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SPECIFIKATIONER

Unaslimpeiertdllande, dvervixel ........... 07551
DResempens slaglangd, tid. wif. ........... 12 mm
sen. utf. ... ... .. .. 4 mm
o= kobv—cylinder i oljepump . ......... cieeviee..  0,005—0,040 mm
(0,0002"—0,0016")
Oetryck, tid. uif. ... ... asir AR NS L 33—38 kg/cm?

(470—540 Ibs/in?)
sen. utf. (fr.o.m. tillverkningsnr 32—3324—17238 f5r Gvervéxel till
120 och 32—3340—5643 for 1800 #3n ftillverkningens

bérian fér 140) ... .. .. 3540 kg/cm?
500—570 lbs/in?
Kopplingstryckfjéidrar, langd:
Belastade med 180—215 kg (40—47 Ibs) .. .. 3BS5 mm (L2157
Smorjmadel e e Motorolja
viskositet (Gret om) ................ SAE 30 alt. multigrade-
olja SAE 20 W-40
kvalitet F oo iy R e F&r Service ML eller hégre
Dijeryme], vexellido och dvervaxel ... ........... ... 00.c¢cceeinesssnnnsins 1,6 liter
ATDRAGNINGSMOMENT Kgm Footpound
Mutter for medbrmgore F0—105 £5—75
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VERKTYG

Folionde specciverktyg erfordras vid arbeten pé Swerwsm=ienheten.

& @5===1u=

SVO 2261 SVO 2262 SVO 2412 SYO 2413

e

SY0 2417 SWO 241

)

Sv0 2420

-.---'-

Sv02422 SV0 2421 SVO 2423 SW0 4030
SVO 2261 Avdragare fér runda medbringare. SVO 2418 Utdrogore i5r ofjepump
SVO 2262 Avdragare fér U-medbringore. SVO 2419 Nyckel for venfilstte, oljepump.
SVO 2412 Dorn fdr montering ov fromre loger pd SYO 2420 Cenireringsdom for splines i planethjuls-
utgéende oxel. héllare och frihjulsnav.

SYO 2413 Dorn fér montering av bakre lager pd SVO 2421 Pressverktyg for montering av medbring-

utgdende axel. are.
SVO 2422 Monteringsdorn fér tatningsring, utgdende

axel.

SYO 2415 Manometer for kontroll av oljetryck.

SVO 2417 Dorn fér dementering av néllager i pla- ] ) ) )
nethiul och fér montering av lager i pla- SVO 2423 Utdragare tor ndlloger i utgdende axel.

nethjul och utgdende axel. SVO 4030 Utdragare far tamingsring, vigbende axel.
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BESKRIVNING

(Dér ej annat anges honwvissr seeoees mom soreates till pluns:d'l B.)

Owerwimsln ar av planetvixeltyp och festse® 22
mowscwixellddans bokre gavel. Konstruktiones S==-
2 ov bild 1 och plansch A och B.

Owervaxelns verkningssétt ar féljonde:
| direktvéixellige &r kopplingslamellen 43 @ Eg=
bild 2. Vid kdrning framat oSverfores kofes ==

vaxellddans huvudaxel (59) genom frihjulet 33 38 5
évervixelns utgbende axel (25. Vid bodkmmg sler

motorbromsning Gverféres wideomenist genom koo
lingslamellen. Dettc &r mifigt dergesom oFf kpp
lingslamellen ov fyre fiaSrer S8 presss oo g

ende oxelns komsks o= Vid Sesrwias T TS

sometyuer 38 of rolerc kring solhjulet (46). Som
e f54c hirov kommer uigdende axeln att rotera
smonbare an huvudaxeln.

Inkoppling av overviixeln sker pd elektro-hydraulisk
viig. Pa vixellédans lock finns en kontakt som &r
tillslagen dé& tvéans eller treans (M31) resp. fyrans
(M 41) véxel ar inlagd. Overvéxeln kan kopplas in
endast d& denna kontakt ér tillslagen, alltsé med
andra eller tredje (M 31) resp. fiirde (M 41) véxeln in-
kopplad.

Vid inkoppling av évervéixeln slér man till en kontakt
placerad under ratten eller pdé instrumentbradan.
Strom passerar denna kontokt och gér via kontakten
p& vaxellddon fill en solencid (4] pd Gvervixeln, se
bild 3.

Bild 1. Overviixelenhet

- = MR _ _— -

il Owervixellage

Solenoiden har tvd lindningar, en grovre, mandver-
lindningen, och en finare, héll-lindningen. Man&ver-
lindningen pdverkar solenoidens ankare sa att en
ventil, manéverventilen, i &vervaxeln &ppnas. Nar
ventilen 6ppnat bryts strémmen genom mandverlind-
ningen. Ventilen hélles darefter i Gppet lage av hall-

lindningen.

| &vervaxelladan finns en kolvpump (4 bild 4) som
drives av en excenter pd huvudaxeln. NGr mandver-
ventilen (6) Gppnas (lége | bild 5 och &) strémmar
olja under tryck frén pumpen via ventilen fill tvé
eylindrar (1). Kelvarna i cylindrarna pressar darvid
kopplingslamellen framét och i kontakt med broms-

trumman.
1 2 3 4
: g |
6 5 e
Bild 3. Elektriskt kopplingsschema
1. Strémsidllare fér &vervixel 4. Sclencid pd dvervixel
2. Kenirollampa fér dvervixel 5 Reld fér dvervaxel

3. Stromstéllore pd vixellado 4. Ledning frén s@kringsdesa

43
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vid urkeppling &r verkningssattet ndgot clika bero-
ende pa om &vervixeln @ér av tidigare eller senare
vtférande.

MNér overvaxeln kopplas ur pd tid. utf, sankes ven-

tilstingen, varvid kulvenhilen sténger forbindelsen
mellan pumpen och cylindroma | sillet Gppnas ko-
nalen i ventilsi n och ofjem frdn cylindrarna kan

strémma genom konclen ocdh of | vaxelladshuset, se ||
bild 5 Kopplngsiomelien pressos dé bak&t av fijddern.
P& sen. uff. sker urkoppling pd ungefér samma sétt.
Skillnoden bestar i aott kanalen fran pumpen mynnar
under kulventilen och alltsd dven oljan frén pumpen

kan strbmma genom ventilstingen och tillbaka till I I[ _—
véxellddshuset. Harigenom kommer pumpen att arbe-
ta med lagre belastning vid direktvixelldge. Se Bild 5. Mandvervaatil, Hd. o,

bild é&.

Pé senore uifdronde utnyttjes overskottscljon frén
pumpen f0r smbrjning ov plonetvaxeln. Oljon strém-
mor gemom koncler | froms =
och ingiende oxsin vixelddoms bowveccasl ¢

"
(4]
g
I
]
q
)

1
1
a
13
T
»

hjulet och ndliogret i5r cxeln DErefier Emges ofjon

[ nil e

av en plit och ledes via plonethjulen Slboko &
vaxellédshuset, se bild 7.

I

Bild 6. Manéverventil, sen. utf.

I. Overvixellige A, Till hydrauleylinder
Il. Direkivixelldge B. Frdn oljepump

Bild 4. Hydrouliskt system, sen. wtf.

1. Hydrauleylinder och -kalv 4. Oljepump

2. Oljesil 5. Reduceringsventil

3. Avloppningspropp 4. Mondvervenhl Bild 7. Oljons vig vid trycksmérjning
4—4




ARSETEN SOM KAN UTFORAS MED

DWERERELN MONTERAD

Lol ov ofjetryck

L Esgmie or Overvaxeln, sG olt ev. olsirym &
s=mmer (sen. uif). P& fid. uif. kan def vom ais-
wandigt att koppla in och ur Gvervesse W—1T
génger for att avlégsna ev. oljetryck

2 Tag bort proppen Gver mondverveniies a=h
slut oljemanometer SVO 2415 s= &is &
OBS! FiGdern (49), toppen 52 och lnice 55 sl

vara kvar i sitt lage.

L 3 Storte och ki vogmen. Frower con Seem e mat

. vogres woolor Wz = ooget o el
et 22 Seswiee =l Toroeeses e
Ta > 5 apor B of TN apan®

- - ET oo T O TTToR. W e

& _ % & " 3

d=mgormg o olesi

Offesiien skl semgSees vid varje oljebyte. Tappa
dErwd r= ov ofjon genom ctit ta bort proppen (3
&id 4 Markt "Drain”) under oljesilen. Dérefter sker
rengbringen pd féljande sétt:

1. Tag bort locket (5). Tag ut oljesilen (1) och mag-
netsatsen (2), se bild 9. Rengér oljesilen i bensin
eller tvatinafta, Blés torrt med tryckluft.

2. Kontrollera att packningen (3] &@r i gott skick.
Vénd den stalklidda sidan mot huset och placera
packningen pé sin plats.

Bild 8. Kontrell av oljetryck

120, 140, 1800

REPARATIONSANVISNINGAR

2 iSgg sommon de tre moagnetbrickoma [sen utf.)
== == s= haftar vid varandra av mogneSirofien.

& Wemsees ciesilen (1), magnetsotsen (2], ny pock-
mg & oy iocket (5),

Kzl 2ch msfering av mandverventil

{.h- sogemen och s3ft bockar under fram-
= “

I Tapamr i See mosdwesrwsemess o Kopp-
= o eremmse moes Sdesmeece Los wdxein
mCEmGE. = moecea— e T w3z sz
- peme st 75 == 37 Someter kunnc
S gemom wier ; omes och = i huset, se bild
T Om mme. psterc fills roit lGge pd armen er-
‘nales

2 Komtrollerc strommen genom solenciden med
&Bvervaxeln inkopplad. Strémmen skall vara max.
1 amp. vid 12 volts och max. 2 amp. vid 6 volts
system. Ar strommen 10—12 amp. eller hégre
tyder detta pd aft solencidens ankare inte gér s
ldngt in att mandverstrémmen bryfes.

OBS! Ar strémmen genom solenociden fér hég
maste orsaken faststéllas och atgérdas endr so-
lenoiden i annat fall férstéres.

Sild 9. Demcwmsng v oijesil

1. Ofjesil 4 Pockning for lock
2. Magnetsats (sen, utf.) 5 lock =

3. Packning far oljesil &. Skruvar . ?!'.‘1
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ke TR ssiclising ov mandverventil

Kontroll av oljepump

1.

Koppla ur Gvervaxein (sen. uif. Td uif: = och
urkoppling 10—12 ganger] s& oft ev. oljetryck
f&rsvinner. Lyft upp vagnen och satt bockar under
fram- och bakaxel. Tag bort avtappningsproppen
och It oljan rinna ur i en oljeback.

. Lossa proppen under oljepumpen och tag ut fid-

der 8) och kula (6). Lossa ventilsétet {7) med nyc-
kel SVO 2419, se bild 11. Rengér och kontrollera

delarne.

. Kann efter med en metoliirdd el dyL mot pump-

kolven ot pumpen arbefor nir vigSende oxein

Bild 11. Demontering av ventilséte, ofjepump

SYO 2438 .

Y2

Bild 12. Dementering av oljiepump

roterar. (Kér runt motorn ndgra vary med start-

— AT

o5 | Ar pumpkoivess sog korore
méste pumpen demontercs och orsaken foststalios.

. Pumpen demonieras pd foljande saft:

Lossa skruven, som héller pumpen, gencm hélet
i farlangningsstycket (58). Skruva fast avdrogaren
SYO 2418 pé ventilsatets plots och drag ut pum-
pen, se bild 12.

5. Pumpens olika delar skilies &t och kontrolleras

Pump och pumpventil monteras i motsatt ordning
=ct demonteringen. Kontrollera aft packningen
- oroppen (4, bild 4) &r i gott skick. Fyll pé olja.

24803

Bild 13. Demontering av ventilséte, reduceringsventil

\'- /



fomrol v ~=oeceringsventil
Rappits: o Seervixeln (sen utf. Tid, uif.: = ==
sy 8—12 glnger) sé aft ev. oljetryck &
s Lp®™ wpp vagnen och sttt bockor omse
S o= bokaxeln. Tag bort avtappningssrosmes
= & ofjan rinna ur i en oljeback.
S Lssse proppen och tag ut fiidern (17) och wens
sSgion (12). Drag ut ventilsiitet (10) med Seie =
== liten krok, se bild 13.
2 Rengdr och kontrollera samtlige podimgs s=g

grant. Montera delarna | motsott crdmmg e =

monteringen.

OBS! Vid dndring av oljetrycket mad Srcie e
fiGgdern kan man som ledning rSaw mes o =
0,] mm fjock bricka Gndror ke = T ke

Rengéring av manovervessi
1. Koppla ur vervemsls s== of

- = o

'i Il"

urkoppling 10—12 oimger s& ev. ofjetryck

férsvinner

2. Tag bort proppen &ver mandverventilen samt fja-
der (49), topp (52), kula (33) och ventilstang (16).
Kulan kon lyftos upp med en liten magnet eller
med dgla pd en tunn staltrdd, ventilsténgen med
en magnet eller med en spetsad fréipinne, som
tryckes fast i ventilsténgens urborrning.

3. Rengdr de olika delarna noggrant. Ventilsténgens
(sen. utf.) urborrning rensas med ett 3,1—3,2 mm
borr och ventilhélet med ett 1,1 mm borr. Fér
ventilstdng av tid. utf. anvéindes 31—32 resp. 0,7

mm borr
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DEMONTERING AV OVERVAXEL
J5=r moment 1—4 enligt "Demontering verk-
smsssoncboken, avd. 4 (43) vixelléda M 30—M 40

mmme Swen ur oljan | dvervaxeln.

s kzteln till solenoiden.

s wemwomna som héller Bvervéixelenheten wvid
melonfEmese och tag bort Svervixelenheten.

SRETAGNING AV OVERVAXEL

S S = Deskwmeng oo fullstGndig isGirtagning
D eI e 3l 0
gy o W™ ==

AT e

Ty 3O o Der Seesses DO Dwer TOworTmes
T = madwerwesiien. Tog o ciesiea. Losso
ETTWITE OET R ot soiemosden (18

Wik med i&sblecken, lossa och tog bort muttrarna
for kolvarnas tryckplattor (56). Tag bert tryckplat-
torna. Drag ut kolvarna med hjélp av en téng, se
bild 14,

M

3. Lossa muttrorno som haller samman bromstrum-
ma (41), framre {48) och bakre hushalva (20). Los-
sa skruvarna successivt runt om sé att inte sned-
spanning fran figdrarna uppstér. Lyft bort friim-
re hushalvan och bromstrumman.

4, Lyft ut kopplingslamellen (43) komplett med tryck-
lager och solhjul. Tag bort de fyra fidrarna och
tryckplattan. Tag bort lasringarna fér solhjul [46}
och lager. Tag ut solhjulet. Drag av lagret fran
kopplingslomellen. Pressa ut lagret ur héllaren.

5. Lyft bort planethjul (38) och héllare (45). Aviagsne
lasstiften (42} for planethjulsaxlana genom off

ycka ut dem med en dorn eller dy 3

C DOM OB MEC A g

S S g = i planethjulsaxlar
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Bild 16. Demontering av nallager i planethjul
1. Dorn SYO 2417

WOL ¥
(o 12

Bild 17. Demontering ov nélloger, wig. oxel
1. Urdrogara SVO 2423

6. Lossa skrewen och drag ut bussningem och lilla
hastighetsmasersiulet. Lossa muttern fér medbring-
aren (26. Drog ov medbringaren. Anvand owdro-
gare SVO 27 #r runda medbringare och SVO

2262 for Gvoge. Flocero huset i en press och pres-
sa ut vighende casin 25

7. Tag bort lésmmges 3 sen uif.) och oljeledpléten
(brickan) (35 som bdller Sniulet | utghende axeln.
Lyft ut fribjisdetofiene Tog bort tryckbrickon
(32). Om 58 erfordres droges aallogret (31) | vigh-
ende axeln ot med verktyg SWO 283 ze bild 17.
Drag av lagret pd utgbende oxeln, lGmpligen med
en s.k. knivovdragare.

8. Tag bort propparna och tag ut delarna fér man-
dverventil, reduceringsventil och utloppsventilen
fér pumpen. Tag bort lasskruven och tag ut olje-
pumpen. Om pumpen sitter hart fast, demonteras
ventilsatet med nyckel SYO 2419, se bild 11. Dar-

efter drages pumpen ut med avdragare SVO 2418,
se bild 12

INSPEKTION AV OVERVAXEL

Fére inspektionen tviittas samtliga delar noggrant re-
na i tvattnafte. Darefter kontrolleras samtliga delar
noggrant betriffande slitage, sprickor eller andra
skador. Felaktiga delar utbytes.

Kontrollera kul- och néllogren befraffonde sprickor,
siitage eller ondra skodor pé kulor, nélar och banor.
Kontrollera frihjulet. Rullar och banor f&r inte ha
négra sprickor eller hack. Kontrollera att yHerbanan
sitter ordentligt fast | utgbende axeln.

Kontrollera kugghjulen. Finns skador pé kuggarna pé
négot hjul méste de bytas ut.

Kontrollera att inte beléggen pd kopplingslamellen ar
bréinda eller slitna. Kontrollera att fiadrarna ér hela
och¥inte har satt sig. Kontrollera ytan pd tryckbuss-
ningen fér solhjulet i frémre hushalvan. Bussningen
behéver bytas endast d& ytan har djupa repor. Pé
grund av de snéiva toleranserna i frdga em koncen-
triciteten med huset, méste dérvid frémre hushalvan
kompl. med bussning bytas. Kontrollera oljepumpen
fér skador pd pumpkolv och rulle.

Kontrollera aft kolven |éper ltt i cylindern. Se till
att inte kolvfiadern ér skadad. Kontrollera ventilsate
och kula s& ott det inte finns grader eller repor pa
dem,

Kentrollera manSverventilen for skador och se fill att
den |&per It i loppet i framre hushalvan.



Bild 18. Montering av nélloger, wiglende cuel

1. Dorn SVO 2417

Kontrollera reduceringsventilen. OBS! Reduceringsven-
tilens kolv och sate ar loppade ftillsammans.

Finns skador pd endera méste darfér badda delorna
bytas ut.

Kontrellera eylindrarna fér mandverkolvarna betraf-
fande repor och slitage.

Se till att oljekanalerna ar rena.

Bild 19. Mentering av ulghende axel

s34

Riz B -mpx=tmes o gl |
- 2 I ==iors 3 Frospwbnar

HOPSATTNING AV OVERVAXEL

1. Satt | framre lasringen for lagret (28) i bakre hus-
halvan. Pressa i lagret med dorn SVO 2413,

2. Pressa stodlagret (31) fér vixellddans huvudaxel
i utgbende axeln (25) med dorn SVO 2417, se bild
18. Pressa framre lagret pé vtgbende axeln med
dorn SYO 2412,

3. 5t6d under utgdende axeln med en tréklots. Satt
pd hastighetsmatarhjul (30), distanshylsa (29) och
tryckbricka (24). Pressa pa bakre hushalvan med
dorn SVO 2413, se bild 19. Satt i lasringen fér
bakre lagret. Pressa i tétningsringen (27) med dern

voLvo
J4EES

Bild 21. Hopsitming ov fribjul, 1

K
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SVO 2427 Fessso pd medbringaren (26) med en
lamplig Ssis= =ller med pressverktyg SVO 2421

Monters ==

(i}

X

och mutter. Drag och las muttern.
4. Monterc sommen frihjulets nav (34), fijader och
rullhdllore. == =id 20, Vrid rullhéllaren medurs sa
léngt det o och las den i detta lGge med en kil

enligt bie 21 St i rullarna. Lagg ett snére eller

gummibone o= rullarna. Montera tryckbrickerna

och dérefer frihjulet pé sin plats | utgdende

axeln, s= bid 22 Lagg i massingsbrickan enligt

o bild 23. Brickon fastes i tid. utf. med kérnslag eller

B et ae hibjel med mejssisode | sen. utf. féstes brickan med en
lasring, se bad 24

5. Pressa néllogren 39 i planethjulen (38} med dorn

SVO 2417. Logren skall igga nagot under hjulens

sidoytor. Montera sommen plonethjulshdllare, ax-

lar, brickor och plonethjel, s= bidd 25 Styr upp

splinsen i planethjulshéllore och frbisnov med
dorn SVO 2420, se bild 26

& Monterc s olhjulet 46 | koppimgricmelien (43, Sott
z - - L RSy L g ryouoger O ryck Ggfmé.lﬂ‘!e.
Momtero Srycklogred pé kopphngsiomellen.

7. Montera kolvarna (14) i frémre hushalvan. Mon-
tera samman kopplingslamell, bromstrumma (41),
tryckfitidrar (54), frimre hushalva och tryckplattor
(50, 56) till en enhet, se bild 27. Vid hopsattningen
strykes tétningsmedel pd bremstrummans bada si-
dor.

[T

Bild 25, Montering av planethjul, |

1. Planethjulshéllare
2. LAspinne
. 3. Tryckbricka
Bild 24. Montering av cljeledplat, sen, utf,
4 4, Axel
Oljeledplét 2. Lbsring 5. Planethjul

4—10



24893
Bild 26. Montering av planethjul, 11

1. Centreringsdorn SVO 2420

8. Lagg den enligt punkt 7 sammansatta enheten pé
bakre hushalvan. Styr upp splinsen i planethjuls-
héllare och frihjulsnavy med dorn SVO 2420, se
bild 28. Satt pa brickor och muttrar. Drag mutt-
rerna litet | taget tills de ar jGmnt dragna runt om.

mofisatt ordning mot de-

24655

Bild 27. Hopsatining ov frimre hushalva

120, 140, 1800

i
1

SV0 2420

B I Sowerag s Tomry besbobes

Beckrc dérvid foljande :

Propp och fiader fér pumpens backventil finns i
tvd olika vtforanden. Propp av tid. utf. far e
kombineras med fjader av sen. utf. eller vice
versa, utan byte mdste sker parvis. Se @ven re-
servdelskatalogen.

Montera styrpinnen (A bild 29) i backventilens fja-
der.

n
B N
|

WER, W

Bd 1% Bockwventil for oljepump

Skruva in proppen s oft solencidens cnkare bott-
nar, Kontrollera darefter ottt en pinme med 4,75
mm (3/16") diameter kan stickos genom armens hél
och in i huset, se bild 30. Justera vid behov. Efter
instéliningen skruvas proppen ut 215 werv, se bild
31 och lases med lasmutter och lastid

MONTERING AV OVERVAXEL

Se till att kammen (57) péd huvodoxeln fér oljepum-
pen @r vand uppdt. Monterc darefter Svervaxeln i

motsatt ordning mot demonteringen. Fyll pa olja.

4—11
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1T 2 \#R
Bild 30. Instélining av manéverventil

1. Kentrolldorn, diam, 475 mm 2. Justerbor propp

Overvaxlor med Auto Transmissions typnr 32/3324 o
ler hogre hor trycksmorning ov ndllogren | plonet-
hjulen och vigGende cxein

Huvudaxeln i voxellddon hor oftréndrot detoljinum-
mer. Detta innebér att man vid montering av ny hu-
vudoxel dé oGverviixeln har typnr 32/3324 eller hagre,
mdaste kontrollera att huvudaxeln &r borrad. Monterar
man en ny Gvervixel p& en vaxellada, som har hu-
vudaxel av tidigare utférande, méste huvudaxeln by-
tas till senare utférande.

Undantag frén ovanstéende utgdr 32/3333 som icke
har centralsmérining.

'

4—12

N 3 esillag ov jesterbar propp
1. Peps

e

Fazikring
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FELSOKNING
(2= 8
ORSAK ATGARD

OVERVEAIELN COFPLAR INTE IN

Otillréckligt med olja i véixellédan. il clie see Sl nivaproppen.
Manéverventilen felaktigt justerad. Josters wemmies e sid 45
Lackande mandverventil. Eomiroiliers mondwerventilen och byt feloktiga delar.
Fér lagt oljetryck pé grund ov feicktig vensil Comtroliers ventiien och byt ut felokhga delar.
Fér lagt oljetryck pé grund ov igensoit offesi. feogir Chesies
Lackande bockventil vid pumpen. Kontroflerc venfillen och byt of feiokiigo delor.
Brusten returfjader for pumpkolven. Demontera pumpen och byt kolvfjadern.
Solenoiden erhaller ingen strém. Kontrollera de i kretsen ing&ende delarna.
Se kopplingsschema, bild 3, pa sid. 4—3).
Solenoiden felaktig. Byt solenoid.

CVERVAXELN KOPPLAR INTE UR

OBS! Detta fel maste &tgardas fortast méjligt. Vognen far icke backas med dvervixeln

inkopplod dé detta kon orscka skador pd Gvervaxeln.

Manéverventilen felaktigt justerad. Justero venfilen, se sid 4—5.
lgensatt oljekanal i ventilstangen. Demonterc mondvervenfilen. Tog ut och rengdr ventil-
stdngen.

KOPPLINGEN SLIRAR | OVERVAXELLAGE

Otillrackligt med olja i vaxellddan. Fyll olja upp till nivéproppen.
Slitna eller glaseradd’ ¥pplingsbelagg. Tag isér dvervaxeln och byt belaggen.
For lagt oljetryck. k Kontrollera oljetrycket, se sid. 4—35.

| Se aven under "Overvixeln kopplar inte in".

KOPPLINGEN SLIRAR | DIREKTVAXELLAGE VID BACKNING ELLER MOTORBROMS

Slitna eller glaserade kopplingsbelagg. Tag iséir &vervaxeln och byt belaggen.

lgensatt cljekanal i ventilsténgen. Demontera man&verventilen. Tag ut och rengdr ventil-
stGngen.

Fér lagt fitidertryck pé kopplingen. Tag isér dvervixeln och konfrollera figdrerna far

kopplingstrumman. Byt feloktiga fiddrar.

OVERVAXELN KOPPLAR IN | DIREKTVAXELLAGE

OBS! Géller endast fér vaxlar av senare utfér ande med avlastat oljesystem pé direktvixel.

Mangverventilens ventilsting och returhal igensatta. | Rengér manéverventilen, se sid. 4—5.

4—13
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For lagt oljetryck bade pé direkiviixel och Swervazel

Fér lagt oljetryck pé direkiviixel

Fér lag oljeniva.
Igensatt oljesil.
Léckande backvent
Brusten returfioder 5 mpkotven
Korvonde pompko
Feloihg reducervent
|
Mondverventilens kula tatar inte mot séitet i huset, |

Fyll oljo vpp = Soroppen.
Rengtr oljesies
Kontrollera wessiles och byt ut feloktiga delor.

sch byt kolvfiadern.

Demontera pomoes
Demontera pemeen. Rengdr, ev. byt kolv och cylinder.
Kontrollere wessien och byt ut feloktiga delar.

Légg ev. en bricka wnder reducerventilens fiader. Som
ledning vid vel ov tiocklek kan man rékna med att

0,1 mm &ndrar trycket co 1 kg/em?

Kontrollera mandverventilen och byt feloktiga delar.
Knacka ev. kulan l&t mot sétet med hjalp av en me-

For logt ofetryck p& Swervezs

Manoverventilens kula tétar inte mot ventilstGngens
sate.

UTF. 1

Tag bort och rengor kula och ventilstdng. Kontrollera
ev. byt detaljerna.

For lagt oljetryck pé overvaxel

| Igensatt oljes
Lackande backvent
Brusten returfjader for pumpkolven.
) Kérvande pumpkoiv.

Feloktig »pcerventil.

Manéverventilens kula tétar inte mot ventilstngens
sGte.

4—14

olja upp till nivéproppen.

Rengdr oljesilen.

Kontrollera ventilen och byt ut felaktiga delar.
Demontera pumpen och byt kolvfiadern.

Demontera pumpen. Rengér, ev. byt kolv och cylinder.
Kontrollera ventilen och byt ut felaktiga delar.
Lagg ev. en bricka under reducerventilens fiader. Som
ledning vid val av tjocklek kan man rakna med aft
0,1 mm éndrar trycket ca 1 kg/cm?.

Tag bort ach rengér kula och ventilsténg.

Kentrellera ev. byt detaljerno.
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