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SPECIFIKATION:

VOLVO P 1800

#

Motor. Den fér Volvo P 1800 helt nykonstruerade
motorn har féljande dimensioner och prestanda:
Fyrcylindrig toppventilmotor

cylinderdiam. = 84,14 mm
slagldngd = 80 mm
cylindervolym = 1,78 liter

kompression 9.5
max. effekt = 100 hk (SAE) vid 5.500 varv/min.
max. vridmom. = 15 kgm vid 4.000 varv/min.
Dubbla 13/s” horisontalférgasare. 5-lagrad vev-
axel med ythdrdade tappar, blybronslager. Cylin-
derlocket har insugningskanaler med separata
portar och speciell kylning genom vattenfordel-
ningsrér. Direktoljefilter och oljekylare.

Kopplin?. Hydrauliskt mandvrerad 8'/2” enskivig
torrlamellkoppling.

Viixelldda. Fyrvdxlad, helsynkroniserad sport-

vixelldda.

Utvédxling: 1:an ...... 3,13 4:an ..aiaeeen 1
- Backvédxel ..3,25
BT 1,36

Valfritt kan elektriskt mandvrerad &vervixel
erhdllas.

Utvaxling: 0,756.

Kardanaxel. Fér vibrationsfri gang dr kardan-
axeln delad. Mellanlagret @r upphdngt i vibrations-
och ljudisolerande gummikuddar. Mellanlagrets
kullager dér smérjningsfritt.

Bakaxel, Bakviéxel av hypoidtyp. Utvéxling 4,1
alternativt 4,56 | samband med overvixel.

Styrinrdttning. Typ skruv med rulle. Styrsndckans
utvaxling 15,5. 3"/« rattvary fran fullt utslag vdnster
till héger. Vanddiameter ca 9,5 m.

Hjulupphiingning.

Fram: Separatfjddring med spiralfiddrar och ldnk-
armar. Ldnkarmarna lagrade i gummibuss-
ningar och kulleder. Krdangningshdmmare.

Bak: Spiralfjdgdrar ovanpd bakaxeln, som dr
upphdngd i gummilagrade bdrarmar, mo-
mentstag och tvdrstag.

Dubbelverkande, hydrauliska teleskopstétddam-
pare fram och bak. Fér konstant ddmpning dven
vid hard kérning pa ddlig véag har stétddmparna
freonfylld nyloncell.

Bromsar. Servobroms med 5'/2” servocylinder.

Fram: Stdnkskyddade, sjdlvjusterande skivbromsar
med 107/sx '/2" bromsskiva. Rikligt dimen-
sionerad bromsyta. Per framhjul: 92,5 cm*.

Bak: Sjédlvcentrerande hydrauliska 9x2” trum-
bromsar av V-typ. Bromsyta per bakhjul:
210 cm?.

Handbromsen verkar separat pd bakhjulen.

Hjul och ringar. Pressade stalhjul (4'/2) x15").
Sportddck av bdlttyp 165—15.

Kaross. Sjélvbarande helsvetsad stalkaross. Tva-
dérrars, tvdsitsig med tvd extra sittplatser. Kaross
och ovriga platdetaljer dr rostskyddsbehandlade.

Bensintank. Placerad bak. Rymmer 45 liter.

Elektrisk utrustning. 12-volts batteri med en
kapacitet av 58 ampéretimmar. 30 ampére flakt-
kyld generator med automatisk spdnningsreglering.
Startmotor 1 hk. Startkontakt i tdndningslaset.
Tandningsldset har dessutom ett kontaktldge, ddr
all elektrisk utrustning utom motorn dr tillkopplad.
Téndningslds och spole dr férenade med stéld-
siker armerad kabel. Avbléndnings- och kérvisar-

kontakt under ratten, Helljusblink som man&vreras
med kérvisarspaken. Kombinerade stopp- och bak-
lyktor med inbyggd reflex. Blinkers fram och bak
med optisk och akustisk varningssignal pa instru-
mentbrddan. Dubblasignalhorn plus starktonshorn.
Belysningen i vagnen tdnds, ndr ndgon av dérrarna
oppnas.

Instrument och manéverorgan. Hastighetsma-
tare, vdg- och trippmdtare, varvrdknare, tempera-
turmdtare av bandttp fér vatten och olja, tryck-
mdtare fér olja, bensinmdtare samt elektrisk
klocka. Kontrollampa for laddning. Indikerings-
lampor for blinkers och helljus. Instrumentbelys-
ningens ljusstyrka kan regleras med reostat. Ratt
med forsdnkt nav. Signalanordning i rattcentrum
samt kontakt fér starktonshorn under ratten. Golv-
vixelspak. Handbromsspaken placerad bredvid
forarstolen.

Ovrig utrustning. Elektriska vindrutetorkare med
tva hastigheter och sjdlvparkering. Elektrisk vind-
rutespolning. Termostatreglerad friskluftvdrmeled-
ning med separat defrosterreglering. Tvd separata
kalluftsintag fér sommarventilation. Sékerhetsbdl-
ten. Solskydd och instrumentbrdda av madrasserad
typ. Askkopp och cigarrettdndare. Verktygsutrust-
ning och reservhjul.

Dimensioner och vikt.

Hjulbas .......vovvevvveannanan. 2.450 mm
Sparvidd fram ..............0n 1.315 mm
Sparvidd bak ............ooinn 1.315 mm
Total ldngd .......cconeninnnne 4.400 mm
Total bredd .........ccvouinie 1.700 mm
Total héjdolastad .............. 1.285 mm
Frigdngshdjdca ............... 160 mm
Tjanstevikt ca .........ocuvavee 1200 kg
Vikt (inkl. vatten, olja och

) e P g e ca. 1130 kg

Fabriken férbehdller sig riitt till dndring av konstruktion och utrustning.
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