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Innan Ni bérjar kéra Er nya Volvo vill vi
rada Er att noggrant ldsa igenom instruk-
tionsboken. Den innehéller alla de upplys-
ningar Ni behover fér att kunna kéra och
skota Er bil pa bédsta satt. Féljer Ni instruk-
tionsbokens rad och anvisningar kommer
bilen ocksa att uppfylla de krav pa god
driftsekonomi och héga prestanda som Ni

4
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har all ratt att stidlla pad en kvalitetsbil.
Instruktionsboken gér inte ansprak pa att
vara en fullstandig teknisk handbok eller
utbilda lasaren till en perfekt bilreparatér.
Den vill endast lara Er hur bilen skall skétas
for att eventuella framtida svarigheter skall
kunna undvikas. Ju battre Ni kénner Er bil
desto storre behallning kommer den att ge

Er. Vi tror att d&ven Ni som &r gammal
erfaren bildagare kommer att finna boken
vardefull. Fér mera utférliga arbetsbeskriv-
ningar och justeringar hénvisar vi till en for
bilen épeclell verkstadshandbok som kan
koépas via aterforsaljaren.
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Volvos serviceorganisation

For att fa mesta mojliga utbyte av det
kapital som investerats i en bil méste den
skotas och wunderhéllas rationellt. Volvo
har lagt ned stérsta omsorg vid konstruktion
och materialval fér att underhéllet av bilen
skall begrénsas till ett. minimum. Vi maéste
emellertid kunna rakna med Er medverkan
nar det géller framtida underhall av bilen.
For att hjalpa Er med detta har Volvo byggt
upp en landsomfattande serviceorganisation.
Pa alla storre platser i Sverige star topp-
moderna verkstader med specialutbildad
personal till Er tjanst. Alla dessa verkstader
erhéller genom Volvos serviceorganisation
fortlépande teknisk information fér repara-
tion och justering och &r utrustade med
specialverktyg, konstruerade vid Volvo-fab-
riken. Alla aterforséaljare har dessutom val-
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sorterade reservdelslager som garanterar
Er Volvo original reservdelar. Volvos ater-
forsaljare kan &ven hjalpa Er om Ni onskar
upplysningar om Er Volvo utéver vad som
finns i instruktionsboken.

Inte bara i Sverige kan Ni kéra i den trygga
vetskapen om att alltid ha en Volvo-verk-
stad inom rackhall, &ven i utlandet har
Volvo ett vitt forgrenat servicenét. En for-
teckning over véra utlandska representanter
kan erhdllas hos ndrmaste Volvo-aterfér-
séljare.

Garantiinspektion
Med varje bil foljer vid leveransen en ga-
rantibok. | denna finns en kupong som

beréattigar Er till en kostnadsfri servicein-
spektion efter 2 500 km:s koérning. Lat om
mojligt den aterforsaljare som levererat
bilen godra denna inspektion. Naturligtvis

INLEDNING

kan, om sa erfordras, vilken som helst av
vara aterforsaljare utféra inspektionen.
For att var sexmanadersgaranti skall gélla
stéller vi dock som ett absolut villkor, att
ovannamnda garantiinspektion féretas vid
ungefdr ratt maétarstéllning, samt att bilen
i ovrigt skéts enligt anvisningarna i in-
struktionsboken.

Serviceinspektioner

Bilens skoétsel bor i fortsattningen ansluta
till serviceboken som &r baserad pa ett
system med regelbundna skotsel- och in-
spektionsintervaller. Denna bok kan Ni
rekvirera fran Er aterforséljare. Noggrann
och regelbunden skotsel ar av stérsta be-
tydelse for bilens prestationsférmaga och
livslangd.

Anvand alltid Volvo original reservdelar.
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Typbeteckningar

Denna instruktionsbok behandlar Volvo
1800 E med modellérsbeteckning T.

Vid all korrespondens om Er bil med ater-
férsaljaren, samt vid bestélining av reserv-
delar, skall bilens typbeteckning samt
chassi- och motornummer uppges.

1 Typ- och modellbeteckning samt chassi-
nummer instansade i karosseriplaten.

2 Bilens typbeteckning samt kodnummer for
farg och kladsel.

3 Karossnummer.

4 Motorns typbeteckning, detalj- och till-
verkningsnummer. Detaljnumrets sista
siffror &r instansade p& en klack. Efter
foljer tillverkningsnumret med samtliga
siffror instansade.

5 Vaxellddans typbeteckning, detalj- och
tillverkningsnummer. Skylten &r placerad
pa vaxellddans undersida.

6 Bakvéxelns kuggantal och utvéxlingsfor-
hallande pa en skylt vid inspektionslocket.
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KORNING

Innan Ni bérjar kéra Er bil, lar Er att hitta
bland instrument och reglage.

Ta foér vana att alltid efter start samt da
och da& under korning kontrollera att in-
strumenten ger normala utslag.

| kapitlet KORNING hittar Ni:
Instrument och reglage 8. 9
Inrednings- och karosseridetaljer s.18

Start och korning s.24
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INSTRUMENT OCH REGLAGE

1
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10
1
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21
22
23

24
25

Stromstallare foér vindrutetorkare och
-spolare

Stromstéllare for eluppvarmd bakruta
Varningslampa for handbroms och
bromskretsar 2

Reglage for korriktningsvisare, ljusom-
kopplare och helljussignal
Varvtalsmatare

Temperaturmatare fér motorolja
Temperaturmatare for kylvatska
Hastighetsméatare (kombinationsinstru-
ment)

Reglage for overvéxel

Kontrollampa for overvaxel
Oljetrycksmatare

Branslematare

Klocka

Askkopp

Cigarrettandare

Stromstallare for kartlasningslampa
Reglage for direktventilation
Stromstallare for flakt

Vérme- och ventilationsreglage
Téandnings- och rattlas

Viéxelspak

Reglage for instrumentbelysning
Strémstallare for blinkande varningsljus
(4-véagsblinkers)

Gaspedal

Reglage for nollstéllning av trippmétare
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26 Bromspedal

27 Ljusreglage

28 Kopplingspedal

29 Las for motorhuv

30 Reglage for direktventilation

31 Stromstallare fér innerbelysning
32 Sakringar

33 Handbroms

KORNING

Obs! P& vagnar av tidigare utforande har
brénsle- och oljetrycksmatare omvénd pla-
cering. Samma galler for stromstallare for
eluppvarmd bakruta och flakt.

I den efterféljande texten har instrument och mandverorgan blivit foremél for en narmare
beskrivning under hanvisning till resp. referensnummer. Observera att variationer kan

férekomma mellan olika marknader.

-

®

Vindrutetorkarna drivs elektriskt och kan
stallas in pa tva olika hastigheter. Med
reglaget utdraget ett steg erhélls normal
hastighet vilken rekommenderas fér normal
kérning i regn- eller snévader. Med reglaget
utdraget tva steg gar torkarna med full
hastighet. Denna rekommenderas endast vid
korning i kraftigt regn eller vid kérning med
hég hastighet i regn.

Déa reglaget dras ut helt kopplas vindrute-
spolaren in.

Néar reglaget trycks in helt stannar torkar-
bladen da& de natt sina utgangslagen.
Vétskebehallaren &r placerad till hoéger i
motorrummet och rymmer ca 145 liter.

1 Stromstallare for vindrute-
torkare och -spolare

-

2 Stromstéllare, eluppvarmd
bakruta

For att erhalla fri sikt bakat vid kall och
fuktig véaderlek &ar Volvo 1800 E utrustad
med eluppvarmd bakruta.

Uppvarmningen sker med tradar pa bak-
rutans insida. Undvik att placera féremal
pa sadant siatt att trddarna kan skadas.
Stromstallaren har tva lagen. Utdragen ett
steg erhalls en effekt av ca 40 watt, ut-
dragen tva steg blir effekten ca 150 watt.
Sa lange eluppvarmningen é&r pakopplad
lyser’ en kontrollampa i stromstallaren.

For in reglaget ett steg eller helt néar rutan
blivit im- och isfri, sa att inte batteriet be-
lastas i onddan.
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KORNING

3 Varningslampa, handbroms och
bromskretsar

Lampan lyser med ett fast, rott sken da
handbromsen &r éatdragen och téndningen
kopplas till.

Lampan fungerar ockséd som varningslampa
om en av bromskretsarna skulle trédda ur
funktion. Skulle lampan tdndas under pé&-
géende korning boér bilen snarast koras till
verkstad fér kontroll av bromssystemet.
lakttag forsiktighet!

10
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4 Reglage for korriktningsvisare, ljusom-
kopplare och helljussignal

Samtliga ovanstaende funktioner kontrolle-
ras med spaken till vénster framfor ratten.
Genom att féra spaken uppat tands hoger
korriktningsvisare, nedat tdnds den vénstra.
Omkoppling fran hel- till halvljus och vice
versa sker genom att féra spaken bakat
mot ratten samt ater sldppa densamma.
Ljusreglaget (27) skall hérvid vara helt ut-
draget.

Spaken anvénds &ven som helljussignal
som fungerar nér huvudstralkastarna ej &r
tanda. Helljussignalen tdands genom att fora
spaken bakat mot ratten och férblir téand
tills spaken ater slépps.

5 Varvtalsmatare

Varvtalsmataren visar motorns varvtal per
minut. Det streckade omradet mellan 6000
och 6500 r/m betyder momentant tillatna
varvtal och kan anvandas exempelvis vid
snabb acceleration. Varvtalsomradet 6500—
7000 r/m &r markerat helt rétt och far ej
anvandas.

Fredrick Beste / Karl Eric Malberg 2006
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6 Temperaturmitare for olja

Oljetemperaturen &@r beroende av motorns
varvtal och belastning och kan variera
ganska betydligt. Visaren bor vid kérning
halla sig inom de grona falten och bor ej
tilldtas ga in i det roda faltet.

7 Temperaturmitare for kylvitska

Temperaturméataren anger kylvétskans tem-
peratur och darmed motorns arbetstempe-
ratur.

Visaren skall under koérning normalt hélla
sig inom de tva mittre grona félten.

Vid stads- och tomgangskérning under
speciellt varma férhallanden tillats visaren
ga in i det rodstreckade filtet.

Skulle visaren upprepade génger komma in
i det helt roda faltet bor kylvatskenivan
samt flaktremspénningen kontrolleras.

KORNING

8 Hastighetsméatare (kombinationsinstru-
ment)

A Hastighetsmétare

B Kontrollampa fér laddning

C Kontrollampa for korriktningsvisare

D Kontrollampa fér helljus

E Vagmatare

F Trippmatare

Kontrollampan for laddningen (B) lyser med
ett fast rott sken da batteriet urladdas.
Skulle lampan tandas under kérning fore-
ligger antingen nagot fel pa elsystemet eller
ocksa ar flaktremmen déligt spand och slirar
p& generatorns remskiva, vilket medfér da-
lig laddning.

1
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KORNING

Kontrollampan fér korriktningsvisarna (C)
lyser med ett blinkande, grént sken da om-
kopplaren for korriktningsvisarna férs uppat
eller nedat.

Kontrollampan fér helljuset (D) lyser med
fast blatt sken da helljuset &r inkopplat.

Vagmétaren (E) anger den totalt tillrygga-
lagda vagstrackan i kilometer. Efter 999999
km bérjar mataren rakna fran 0 igen.

Trippmataren (F) visar upp till maximalt 999
kilometers korstracka. Siffran langst till
hoger visar var 100:e meter varfér aven
kortare vagstrackor kan uppmétas. Tripp-
métaren nollstalls med reglaget (25) under
instrumentbradan.

12
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9, 10 Reglage och kontrollampa for over-
vaxel

Overviixeln inkopplas genom att féra spa-
ken till héger om rattstangen nedat. Harvid
tands kontrollampan som lyser med ett fast
sken sa lange overvéxeln ar inkopplad.
Overviaxeln kopplas ur genom att fora spa-
ken uppat. Betraffande korning med over-
vaxel se sidan 26.

11 Oljetrycksmatare

A Kontrollampa oljetryck

Oljetrycksmaétaren anger trycket hos oljan
i motorns smorjsystem. Oljetrycket ar be-
roende av motorns varvtal och temperatur
samt av oljans viskositet.

Normalt kan trycket vid korning variera
mellan 2,5 kp/cm? och 6,0 kp/cm?. Efter
mycket hard korning kan trycket vid tom-
gang g4 ned till ca 05 kp/ecm? varvid
kontrollampan (A) i mataren tands. Detta &r
normalt forutsatt att trycket &ter stiger da
varvtalet okas.

Skulle kontrollampan tandas under korning,
stoppa genast motorn och undersdk orsa-
ken.

Fredrick Beste / Karl Eric Malberg 2006



12 Branslemaétare

Bransleméataren visar den ungeféarliga brans-
leméngden i tanken. Ett rétt falt vid "R"
(reserv) paminner om att tankning bér ske.
Déa maétaren pekar pa ""R" aterstar ca 6 liter.
Bransletanken rymmer ca 45 liter. Méataren
ger utslag da tandningen kopplas till.

Kélla: Volvo Personvagnar AB

13 Klocka

A Indikeringsskala
B Ruckningsskruv
C Instéliningsknapp

Klockan é&r elektriskt driven. Om batteriet
varit bortkopplat méste klockan startas ge-
nom att dra ut instéllningsknappen (C). Om
klockan behover stéallas in sker detta genom
att forst dra ut instéllningsknappen samt
darefter vrida till aktuellt klockslag.

Om klockan fortar eller saktar sig kan den
"ruckas” med ruckningsskruven (B). Vid
vridning medurs saktar klockan sig. Vid
vridning moturs fortar den sig. Ett delstreck
pa indikeringsskalan (A) motsvarar ca 5
min/dygn.

KORNING

14 Askkopp

N&r askkoppen behéver témmas trycker
man ned fjadern varvid askkoppen kan tas
ut.

15 Cigarrettandare

Nar tandaren skall anvéndas trycks knappen
in. Tandaren frigors automatiskt d& den bli-
vit tillrackligt uppvarmd.

16 Stroémstéllare, =

kartldsningslampa -
Kartlasningslampan &ar placerad till héger
under instrumentbradan och tédnds genom
att fora stromstallaren uppat.

13
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KORNING

17, 30 Reglage for direktventilation

For direktventilation finns en lucka pa hoger
och en pa vanster sida. Nér nagon lucka
skall 6ppnas dras resp. handtag ut horison-
tellt och lases i dnskat lage genom vridning
ett kvarts varv.

14
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18 Flaktreglage

Flédkten manovreras med ett dragreglage.
Helt inskjutet ar flakten stoppad, halvt ut-
draget arbetar den med full effekt och
helt utdraget med halv effekt.

P& grund av bilens aerodynamiska utform-
ning &r overtrycket i varmarens luftintag
relativt litet. Vid lagre farter bor man darfor
lata flakten arbeta pa helfart om man 6nskar
maximal luftkapacitet.

Vid imma pa rutorna

Normalt ombesérjer genomventilationen ef-
fektivt avimning av bakruta och sidorutor.
Skulle det dock uppstd imbildning vid kall
och fuktig vaderlek blir man lattast av med
den pa féljande satt: Stall flakt- och de-
frosterreglaget pa full effekt och stang reg-
laget FLOOR. Koppla pa bakrutans elupp-
varmning. Speciellt vintertid bér man aven
se till att vatten inte samlas pé& bilgolvet
och under mattorna eftersom detta hojer
luftfuktigheten och dérmed imbildningen.

19 Vérme- och ventilationsreglage

Med det vénstra reglaget "FLOOR" kon-
trolleras Iuftstromningen till golvutrymmet.
Det mittre reglaget "DEFR" kontrollerar luft-
strémningen till framrutan. Med det hogra
reglaget "TEMP" kontrolleras den inkom-
mande luftens temperatur.

Reglagen ar helt stangda i sina évre lagen
och ®dppnas successivt da de férs mot de
nedre lagena dér de &ar helt oppna.

OBS! Vid &ndring av temperaturen drojer
det nagot innan den onskade temperaturen
reglerats in.

Fredrick Beste / Karl Eric Malberg 2006



20 Téandnings- och rattlas

Nyckeln har fyra lagen: (0) Laslage, (1)
Mellanlage, (2) Koérlage och (3) Startlage.
Nyckeln kan endast séttas i och tas ur
laset i laslage. D& nyckeln tas ur lases rat-
ten automatiskt.

| mellanldget ar bilens elsystem med undan-
tag av téndningssystemet inkopplat. Ratten
ar ej last.

Korlaget ar det lage i vilket nyckeln skall
befinna sig under korning.

D& motorn skall startas vrids nyckeln till
startldiget varvid startmotorn automatiskt
inkopplas. Sa snart motorn startat slapps
nyckeln som da automatiskt atergar till
korlaget.

Om bilen &r parkerad sa att det uppstar
spanningar i styrmekanismen é&r laset lattare
att ladsa upp om ratten samtidigt vrids en
smula fram och tillbaka.

22 Reglage for instrument- @
belysning

Genom att vrida reglaget medurs okas ljus-

styrkan, moturs minskas ljusstyrkan. Ljus-

reglaget (27) skall harvid vara utdraget.

23 Stromstallare fér blinkande
varningsljus

D& stromstéllaren ar utdragen ténds bilens
samtliga blinkers. En kontrollampa i strom-
stallaren blinkar i takt med dessa. Varnings-
ljuset ar inte kopplat over téndningslaset.
Det fungerar alltsd oberoende av om ténd-
ningsnyckeln ar isatt eller inte.

Det blinkande varningsljuset skall anvéndas
endast da Ni nodgas parkera bilen pa sétt
som kan innebéra fara for andra trafikanter.
Observera att lagbestammelserna for an-
vandning av blinkande varningsljus kan
variera i olika léander.

KORNING

ool

=

For att nollstélla trippmataren skall reglaget
vridas medurs. Vrid tills alla siffrorna noll-
stéllts.

25 Reglage for nollstilining
av trippmatare

27 Ljusreglage @

Bilens stralkastare mandvreras med ett
dragreglage pé instrumentbradan samt med
en spak péa rattstangen (4). Déa dragreglaget
ar helt inskjutet &r all belysning sléackt.
Halvt utdraget &r parkeringsljuset tént och
helt utdraget lyser hel- eller halvljuset.
Omkoppling av hel- och halvljus sker med
spaken (4).

Ljuset &r inte kopplat &ver téndningslaset.
Det fungerar alltsé oberoende om ténd-
ningsnyckeln ar isatt eller inte.

15
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KORNING

29 LAas for motorhuv

Motorhuven ar férsedd med en lasanord-
ning, som mandvreras fran forarsatet med
ett handtag till vanster under instrument-
bradan. Motorhuven frigérs och kan lyftas
uppat sedan handtaget forts framat/nedat.
Huven kvarhélls i uppfort lage av ett stag,
som automatiskt fastlases av en inbyggd
sparranordning nér huven lyfts helt.

16
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Nar huven skall fallas ned trycks spéarren
in samtidigt som huven lyfts till sitt ytter-
lage och sedan falls ned.

Motorhuvens lage i hojdled kan vid behov
justeras genom att gummipropparna léngst
bak p& konsolerna framfér vindrutan skru-
vas ut eller in.

31 Stromstillare for innerbelysning

Stromstallaren for innerbelysningen har tre
lagen. | mittlaget (2) ar ljuset alltid slackt
och i det nedre laget (3) alltid tént. | det
ovre laget (1) tands ljuset néar dérrarna opp-
nas. Innerbelysningen kan aven téndas ge-
nom att lampglaset dras ut ett steg i sin
bakre kant.

Fredrick Beste / Karl Eric Malberg 2006




32 Sakringar

Den elektriska utrustningen &r skyddad
genom ett antal sékringar samlade i en
dosa till vanster under instrumentbradan.
Skall ndgon sakring bytas var d& alltid noga
med att anvanda ratt sdkringsstorlek. Skulle
sékringar smilta ned upprepade ganger pa
samma sakringsstélle far ej nagon kraftigare
sdkring séttas i. Lamna i stallet in bilen till
verkstad fér kontroll av det elektriska sys-
temet.

Forvara alltid reservsékringar i bilen.

1 Véarmeflakt 8A
2 Vindrutetorkare, -spolare 8A
3 Overvéxel 8A
4 Kontrollampor 5A
Instrument
Blinkers

(5]

10

11

12

Branslepump

Rela, eluppvarmd bakruta
Kallstartventil

Backljus

Signalhorn

Reserv

Eluppvarmd bakruta
Bromsljus

Klocka
Varningsblinkers
Avblandningsrela
Innerbelysning
Kartlasningslampa
Parkeringsljus v
Bakljus v
Instrumentbelysning
Parkeringsljus h
Bakljus h
Nummerskyltsbelysning

-

VOLYO
51850

8A

8A

8A

16A
8A

5A

5A

5A

KORNING

Handbromsspaken &r placerad omedelbart
till vénster om forarstolen. Handbromsen
verkar endast pa bakhjulen. D4 bromsen &r
atdragen och téndningen tillkopplad lyser
en rod varningslampa pé instrumentbrédan.
Observera att fotbromsvarningen ocksa &r
kopplad till denna lampa. Skulle lampan
darfér tédndas nar handbromsen ej ar at-
dragen kan detta bero pa att en av broms-
kretsarna &r ur funktion. Kér i sa fall sna-
rast till verkstad fér en kontroll. lakttag
forsiktighet!
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KORNING

INREDNINGS- OCH KAROSSERIDETALIJER

Framstolar
Svankstod

Framstolarna &ar forsedda med justerbart
svankstdod. Omstéllningen sker med ratten
pa ryggstédets insida. Stodet spéanns da
ratten vrids medurs "FIRM" och slakas d&
den vrids moturs "SOFT".

18

Nackskydd

Framstolarna &r forsedda med justerbara
nackskydd. For att nackskyddet skall fylla
sin funktion &ar det viktigt att det ar ratt
installt dvs. att det stéder mot huvudet och
inte enbart mot nacken. Instéllning kan
ske efter att plastmuttrarna pa nackskyd-
dens héllare lossats, se bild. Vid leverans
av bilen ar nackskydden installda pa en
standardhéjd. Skall skydden sénkas maste
forst distanshylsorna pa fastroren tas bort.
Efter justering ldses nackskydden genom
att plastmuttrarna vrids medurs.

Lingdledsjustering, justering av ryggstodets
lutning

Framstolarna kan justeras framéat och bakat
sedan handtaget (1) forts at sidan mot vag-
nens mitt. Ta spjarn med fétterna mot golvet
och for stolen till bekvamaste ‘laget.
Ryggstddets lutning justeras steglost med
ratten (2).

Justeringen gar lattast om man lattar négot
péa trycket mot ryggstodet.

Kélla: Volvo Personvagnar AB Fredrick Beste / Karl Eric Malberg 2006



Stolen kan &ven justeras i langdled utéver
vad sparrbeslaget medger. Harvid kan extra-
halen i stolramen utnyttjas (se bild).

Ta forst bort stoldynan och lossa darefter
de fyra muttrarna som haller stolramen.
Darefter kan stolen flyttas till ndgot av de
ovriga halen.

Kélla: Volvo Personvagnar AB

Dessutom kan stolen justeras ytterligare i
langdled med hjalp av distanskonsolerna pé
glidskenorna. Harvid maste man forst ta
bort stolen. Darefter lossar man muttrarna
som héller distanskonsolerna, varefter man
kan lyfta upp distanskonsolen nagot och
dérefter vrida den ett halvt varv.

KORNING

Héjdledsjustering

Stolen kan justeras i hojdled med skruvarna
och muttrarna, pa glidskenorna. Ta forst
bort stoldynan. Lossa darefter de ovre mutt-
rarna pa stolramens 6versida och stall in
6nskat lage med de undre.

Pa bilden &ar stolen borttagen och pilarna
pekar pa de undre justermuttrarna.

19
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KORNING

Baksate

| baksétet finns plats for tva barn. Baksétet
kan aven utnyttjas for bagage. Lossa hér-
vid stroppen som haller ryggstddet i lage
och féll dérefter ned det mot sittdynan.
For att halla bagaget pa plats finns tva
laderremmar som kan féastas i byglarna ba-
kom baksatet. Normalt ligger laderremmarna
under sittdynan.

20

Backspegel

Den inre backspegeln ar forsedd med en
avbléandningsknapp placerad i underkanten
av spegeln. Avblandning sker genom att
skjuta knappen i sidled.

Férvaringsfack

1800 E &r forsedd med tva férvaringsfickor,
en pa vardera sidan framfér dérrarna. Dess-
utom finns ett lasbart forvaringsfack mellan
framstolarna.

Forvaringsfacket har separata nycklar.

Kélla: Volvo Personvagnar AB Fredrick Beste / Karl Eric Malberg 2006



Fastlasning

Sakerhetsbalten

Anvénd alltid sakerhetsbaltet vid all slags
koérning. Tank p& att man &ven i langsam
stadstrafik kan &adra 'sig allvarliga skador
vid ett plotsligt, oformodat stopp.

Baltets praktiska konstruktion gér det
mycket enkelt att anvanda. Lagg béltets
ena del runt midjan och den andra delen
over axeln — brostet och las fast det
genom att skjuta ner lastungan i laset
mellan stolarna. Ett kraftigt "klick” indi-
kerar lasning.

Se till att de delar av baltet som ligger
an mot kroppen inte &r snodda.

Baltet frigérs fran laset genom att dra i
respektive spak pa lasanordningen.

Kélla: Volvo Personvagnar AB

Forlangning

Var alltid noga med att passa till béltets
langd sé att det ligger véal an mot kroppen.
Om béltet behbver férlangas, slaka forst
den oOvre parten pa midjebandet, fatta jus-
terspéannet och dra ut bandet till 6nskad

KORNING

Férkortning

langd. Snygga till béltesstrackningen genom
att dra i den &vre parten.

Om béltet behover forkortas, dra i den ovre
parten av midjebandet. Efter viss 6vning
kan all justering utféras med en hand.

hindrar i- och urstigning.

Er till en Volvo-verkstad.

Lat ej baltet ligga pa golvet da det harigenom blir tilltrasslat och nedsmutsat samt

Kontrollera da och dé& att skruvarna i beslagen ar val atdragna och att béltet i dvrigt
ar i gott skick. Anvénd vatten och syntetiskt tvattmedel fér rengdring. Om baéltet utsatts
for en kraftig belastning, t. ex. i samband med en kollision skall de bytas @ven om det
ar till synes oskadat eftersom en del av dess skyddsegenskaper kan ha gatt férlorade.
Byt a&ven om bandet &r mycket slitet eller skadat.

Utfér aldrig ndgra modifieringar eller reparationer av béltet pa egen hand utan vénd
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KORNING

Dorrar och las

Bilen ar forsedd med nyckellas for bada
dorrarna.

Bada dorrarna kan lasas inifran genom att
fora handtaget framat.

Dérrarna kan &ven lasas utifrdn genom att
man forst for fram handtaget pa insidan
och darefter slar igen dérren. Glom dock
inte nycklarna kvar i bilen!

Lasen har konstruerats med tanke pa stor-
sta mojliga skydd mot igenfrysning vintertid.
Ni bor emellertid som en extra sakerhets-
atgard regelbundet smoérja lasen med nagot
frostskyddsmedel. Om laset har frusit var
da forsiktig sa att Ni inte bryter av nyckeln.
Varm i stallet nyckeln, satt den snabbt i
laset och tina pa sa satt upp detta.

22

Nycklar

Till bilen hor tre par nycklar: téndnings-
nyckel, nyckel till dérrarna som &ven gar
till bagageutrymmet och bensinpéfylinings-
locket, samt nyckel till forvaringsfacket mel-
lan stolarna.

Har ni forlorat nycklarna kan Ni genom att
vanda Er till narmaste Volvo-aterforséljare
erhalla nya mot uppgivande av koden pa
de férlorade nycklarna.

RS == = -

Kélla: Volvo Personvagnar AB

Ventilationsrutans las

For att 6ppna ventilationsrutan maste forst
lasknappen pa lashandtaget skruvas ut nag-
ra varv och darefter tryckas in varvid hand-
taget kan vridas uppét sa att rutan kan
oppnas.

P4 vissa marknader férekommer en annan
typ av lashandtag dér lasknappen kan
tryckas in direkt.

Fredrick Beste / Karl Eric Malberg 2006



KORNING

@

Bagageutrymme Lock for branslepafylining

Till bagageutrymmet anvands samma nycklar som till dérrarna. 1800 E &ar forsedd med lasbart lock for
branslepéfylining. Till detta anvénds samma

1 Domkraften ar fastskruvad med en vingmutter vid héger bakhjulsbalja. OARE.
nycklar som till dérrarna.

2 Havarm till domkraften. Fastspand i gummiklotsar.

3 Verktygsvaska. Vaskan innehaller: Hylsnyckel med havarm, skiftnyckel, kombinations-
tang, skruvmejsel samt kryssparskruvmejsel.

4 Reservhjulet &r placerat till hoger i bagageutrymmet och &r fastspént med en gummirem.

23
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KORNING

Inspektioner under inkorningen

Efter 2500 km kérning skall bilen l&mnas
in till Volvo-verkstad for den kostnadsfria
garantiinspektionen. Till de kontroll- och
justeringsatgarder som utfors vid detta till-
falle hér oljebyte i motorn. Det &r ytterst
viktigt att detta oljebyte @ger rum emedan
oljan under den forsta tiden relativt snabbt
blir beméangd med féroreningar.

Efter 5000 km korning skall oljebyte ske i
Inkérningsforeskrifter véxellddan och bakvéxeln. Vid detta olje-
byte skall bade vaxelldada och bakvaxel
skoljas med samma typ av olja som senare
fylls pa. Efter detta byte utférs kommande
byten enligt de intervaller som anges i un-

START OCH KORNING

En ny bil skall kéras in den férsta tiden. Under denna tid skall namligen bilens rérliga delar
trimmas samman sé att jamna och motstandskraftiga glidytor erhélls.
Under inkorningen far féljande maximalt tilldtna hastigheter ej dverskridas:

Under de forsta 1000 km: Mellan 1000 och 2000 km: derhallsschemat pa s. 38 och i smorjsche-

1:a vaxeln 30 km/h  1:a vixeln 50 km/h  mati slutet av boken.

2:a véaxeln 55 km/h  2:a véxeln 75 km/h Alla VaJvos motorer provkors fére leverans.

3:e véxeln 80 km/h  3:e véxeln 100 km/h Vi har déarigenom erhéllit kontroll pa att

4:e vixeln 110 km/h  4:e véxeln 130 km/h alla passningar ar tillfredsstéallande och fran-
sager oss allt ansvar for eventuella skador

Undvik att kéra med lag hastighet p& hog véxel under de forsta 2000 km. beroende pa oférsiktig inkdrning.
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Fore forsta turen

Innan Ni bérjar kéra Er nya Volvo vill vi
rada Er att bekanta Er med bilen och de
olika instrument och reglage Ni behover fér
korningen. Nar Ni sitter bekvamt och hittar
de olika reglagen utan sbkande ar Ni redo
att borja kérningen.

Start av motor

1 Kontrollera att handbromsen ar atdragen
och placera véxelspaken i neutrallage.

2 Ta for vana att alltid trampa ned kopp-
lingspedalen tills motorn tander.

3 Vrid tandningsnyckeln till startlaget.
Slapp nyckeln s& snart motorn startat.

Obs! Vid kall motor skall gaspedalen ej
trampas ned. Om motorn stannar, starta om
utan att réra gaspedalen.

Vid varm motor bor gaspedalen trampas
ned ungefér till halften.

Upprepade korta startférsék boér undvikas.
(Vid varje nytt forsok trader namligen
startventilen i funktion, dvs. den sprutar in
brénsle i insugningsréret.) LAt istallet start-
motorn arbeta nagot langre tid (dock max.
15—20 sek.) vid varje startférsok.

Rusa inte upp motorn i héga varv genast
efter en kallstart, utan kér med mattligt
varvtal och mattlig belastning.

——————

Start i garage

Oppna alltid garagedérrarna helt om Ni
skall starta Er bil i ett garage. Avgaserna
frén motorn innehéller namligen den giftiga
koloxiden som &r speciellt forsatlig da den
ér bade osynlig och luktfri.

Uppvérmning av motor

Erfarenheten har visat att motorer i bilar
som kors med oupphérliga stopp, slits
onormalt fort. Orsaken hartill ar att motorn
ej hinner uppna normal arbetstemperatur.
Nér motorn &r kall skall man alltsd snarast
mojligt séka uppna normal arbetstemperatur.
Kor déarfor ej alltfér lange pa tomgang utan
paboérja kérningen med latt belastning pé
motorn sa snart oljetryckslampan slocknat.

Korning med 6ppen baklucka

Vid korning med mer eller mindre oppen
baklucka kan en del avgaser och darmed
koloxid sugas in i bilen genom luckan.
Normalt innebér detta ingen risk for de
ékande, men dessa rad bsr dock foljas:

1 Hall samtliga fénster stangda.

2 Stall friskluft- och defrosterreglagen pa
fullt 6ppet och flakten pa helfart.

KORNING

Vixling

Véxelladan &r synkroniserad pa samtliga
vaxlar framat. For att synkroniseringen skall
arbeta tillforlitligt skall kopplingspedalen
trampas ned helt.

Det normala varvtalsomradet fér motorn un-
der kérning ar 1500—6000 r/m. Momentant
kan omrédet mellan 6000 och 6500 r/m ut-
nyttjas, exempelvis vid snabb acceleration.
Overskrid dock ej 6500 r/m.

Lat aldrig motorn f& segdra pa hég véxel
utan-véxla ned i god tidl Ar Ni daremot
ej i behov av nagon stérre dragkraft och
motorn arbetar latt med litet gaspadrag
hindrar det naturligtvis inte att Ni gar ned
nagot under 1500 r/m.

25
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KORNING

Overvéxel

Overvaxeln, som kan kopplas in pa fjarde
vaxeln, mandvreras med en spak till héger
under ratten. Genom att féra spaken nedét
eller uppéat kopplas overvéxeln in resp. ur.
Nagra extra mandvrer med kopplings- eller
gaspedalen behover normalt ej férekomma,
men véxlingen underlattas vid bibehéllet
gaspéadrag. Vid urkoppling av Overvéxeln
ger en latt tryckning pa kopplingen en
mjukare 6vergang.

Overvaxeln bor ej anvandas vid hastigheter
under 70 km/h.

26

Motorbromsning

Vid motorbromsning sténgs insprutarna av.
Vid ca 1000 r/m kopplas insprutarna in igen
for att ge en jamn overgang till tomgangs-
varvtalet. Har motorn ej uppnatt ca 1700
r/m innan motorbromsningen pabdrjas
stangs ej branslet av.

Vid kall motor forskjuts varvtalsgréanserna
300 r/m uppat.

Bromsning

D& Ni kér Er bil i regn eller genom vatten-
samlingar, liksom #&ven vid tvattning av bi-
len, kan vatten stdnka upp pa bromsskivor
och bromsbelédgg, vilket &ndrar bromsbelég-
gens friktionsegenskaper.

Eftersom bromsbeldaggen véarms upp vid
bromsning torkar de mycket snabbt, men
en viss fordrojning av bromseffekten kan
ibland maérkas.

Om Ni kor lédngre strackor i regn eller sno-
slask bar Ni d& och da trycka latt pa broms-
pedalen s& att bromsbeldggen vérms upp
och vattnet torkar. Samma mandver bor
utféras d& Ni kor bilen omedelbart efter
tvéattning.

Bogsering

Om bilen skall bogseras far draglinan ej
fastas direkt i stotfangaren utan skall fastas
i framaxelbalkens bogserbgla enligt ovan-
staende bild.

Under bogseringen skall linan héllas under
jamn spéanning.

Start vid bogsering, se s. 62.

e e e . e Bt e R R |
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TEKNISK BESKRIVNING

ALLMANT

Volvo 1800 E har sjélvbarande kaross var-
fér chassiram saknas. Fram- och bakvagn
samt motor och véxelldda &r fastade direkt
i karossen.

Pa foljande sidor ges en beskrivning av
vagnens huvudkomponenter.

L}
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TEKNISK BESKRIVNING

MOTORRUM 10 1 12
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Styrvaxel 1 / - s p —
Kylsystemets expansionstank e e ———————
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MOTOR

Allmant

Motor typ B20E &r en rak, fyreylindrig
véatskekyld toppventilmotor med femlagrad
vevaxel. Motorn har positiv vevhusventilation
samt avgasrening i form av elektronisk in-
sprutning. Cylinderblocket &r tillverkat av
specialgjutjarn i ett stycke. Cylinderloppen
ar borrade direkt i blocket.

Kélla: Volvo Personvagnar AB

Smorjsystem

Motorns smaérjning ombesérjs av en kugg-
hjulspump placerad under vevaxeln i olje-
sumpen. Pumpen drivs genom en véxel fran
kamaxeln.

Fran pumpen trycks oljan genom oljerenaren
och darifrin genom kanaler till de olika
smorjstéllena. En i oljepumpen inbyggd re-
duceringsventil hindrar trycket att na alltfor
hoga vérden. Oljerenaren &r av fullflédestyp,
dvs all olja passerar renaren innan den gar
ut till motorns smérjstallen.

TEKNISK BESKRIVNING

Kylsystem

Kylsystemet &r av sluten dvertryckstyp med
cirkulationspump. Vid kall motor cirkulerar
kylvatskan endast inom motorn. D& motorn
varmts upp bérjar en termostatventil att
oppna utloppet till kylaren. En speciell ex-
pansionstank férhindrar att luft cirkulerar
med kylvétskan och astadkommer korrosion
i kylsystemet.

Flakten pa B 20 E drivs genom en slirkopp-
ling vilken maximerar fldktens varvtal till
3000—3500 r/m vilket medfér lagre ljud-
nivd samt nagot okad effekt.

29
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TEKNISK BESKRIVNING

Branslesystem

Motor typ B20 E &r férsedd med ett elek-
troniskt brénsleinsprutningssystem.

| systemet ingér en elektronisk styrenhet (1)
som omvandlar impulser frdn motorns olika
givare, till styrsignaler for de fyra elektro-
magnetiskt styrda insprutarna (7). Styrsigna-
lerna paverkar insprutarnas Oppningstider
och ddrmed bransleméngden.

Blandningen av bréansle och luft anpassas
i varje dgonblick till motorns driftsforhallan-
den. Motorns varvtal méts med impulskon-
takterna (8) i férdelaren, driftstemperaturen
av givaren (9) for kylvatten, insugningsluf-
tens temperatur av givaren (13) och motorns
belastning méts av tryckgivaren (16) som &r
forbunden med insugningsroret. Dessutom
far styrenheten information om luftspjéllets
lage genom spjallkontakten (14). Dessa in-
formationer omvandlas i styrenheten och
gar ut som styrsignaler till insprutarna.
Brénslet sprutas in i insugningskanalerna i

Principskiss, brénslesystem 10 Tillsatsluftslid
B20E 11 Justerskruv for tomgéng
12 Luftrenare

cylinderlocket strax fére insugningsventiler- lektronisk _ o g ,
na. Brénslet levereras till insprutarna av en ; gz::,:hm gt 13 Temperaturglvare for insugningsluft
elektrisk brénslepump (5) som haller trycket 3  Bransletank i LUftSpJé||k0nFakt
P : 15 Kallstartventil
i bransleledningen konstant (2 kp/cm?) med 4 Branslefilter e
hjalp av en tryckregulator (6). 5 El. branslepump i i
6 Tryckregulator
7 Insprutare =7 Undertryck i insugningsroret
8 Impulskontakter i fordelaren ¢~ Bransle under atmosfarstryck
9 Temperaturgivare for kylvatten mmmmm Bransle under 2 kpfcm? dvertryck
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TEKNISK BESKRIVNING

KRAFTOVERFORING

Koppling

Kopplingen &r av enskivig torrlamelltyp.
Trycket pa tryckplattan erhélls fran en sk
tallriksfjader som paverkas frén kopplings-
pedalen. Trycket p& pedalen 6verférs pa
mekanisk vag till urkopplingsgaffeln.

Kélla: Volvo Personvagnar AB

Vixellada

Viéxelladan ar 4-véxlad med overvéxel och
synkroniserad p& samtliga véxlar framat.
Kraftiga synkroniseringsringar gor vaxella-
dan mycket lattvaxlad.

Overvixel

Overvaxeln kopplas in med en spak vid rat-
ten. Overvéxeln gér det mojligt att reducera
motorns varvtal med bibehéllen fardhastig-
het. Harigenom skonas motorn samtidigt
som ljudnivan sjunker och bransleforbruk-
ningen minskar.

Overvéxeln kan kopplas in endast da fjarde
véaxeln ar inkopplad.

LS
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TEKNISK BESKRIVNING

Kardanaxel

Kardanaxeln &r delad i tva delar. Framre
axeldelen &r i sin bakre ande lagrad i ett
lagerhus, bestdende av ett ringformigt gum-
mielement.

Bakvaxel

Bakviaxeln ar av hypoidtyp, dvs den ingéen-
de axeln ligger under de utgdende axlarnas
centrumlinje.

32

Differentialbroms

P& vissa marknader kan differentialbroms
erhdllas som extra utrustning. En bakaxel
med differentialbroms o¢verfor automatiskt
dragkraften till det hjul som har basta un-
derlaget nér ett hjul borjar slira. Bakaxeln
ar, med undantag av differentialen, upp-
byggd pa samma séatt som en konventionell
bakaxel. Varning! Vrid inte ett upplyftat
bakhjul om ett hjul star kvar p& marken.
Genom differentialen &stadkommes drivning
pa det hjul som star pa marken varvid bilen
kan falla ned fran uppallningen.

BAKAXEL

Volvo 1800 E har stel bakaxel, spiralfjadrar
och dubbelverkande, hydrauliska teleskop-
stétdampare. Bakaxeln &r upphéngd i bar-
och momentstag. Bérstagen &r lagrade vid
bakaxelkdpan och karossen. Momentstagen
ar lagrade i karossen och med hévarmar i
bakaxelkdpan. Momentstagen hindrar bak-
axeln att vrida sig vid acceleration och
bromsningar.

Ett tvarstag hindrar kaross och bakaxel att
rora sig i sidled i foérhallande till varandra.

Kélla: Volvo Personvagnar AB
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TEKNISK BESKRIVNING

FRAMVAGN OCH STYRINRATTNING

Framvagn

Volvo 1800 E har s k separat framhjulsupp-
héngning. Framhjulsupphé&ngningens detaljer
ar monterade i en kraftig ladbalk vilken i
sin tur &r fastskruvad i karosseriets framre
del.

Framhjulen &r lagrade i koniska rullager.
Framfjadringen bestar av spiralfjadrar inuti
vilka stotdampare &r monterade.

Bilen @r forsedd med kréngningshdmmare
fastad vid de nedre lankarmarna och vid
karossen.

Kélla: Volvo Personvagnar AB

Styrinréttning

Bilen &r utrustad med styrvéxel typ "skruv
och rulle”. Rattrorelsen overférs via snack-
skruven péa rattaxeln till rullen pa styraxeln
vilken i sin tur via ett lanksystem péverkar
hjulen.

Rattaxeln ar delad och &vre och nedre del
ar forbundna med en universalknut (kardan-
knut), vilket ger rattaxeln mojlighet att vika
sig vid en eventuell frontalkrock. Rattaxeln
ar dessutom forsedd med ett forband som
tillater en axiell férskjutning vid en kraftig
stot. Pa sa vis elimineras risken for att
ratten skall skjutas ip i bilen vid en krock.

VARMESYSTEM

Véarmesystemet &r ett kombinerat varm-
lufts- och friskluftssystem. Den inkommande
friskluften trycks medelst en flakt genom
elementets cellsystem och ut i vagnen. Med
hjalp av de olika reglagen- kan friskluften
dels uppvéarmas dels dirigeras till lampliga
platser i vagnen.

Dérifrdn passerar luften ut ur kupén genom
galler i bakre, ovre sidopanelerna och dar-
ifrén via backventiler och kanaler till utslap-
pen i bakskadrmarna. Denna genomventila-
tion ger god luftférdelning i vagnen samt
effektiv avimning av bakruta och sidorutor.
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TEKNISK BESKRIVNING

ELSYSTEM

Det elektriska systemet har 12 volts span-
ning och ar forsett med véxelstromsgene-
rator.

Startmotorn manovreras fran instrumentbra-
dan med startnyckeln. Med startnyckeln till-
och frankopplas a@ven oévrig elektrisk utrust-
ning. Ledningssystemet till stralkastare, par-
keringsljus och innerbelysning &r dock inte
kopplat &ver tandningsldset utan kan till-
och frankopplas utan att startnyckeln ar
isatt.

Belysning

Belysningen framat utgérs dels av strélkas-
tare med hel- och halvljus och dels av kor-
riktningsvisare och parkeringsljus vilka ar
inbyggda i en enhet. Baklyktorna innehaller
korriktningsvisare, bak- och bromsljus. |
rampen med nummerskyltbelysningen ingar
&dven backljus.

Innerbelysningen bestar av tva taklampor
samt av kartlasningslampa.

Betraffande byte av glédlampor, se sidorna
51—54.
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Elschema

Lo~ s WON —

32 cp
4 cp
40 W
45 W

tandféljd 1-3-4-2

12 V 60 Ah
1,0 hp

3 W

Korriktningsvisare
Parkeringsljus
Halvljus
Helljus
Signalhorn
Fordelare
Tandspole
Batteri
Startmotor
Strémbrytare fér backljus
Kontrollampa for helljus
Stegrela foér hel- och halvljus och
ljussignal

ignalhornsring
Véxelstromsgenerator
Relé fér backljus
Sakringsdosa
Laddningsregulator
Bromskontakt
Varnin?sblinkers -
Kontrollampa fér bromsar 2 W
Kontrollampa fér oljetryck 2W
Kontrollampa fér laddning 3w
Skarv
Skarv (end. hogerstyrd)
Kontrollampa for overvaxel
Omkopplare fér kdrriktningsvisare och
léussignal

réanslematare
Spanningsstabilisator
Temperaturmatare
Oljetrycksvakt
Strémbrytare for 6vervaxel, pé vaxellada
Kontrollampa fér kérriktningsvisare
Instrumentbelysning
Temperaturgivare
Belysning for varmereglage
Bilvarmare
Vindrutetorkare
Vindrutespolare
Manoévermagnet for évervéxel, pé vaxelladda
Innerbelysning 2X5 W
Strémbrytare fér bilvarmare
Strémbrytare fér vindrutetorkare och
vindrutespolare
Reostat for instrumentbelysning

44 Ljusomkopplare

45 Tandlas

46 Cigarrettandare

47 Dorrkontakt

48 Strombrytare for handbromskontroll
49 Branslenivagivare

50 Backljus

51 Bromsljus

52 Bakljus

53 Nummerskyltsbelysning

54 Omkopplare for 6vervaxel

55 Bromsvarningskontakt

56 Kartlasningslampa

57 Stréombrytare for kartlasningslampa
58 Eluppvarmd bakruta

59 Strombrytare for eluppvdarmd bakruta
60 Sidomarkeringsljus (endast USA)
61 Rela tor eluppvarmd bakruta

62 Tandstift

63 Varningssummer (endast USA)
64 Dorrkontakt pa férarsida

65 Signalhornsrela

66 Oljetemperaturmatare

67 Oljetemperaturgivare

68 Oljetrycksmatare

Klocka

70 Styrenhet

71 Huvudrela for brénsleinsprutning
72 Reld fé6r branslepump

73 Rela for kallstartventil

74 Tryckgivare

75 Luftspjallkontakt

76 Kallstartventil

77 Temperaturgivare | (insugningsluft)
78 Temperaturgivare || (kylvatska)
79 Impulskontakter

80 Bensinpump

81 Insprutare

82 Varvtalsmatare

83 Hastighetsmatare

84 Stromstéllare, innerbelysning

SB SVART
WS AT

Y w0 GUL
GN GRON
GR GRA
R ROD
BR BRUN
BL BLA
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TEKNISK BESKRIVNING

BROMSAR

Bromssystemet &r ett tvékretssystem med
skivbromsar runt om. Systemet &r fdrsett
med en tandem huvudcylinder och en direkt-
verkande servocylinder. N&r bromspeda-
len trycks ned paverkas huvudcylindern
mekaniskt Over servocylindern varvid pe-
dalkraften férstarks ca 3 ganger. Fran
huvudcylindern &6verférs bromstrycket péa
hydraulisk vag genom ledningar till broms-
cylindrarna i hjulen. Harvid pressas broms-
cylindrarnas kolvar utit s& att bromsklots-
arna klams at mot bromsskivan. Tryckled-
ningarna till bakhjulbromsarna &r férsedda

36

med en reduceringsventil till varje krets
som férhindrar att bakhjulen lases foére fram-
hjulen.

Principen fér tvakretssystemet ar att var
och en av de tva hydraulkretsarna péaverkar
bada framhjulen och var sitt bakhjul, dvs
skulle en krets vara ur funktion finns alltid
broms pé bada framhjulen och ett bakhjul.
Vid normalt pedaltryck ger en krets 50 %
bromsverkan men om pedaltrycket ckas kan
man erhélla upp till ca 809 bromseffekt
jamfért med om bada kretsarna ar i funktion.
Systemet ger maximal sékerhet och férhind-

rar sneddragningstendenser och bakvagns-
kast. Da motorn stoppats assisterar broms-
servon vid ytterligare 2 a 3 inbromsningar
varefter man maste oka pedaltrycket ca 3
ganger for att erhdlla en bromskraft mot-
svarande den man erhéller vid arbetande
motor. Handbromsen paverkar pa mekanisk
vag bakhjulen genom att dessas bromsski-
vor &dveh utformats som bromstrummor i
vilka bromsbackarna féor handbromsen mon-
terats.

Fredrick Beste / Karl Eric Malberg 2006
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SKOTSEL

ALLMANT

Innan bilen levererades fran fabriken inspek-
terades den noggrant. Aterférsaljaren utfor-
de i sin tur en leveransinspektion enligt
Volvo-fabrikens specifikationer. Darpéa foljer
en kostnadsfri garantiinspektion efter 2500
km korning. Efter 5000 km skall oljan i
vaxelldda och bakvéxel bytas. Bilens skotsel
bor darefter ansluta till serviceboken med
serviceinspektion efter varje 10 000 km kor-
stracka. Enklaste séattet att ge bilen det un-
derhall den kréver, &r att dverlata all service

at nagon Volvo-verkstad. Ni far da de ar-
beten som angivits i serviceboken atgar-
dade enligt faststéllda priser och erhaller
genom verkstadens stampel i serviceboken
ett bevis pa hur bilen ar skott.

Vid konstruktionen av bilen har speciellt
alla s k sakerhetsdetaljer (tex framvagn,
broms- och styrdetaljer) beréknats sa att
de med maéngfaldig sakerhet skall tala de

storsta pafrestningar. Om Ni kor Er bil hart -

bér Ni dock nagon géng under dess livs-

_ .,

langd lata utfora en sprickkontroll, tex i
samband med renovering av dessa detaljer.
Om Ni sjélv vill utféra de enklare service-
arbetena eller om Ni nagon gang maéste
dverlata dessa at en frammande verkstad,
har vi i detta kapitel lamnat nagra rad om
hur. serviceatgarderna skall utféras. For
dverskadlighets skull har serviceatgérderna
sammanstallts i ett underhallsschema péa
omstaende sida.
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SKOTSEL

UNDERHALLSSCHEMA

| nedanstdende underhéllsschema har &t- efterféljande sidor. En del arbeten fordrar
gérderna givits en Iépande numrering som  yrkesvana eller speciella verktyg och har
hénvisar till detaljerade beskrivningar pd utmarkts med O.

SMORINING MOTOR
1 Smérjning av karosseri L ° g:‘ gangper | 10 Skotsel av vevhusventilation L
2 Kontroll av oljeniva i motor ® Vid tankning | '! Byte av oljerenare o : w
3 Oljebyte i motor o) Se édven s. 42 12 Byte av branslefilter O 20 000 km .
4 Kontroll av oljeniva i vaxellada 13 Byte av luftieosianashitee &
med Overvaxel ® 14 Kontroll av ventilspel 0
5 Oljebyte i vaxelldda med 15 Kompressionsprov 0 -
SESTRSR v 16 Kontroll av flaktrem ]
6 Kontroll av oljenivé i bakvéxel p 17 Kontroll av kylvatskeniva @ Vid tankning 4
7 Oljebyte i bakvaxel *) 18 Byte av kylvatska @ Vartannat ar
8 Kontroll av oljeniva i styrvaxel b 19 Justering av tandstift v o
9 Kontroll av bromsviatskeniva ® Vid tankning | 20 Byte av tandstift O 20 000 km
1) Under inkdrningen &ven efter de férst kérda 2500 km 2) Under inkérningen dven efter de férst kérda 5000 km 3) Endast efter de férst kérda 5000 km
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SKOTSEL

Forutom de férebyggande skotseldtgarder  a: belysningen inkl. stoppljuset
som finns angivna i underhallsschemat bér b: blinkers

Ni ur trafiksékerhetssynpunkt ej underlata c: signalhornet

att regelbundet kontrollera:

1 21 Kontroll av férdelarens BROMSAR
i' kontakter @] 28 Kontroll av bromsar (@]
22 Kontroll av téndinstalining o) 29 Byte av servocylinderns luft- :
% filter samt 6versyn av bromsar O Vart 3:e &r 3
y ]
i* ELSYSTEM FRAMVAGN
[. 23 Kontroll av batteriets syraniva ® Varannan 30 Kontroll av framhjuls-
| AL installning O O En géng per
| 24 Kontroll av batteriets ar
[ laddningstillstand 0] 31 Kontroll av kulleder, stag m.m. 0] O En gang per
‘ ar
25 Kontroll av stralkastar- :
| installning o HIUL OCH DACK
32 Kontroll av lufttryck @ Varannan
! vecka
KRAFTOVERFORING KAROSSERI
26 Kontroll av urkopplings- 33 Tvattning : Se s. 57
havarmens frigang 0 34 Polering Se s. 57
27 Kontroll av kardanaxel 0 O En géng per | 35 Rostskyddsbehandling Se s. 58
ar 36 Rengoring Ses. 58
39
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SKOTSEL

VID TANKNING

De enda skotseldtgérder som behéver ut-
faras mellan 1000-milsinspektionerna &r vid-
stdende kontroller, vilka bér géras i sam-
band med tankning.

Har ges en kort sammanfattning av dessa
kontroller. Utforligare beskrivning aterfinns
pa foéljande sidor i kapitlet "SKOTSEL".

Kontrollera att Ni far ratt oktantal dvs. minst
97 oktan fér B20 E.

40
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Kontrollera aven:

1 Oljenivan i motorn.

Oljan skall ligga mellan strecken pa mat-
stickan.

Vid behov fyll p4 multigradeolja, se éven
sidan 42.

2 Kylvatskenivan.

Nivan skall ligga mellan MAX- och MIN-
strecken pé& expansionstanken.

Vid behov fyll p& en blandning av 50 %
frostskyddsvatska och 50 9% vatten.

3 Nivan i vindrutespolaren.
Vindrutespolaren bér alltid vara vélfylld.
(Vintertid med vatten och frostskydds-
medel).

4 Bromsvitskenivan.

Kontrollera utan att demontera locket att
nivan overstiger MIN-market.
Vid behov fyll pa bromsvéatska SAE 70 R 3.

Varannan géng bor man dessutom kontrol-

lera:

1 Syranivén i batteriet.
Nivan skall nd upp till underkanten pé
lockets slitsror.

2 Lufttrycken i décken.
Fram 1,8 kp/cm? bak 2,0 kp/cm? Vid
langvarig korning med hastigheter néra
vagnens maximala bér lufttrycket hojas
med 0,3 kp/cm?.
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SMORINING

Anvand alltid endast forstklassiga smorj-
medel av vilkanda fabrikat. Ratt smorj-
medel i ratt mangd p& ratt tid kommer att
ska saval livslangd som effektivitet.

&

Underhall av chassi

For ait forenkla underhéllet av Er Volvo har
den utrustats med kulleder, siyrstag och
kardanaxel av sadan konstruktion att regel-
bunden rundsmorjning inte erfordras. Detta

SKOTSEL

by , £ . 1 Smarjnlng av karosseri Nr Smﬁr]stalle Smﬁrimedel

har mojliggjorts genom att stéllen som varit { Motorhuvens gangjarn Olja
| behov av smorjning, pa fabriken inpackats  For att undvika gnissel och onodigt slitage 2 Motorhuvens lasanordning Paraffin
med ett mycket héallbart fett och sedan om- bér karosseriet smorjas en géng per ar. J ;/;:élj[a;artr:onsmtans 188 aen Olja
sorgsfullt tatats varfor vidare smorjning Motorhuvens, dérrarnas och bakluckans 4 Daérrhandtagets lasknapp Paraffin

X p” N i . = s Nyckelhal Lasolja
2(?rmalt ‘fnte bt.ehover utféras. : : géngjarn samt dorrstoppar bor smorjas var PR ot W Olje
“5r att sakerstilla dessa delars ratta funktion 10000 km*. Under vinterhalvaret bor dess- Dérrnasa Paraffin
o det emellertid nodvéndigt att ingdende utom dorrhandtagens och bagageluckans ‘75 ‘é‘:zt;'::hcka Ll gal'a”'"

& et R ns ja
nspektera férekommande tatningar och laskolvar forses med nagot frostskydds- 8 Bagageluckans lasknapp * Paraffin
gummimanschetter efter varje 10 000 km medel, som hindrar dessa att frysa igen. ; gycke;héla L(.)élsolja

P " ¥ . P 3 orrgangjarn ja
«drning, dock minst en géng per éar. Ingar i 1000-milsinspektionen. Dorrstopp Paraffin
10 Framsatenas glidskenor Paraffin
Spérranordningar Olja
11 Fdnsterhiss Olja och fett
Lasanordning Silikonfett
(Atkomliga sedan dérrarnas
kladselpaneler borttagits)
12 Bensinpéafyllningslockets
gangjarn Olja
Lasanordning Lasolja
41
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2 Kontroll av oljeniva i motor

Oljenivan i motorn bér kontrolleras vid varje
branslepafylining. Kontrollen utfors vid stilla-
stdende, varm motor och bor, for att jam-
forbara véarden skall erhallas, ske ca 1 minut
efter det att motorn stoppats. Torka av mat-
stickan fore matningen. Oljan skall sta mel-
lan de tvad méarkena pa matstickan. Den far
aldrig tillstas sjunka under det undre mérket
men bér & andra sidan ej heller std over det
ovre da i s& fall onormal oljeférbrukning kan
bli féljden. Vid behov pafylls ny olja genom
oljepafyliningshélet pa ventilkdpan. Anvénd
olja av samma typ som redan finns i motorn.

42
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3 Oljebyte i motor

Vid ny eller nyrenoverad motor “skall oljan
bytas efter de férsta 2500 km. Darefter
sker byte enligt nedanstadende intervaller.
Bytesintervallerna ar i hég grad beroende
pa vilken olja som anvénds. For motorns
smoérjning skall en oljekvalitet "For Service
MS" anvandas. Betraffande viskositeten re-
kommenderas i forsta hand en multigrade-
olja. Dessa oljor &r battre lampade for kra-
vande driftsforhallanden, exempelvis standig
korning i stadstrafik med oupphérliga stopp
och starter och ldngre perioder -av tom-
gangskorning.

For motorolja med viskositet SAE 10 W-30
(multigrade), 10 W-40, 10 W-50 eller 20 W-50

sker oljebyte var 10 000 km dock minst en
gang per ar.

Om en motorolja med viskositet SAE 10 W
(singelgrade), 20/20 W eller 30 anvénds,
skall oljebyte ske var 5000 km, dock minst
tva ganger per ar.

Vid mycket laga temperaturer (under
—20° C) rekommenderas multigradeolja SAE
5 W-20. Denna olja bor emellertid ej an-
vandas dé temperaturen varaktigt overstiger
0°C.

Avtappning av den gamla oljan vid olje-
byte sker genom att ta bort drénerings-
pluggen p& sumpen. Avtappning bor ske
efter koérning da oljan &nnu ar varm.

Fredrick Beste / Karl Eric Malberg 2006
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Ovan: Motaorns oljeavtappningspropp

Nedan: Oljepafyliningslock

Kélla: Volvo Personvagnar AB

4—5 Viéxelldda med évervixel (M 410)

Kontroll av oljeniva i vaxellada med over-
véxel skall ske efter varje 10000 km kor-
ning. Overvaxeln har gemensam oljeniva
med vaxelladan. Nivan skall na upp till
véxelladans pafyliningshal.

Efter varje 40 000 km skall oljan bytas. Vid
ny eller nyrenoverad véxelldda eller &ver-
vaxel, bor oljebyte ske efter de forsta 5000
km, varvid véxellada med overvéxel skaljs
noga med samma olja som senare fylls pa.
Avtappning av oljan boér ske omedelbart
efter korning da oljan fortfarande .ar varm.
Vid avtappningen skall véxelladans avtapp-
ningspropp lossas samt locket foér o&ver-
vaxelns oljesil demonteras. Vid varje olje-
byte skall overvéxelns oljesil rengoéras, vil-
ket bor ske pa Volvo-verkstad.

Vid péafyllning av ny olja, se till att oljan
hinner rinna over till overvaxeln.

SKOTSEL

K
S TR

Ovan: Véxelldda 1. Niva- och pafyll-
ningspropp. 2. Avtappningspropp

Nedan: Overvaxel
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SKOTSEL

6—7 Bakvixel

Kontroll av oljenivan i bakvéxeln skall ske
efter varje 10000 km kérning. Oljan skall
nd upp till pafyliningshéalet. Vid behov pa-
fylls ny olja. Oljan i bakvéxeln skall bytas
efter de férsta 5000 km korning. Avtapp-
ning av den gamla oljan sker genom de-
montering av locket pa baksidan av véxel-
huset och boér utféras omedelbart efter
kérning medan oljan &nnu & varm. (Oljan

kan aven sugas upp genom péfyliningshalet
med en oljespruta.)

Bakvaxeln skéljs noga med samma typ av
olja som anvénds i bakvéxeln, innan den nya
oljan fylls pa. Efter detta beh&ver endast
oljenivan kontrolleras och ny olja vid behov
fyllas pa.

Differentialbroms

| bakvaxel utrustad med differentialoroms
ar fran fabriken pafylld en transmissions-
olja enligt den amerikanska militédrnormen
MIL-L-2105 B, forsedd med tillsatsmedel for
bakvaxlar med differentialbroms. Vid efter-
fylining och byte skall en olja av samma
typ anvandas. Kontroll av oljenivd och olje-
bvte skall ske med samma intervaller och
pad samma séatt som for bakvaxel utan dif-
ferentialbroms.

8 Styrvixel

Oljenivan i styrvaxeln skall kontrolleras
efter varje 10000 km kérning. Oljan skall
nd upp till pafyliningsproppen. Vid behov
pafylls ny olja. Oljan i styrvaxeln behover
som regel ej bytas utom vid renovering.
Skulle oljan av nagon anledning behdva
bytas sugs den gamla oljan upp med en
oljespruta som sticks ned genom péfyll-
ningshalet.
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9 Bromsviatska

Bromssystemet &r forsett med en dubbel
bromsvitskebehallare som har en del for
varje krets, men gemensamt pafyliningshal.
Kontrollera vid branslepafylining att broms-
vatskenivan overstiger min.-méarket.

Kélla: Volvo Personvagnar AB

MOTOR

10 Vevhusventilation

Den positiva vevhusventilationen férhindrar
att vevhusgaserna slapps ut i fria luften.
Dessa sugs i stillet in i motorn genom
insugningsroret och deltar i férbranningen
varpa de blases ut genom avgasroret till-
sammans med de 6vriga forbranningsgaser-
na. Varje 40000 km skall nippeln (1) ren-
goras samt slangarna (2 och 3) och flam-
skyddet (4) kontrolleras. Skulle slangarna
vara i dalig kondition skall de bytas ut.

SKUTSEL

11 Oljerenare

Motorn ar forsedd med en oljerenare av
sk fullflodestyp, dvs. all olja passerar
genom renaren pa vég fran oljepumpen till
de olika smérjstallena. Harvid uppsamlas
féroreningar i oljan vilka sa smaningom
sétter igen renaren. Denna maste darfor
bytas efter ca 10000 km. Den gamla rena-
ren kasseras. Byts renaren utan att olje-
byte sker p& motorn skall 0,5 liter olja pa-
fyllas™i motorn.
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SKUTSEL

12 Branslefilter
Branslefiltret ar placerat under bilen i an-

slutning till bréansletanken. Brénslefiltret
skall bytas var 20 000 km. Filtret byts kom-
plett som en enhet.

Gor rent slangar samt omgivande delar
innan bytet. Vid bytet maste slangarna
klammas for att forhindra att bensinen rin-
ner ut. Observera vid montering av det nya
filtret att pilen pa filterhuset skall sitta i
stromningsriktningen. Filterbytet bor dverla-
tas at auktoriserad Volvo-verkstad.
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13 Byte av luftrenarens pappersfilter

Luftrenarens pappersinsats skall bytas var
40 000 km. Vid regelbunden korning i dam-
migt vaglag bor bytet ske oftare.
Luftrenaren &r placerad i fronten bakom
kylarmaskeringen.

Vid byte méste forst kylarmaskeringen de-
monteras. Direfter lossas vingmuttern pa
luftrenarens lock varefter locket och pap-
persinsatsen kan tas ut. Gor ren behallaren
och byt ut pappersinsatsen.

14 Kontroll av ventilspel

Varje 10000 km bor ventilspelet kontrolle-
ras.

Kontrollen kan goras vid varm .eller kall
motor.

Betraffande ventilspel, se specifikationer s.
64.

Kontrollen bér overlatas &t verkstad.

15 Kompressionsprov

Var 10 000 km kan man l&ta utféra ett kom-
pressionsprov for att fa ett begrepp om
motorns kondition.

Provet bor utféras pa verkstad.

Kélla: Volvo Personvagn [
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16 Flaktrem

Flaktremmens spénning skall kontrolleras
varje 10000 km. Pa grund av forslitning
eller nedsmutsning kan remmen bérja slira
vilket orsakar dalig kylning och generator-
effekt.

Man kan prova spénningen genom att trycka
ned remmen mitt emellan generatorn och
flakten. Remmen skall harvid kunna tryckas
ned 10 mm (A) med normalt tryck (F = 7,5
—10 kp). Kontrollen utférs lampligen av
Volvo-verkstad.

Vid justering skall generatorns bada fast-
skruvar lossas. Spannjarn far endast an-
bringas vid framre generatorgaveln.

17 Kontroll av kylvatskeniva

For att kylsystemet skall kunna arbeta med
maximal effektivitet maste det vara val fyllt
och utan lackage. Kontrollera kylvatske-
nivan vid varje tankning. Nivan skall ligga
mellan max. och min.-strecken pa expan-
sionstanken.

Man bér vara speciellt noggrann med kon-
trollen da motorn ar ny eller d& kylsystemet
varit témt.

Ta ej av pafyliningslocket annat &n for péa-
fyllning eller komplettering av kylvétska.
Detta for att ej foérhindra den cirkulation
som forekommer mellan motor och expan-
sionstank under uppvarmning och avkylning.

SKOTSEL

Komplettering av kylvitska

Komplettering av kylvéatska skall ske genom
pafyllning i expansionstanken da nivan i
denna sjunkit till min.-strecket. Anvand éaret
om en blandning av 50% Volvos frost-
skyddsvitska for personvagnar och 50 %
vatten och fyll pa sa mycket vatska att nivan
nar upp till max.-strecket.

OBS! Komplettera ej med enbart vatten,
speciellt inte vintertid. Rent vatten nedsétter
namligen séval kylvatskans rostskyddande
egenskaper som frostskyddet. Komplettering
med’ enbart vatten kan dessutom fororsaka
skador pa kylsystemet pa grund av isbildning
i expansionstanken.
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18 Byte av kylvitska

Kylvatskan bevarar sina egenskaper i ca
2 ar varefter den bor bytas. Vid avtappning
av kylsystemet oppnas kranen pa motorns
hogra sida och slangen till kylarens under-
sida lossas vid kylaren. Expansionstanken
toms genom att man lyfter av den fran kon-
solerna och héaller den sa hogt att vatskan
rinner in i kylaren.

Innan den nya véatskan fylls pa skall hela
systemet spolas med rent vatten.
Pafylining av kylvatska sker genom &pp-
ningen pa kylaren varvid véarmereglaget
skall std pd max. varme for att hela sys-
temet skall kunna fyllas.

Fyll kylaren helt och séatt pa locket.
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Fyll déarefter expansionstanken till max.-
strecket eller nagot over.

Varmkér motorn och kontrollera efter varm-
korningen att kylaren ar helt full och att
nivan i expansionstanken ligger vid max.-
strecket. Komplettera kylvatskan om nod-

véndigt.

19—20 Tandstift, justering av elektrodav-
stand, byte av tandstift

Tandstiften skall demonteras efter var
10000 km korning och elektrodavstandet
uppmatas. Avstandet skall vara 0,7—0,8 mm.
Efter 20000 km skall tandstiften bytas.
Tandstiften bér helst dras at med moment-
nyckel (atdragningsmoment 3,5—4,0 kpm).
Vid byte av tandstift var noga med att er-
halla ratt typ. For B20E rekommenderas
Bosch W 225735 eller motsvarande tand-
stift av annat fabrikat.

Vid téndstiftsbyte bor man ocksa kontrollera
att tandstiftsskydden ar i gott skick. Spruck-
na eller skadade skydd skall bytas ut.

21—22 Tandsystem

Téndférdelarens brytarkontakter och mo-
torns téndinstéllning bor kontrolleras var
10 000 km.

Alla justeringsatgarder i motorns téndsys-
tem bor overlatas at verkstad som har den
nodvéandiga utrustningen harfor. Tandférde-
laren tillhér motorns kénsligaste delar, déar
oriktiga ingrepp ofelbart leder till minskad
motoreffekt och hég bréansleférbrukning
samt_i varsta fall till allvarliga skador i mo-
torn.
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Brénsle

Som brénsle rekommenderas bensin med minimum 97 oktan (ROT). Vid kérning med for lagt

oktantal uppkommer l&tt knackningar.

ningssystemet

1 Motorn f&r aldrig kéras utan batteri.

2 Snabbladdare far ej anvdndas som
starthjalp.

3 Vid snabbladdning av batteriet skall
minst en batterianslutning lossas.

4 Styrenheten far, ej upphettas &ver
+85° C. Styrenheten far ej kopplas in
(motorn startas) da dess temperatur
Overstiger +70° C. (Vid lackerings-
arbete etc. da vagnen upphettas i
ugn, far vagnen ej kéras ur ugnen,
den skall féras ut. Féreligger risk for
hégre temperaturer &n +85° C skall
styrenheten demonteras.)

Speciella anvisningar vid arbeten med det elektroniska brénsleinsprut-

5 Vid all inkoppling eller bortkoppling
av styrenheten skall tadndningen vara
franslagen.

6 Vid allt arbete med bransleledningar
maste stor forsiktighet iakttagas s& att
smuts ej kommer in i systemet. Aven
sma smutspartiklar kan orsaka att in-
sprutarna karvar.

Arbeten med det elektroniska brinsle-
insprutningssystemet bor overlatas 4t
auktoriserad Volvo-verkstad som har den

ndédvandiga utrustningen harfér.

Kélla: Volvo Personvagnar AB
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ELSYSTEM

23 Kontroll av batteriets syraniva

For att batteriet skall fungera klanderfritt
maste syranivan kontrolleras regelbundet.
Lampligen sker denna kontroll i samband
med bréanslepéfylining. Syranivén skall na
upp till underkanten pa lockens slitsrér. Ar
nivan for lag péafylls destillerat vatten. Var
noga med att inte fylla pd fér mycket vatten
eftersom syran i s& fall kan skvalpa 6ver
och férorsaka skador i motorrummet. Kon-
trollera aldrig syranivdn genom att lysa med
en tandsticka. Den gas som bildas i cellerna
ar namligen explosiv.

49

Fredrick Beste / Karl Eric Malberg 2006



SKOTSEL

24 Kontroll av laddningstillstand

Batteriets laddningstillstand bor kontrolleras
efter varje 10000 km kérning. Kontrollen
utférs med hjalp av en syraprovare som
visar batterisyrans specifika vikt vilken va-
rierar med laddningstillstandet. Se s. 66.
‘Samtidigt med laddningstillstandet bor aven
kontrolleras att kabelskor och polbultar ar
val atdragna och smorda med rostskydds-
medel samt att batteriet sitter ordentligt
fast. Vid behov torkas kabelskor och pol-
bultar rena med en trasa eller borstas med
stalborste varefter de ater smorjs in.

25 Kontroll av stralkastarinstéllning

Stralkastarnas instéllning skall kontrolleras
pa verkstad efter varje 10000 km. Obser-
vera att stralkastarnas belysning av vag-
banan @ndras med varierande belastning av
bilen.
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Generatorn ér av vaxelstromstyp.

Vid byte av batteri eller vid annat arbete
med det elektriska systemet bér fol-
jande iakttagas:

1 Omkastad batterianslutning skadar lik-
riktarna. Batteripolariteten bor kon-
trolleras med voltmeter innan anslut-
ningar gors.

2 Om extrabatterier anvéands for starten
maste de vara ratt inkopplade for att
forhindra att likriktarna skadas.
Minusledningen fran starthjalpsbatte-
riet maste vara ansluten till bilbatte-
riets minuspol och plusledningen fran
starthjalpsbatteriet till pluspolen.

3 Om snabbladdare anvédnds for ladd-
ning av batteriet skall bilens batteri-
ledningar vara frankopplade. Snabb-
laddaren far aldrig anvéndas som
starthjalp.

4 Bryt aldrig batterikretsen med motorn

igang (exempelvis for batteribyte) da
i sa fall generatorn omedelbart for-
stors.

Se alltid till att batterianslutningarna
ar ordentligt atdragna.

Vid elsvetsning p& vagnen maste forst
batteriets stomanslutning och dérpa
samtliga kablar till generator och ladd-
ningsregulator lossas. Se till att led-
ningsandar, som harvid frigors, inte
kommer | beréring med vagnens
stomme. Isolera val om sa erfordras.
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Byte av glodlampor

For att erhalla maximal belysningseffekt
och for att skydda sig mot slocknade
glédlampor bor man byta stralkastarnas
gloédlampor varje ar, lampligen pa hosten.
Hur byte av glédlampor fér de olika
belysningsenheterna sker, framgar av
foljande sidor. Observera vid montering
av lampor att styrstiften pa sockeln
passar i motsvarande urtag.

Vid montering av stralkastarnas glod-
lampor far Ni inte ta i lampglaset med
fingrarna. Fett, olja o dyl fordngas n&m-
ligen av varmen fran lampan och kan
orsaka skador pa reflektorn.

Kélla: Volvo Personvagnar AB
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Byte av glodlampa for kartldsnings-
belysning

Glédlampan &r placerad till héger under
instrumentbradan. For att lossa lampan
trycker man férst in den nagot och vrider
darefter moturs.

Byte av glodlampor for instrument

P4 grund av glédlampornas placering bor
Volvo-verkstad anlitas for lampbyte.

Byte av glédlampor for innerbelysning

Glédlampan blir atkomlig sedan lampkupan
lossats. Detta sker genom att lampkupan
dras ut.
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Byte av glodlampor for stralkastare

1

Ta bort skruven pa kransens undersida
med en skruvmejsel.

Dra ut kransens undersida en aning och
lyft samtidigt uppét sa att sparren upptill
slapper.

Ta bort de tre kryssparskruvarna som
haller innerringen. Lyft déarefter ut in-
satsen.

Lossa kontakten till lamphéllaren och ta
bort gummimanschetten.

Fjadern som haller lamphallaren i ratt lage
avlagsnas.

Lamphéllaren med lampa tas ut och bytes
komplett. Nar lamphéllaren ater skall mon-
teras i insatsen, se till att den lilla sparr-
haken géar in i sitt hack.
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Byte av glédlampor foér framre
parkeringsljus/blinkers

Lossa forst glaset och sargen genom att
vrida moturs. Glédlampan &r nu atkomlig
fér byte. Glédlampan har bajonettfattning,
men observera att stiften p& sockeln har
olika lagen. e

Den o6vre lampan &ar parkeringsljus, den
undre blinker.

Byte av glodlampor for kérvisare, bak-
lijus och stoppljus

Lossa skruvarna med en kryssparskruvmej-
sel och ta bort glaset.

Glodlamporna &r nu &tkomliga for byte.
Den yttre lampan &r koérvisare, den inre ar
stoppljus och bakljus.

Fredrick Beste / Karl Eric Malberg 2006
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Byte av glédlampa fér nummer-
belysning och backljus

Glédlamporna till nummerskyltbelysningen
och backljuset &r atkomliga fran bagage-
rummets insida.

Lamphallaren lossas enkelt genom att bryta
den &t sidan, varefter glédlampan, som har
bajonettfattning, kan tas loss.

Observera vid isattningen av lamphallaren
for backljuset att en flik maste passas in
mellan tva av hallarens tungor.
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KRAFTOVERFORING

26 Kontroll av urkopplingshdavarmens
frigang

Fér att inte riskera att kopplingen slirar
méaste urkopplingshavarmens frigang kon-
trolleras och eventuellt justeras efter varje
10000 km kérning.

Kontroll och justering av kopplingen bor
ske pa verkstad som har den nédvandiga
utrustningen harfor.

27 Kontroll av kardanaxel

Varje 10000 km eller en géng per ar
skall splinesaxelns gummitatning och kardan-
knutarna kontrolleras. Ar gummitatningen
skadad skall den utbytas och den nya tat-
ningen fyllas med universalfett med molyb-
dendisulfid.

BROMSAR
28 Kontroll av bromsar

Efter varje 10000 km korning skall bilen
lamnas in till Volvo-verkstad for kontroll av
bromsarnas funktion och forslitning.

29 Byte av servocylinderns luftfilter samt
dversyn av bromsar

Vart 3:e ar eller var 60 000 km kérning skall
bilen lamnas in pa verkstad for byte av
servocylinderns luft- och ljuddéampningsfilter.
Med samma intervall bér dessutom broms-
systemets tétningar utbytas.
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FRAMVAGN

30 Kontroll av framhjulsinstiliningen

En korrekt framhjulsinstélining &r av storsta
betydelse fér bilens styregenskaper. En
felaktig installning medfér dven ett onddigt
stort dackslitage. Lat darfor Er verkstad
regelbundet kontrollera framvagnens hjul-
vinklar, exempelvis efter varje 10000 km.
Har bilen varit utsatt for nagon héftig stot
dar framvagnen kan ténkas ha péaverkats
skall bilen s& snart som mojligt lamnas till
verkstad for kontroll av hjulvinklarna. Volvo-
verkstaderna har speciella méatapparater for
dessa andamal och kan darfor snabbt utféra
denna kontroll. Bilens hjulvinklar framgar
av data pé s. 67.

31 Kontroll av kulleder, stag mm

Efter varje 10000 km koérning bér bilen
lamnas till verkstad fér kontroll av fram-
vagnen med avseende pa glapp i kulleder,
styrinréattning m m. Efter varje 10000 km,
eller minst en gang om dret, kontrolleras
aven att kulledernas tatningar &r oskadade
och utan léckage. Vid montering av nya
tatningar skall universalfett péfyllas.

Kélla: Volvo Personvagnar AB

HJUL OCH DACK

Allmént

Samtliga hjul &r noggrant balanserade.
Dacken ar slangférsedda radialdick med
beteckningen 165 HR 15 och &r avsedda
for hastigheter upp till 210 km/tim.

32 Kontroll av lufttryck

Ta till vana att regelbundet kontrollera luft-
trycket i dacken. Kontrollen sker enklast
pa servicestationen | samband med brénsle-
pafylining. For lufttryck se data pa s. 67.
Glém ej bort reservhjulet vid kontrollen!
Under kérning hojs déackets temperatur, och
darmed &ven lufttrycket i forhallande till
bilens hastighet och last. Lufttrycket skall
normalt endast korrigeras ndr décken &r
kalla. Vid varma dack bér éndring ske en-
dast i de fall ddcken méaste pumpas.

For lagt lufttryck ar den vanligaste orsaken
till onormalt déckslitage. Slitbanans skuldror
far bara hela belastningen och slits darfor
snabbt ner. Daligt pumpade dack medfor
aven forsvarad styrning och hoégre brénsle-
forbrukning. For hagt lufttryck gor att décket
huvudsakligast slits i mitten av slitbanan.
Dessutom forsamras akkomforten.

Med regelbundna mellanrum bor dacken be-

SKOTSEL

siktigas med avseende pé skador och onor-
mala forslitningar samt for partiklar som kan
ha fastnat i slitménstret. Kontrollera ocksa
att monsterdjupet inte &r mindre &n 1 mm.
Skulle s& vara fallet maste dacket bytas.
Var aktsam om dacken vid parkering intill
en trottoarkant!
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Byte av hjul
Innan vagnen lyfts fran marken bor hand-
bromsen dras at. Lagg gérna klotsar eller
stenar framfér och bakom de hjul som star
kvar pa marken som ytterligare sékerhets-
atgard. Observera att handbromsen verkar
endast pa bakhjulen.”

Demontering

1 Lossa hjulmuttrarna nagot med hjélp av
hylsnyckeln. Samtliga hjul har hoger-
gangade muttrar som lossas genom vrid-
ning moturs.

2 Domkraften &r férsedd med en upphdjning
i lyftplattan som skall passas in i mot-
svarande urtag i karossen. Placera dom-
kraften vid domkraftsurtaget for det hjul
som skall bytas. Lyft upp vagnsidan sé
hogt att hjulet gar fritt.

3 Lossa hjulmuttrarna helt och lyft bort
hjulet. Var forsiktig nér Ni lyfter av hjulet
s4 att gangorna pé hjulbultarna ej skadas.

Montering

1 Gér ren anliggningsytorna mellan hjul och
nav och lyft p4 hjulet. Dra at hjulmuttrar-
na sé& att hjulet ligger val an mot flansen.

2 Sank ner bilen och dra slutligen &t var-
annan mutter at gangen.

Vrid inte ett upplyftat bakhjul om bilen ar

forsedd med differentialbroms. Genom dif-

ferentialen astadkoms namligen drivning pa
det hjul som star kvar pa marken varvid
bilen kan falla ner fran uppallningen.
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KAROSSERI

33 Tvittning

Bilen skall tvattas ofta eftersom férorening-
ar i form av damm, smuts, déda insekter,
tjarflackar mm eljest haftar hart fast och
kan skada lacken. Tvéattning &r viktig ocksa
ur rostskyddssynpunkt.® Vintertid b6r man
vara speciellt noga med att alla rester av
vagsalt tvattas av sa snart som maojligt enéar
korrosion annars latt kan uppsta. En bil med
véalvardad lackering har givetvis ocksa ett
hégre andrahandsvérde vid en eventuell for-
séljning.

Parkera bilen s& att den under tvattningen
ej utsatts for direkt solljus vilket annars
kan foérorsaka torkflickar. Boérja med att
mjuka upp smutsen pa karossens undersida
med en vattenstrale och anvénd eventuellt
en mjuk borste som hjélp. Spola déarpa hela
bilen med en latt vattenstrale tills smutsen
mjuknat. Tvatta darp@ med en svamp under
rikligt vattenfléde. Bérja med bilens tak och
anvand gérna ljummet men ej hett vatten.
For att underlatta tvattningen kan ett tvétt-
medel anvandas. For detta &ndamal finns
speciella sddana men &ven vanliga flytande
diskmedel kan anvéndas. Lamplig dosering
ar 5—10 cl flytande diskmedel till 10 liter
vatten. Asfaltflackar och tjarstank kan Iatt
tas bort med lacknafta (kristallolja). Detta
bor ske efter vattentvéttning.

- e — e
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Efter tvattning med tvattmedel skall en nog-
grann efterskéljning ske. Bérja harvid ocksa
med bilens tak. Darpa torkas bilen omsorgs-
fullt med ett mjukt, rent samskskinn. Anvand
olika skinn for glasrutorna och for den
ovriga bilen eftersom man annars latt far
en fet hinna péa rutorna.

Dréneringshal i dérrar och bottensviéllare
skall rensas i samband med tvattning.

Obs! Vid tvattning och spolning i tvattan-
laggningar bor ventilationsreglagen vara
stangda. | vissa fall bor bilvarmarens luft-
intag tackas for.

SKOTSEL

34 Polering (vaxning)

Polering av bilen behéver ske férst sedan
lackens lyster borjat mattas och vanlig tvétt-
ning ej langre &r tillrackligt for att aterge
den dess glans och avlagsna belaggningen
pé lackytan. Under normala férhéllanden ar
det tillrackligt att polera bilen en eller ett
par ganger om éret, detta under forutsatt-
ning att den skots omsorgsfullt och nog-
grant tvattas sa fort den blivit smutsig eller
neddammad.

Foére poleringen skall bilen noggrant tvéattas
och torkas sé& att repor inte uppstar i lacke-
ringen.

Speciellt vid vaxning méste Ni vara mycket
noga med att ytan &r absolut ren innan vax-
lagret anbringas. Ofta &ar det nodvandigt
att anvanda lacknafta foér rengoéring.
Vaxning utgér ingen ersattning for polering,
ej heller ar vaxning nodvandig fér att lacken
skall klara vader och vind. Oftast behéver
vaxning ej utféras forrén tidigast 1 ar efter
leverans av bilen.
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Battring av lackskador
Den syntetiska lacken stéller stora krav pa
verkstadsutrustning och yrkeskunnighet och
for battring av stérre skador bér Ni vénda
Er till nagon Volvo-verkstad. Mindre sten-
skott och repor kan Ni dock battra sjalv.
Stenskottskadorna kréaver en omedelbar be-
handling for att rostangrepp inte skall upp-
std. Gor det darfér till en god vana att
kontrollera lacken och utfér eventuella batt-
ringar regelbundet — exempelvis i samband
med att Ni tvattar bilen. Battringsfarg i burk
eller sprayflaskor tillhandahélls av Volvos
aterforsaljare. Kontrollera alltid att Ni far
ratt farg.

1 Om stenskottet gatt ner till platen maste
den skadade ytan skrapas absolut ren
med en pennkniv eller nagot annat fast
foremal. Om det fortfarande finns ett
oskadat fargskikt i botten pa stenskottet
kan en latt skrapning fér att avlagsna
smuts racka.

2 Vid svara stenskott &r det nédvéandigt att
forbehandla med rostskyddsprimer. Pri-
mern skall técka hela den skrapade och
nedfasade ytan.

3 Nar rostskyddsprimern torkat pélaggs
Volvo originalfarg. Rér om fargen val resp.
skaka sprayflaskan ordentligt fére an-
vandande. Lagg pa fargen tunt i flera om-
gangar och lat den torka mellan varje
mélning.
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Forkromade delar

De férkromade och eloxerade delarna skall
tvattas med rent vatten sa fort de blivit
smutsiga. Detta &r speciellt viktigt om Ni
ofta kor pa grusvagar belagda med damm-
bindande salter eller vintertid da salt an-
vands for snordjningen. Efter tvéattning kan
man eventuellt stryka pad vax eller nagot
rostskyddsmedel.

35 Rostskyddsbehandling

Volvo 1800 E rostskyddsbehandlas pa fabri-
ken. P& karossens undersida anbringas un-
derredsmassa i hjulhusen samt rostskydds-
massa pa hela golvplaten och underkanten
av trosklarna. Rostskyddsvétska sprutas pé
chassidetaljerna.

Inspektion och eventuell battring av rost-
skyddet bér goras med jamna intervaller och
minst en gadng om é&ret. Minst en géng om
aret bdr man ocksa lata utfora en rost-
skyddsbehandling i slutna karossektioner
medelst dimsprutning.

Ar rostskyddet p& négot stélle i behov av
béattring bér denna utféras omedelbart sé
att inte fukt hinner trénga in under rost-
skyddet och pa sa satt forstora det.

36 Rengoring

Rengéring av kladsel

Kladseln bestér av skinn och vévplast.
De delar som bestar av skinn rengérs med
en fuktig trasa, eventuellt med en mild tval-
losning. Vid svarare flackurtagning bér en
fackman radfrdgas angdende val av ren-
goringsmedel.

Vavplasten tvattas med ljum tvallésning
eller i svérare fall med nagot hushallstvétt-
medel.

Anvand inte bensin, kristallolja, koltetraklo=
rid eller liknande rengéringsmedel, ty dessa
ar skadliga for saval skinnkladseln som
vévplasten.

Rengéring av golvmattor

Golvmattorna bér dammsugas eller sopas
rena regelbundet. Vintertid bér mattorna tas
loss for torkning nagon gang emellanét.
Flackar borttages med en ljum tvattmedel-
I6sning.
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ATGARDER FORE LANGFARD

Nar Ni tanker féreta en utlandsresa eller
en langre bilresa &ver huvud taget, bér
Ni lata Er bil f& en komplett genomgéng
p& n&gon Volvo-verkstad. Ni far storre be-
hallning av Er resa om Ni vet att Ni kor en
topptrimmad bil. Ni undviker besvérande
irritationsmoment och framfér allt slipper
Ni kostsamma och tidsodande uppehall.
Volvo har ett vél forgrenat servicendt utom-
lands varfér Ni kan rakna med att ha en
Volvo-verkstad inom nara rackhall om s&
skulle vara nédvandigt. Det &r emellertid
alltid en god idé att fore avresan férse sig
med en mindre uppséttning av de nodvéan-
digaste reservdelarna. Speciellt &r detta
fallet om man kan vénta sig extrema for-
hallanden i avseende pa klimat, végar och
dammférhallanden. Ménga verkstader har
speciella satser for detta 4ndamal. Vid tank-
ning observera de gallande bréanslerekom-
mendationerna.

Vill Ni sjalv se over Er bil fore langférden
ar foljande rad véarda att beakta:

SKOTSEL

L4t kontrollera bromsarna, hjulinstélining-
en och styrinrédttningen.

Kontrollera motor och drivanordning med
avseende pa brénsle-, olje- och kylvatske-
lackage.

Undersék dacksutrustningen noggrant.
Byt ut opalitliga dack.

Kontrollera att motorn fungerar felfritt
och att brénsleforbrukningen &r normal.

Undersok batteriets laddningstillstdnd och
gor anslutningarna rena.

Se over verktygsutrustningen och kontrol-
lera reservhjulet.

Kontrollera att belysningen &r utan an-
markning.
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SKOTSEL

ATGARDER VID KALL VADERLEK

Né&r den kalla arstiden narmar sig &r det tid
att borja tdnka pé bilens vinterservice. Den
forsta frostnatten kan stélla till manga obe-
hagliga éverraskningar for bilagaren om ej
forebyggande étgércier har vidtagits.

Motorns smorjsystem

Vintertid skall multigradeolja eller motor-
olja SAE 10 W anvandas for motorns smorj-
system. Vid mycket laga temperaturer (un-
der —20° C) rekommenderas multigradeolja
SAE 5 W-20. Dessa oljor har lattare att na
motorns smorjstallen vid laga temperaturer
och underléattar dessutom kallstart. Se s. 42.

Motorns kylsystem

Volvos frostskyddsvatska for personvagnar
skall anvandas aret om. Man bér séledes
ej kora pa enbart vatten plus rostskydds-
medel ens sommartid.
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Kylvatskan bevarar sina egenskaper under
ca 2 ar varefter den bor bytas. Lampligen
sker detta byte pa hosten s& att man har
maximal sakerhet mot sénderfrysning under
vintermanaderna. | samband med byte skall
kylsystemet spolas med rent vatten. Se for
ovrigt s. 47. Om kylvatskemangden méste
kompletteras under vintern, pafyll ej enbart
vatten. Rent vatten nedséatter namligen saval
kylvatskans  frostskyddande egenskaper
som rostskyddet. | samband med péfylining
av kylvatska bor koncentrationen kontrolle-
ras.

Erfarenheten har visat att féor magra glykol-
blandningar (10—20 %) &r mycket ogynn-
samma ur rostskyddssynpunkt. Darfor skall
glykoltillsatsen uppga till ca 50 %, dvs 4,3
liter, vilket nedséatter fryspunkten till
—35° C.

S4 kallad kylarsprit rekommenderas inte
som frostskyddsmedel emedan den har
nackdelen att avdunsta vid normal motor-
temperatur.

Motorns branslesystem

Vintertid med stora temperaturvéxlingar kan
kondensvatten bildas i brénsletanken, vilket
kan ge upphov till driftsstorningar. Detta
kan elimineras genom att tillsdtta karbura-
tor- eller T-sprit till brénslet. Risken for
kondensvattenbildning minskas dessutom
om man stravar efter att halla tanken sa
valfylld som méijligt.

Elsystemet

Bilens elsystem utsétts for storre pafrest-
ningar under vinterhalvaret &n under de
varma sommarmanaderna. Belysning och
startmotor anvénds mera vilket medfér hog-
re stromférbrukning och da batteriets kapa-
citet dessutom &r lagre vid lag temperatur
maste det kontrolleras ofta och omladdas
om sa erfordras. Om batterispanningen blir
alltfér 1ag riskerar Ni att batteriet fryser
sonder.
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Bromssystemet

Bromsarna blir p4 vintern i hogre grad &n
eljest utsatta for stéank och kondensvatten
vilket latt kan medfora fastfrysning om hand-
bromsen &r atdragen. Parkera darfor aldrig
med atdragen handbroms, utan lagg in ettan
eller backen och blockera gérna hjulen.

Kélla: Volvo Personvagnar AB

Vindrutespolare

Liksom motorns kylsystem &r férsett med
frostskyddsmedel fér att férhindra sénder-
frysning vintertid skall vindrutespolarens be-
hallare fyllas med frostbestandig vétska.
Detta ar speciellt viktigt eftersom man vid
korning vintertid ofta &r utsatt fér smuts och
vattenstank vilket snabbt fryser pd vind-
rutan och nddvandiggér flitigt bruk av vind-
rutespolare och -torkare. Er Volvo-aterfor-
saljare star till tjanst med lampliga frost-
skyddsmedel.

SKOTSEL

Frostskyddsmedel fér dorrlas

Ett igenfruset doérrlas hor till det retfullaste
en bilagare kan réka ut for. Ménga vérde-
fulla morgontimmar kan ga at till att varma
upp nyckeln och smélta isen i laset. Tank
darfor pa att i god tid "smorja” lasen med
nagot frostskyddsmedel. Dessa finns i sma
behandiga forpackningar som latt kan for-
varas i en handvaska eller rockficka.
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FELSOKNING

. Nedanstédende informationer ar endast av-
sedda att tjana som végledning vid lokali-
sering och nodtorftigt avhjélpande av enk-
lare fel. Efter egenhéndigt vidtagna atgérder
bér snarast sakkunnig anlitas for kontroll
och justering.

Motorn startar inte trots att startmotorn drar
runt med normalt varvtal

1 Kontrollera att bransle finns i tanken.

2 Kontrollera att braénslepumpen fungerar.
Detta gors genom att vrida tandnings-
nyckeln till korlage varvid pumpen kan
horas under 1 a 1,5 sek. Fungerar inte
pumpen, kontrollera att saékringen for
pumpen ar hel.

3 OBS! Ror inte gaspedalen om motorn &r
kall.
Om motorn & varm gors startférsok med
gaspedalen nedtrampad till halften.

4 Vid fuktig véaderlek, da overslag befaras,
torkas tandstiftsisolatorerna rena. Férde-
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larlocket lossas och torkas torrt.
Kontrollera att brytarkontakternas kontakt-
ytor &r rena. ;
Kontrollera att tadndkablarna ar ordentligt
nedstuckna i férdelaren och téndspolen.

5 Kontrollera att alla kontakter till givare
och insprutare ar ordentligt pasatta.

6 Om motorn kérts runt en stund utan att
ha startat kan alltfor mycket bransle ha
kommit in i cylindrarna, med paféljd att
tandstiften blivit fuktiga. Skruva ur tand-
stiften och torka dem torra. Kontrollera
elektrodavstandet (0,7—0,8 mm),,

Om motorn misstinder kan orsaken vara:

1 En av téndkablarna har lossnat i tandfor-
delarlocket eller fran tandstiftet.

2 Nagot av téndstiften &r sotigt eller oljigt.
Byt eller rengor det och justera elektrod-
avstandet.

3 Fordelarlock och rotor kan vara spruckna
eller fuktiga.

4 Nagon av téandkablarna &ar dalig.

5 Avstdndet mellan brytarkontakterna |
stromférdelaren &r for litet eller obefint-
ligt.

6 Brytarkontakterna ar mycket brénda.

7 Fel i branslesystemets elektronik (maste
undersokas pa verkstad).

Hur man rullar igang en bil i utférslut
(endast framldnges):

Koppla till tandningen. Lagg in trean eller
fyran och lat bilen rulla utfér .med ned-
trampad kopplingspedal. Nar farten ar 15—
25 km/h (inte forr!) slipp upp kopplings-
pedalen mjukt.

Med bogsering: anvénd bogserlina som gors
fast i bogseréglan. Dragbilen kérs med
jamn fart pa tvaan. Forsok starta den bog-
serade bilens motor som "i utférslut”.
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SPECIFIKATION

TYPBETECKNING

MATT OCH VIKTER

Langd
Bredd
Hojd
Hjulbas g
Spérvidd, fram

bak
Frigangshojd
Vanddiameter, ytterkant hjul
Tjanstevikt
Tilldten totalvikt
Tilldten belastning (utom forare)
Tillatet axeltryck, fram

bak

Hogsta tilldtna slapvagnsvikt

Kélla: Volvo Personvagnar AB

18-435T

4350
1700
1280
2450
1315
1315

185

9.1
1230
1450

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

kg
kg

220 kg
700 kg

800
750

kg
kg

MOTOR

Typbeteckning
Effekt DIN

SAE
Vridmoment DIN

SAE

Cylinderantal
Cylinderdiameter
Slaglangd
Slagvolym
Kompressionsforhallande
Ventilsystem

Ventilspel, varm och kall motor, inlopp
utlopp

Tomgangsvarvtal
Hogsta tillatna varvtal
Medelkolvhastighet vid 6500 r/m

B20E

120 hk/6000 r/m
130 hk/6000 r/m
17 kpm /3500 r/m
18 kpm/3500 r/m
4

88,92 mm

80 mm

1,99 |

10,5:1
Toppventiler
0,40 mm

0,40 mm

900 r/m

6500 r/m

17,3 m/sek
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Kylsystem

Typ

Termostat bérjar éppna vid
fullt 6ppen vid

Rymd
Fléaktrem, beteckning

hégerstyrd vagn

Branslesystem

Brénslefilter
Bensinpump

kapacitet
stromférbrukning
Tryckregulator, instéllningsvarde

Luftfilter
Bransle

Tandsystem

Tandfoljd

Téndinstéllning, stroboskopinstallning

vid 700—800 r/m,

bortkopplad vakuumregulator

Tandstift, typ

elektrodavstand
atdragningsmoment

SPECIFIKATION

Overtryck, slutet
system (0,7 kp/cm?)
81—83° C

80° C

ca 8,6 |

HC-38 % 888
HC-38 x 988

Pappersfilter
Rotorpump

50 I/h vid 2 kp/cm?
2,5 amp.

2,0 kp/cm?
Pappersfilter

97 oktan (ROT)

1-3-4-2

10 f.6.d.

Bosch W 225 T 35
eller motsvarande
0,7—0,8 mm
3,56—4,0 kpm
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SPECIFIKATION

ELSYSTEM

Spénning
Batteri, typ
kapacitet

elektrolyt, spec. vikt
omladdas vid

.Generator, typ

effekt

max. stromstyrka

Startmotor, typ
effekt
Sékringar, antal

Vagnen é&r radioavstérd fran fabriken

enligt nedan:
Tandstift, dampmotstand

Fordelare, dampmotstand

Vid byte av dampmotstand skall
motstdnd med samma data anvéndas

Glodlampor

Stréalkastare
Parkeringsljus, fram
Broms- och bakljus
Kérriktningsvisare
Backljus
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12V

Tudor 6 EX4E
60 Ah

1,28

1,21

Bosch K1 (R) -
14V 35A20
490 W

35 A

Bosch GF 12V 1 PS
1 hk

4 st. 5A

7 st. BA

1st. 16 A

Bosch 0356 100 022
800—1400 ohm
Bosch 1234 322 074
4000—7000 ohm

Effekt Sockel
45/40 W P45t
4cp Ba9s
32/4cp BAY15d
32 cp Bai15s
32cp Ba15s

Antal
2

2
2
4
1

Nummerskyltbelysning
Innerbelysning
Kartlasningslampa
Instrumentbelysning, utom klocka
klocka
Belysning, vérmereglage
Kontrollampa, helljus
laddning
korriktningsvisare
oljetryck
overvéxel
bromsar
« el-uppvarmd bakruta
varningsblinkers

KRAFTOVERFORING
Koppling
Kopplingsgaffelns frigang

Vaxellada

Typbeteckning
Utvaxling 1:an
2:an -
3:an
4:an
Overvéaxel
Back

Effekt
4 cp
5W
2 W
3W
2W
3w
3w
3W
3w
2W
2W
2W
12W
1,2W

M 410
3,14:1
1,97:1
1,34:1

1:1
0,797:1
3,54:1

Sockel
Ba9s
SW 8,5
Ba9s
W21d
Ba7s
wa2i1d
W21d
W21d
W21d
Ba7s
Ba9s
Ba9s
Wi18d
Wi1.8d
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SPECIFIKATION

Bakvéxel HJUL OCH DACK
Typ Konisk kuggvaxel Falgdimension 5)%15”
(hypoid) Dacktyp Radialdack, med slang
Utvaxling 4,3:1 Dackdimension 165 HR 15
Lufttryck (kalla dack), fram 1,8 kp/cm?

bak 2,0 kp/cm?

Vagnhastighet i km/h vid 1000 Vid langvarig korning med hastigheter nara

motorvarv/minut vagnens maximala bor lufttrycket hojas med
1.a véaxeln 8,8 0,3 kp/cm?.
2:a véaxeln 13,9
3:e vaxeln 20,5
4:e vaxeln 27,5
4:¢ vaxeln + overvaxel 34,6
Back 7,8 RYMDUPPGIFTER
Bransletank ca 45 liter
Kylsystem ca 8,6 liter
Motor exkl. oljerenare ca 3,25 liter
inkl. oljerenare ca 3,75 liter
Viaxellada M 410 ca 1,4 liter
Bakaxel ca 1,3 liter
Styrvéxel ca 0,25 liter
FRAMHJULSINSTALLNING
(Obelastad vagn inkl. bransle, vatten och
reservhjul)
Skrankning (Toe-in) 0 till 4 mm 3
ERKTYGSUT TNIN
Hjullutning (Camber) 0 till +1%4° VERKTYG RUS G
Axellutning (Caster) 0 till +1° Domkraft med spak Kombinationstang
Spindeltappens lutning (vid 0° hjul- Hylsnyckel med havarm Skruvmejsel
lutning) 8° Skiftnyckel Kryssparskruvmejsel
67
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ALFABETISKT REGISTER

A Brénslepump 30 Framstolar 18 K
Avtappningskran, kylvdtska 48  Brénslerymd 67  Friskluftreglage 14  Kallstartventil 30 |
Byte av kylvitska 48  Frostskyddsmedel 47, 60  Kardanaxel 22 1
B. i Karosseri, smérjning 41
Backspegel 20 C skotsel 57
Bagageutrymme 23 Chassi, underhall 41, 70 i i 1 Klocka 13
Bakaxel . 32  Cigarrettandare 15 Garantiinspektion B Kladsel 58 !
Bakvéxel, beskrivning 83 G|¥k°| ¥, 60 Kombinationsinstrument 1 !
nivékontroll 4 D Glédlampor o1 Kompressionsprov 46 1
oljebyte 44  Differentialbroms, beskrivn. 32 s Kontroll av oljenivaer 42
oljerymd 44 nivakontr. 44 4 Kontroll av kylvatskeniva 47 b
Batteri, nivakontroll 49 oliebyte 44  Handbroms 17  Kontrollampor 8 e
laddningstillstand 50 oljerymd 44  Hastighetsmatare 11 - Koppling 31, 54 "
Belysning 34  Delstrackmatare 12 Hjul och déck, byte 56 Kraftoverforing 31, 54 !
Bensin 49 Dack 55 skétsel 55 Kylsystem, rymd 67 !
Bensinfilter 30, 46  Dorrar och las 22 Huvlas 29 vatska 47, 60
Bensintank, volym 67 byte 48
Blinkande varningsljus 15 E Kérvisare 10 |
Blinksignal 10  Elruta g | |
Bogsering 26, 62  Elsystem, beskrivning 34 Imp.uls'konta‘l.kter | o L
Bromsar, beskrivning 36 Inkdrnmgsfgresknfter o Lackering 58
kérning 26 F Innerbelysning 18581 Lackskador 58
skotsel 54  Fastfrusna las 61 Insprutare 80 Laddningskontrollampa 1"
Bromsvatska 45  Felsokning 62 asthimons ; o Ljusreglage 15
Bréansle 49, 60  Flaktreglage 14 Instrumentbelysning 15 Luftrenare 46 |
Brénslesystem 30 Flaktrem 47 Luftspjéllkontakt 30 |
Branslefilter 30, 46  Framvagn, beskrivning o Lufttryck 67 i
Bransleméatare 13 hjulinstallning 55  Justerskruv for tomgéng 30 Las 22 {
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ALFABETISKT REGISTER

M P Styrvaxel, nivakontroll 44  Varvtalsmatare 10
Mandéverorgan 8 Parkeringsljus 15, B3 oljerymd 44  Vaxning 57
Motor, beskrivning , 29 Polering 57  Syranivd, kontroll 49  Ventilationsreglage 14
nummer 6 Pafylining av kylarvatska 47  Sakerhetsbdlte 21  Ventilspel 45, 64
oljebyte 42 Sékringar 17  Verktyg 23
skotsel 45 g Svankstod 18  Vevhusventilation, skotsel 45
m:to‘rhuv 29 Rengoring 58 xi_k:er | 6;
Méln'ngh e o8 Reservhjulsutrymme agc . Vfﬂdru:etspiare :
HORNEYIRL. o Rostskydd 58 Temperaturgivare 30 {n ru‘e i
, - Viskositeter 42—4a4
Rymduppgifter 67 Temperaturmétare 1" {rsnlied 19
Tillsatsluftslid b L
N : B Varme- och ventilationsregl. 14 b
Trippmétare 12 H R
Nackskydd 18 S TH/kGIvare 30 Véxelldda, beskrivning 31
Nummerskyltsbelysning 54  Serviceinspektioner 5 Tryckregulator 30 kontr. av oljeniva 43
Nycklar 22  Skatsel, a!lman.td 37 Tvattning 57 o:?ebyted 23
o5 Vintevy 60 Typbeteckningar 6, 64 Aol e o5
mqr;mng 4 Tandnings- och rattlas 15 ?xe‘ i1
(o) Smorjsystem 29 Tandstift 48 Vaxling 25
Oljebyte, bakvaxel 44  Smorjschema 70 T5 ;
y 1 ; i andsystem 48
differentialbroms 44  Specifikation 63 A
maotor 42  Start av motor 25 ety 59
styrvéxel 44  Start i garage 25 U G
véaxellada 43  Startnyckel 15  Underhallsschema 38
bvervéxel 43  Stenskott, battr. av lackering 58  Underredsbehandling .58 O
Oljerenare 45  Stralkastarinst., kontroll 50 Uppvarmning av motor 25  Overvéxel, beskrivning 31
Oljerymder 67  Stralkastare, byte av lampor 52 nivakontroll 43
Oljetryck 12  Styrenhet 30 Wi oljebyte 43
Oljetrycksmatare 12 Styrinrattning 33 Varningsljus 15 oljerymd 43
69

Kélla: Volvo Personvagnar AB Fredrick Beste / Karl Eric Malberg 2006



SMORISCHEMA

Teckenforklaring

Bromsvétska
Kvalitet SAE 70R 3

Bakvixelolja
Kvalitet: Hypoidolja
Viskositet: Se s. 44

Specialsmorjmedel
Se resp. anm.

'Y O e

Tunn motorolja

Motorolja
Kvalitet: Fér service MS
Viskositet: Multigradeolja

Se #dven s. 42.
Oljerymd
Motor, oljebytesméngd ca
inkl. oljerenare ca
Véxellada ca
Bakvéxel ca
Styrvéxel ca
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3,25 liter

3,75
1.4
1.3
0,25

liter
liter
liter
liter

Anmaérkning till smérjschema

Anm. 1 Hjullagren &ar fran fabriken in-
packade med ett specialfett som racker i
lagrens hela livslangd. Nagot byte eller
efterfylining av fett skall darfor normalt ej
ske. | samband med saddana verkstadsarbe-
ten som blottlagger hjullagren skall dessa
rengoras och darefter smorjas med ett hég-
klassigt langtidsfett enligt anvisningar i verk-
stadshandboken. Né&gon efterfylining eller
byte av fett utdver ovanstdende skall ej ske.

Anm. 2 Kontrollera att oljan nar upp till
pafyliningsproppen. Anvénd aret om hypoid-
olja SAE 80.

Anm. 3 Se till
max.-market.

att vatskan nar upp till

Anm. 4 Smorj filtveken under rotorn och
fyll pd smérjkoppen med nagra droppar
tunn motorolja.

Anm. 5 Kontrollera var 10 000 km att oljan
nar upp till pafyliningsproppen.
Betraffande oljebyte se s. 43.

Anm. 6 Oljerenaren byts var 10000 km.
Se s. 45.

Anm. 7 Kontrollera oljenivdn i samband
med tankning. Betraffande byte av olja se
s. 42.

Anm. 8 Kontrollera var 10 000 km att oljan
nar upp till pafyliningsproppen.

Betréffande smorjmedel for bakvéxel med
differentialbroms, se s. 44.
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Bransle, oktantal: 97 oktan

Dacktryck (kalla dick) fram: 1,8 kp/ecm?
bak: 2,0 kp/cm?

Vid léngvarig kmmimg med en hastighet ndra vagnens maxintnala, bér lufttrycket 6kas med

0,3 kpiow®

| denma metrukctonsbok angivna specifika- Vi forbehéller oss ratt att utan foregéende
tioner oot  komstruktionsuppgifter dr ej  meddelande foéretaga &ndringar.
bindande.

AKTIEBOLAGET VOLVO GOTEBORG
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