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S.U. FORGASARE - IDENTIFIERING AV GRUNDTYPERNA
m

H-typen

Den vanligaste typen. Horisontell eller halvfall-
forgasare | 20°, 30° och 45°, Branslematning genom
ih8lig flotttrhusarm in i kanaler | huset och dorifrBn
till munstycksaggregatet. Flottorhusen or vanligen
fastdragna vid huset med en banjobult, men somliga
senare modeller har bojlig montering mellan flottor-
husarmen och firgasarhuset. Flotttiren styrs av en
fast tapp genom dess centrum. Munstycksjusteri
genom hela registret med en justeringsmutter. EEuka-
armen har en exira ltnk som pBverker gasspinlTsplattan
via en kam, som har tre h8l for ltnken ftr att passa
olika klimatiska/temperatur forhBllanden, spel vid
huvudlagringspunkten medfor att gasspjtllet Bppnas
innan munstycket btrjor forflyttas, vilket msjliggtr
ett halvvarmt tillstBnd ntir berikning ej erfordras.
Kolvlyfining p8 tidigore medeller med kabel genom

i huset nedanfor den storre kolvdiametern, senare
modeller utrustade med lyfttapp. Mum[ﬁkﬂg%eguhl
fustat medelst en |@smutter, glider i ett Bvre och ett
undre lager som vardera tr titat med packningsringar,
Automatisk tindningsfrskruvning ntira gosspjtllsaxeln.

Liknar H och kan erh8llas herisontal eller som 30°
halvfallforgasare, Huvudskillnaden or att tatningen for
brinslematningen till munstycket sker med ett menbran
isttllet for med packningsringor. Munstycket or ef
lutt Btkomligt. Gasspjullsplattans Bppning Eoﬂﬂm: i
motsats mot p H typen. av sjalvtandningsforskruvningens
luge. Brunsletillforsel genom ihBlig flottorhusarm,
Flotttiren styrd av en fast tepp genom dess centrum .
TomgBngsjustering med mttventilskruv och/eller stopp -
skrov flnr gwpiu”ei. Munstycksjustering medelst
utvindig skruv genom gaffelformad orm.  Chokearm
ansluten till gasspjntllet med kam och glidande stBng.

Extra anordning for forsvagande av
blandning.

Anordning p8 flotiorhuset som med ett ror tr ansluten
till insugningsréret, Anvands for att uppn@ erforderlig
blandningsstyrka under marschvarvial p8 vissa motorer.
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Liknar HS typen. Huvudskillnaden tir metoden fur
munstycksjustering som sker med fjtrrskruv och lunk-
system. Chokereglage och gasspjull forbundna med
kamdetal pB chokearmen, Munstycket faosth8lls
med |8smutter. TomgBngsjustering med skruv p8 gassp-
iU“ssfopper_

HS typen

Liknar H typen och kan erhéllas horisontal eller
som halvfallfsrgasare | 20° eller 30°, Huvudskillnoden
tr i brtnslematningen som sker till munstycket genom
ett nylonrdr. Packningsringor anvtinds ej. Gasspjtlls-
plattan ©ppnar 8t samma hBll som p8 HD eftersom
sialvindningsftrskruvningen sitter ovanfor gasspinll-
saxeln, Flottorhuset fastdroget vid frgasarhuset med en
herisontal bult och knopp ungeftr mitt p8 flottorhusets
yttersida och monteringen kan antingen vara flexibel
(gummi) eller fest. Flotttiren av missing (tidigare typ)
styrs av rtifflor i flottarhusets viigg, senare typer tir av
nylon, svtingbart upphtingd pé flotttrhuslocket, Flotttr-
huslocket fostdraget med tre skruvar, braanslersrsansiut- |
ningorna pBpressade, Munstycksjustering med justerings- -
mutter ., Chokeregloge och gasspioll inbtirdes o2l ;
furbundno med komdetal| p8 chokearmen, Munstycks- G —— ;

oggregatet fasth8lls med |Bsmutter, Tomglingsjustering Y ) o
-ty = ~ =T
med skruv p gasspjullsstoppet. ( A== =1

— - s oL LT

Hjtlpfurgasare for blandningsberikning (Thermo)

Anvitinds tillsammans med huvudftrgasoren (huvudfor-

gasarna) ntir automatisk berikning for kallstert erfordras.
Mantvreras med en omkopplare antingen manuellt eller

termostatiskt, Bransletillforseln or gemensom med huvud=
_—

furgasarens. Justering med stoppmuttern som besttimmer
den koniska nélens luge.

¥ FRERREREEN



SPECIFIKATIONER FOR 5.U. FORGASARE

Allmtint

5.U. forgasore wr standardutrustning p8 eft viixande
antal olika ferdonstyper vilket fordrar anpassning till
mycket varierande monteringsfurh8llanden, prestanda
och effektkarakturistik i enkel- eller flerforgasare
installationer. Forgasaren bir i vorje enskilt fall en
variation av en grundkonstruktion avsedd att motsvara
ett strskilt krav,

En Ivpande forteckning tver firgasartyper, specifi-
kationsnummer, nBltyper fir fet, standard eller mager
blandningsinsttlining samt identifieringsfurger p8 kolv=
fijdrar tillsammans med det fordon p8 vilket de br
monterade publiceras med j8mna mellanrum,

Flottorhuset

Principiellt omfattar alla 5.U., forgasare fyra
huvudoggregat,

1. Kolv/vakuumklockan som inneh8ller munstycks-
nBlen, kolvdtmparen och fjudern.

2, Forgasarhuset med strypanordningen i sin inre
ﬁnit\g, i vilken gosspjtllsplattan or placerad.
P8 husets yttersida or reglagen och justerings=-
detaljernc monterade.

3. Flotturhuset som inneh8ller flotttiren och den
avstingande nélventilen och som mottager
bransle frBn pumpen och matar det till
munstycksaggregatet allt efter motorns behov,

4. Munstye egatet som under frutstittning
att enkelt munstycke anvtinds, varierar i
form allt efter furgasartypen.

Kelv/vakuum klocka

Fbrgasare av tidigase typ

Den ursprungliga horisontala gruppen furgasare som
hede typbeteckningen "HV" anvindes till omkring 1938
d8 den ersattes med H typen (som fortfarande tr en
Ispande modell).

En grupp follforgasare med typbokstaven “D* till-
verkades ocks8 fore 1949, men tillverkningen avbrots,
utom for reservdelar.

Ftrgasare av senare typ

De lspande typerna or H, HD, HS och HS8. Varje
forgasare har ett specifikationsnummer foreg8tt av bok-
sttverna AUC eller AUD instansade p8 en metallplatta
under fastskruven for flottsrhuslocket eller mittbulten,
Varje ny detalj som monteras vid reparation mlste vara
i bverensstammelse med den angivna specifikationen,

En 5.U, forgosares storlek anges av de siffror som
efterfoljer typbokstaven. Denna siffra anger med hur
ménga Bttondels tum diametern i furgasarens strypan-
ordning tverstiger 1 tum, En H1 forgasare har allts8
en borrning p8 strypanordningen av 1 1/8 tum och en
HB8 har en borrning av 2 tum,

TIPS R AL
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Munstycksoggregatet
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ALLMANT

Den idealiska forgasaren 8r ett instrument som ntir
det ur ratt installt tillfer sin motor den optimala bland-
ningen fir hgsta effekt genom gasspiallets hela
regleringsomrBde med minsta branslefar brukning i gas-
spjallets alla mellonltingen.

Den ofaronderliga strypanordningen

Naor luft passerar genom en oftrinderlig strypan-
ordning kommer luftens hastighet och undertrycket
ovanfr brinslemunstycket att fluktuera allt efrer
motorns behov, Detta vorieronde undertryck gtir det
nodvtindigt att anviinda utjmningsanordningar fr ott

8stadkomma korrekt bransleflode och framtvingar ocks8
en kompromiss vid valet av storleken p8 strypanordnin-
gens genomstromningsarea, ty en allt for liten Bppning
kommer att medfsra en homning vid effektomrBidets
topptinde och en stor Bppning medfor déligt brinslefinde
och klen forgasning vid omrBdets lugre tnde.

Den variabla strypanordningen

Principen for forgasaren med varicbel strypanordning
#r att anvtinda en mekanism som 8strodkommer att den
effektiva Bppningen utvidgas ntr behovet tkar och
sommandras ntir behovet minskor. En s8don voriation
genomstrdmningsareans storlek medfir ko nstant hastighet
p8 luften och konstant undertryck ovanfor munstycket.

Fig.1

S.U. FORGASAREN - TEORETISK GRUNDKOMNSTRUK-
TION

SIIZEmrdning

Variabel genomstrémningsarea Bstadkommes i
S.U, furgasaren medelst en mttpassande kelv ( (1) i
Fig.1) som rtir sig vertikalt ovanfor brinslemunstycket i
det gjutna forgasarhusets mitt, En sugskiva (2) utger
en del av kolven och arbetar i en koncentrisk klocka
som tr fortbulted evanp8 firgasarhuset.

Borrode kanaler i kolvens undersida eller periferi,
som for enkelhetens skull i den schematiska bilden
visas | form av en utvandig kanal (3) leder det i utrymmet
kolven (1) och gosspjtlIsplattan (4) existerande under-
trycket till rummet ovanfor sugskivan (2). Sugskivars
undersida stBr i forbindelse med yttre atmosfuren eller
med luftrenaren genom hl i insugningsflonsen som i
bilden for enkelhetens skull representeras av en borrning

(s).

Munstyc ke

Eftersom genomstromningsareans storlek vorierar inom

S.U. forgasare - teoretisk grundkonstruktion

vida gronser genom kolvens rtrelse utefter hela fartom-
rBdet mAste britnslemunstyckets storlek ocks8 varieras.
Detta sker med en konisk nBl (&) som tr fastad vid
kolven och sticker ned | munstycket. Korrekta genom-
stromningstppningar for brinslet uppnés genom exakt
dimensionering av denna nl.

Verkningssutt

D8 gasspjtllsplatian (4) oppnoas tilléts undertrycket i
insugningsriret att verka i fsrgasarhuset liksom ocksf i
rummet ovanfor sugskivan. Horigenom kommer kolven
att rsra sig upp@t och |18t en b landning av luft och
brtinsle passera p8 dess undersida for att utjimna under-
trycket. Kolven foristutter att rtra sig upp8! tills
undertrycket nBtt ett virde som just or tillrackligt for
att uppviga kolvens vikt plus det tryck som utBvas av
kolvfjndern.

Det bir observeras att ungeftr samma undertryck kan
uppnls oberoende av behovstorleken och att kolvens
htsjd bestams av mtingden av blandning som strdmmar under
den. Detta undertryck ur s& avpassat ott det 8r kroftigt
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nog att stkerstilla god finfrdelning av branslet men

tillrackligt I8gt for att 8 tillracklig fyllning vid huga
vary,

Chokereglage fur kellstart

Naor chokeknappen ((7) i Fig.2) utdras rir sig mun-
stycket ned8t utefter nflen (total rirelse 11 mm). Huri-
genom forstoras den ringformiga genomstromningsarean
s8 att den fetare blandning som behbvs vid kallstart ech
under uppvtirmningsperioden kan tillhandah8llas.

Samarbete mellan munstycksarm och gasspjnll

P8 de flesta S.U. furgasare finns en forbindelse
(8) mellan munstycksarmen (9) och gasspjvllsreglaget
(10). Denna furbindelse tir s8 anordnad ott nar
chok ereglogeknoppen br utdragen, munstycksarmen (?)

forst Bppnor gasspinllsplattan nBgra f8 grader utan att
forflytta munstycket. Ytterligore rérelse p8 munstyck-
sarmen sanker munstycket och Bppnar gasspjtlIsplattan
ytterligare ett stycke,

Kolvdumpare

Domporkolven (11) sitter i en oljefylid beh8llare i

den ihBliga kolvstBngen (12) och inneh8ller en backventil .
Kolvdamparen har till uppgift att begransa kolvens
Iyfthastighet men tillBter den att talla fritt nar gasspjallet
stingas.  Dess primtra uppgift or emellertid att mojlig=
gbra den berikning av brtinsleblandningen som 8r rSdviindig
fur tillfredsstullande acceleration vid haftigt gaspldrag.

" Denna berikning Bstakoms genom att dsmparen
forsenar kolvlyftet, 58 att ytterligare undertryck skapas
ovanftr munstycket och branslefludet genom munstycket
skar. Nor motorn or kall or viskositeten hos oljan i
dumpaeren htig och den uppn8dda berikningen #r durfor
storre Bn nttr ol jan Br varm.

Fig.2 Tillagg till teoretiska grundkonstruktionen

S.uU. FéRGASARE = Det praktiska utftsrandet

Allmtant

Fig.3 visar en genomsktirning av en furgasare av
H-typ med forgesarhalsen i 30° vinkel mot horisontal -
planet, Den visar ocks de kolvkanaler (13) genom
vilka undertrycket i insugningsrtsret fordelas till kamm-
aren ovanfor sugskivan i det praktiska utforandet.

Gaffelbulten (20) utgor stod vid munstyckets,
sankning men eftersom borrningen i munstycksarmen or
stor pBverkar den furst kammen for snabbtomgling (22)
och dtérmed tiven gasspjtlisplatten, utan att furflytta
munstycket, Flottschuset har en luftningsventil (21)

som ibland tir anordned att fungera genom ett spillrtsr.

Justeringar

Munstyckets justeringsmutter (14) installer mun-
stycket (15) i forh@llande till nBlen (16) och utgtr
allts@ justeringsorgan for blandningsstyrkan,

Gasspinllets justeringsskruv (17) utgtr justerings-
organ ftir motorns tomglngsvarvtal .

Justeringssskruven fisr snabbtomgBngsvarvtalet
(18 ) besttmmer storlekten p& gasspjallsplattans
dppning nor knoppen for choke or utdragen
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Fig.3. S.U. forgasaren - det proktiska utfsrandet

Printed in Englond by The Nuffield Press Lid. Cowley, Oxford, 8700,
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REPARATIOMNSANVISNINGAR (Forts)

H. Typen

X=3,18m/m (1/8")
1. Sliten gasspjollsaxel
A

Y = 0,38 m/m (0,015")

. Ta bort gosspjollet, armar och axel (se H typens de-
monterings- och monteringsblad),

B. Anvond verktyget TUA 18 fur frgasare med 6,35 m/m
(1/4") axel eller TUA 19 for 7,94 m'm (5/16") exlar
(se tobellen) och brotcha spjtiloxelhBlen, Brotcha
spjullstoppshBlet och armornas hél, De olika hélen
f&r dorefter 0,254 m/m (0,010") verdimension.

C. Vaulj passande tverdimensionsaxel och kapa till ratt
langd. Ta bort grader frén axelhBlen och fase de
kopode axelundorna.

D. Montera axel, spjall och returfjader (om det finns) ph
forgasarehuset,

E. Skjut p8 spjblistoppet p8 axeln till sitt rotta loge (se
bilder) och plocera furgasarehuset i ett V-block, Borra
rakt igenom spjellstoppet och axeln med en 3 m/m borr
tillseende att spjnllet or stangt. Fust stoppet vid axeln
med en 3,2 m/m (1/8") konisk pinne,

HS5 Typen

Y =0,38 m/m (0,015")
1. Sliten spjollaxel
A

Z=4,75m/m (3/18")

. Ta bort spjull, armor och spjollaxel (se HS typens
Demonterings- och manteringsblad). Driv ut den kon-
iska pinnen och ta bort den fasta armen frBn axeln
(om monterad).

B, Brotcha spjtllaxelh@len med verktyg TUA 18 eller TUA
19 (Se tabellen), Brotcha h8let i den faste armen,

C. Korta av overdimensionsaxeln till rott longd. Ta bort
groder frin axelhBlen och fasa de kopade axeltundarna,

D. Montera aXel och spjull | frgosarehuset,

E. Skjut den festa armen (om nodvandigt) till rott loge en-
ligt bilden och borra genom armen och axeln med en
3 m/m borr och fust med en 3 2 m/m (1/8") konisk pinne.

Firgasaretyp Axeldiame ter Verktyg

H1 6,35 m/m (1/4") TUA 18

H2 6,35 m/m (1/4") TUA 18

H2 7,94 m/m (5/16") TUA 19

H4 7,%4 m/m (5/16") TUA 19

Hé 7,94 m/m (5/16") TUA 19
Husreparation

A, Kontrollero béda fltnsytorna med en linjal. Om nisd-
vindigt Bterstalls en plan yta genom fursiktig filning
eller slipning med smargelduk p8 en plan yta,

B. Om kolvstyrningskilen behtiver dras till nites ytteron-
dan latt eller dras fostskruven, Var fErsiktig
8 huset ef skadas.

C. Kontrollera att brtnslekanaler, vakuumkentroll ach
strypanordningshBlen or fria, Vidge ej h8len p8 négot

sutt,
2 !
2
Ty
-+ U
.‘_,L%_ |
||
OBS: - Visso forgosare har en avstbndsbricke mellan

spjallermen och forgasarehuset, Nur ingen bricka tr
monterad tr ett frighngsspel p& 0,38 m/m (0,015%)
nisdvtindigt, som ses p8 bilden.

Husreparation

A. Kontrollera b&da flanserna med en linjal s8 att de or
plana. Plana dem om nidvandigt med forsiktig filning,
eller genom slipning mot en plen yta,

B. Om kolvstyrningskilen behtiver anstittas nitos den
nBigot Bver ytire tBnden eller dros fostskruven.
Var forsiktig s8 huset e deformeras,

C. Kontrollera att bronslekanaler, vakuumkentroll och
strypanordningsh8len or fria, Vidga ej hélen p& nbgot

satt,
Forgasaretyp Axeldiometer Verktyg
Hs2 6,35 m/m (1/4") TUA 18
HS4 7,94 m/m (5/16") TUA 19
HS6 7,94 m/m (5/16") TUA 19
HS8 7,94 m/m (5/16") TUA 19
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REPARATIONSANVISNINGAR (Forts),

H.D. Typen

O Q?
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3,18 m/m (1/8") Y =0,38 m/m (0,015")

1. Sliten spjallaxel

Ta bort spjtllet, armar och exel (Se HD typens demon-
terings= och monteringsblad), Tryck ut fastbrickerna
och ta bort axelns tatningar,

Med hijalp av verktyget TUA 19 brotchas axelh8len till
0,254 (0,010") vverdimension, Driv ut den koniska
pinnen och ta bort spjallsteppet frén axeln. Brotcha
stoppets h8l och axelarmarna med verktyg TUA 19,

Valj ut lomplig overdimensionsaxel och kapa till ratt
longd. Fasa de kapade tndarna och Btermontera axeln
och spjallet, Montera returfjtiderenheten,

Satt i korkpackningen (drankt i olja), skBlbrickan (med
dess konkave sida mot packningen), finder och sk8l i
axelhBlets forsunkning p8 ver sida om furgasarehuset
(se nedre bilden). Nur "lupp"-atningen tr monterad
skall "lupparna™ vara riktode utht som p8 bilden,
ingen sk&l eller fjuder anvtinds, Montera alltid en

ny skl och med korkpackningen knockas skBilen in
tills den or jomns med konten p8 forsunkningen, Lupp-
totningen méste skjuta tver den inre kanten p8 for-

planes ytorna genom forsiktig filning eller slipning mot
en plan yta,

Dra fustskruven for kolvstyrningskilen om ndvtandigt,
Se till att tomgBngens forbipassage och vakuumreg-

leringens och strypanordningens hal or fria, Vidga ej
hélen,

stinkningen, Forgasaretyp Diameter och Verktyg
E. Se HS typen (motsatta) nor det galler festa armen, material
F. Skjut stopparmen till sitt ratta luge enligt bilden, HD4 7,94 m/m (5/16") TUA 19
plocera forgasarehuset i ett V-block och borra genom
stopp och axel med en 3 m/m borr. Se till att spjullet HD& 7,94 m/m (5/16") TUA 19
hélls stangt, Fost stoppet med en 3,2 m/m (1/8")
konisk pinne. HD8 7,94 m/m (5/16") TUA 19
2, Husreparation y
A. Kontrollera flansytorna med en linjal. Om nodvandigt HD8 7,94 m/m (5/16") TUA 19
QVERDIMENSIONERADE SPJALLAXLARS ANVANDNING
Overdimensionaxlar Forgosaretyp Forgasaremodel| Standard axeldiometer
del nr,
AUE 400 H oM 0,250 in. (6,35 mm)
AUE 401 Hi 0,250 in. (6,35 mm,
AUE 402 H HV2 0,312 in, (7,94 mm
AUE_403 HZ Massingsarmor 0,312 in. (7,94 mm
AUE 404 0,312 in. (7,94 mm
AUE 405 H4 eller HD4 0,312 in. (7,94 mm)
AUE 406 HV5 och H3 0,312 in. (7,94 mm)
AUE 407 Hé eller HD& 0,312 in, (7,94 mm
AUE 408 H8 eller HDB 0,312 in, (7,94 mm
AUE 407 HI Stélormar 0,250 in. (6,35 mm)
AUE_410 H2 StBlarmar 0,250 in. (6,35 mm)
AUE 4] HS2 0,250 in, (6,35 mm) |
AUE 412 H54 0,312 in. (7,94 mm)
AUE 413 HS6 0,312 in. (7,94 mm)




IDENTIFIKATION AV DETALJER

Vakuumklockor

Ei dammskyddad Dammskyddad

(Obs: Invendig borrning

Y = Gjutfrstarkning kan forekor ma p8  bogge typerna,

Lolvers kilspBrplacer ing

Kolvdtimpare
' e ; A Lock
P |
| h v
|Ene|1d
| ”\C . Ventil=
ST
B riirelse
n D -Ko-l.\.r-- i 5
JI l diame ter l
=2 __} T BB
+C

OBS: Alla kombinctioner av dessa utranden har anvants, Om i tvivelsm@l jomfor del ne, p8

X

4,75 m/m (3/16%)

Alla HD, HS4, HS6 och HS8, Framki

Med vent, h8l (ej dommskyddad)
Utan vent, h8l (dommsk yddod)

53,975 m/m (2, 125") eller

40,325 m/m (2,375") anvond i 2" (50, 8-m/m)|

forgasare utom firkortode versioner se
"vakuumkloc kor *

Ca 1,6 m/m (1/16") standard

Co 3,18 m/m (1/8") vissa dubbla
forgasare

B, 53 m/m (0, 336") standard
8,18 m/m (0,322") ej stondard
identifierod med spr.

locket med reservdelslistan,

AR ERRRRERRERERNNEN
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B

Hus

HS

HS2 enkel (endast fast montering) .
1. Oppnas

HD 4 b
1. Auto~tandning
2. Fortunningsanordning
3. TomgBngsskruv (stan-
dard)
4. TomgBngsskruy (be-
grinsad prod.)

H 1. Oppnas
2, Borrad och konad nor
luftutjimning Br mon-
terad,

EagNE

X,

H typen horisontal 20°, 30° och 45°,
endast vanster,

T = 47,63 m/m (1 7/8") diam.

T2 = 57,15m/m (2 1/4") diom.

Flottarhus

IDENTIFIKATION (Forts)

® o3

Dubbla HS2, Alla HS4 och HS6 1. De flesta av H54 och HSé
(fast eller flexibel montering) spjall justeringsskruv 4,75 m/m

(3/16") extra mellan mittlinjern

2. Vevhusventilationsror,

Totning eller plastbussning (infalld) (I 5ppnm
fliktatning, olternativ

X
Does
Fustbultar H typen HD typen horisontell och
1. Tidigare typ. A-gummi, B=Fiber (smal) 30°
C-Fiber (bred), D-Mnssing. E-5t81 x-borrad och konod for

F-5181 (litet hal). G-Fiber,

.

- @) :
Enkel H52 lutad 1958-60 HS4,6, 8 por HS2 luted Horisontell

© G i @]

2 o oo
Bojlig montering, mjuk 40/shore, hérd 60/shore. Fest montering
1. HS2 kortare on H54-6 1. HS2 gongad avsats
2. X=Jumfor del nr, hor med detaljlista 2, HS54 och & porallell
A - 58l B=Gummi 3., Metall
Béda monteringarna finns 20°, 30° och horisontell,
4




IDENTIFIKATION (Forts)

Flottorhuslock

=
3
H och HD ]
|D‘ T
R 5
HS y L | ey .
; L5S iI_ | : L [ | f;:‘ -
i -::_ eyt '(;{_.“: Xy =1
™ 2 T TR ]
. Luftkanal 4, AUC 1245 bricka. ?. Nylonflottor alt, fure
1A, Fased plerbricke 5. Tl och T2 storlek, 1963 med goffel
2. Fore 1962 6, 1943 och senare, 10-11. Flottar och gaffior ej utbythbara
3. 1962 och senare 7. Fore 1963 mellan enheterna,
8. 5pill (ingen vent, 12. Lufivent, skttrmplft,
borrning)

MNalar och saten | .

i 0o

Stal (4 storleker)
TO enl. skiss Tl=ett sphr
T2- tv8 sphr T4-stor enhet

“bois2
Plest (fjuderbelastad en
storlek) infall spetsformar
Tidigoste, mellen,senaste,

Massing (Viton—spets en storlek)

HS

$
|
=
®
G
|
|
1
Munstycken H
DOoaa
A, Tidige H52 1. Mussing 8. Svort plast - halvfallforgasare
B. Mellen H52 2. Plest 9. Rod plast=horisontell
C. Senaste H52 3. 2,54 (0,10) munstycke 10, 2,286 m/m (0,090) munstycke
D. HS8 4, Mussinginnerror 11. Format rtsr,
E. Standard 5. Gummibricka utmarkt 12, 3,175 m/m (0, 125%)
F. g_ndmr Rolls=-Royce av svart hylsa, 13. Flons
G. Ogontyp 6, Muossingbricka 14, 9,1 eller 125 (markt p8 munstycket)
H. Termostatisk 7. Storlek och sidout- 15. 9=0,090, 1=0,10 125=0,125

matrkande hylsa.

OBS: For storlek och sidoidentifiering se reservdelslistan,



Munstycksenheter

utan munstycke

il M |
=0

|

HS H58 HD

Inneh8ll

Reporationsanvisingor:

H typens forgasare

HS typens forgasare

HD typens forgasore

Overdimensionerade spjullaxlars placering

Identifikation:

Vakuumklockor

Keolvkilslage

Kolvdompare

Hus

Flottorhus

Flottarhuslock

Malar och s&ten

Munstycken

Munstycksenheter utan munstycken

IDENTIFIKATION (Forts)

1l M“m 00 wwassn 10 ) DD |

1l 10
BWE

Standard

Sida

B RS

Ccbvnn B bW
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Mark kolv/vakuumklocka for att underlarig Bter-

"Qpim.‘ningrr- och avmontera aggregatet,
B. Koppla loss chokereglogets kabel,
C. Skruva justeringsmuttern for munstycket upp tills
munstycket stBr jms med forgosarbryggan eller

dra den helt upp om detta loge e kan uppnés.,

TYP H FORGASARE

1. Justeringsmutter for 4. Justeringsskruv for

munstycke snabb tomgBngsvary
2, LBsmutter for munstycke 5, Juster ingsskruv fo
3. Kolvy/vekuumklocka gasspjol|

A &I90

6. Lyfttapp for koly,
» Montera kolv/vakuumklocke med ledning av
TRIMMING mirkena .

B. Kontrollera att kalven faller fritt ned mot bryggan
nor lyfttappen slopps.  Om den ej gtr det, se
momentum 15, 16 och 17,

Vrid ned munstyckets justeringsmutter tv@ hela vary,

Enkelftrgasare

S
Al
. Starta motorn p8 nytt och justera gasspjullets
1 justeringsskruv s8 att nskod tomgBng erhBlls som
A.  Vorm upp motorn till normal arbetstemperatur, enges av att varningsljuset for tandningen slutar
B. SIB ifrén tandningen, gloda,
C.  Lossa ph gasspitillets justeringsskruv tills den just B. Dra upp munstyckets justeringsmutter for mograre
or klor for sitt stopp ech gesspimllet br stingt, blendning och lossa p8 den for att erh8lla fetare
D.  Skruva ned gasspinllets justeringsskruv 1 1/2 blandning, till snabbaste tomgBngsvarvet med
vary,

jamn glng erhBlls,
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C.  Justera om gasspjtllets justeringsskruv for att ge
korrekt tomgBngsvary om sB behtiys,

5
Blandningsstyrkans inverkan p8 avgesrtken

A. FOR MAGER BLANDING: Oregelbundet avgas-
ljud, skvisttiga misstind=
ningar, gasen forglos,

B. KORREKT BLANDING: Jumnt och likartat

1. augas ljud,

C. FORFET BLANDNING: Regelbundna eller
rytmiska missttinaningar,
avgaserna miirka,

FET 2 1
£ o
500 - S
RATT %‘J‘
MOTORVARY MAGER
r/m
T]D ASITY

A. Kontrollera att blandningen tir den ritta genom att
skjuta upp lyfttappen forsiktigt cirka 0,8 mm.

B. Diagroammet visar effekten p8 motorns varvtal ntir
kolven lyfts av tappen s8& att en uppfattning om
blandningsstyrkan kan erh8llas,

FET BLANDNING: varvtalet dkar onsenligt.

KORREKT BLANDING: yervtalet skar mycketobetydligt,

MAGER BLANDING:  varvtalet sjunker omedelbart,

A. Ateranslut kabeln fr chokereglaget, med en fri
rorelse av cirka 1.6 mm innan den barjor dra i
munstycksarmen,

B. Dra ut "chokeknappen”, tills lansystemet just ska
borja rora furgosarmunstycket och justera med
skruven for snobbtomgBngsvarv s8 att en hastighet
p8 motorn av circka 1000 r/ m erh8lls ntr den or
varm,

8
Fyll slutligen kolvdumparen med tunn motorolja av typen

S.A.E, 20 tills nivBn stBr 13 mm ovanftr toppen p& den
ih8liga kolvstBngen,

08s *

P8 dammsttkra forgasare, som igenktinns p8 ott ett tvtir-
gBende hBl or borrot i halsen pB vakuumklockan och att
ventileringshBl i dumparhatten saknas, ska ol{enivén
stB 13 mm nedanftr toppen p8 den inhBliga kolvst@ngen,




TRIMMING
Flerforgasare

Ta bort luftrenarna och utfr arbetsmomentet 1
som p8 enkelfvrgascre.,

— 1n Ab198
7~ A, Skruva justeringsmutirarna for munstycket p8 for-
e gosarna uppBt for att férsvaga blandningen eller
lika mycket nedBt for att berika den tills snobbast
mbijliga, jomna tomgBngshastighet uppnlitts,

B. Justera om gasspjtillens justeringsskruvar for ott f

korrekt tomgBngsvarvtal om s& behtivs.
AB196
)
L o
?
A. Losso ena kltmbulten p8 gasspjtllsaxlarnas somman=
kopplingsdetalj.
B. Koppla bort munstycksreglaget genom att ta bort
en, eller ntir det guller trippelforgasare, tv8 av e
lanksystemets svtingtappar .
C. Utfer arbetsmomenten 2 och 3 p8 samma stitt som
fur enkelftrgosare och utfor sedon foljande: MOT_?“E.VARV
TID e

12

A. Kontrollera att blandningen or den rtitta genom att
forsiktigt lyfta lyfttappen p8 fromre forgasoren 0.8 mm
Diogrammet visar den mtjliga effekten p8 motorns
varvtal ,

B. Upprepa detta p8 bakre forgasaren och efter justering,
kontrollera framre fOrgasaren Bnyo pA somma stitt,
eftersom de tv& tir beroende av varandra.

3 C. Moment 5 visar avgasrtikens korrekta utseende.
.\I“____":—:_—;’-
Al
Syl
]
s
[
A a7
10
A. Starta motorn p8 nytt och justera gasspjtllens juste-
ringsskruvar pf vardere forgasaren s8 att en bnskod 13
tomgBngshastighet erh8lls, vilket anges av att A. Dra klumbulten pB gosspjlisaxlornas sammankopplings-

tnndningens varningsljus slutar gloda.

B. Jumfor styrkan i det vinande ljudet vid luftinsug-
ningen hos somtliga forgasare och #ndra gossp-
jullens justeringsskruvar tills det vinande ljudet
or detsamme for samtliga forgasare.

detaljer och install lanktapparmen med tappen vilande
mot kanten i h8let i spjollormen (se den infullda bilden).

Hurigenom uppnis den forsening i oppnandet ov spjall-

B.

lattan i fromre forgasaren som tr den riktiga.
teranslut munstycksreglaget sé att bda munstycken
borjar rora sig somtidigt.



A. Ateranslut chokereglogekabeln med cirka 1.6 mm

fri rorelse innan den borjor plverke munstycksarmarna.
. Dra ut chokereglaget tills det just ska barjo

forskjuta forgasarnas munstycksarmar och justera
justeringsskruven for snabbtomgBng s& att motorn
f8r en hastighet av cirka 1000 r/ m nor der or vorm,
Rtermontera luftrenarna.

JUSTERING OCH SERVICE
Centrering av munstycke

15

Kolven ska falla fritt ned p8 forgasarbryggan med
ett klirr nor lyfttoppen sloppes med munstycket i
sitt hogsta lnge. Om den endost gtir det ntir
munstycket sunkts mBste munstycksaggregatet
omcentreras, Detta sker ph foljande sott:

16

A,

Koppla bort munstycksreglaget och svting det Bt ena
sidan,

Merk for Bterhopstittning och ta bort munstycket och
munstyckets |Bsfjuder, Sott justeringsmuttern 8ter p8
plats och skruva den upp8t s8 |Bngt det glr,

. Sutt munstycket Bter p plats och h8ll dtirvid slitsen

i munstyckshuvudet i ratt luge relativt reglaget.

. Lossa p& munstyckets |Bsmutter tills oggregatet
kan mfara_oﬁ%ﬁﬂ'.-_

Ab204

A. Ta bort kolvens dumpare och sttt press p8 kolv-

mon

stingens topptinde med en penna.

Dra munstyckets |8smutter och h8ll dorvid slitsen i
munstyckshuvudet i korrekt lage och munstycket
hért tryckt mot justeringsmuttern,

. Kontrollera slutligen 8nyo enligt moment 15.

. Satt 8ter ihop reglagen,

Fyll kolvdomparna med tunn motorolja (se moment 8),

RENGORING

A. Med foreskrivna tidsintervaller, mtrk for Bterhopsatt-
ning och avmontera forsiktigt kolv/vakuumklockenheten,
B.

As30

Anvond en duk som fuktats med bensin och rengor
vakuumklockans invtindiga borrning och kolvens bda
diametror.

. Smorj endast kolvst@ngen lott och satt sedan Bter
enheten p8 plats med ledning av méirkena.




FLOTTORHUSETS BRANSLENIVA NALENS STORLEK OCH LAGE

19 20

A. Ta av flotitrhusets lock och vtind det upp och ned, A. NB8lens mBtt besttims under motorns utveckling.

B. Med nBlen p8 sitt sate, stick in en rund stav med B. Kontrollera att nBlen 4r korrekt monterad genom
11 mm diameter mellan gaffelormen och flottorhus- att mtrka fur Bterhopstitining och seden avmontera
lockets kantlist. kolv/vakuumlockenheten.

C. Armens gaffeldelor ska endast vila mot staven, Bocka C. Lossa p8 nBlens kitmskruy, dro ut nBlen och jumfur
i annat fall armen s8 att de gtir det. dess identifieringsmtrke med specifikationerna,

D. Atermontera den korrekta nBlen och 185 den p8
plats s8 att anzlaget p& nBlen or joms med
kolv ytan,

£. Atermontera koly/vakuumlockenheten med ledning
av mirkena,

FEL
| -3
Symlum Orsok : Atgord Mom .nr .
Ojoamn glng Knrvande kolv: |
Tjuvstopp vid tomgling Smutsig kolv och vokuumklocka Rengtr 18
Kraftloshet Munstycket ef centrerat Centrera igen 15, 16 och 17
Hog bransleforbrukning MNBlen krokt | Byt ut nBlen 20
Lockande munstyckspackning: |
For fet blandning vid Felaktig toppockning | Montera ny | Se servicehandled-
tomgling Smuts under toppackningsbricka | Rengtir ning "lstirtagning
Bronslelocka | Felaktig bottenpackning ‘ Montera ny [ och hopsttttning"
Flottorhyset eller mun- | Fel bronslenivB | Kontrollera och | 19
stycket floder Smutsig eller sliten nBlventil i flottor- |  omjustera nivBn I
huset I Rengtir eller byt Se ovannimndo
Luckande flottor \ ut ventilen servicehandledning
| | Montera ny
! !

Printed in England by The Nuffield Press Lid. Cowley, Oxford. 8700,
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TYP HD FORGASAREN

1. LBgvarvsventil 4. Lyfttapp for kolv

2. Justeringsskruv for snabbt 5. Kolv/vokuumklocka
tomglngsvary 6. Justeringsskruv for

3. Justeringsskruv for gasspjall (nor dylik
munstycke tr monterat)

TRIMNING

ENKELFORGASARE

Kor motorn tills den uppn8tt normal arbetstemperatur
SIA ifrBn fandningen

Lossa justeringsskruven for snabb tomgBng (2) for att
klara stoppet for gasspjallet med spjtllet stangt
Skruve ned |Bgvarvsventilen (1) till satet och lossa
den sedan 3 1/2 varv.

A,
B.

Avmontera kolv/vakuumklockan som enhet,
Vrid justeringsskruven for munstycket (3) tills
munstycket (7) or jims med forgasarbryggan.

Montera kolv/vekuumklockan,

Kontrallera att kolven faller fritt ned p& bryggan ntir
lyfttappen (4) slopps. Om den ej gor det se momenten
15, 16 och 17,

Saonk munstycket genom att skruva munstyckets
justeringsskruv (3) ned8t 2 1/2 vorv.

Starta motorn pB nytt och justera I8gvarvsventilen m
s8 att onskad tomgBngsvorvtal erhBlles som anges av
tondningsvarningsljusets glodande.

Vrid munstyckets justeringsskruv (3) uppBt for att for-
svoga och ned8t for att forsttrka blandningen, tills
den snabbaste konstanta jimna tomgBngshastigheten
uppniitts,

Justera |Bgvarvsventilen (1) om sB behtvs for att B
korrekt tomgling.



3.

Blandningsstyrkans inverkan pB avgasroken,

A. FOR MAGER BLANDNING:

B. KORREKT BLANDNING:

C.FOR FET BLANDNING:

600/

MAGER

Ojumt ljud, skvottiga
misstindninger,
forgloshet,
Regelbundet och jtimnt
avgasljud,
Regelbundna eller ryt-
miska misstaindningar,
svart avgasrtk .

-]

T

A. Kontrollera att blandningen or den ratta genom att
forsiktigt lyfta lyfttoppen (4) cirka | mm, sedan dess
fria rorelse upptogits.

B. Diagrammet visar inverkan p8 motorns varvtal och

FET BLANDNING:

MAGER BLANDNING:

angiven blandningsstyrka ntir tappen ar lyfted.
varvtalet tkor betydligt.
KORREKT BLANDNING: varvtalet okar obetydligt.
varvtalet sjunker omedelbart,

C. Justera blandningsstyrkan om s8 behovs,

7T B B B N BN S5 S = S " @ A w——— o—— A==
=
z

B A6619

A. Ateranslut blandningsreglagets kabel med cirka 2 mm
fri rorelse innan den borjar dra i munstycksarmen,

B. Dra ut blandningsreglageknappen tills regloget just ska
brja dra i forgasarens munstycksarm och justera skruven
for snabbt tomgBngsvary (2) sB att motorn fBr en hastighet
av cirka 1000 v/min, ntr den tir varm,

C. Skjut in chokeknappen igen och kontrollera att ett
visst avstnd finns mellan justeringsskruven for snabbt
tomgBngsvary (2) och gasspjullsstoppet.

8,

Fyll slutligen kolvddmparen med motorolja av foreskrivet
slag sB att nivBn st8r 13 mm nedanfor den ihBliga kolv-
stngens topptinde .

o8BS,

P8 ej dommstkra fargasare som identifieras av ett lufthal
i kolvdompartoppen, ska oljenivBn st8 13 mm ovonfor den
ihBliga kolvstngens toppande .




FLER - FORGASARE

Installationer med flera forgasare kon e framgBngsrikt
trimmas om ej ventillyftarna, brytarspetsarna och tand-
stiften tr korrekt justerade,

Ta bort renarna och utfor mom. 1, 2 och 3 p8 varje
forgasare .

9.

OBS,

| de fall d@ justeringsskruvor for gasspjtllsjustering (6) tr
monterade, ska dessa och icke |Bgvarvsventilerna
anvtindas vid justering av tomgBngsvarvtalen, Skruva

ned |Bgvarvaventilerna (som méste forbli slutna) ech satt
gasspjtllsskruvarna (6) i 1 vorvs tppet Inge, | moment,
10 och 11 ska tomgBngsvorvet justeras med gasspjtllsjuster-
ingsskruvarna,

A, Lossa pA klambulten (8) p8 en av sammankopplings-
detaljerna fir gasspjttllsaxlorna mellan forgasarna,

B. Koppla loss munstycksreglagets sammankopplingsstfing
vid den gaffelformade onden (9).

A. Satt ighng motorn igen och vrid l8gvorvsventilen (1)
eller justeringsskruvarna for gasspjullen lika mycket
p@ varje forgasare 8 att det nskode vorvialet med
ledning av tandningsvornisngsljuset erh@lls,

B. Jumfor intensiteten i det vinande insugnings|judet hos
alla forgasarna och justera lBgvarvsventilerna (1) eller
justeringsskruvarna foir gasspjallen s8 att vinandet blir
lika for samtliga forgasare .

Adb43

A. Dra klumbulten (8) p8 gasspjallsaxlarnas samman-
kopplingsdetal jer med reglagetapparmens tapp vilonde
mot kanten av hélet i gasspjtillsormen (se den infollda
bilden), Horigenom erhBlls den korrekta forseningen

Printed in England by the Nuffield

Press Ltd. Cowley, Oxford, B700.
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1, .

A. Vrid justeringsskruven for munstycket (3) lika mycket
ph samtliga forgosare, uppBt fr att forsvaga eller
ned@t for att forstarka blandningen, tills den snabbaoste
konstanta hastigheten med jumn ging erh8lls,

B. Justera l8gvarvsventilerna (1) om s8 behtivs.

FET
500+ "
MOTOR 1 p e f{- =

R-M- - Y \ “ .

= —

"

A. Kontrollera att blandningen tir den riktiga genom att
forsiktigt lyfta Iyftappen (4) p8 friimre forgasaren 1
mm, sedan dess frio rorelse upptagits, Diogrammet
visar den mtjliga inverkan p8 motorns v/min,

B. Upprepa detta med den ondre forgesoren, eller de
andra forgesarna och - efter justering - kontrollera
p8 nytt, eftersom forgasarna or inbordes beroende av
varandra,

C. Moment 5 visar blandningsstyrkans inverkan p8
avgasrsken,
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|

i oppnandet av frtimre forgosarens gasspislisplatta, C. Skruva loss och ta bort flottsrhusets Fastskruver .
Naor en goffelformad orm #r monterad ska armen D. Ta bort flottorhuset (10) och munstyckshuset (11) och

stittas s8 att tappen tir 0,15 mm fr8n gaffelns underkant, frigtr munstycksenheten (7).
B. Anslut munstycksregloget (9) sB att de munstycksregle=
) rande armarna rBr sig somtidigt; vrid gaffeltunden (eller
l} goffeltindarna) om s8 behoivs,

14, "

l| A. Anslut blandningsreglagets kebel med en fri rorelse ov
cirka 2 mm innan den barjar dra i munstycksarmarna.

B. Dra ut blandningsreglageknappen tills reglaget just

l] ska borja dra i reglageormarna fir munstyckena p8
forgasorna och justera justeringsskruvarna (2) for snabbt
tomgBngsvorv sB att motorn fBr en hastighet av cirka

¢ 1000 v/min, nttr den & varm,

m C. Skjut in knappen igen och kontrollera att ett litet spel

finns mellan skruvarna fur snabb tomgling och

gasspijollsstoppen. 17.
D. Montera luftrenarna, A. Lossa pB munstyckets 18smutter (12) med hjslp ov en
l‘ OBS. ringnyckel tills munstyckslagret (13) just blir rorligt.
Naor en hjolp (termo) forgasare Br monterad hanvisas till B. Ta bort kolvdtmparen, h8ll munstycket (7) i sitt hogsta
verkstodshandboken, sektion A 4, Inge och sutt ett Intt tryck p8 kolvstBngens topp, Dra
munstyckets [Bsmutter (12),
I‘ JUSTER!NG DCH SERVICE €. Konrr::'iuru Bterigen ef\ligt instruktionerna i mom. 15
f;""'""g o Syl och tillse att munstycket ror sig ebehindrat upp8t och
Kolven ska falla fritt med ett klirr mot ftSrgasarbryggan D. ;:dfi:ilh‘;;;?tgnein.gen till att munstycket och membronet
ll ntr den upplyftade lyftappen slapps medon munstycket be- halls | samma vinkelltige och att membranets list-
finner sig i sitt htgsta Iige. Gbr den sB endast ntir mun~-

forsedda kant sitter i spBret | huset,

stycket tir stinkt mste munstycksaggregatet omcentreras, . Fyll kolvdamporen 8ter med olja (se moment 8).

Detta sker p8 folgande satt:

i
|
|
|
N

RENGORING

A&633
18 Asaos
A. Mrk munstyckshusets och flotterhusets lage i for- A, Avmontera kolv/vukuum‘ klockan som enhet.
h8llande til forgasarhuset for att underlttia hopstitt- B. Rengtr med en med bensin fuktad duk vakuum klockans
ningen. invandiga borrning sam! kelvens b8da diametror.

B. Ta bort plattans fastskruv jimte kam stBngsenheten’(14). C. Smtrj endest kolvstBngen lutt och montera enheten.

n



FLOTTORHUSETS BRANSLENIVA

9. AG6640

A. Ta bort flottarhuslocket och vond det upp och ned,

B. Med nBlen pB sitt stite, stick in en stav med 11 mm
diameter mellan den gaffelformade armen och flottor-
huslockets kantlist.

C. Armens gaffelundar ska endaost vila mot staven, Om
de icke gbr detta, ska armen forsiktigt bockos dur
den till gaffel utformade delen borjor tills de gor

MNALENS STORLEK OCH LAGE

20,

A RI0OTH

20,

MNBlens storlek bestoms under motorns utveckling och ger
korrekt blandningsstyrka, utom under exitrema temperatur=,
fuktighets- och hojdferhBllonden, En vekore nBl méste
emellertid anvondas p8 hojder som Biverstiger 1800 m,

Om fortindringar gors pA motorn, t.ex. betroffande
kamaxeln, kompressionsfirh@llandet, lufirenarna eller

detta. avgassystemet, kan en nBl av andra métt behtivas for
att bibehBlla prestanda.
A. For att kontrollera den monterade nlen avmonteras
forst kolv/vaokuum klockan som enhet,
B. Lossa p8 nBlens klamskruv, dra ut nilen och kontrollera
dess identifieringsmtrke jomfort med specifikationerna.
C. Montera korrekt n8l och |Bs den p8 plats 58 att ansloget
p8 spindeln (A) eller nedre kanten av spBret (B) & jums
med kolvens basyta,
D. Atermontera kolv/vekuum klockan som enhet.
FEL
SYMTOM ORSAK ATGARD MOMENT Nr,
Ojomn glng Karvande kolv:
i i Smutsig kolv och vakuum= 18
T|uvsmnnm vid klocka Rengtr
tomgling Munstycket ur lnge Centrera om 15, 16 och 17
Saknar kroft Nalen bnid Montera ny 20
Hog bronslefurbruk-
ning
Tveksam vid cccelere= | LBg oljenivh i damparen Fyll p8 8
tion Fel oljetyp (for tunn) Byt ut mot ratt slog 8

Smutsig eller sliten ventil i
flottarhuset (smutsigt
bransle)

Lockande flottor

Felaktig bronsleniv8

Flottarhuset fludor

Se foldern om
istirtogning och
suttning

Rengtir eller byt ut
ventilen, Skolj
branslesystemet
Montera ny
Kontrollera och 19

justera nivBn

I EE R R EREEREERNEEN
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FORGASARE AV HS TYP

1. Justeringsmutter for 4 . Justeringsskruv for
munstycke snabbtomgling
2. LBsmutter for munstycke 5. Justeringsskruv for
3. Vakuumklecka gasreglage
6. Lyfttapp for vakuumkelv.

TRIMNING
Enkelforgasare

Vtirm upp motorn till normal arbetstemperatur.
518 ifrBn tandningen.

Lossa p8 gasreglagets justeringsskruv tills den or
natt och’jamnt klar for sitt stopp och gasspjollet
or stangt.

Skruva in gasreglagets justeringsskruv ett och ett
halvt varv,

Nwy» —

= e W

Murk vakumklockan fsr att underititta hop-
sattningen och toag bort den,

Koppla loss chokereglogets wire,

Skruva munstyckets justeringsmutter (1) s8 att
munstycket stlr i jamnhtjd med forgosarbryggan
eller 58 18ngt det gBr, om detta loge e} kan uppnls.

Atermontera vakumklockan enligt mérkningen.,
Kontrollera att kolven i vokumklockan faller Fritt
ned mot bryggan nor lyfttappen (6) sloppe. Om s8
ej sker, se momenten 15, 16 och 17.

Vrid ned munstyckets justeringsmutter (1) tv8 hela
varv .

A S4DIA

Starta motorn igen och justera gesreglogefs
justeringsskruv (5) s8 att tinskod tomgling erh8lls
meduppledning av verningsljusets for loddningen.
Drag uppmunstyckets justeringsmutter (1) for aft
forsvaga blandningen eller losse p8 den for ott f@
fetare blondning, tills snobbaste, jomne tomg@ngs-
vary erh8lls.

Justera gasreglagers justeringsskruv (5) p8 nytt, om
58 tr nsdvindigt fur att f8 korrekt tomgBngsvary.




BlandningsforhBllandets inverkan p8 avgasroken

A. ALLTFOR MAGER.  Oregelbundet avgasljud,

BLANDNING: skvattiga misstandningar och
farglushet.,
B. KORREKT BLAND- Regelbundet och jumnt
NING : avgasljud,
C. ALLT FOR FET Regelbundna eller rytmiska
BLANDNING: misstandningar, svart
avgasrok.
FET
5Il|lJ RATT
MOTORVARV | MAGER
TID Asie)

]

A. Kontrollera att blandningen or korrekt genom att
fursiktigt trycka upp vakumkolvens lyfttapp cirka
0.8 mm, sedan dess fria rorelse togits upp.

B. Diagrommet visar hur lyftningen av tappen inverkar
p8 motorns varvtel och anger blandningsstyrkan.

FET BLANDNING:
KORREKT BLANDNING: varvtalet stegras cbetydligt.
MAGER BLANDNING: varvtalet sjunker omedelbart.

varvtalet stegras betydligt.

C. Justera om blandningsforhBllandet om 58 behovs,

A. Anslut chokereglogets wire med cirka 1.6 mm fri=
gBng innan den pBverkar munstycksarmen.

B. Drag ut chokeknappen, tills regloget just ska
brja rora p8 forgosarmunstycket och justera
snabbtomglngsskruven s8 att en hastighet p8
motorn av cirka 1000 r/m erh8lls, d@ den or
varm,

8

Fyll slutligen kolvdtmparen med motorolja av foreskrivet
slag tills nivAn sthr 13 mm ovanfor den ihBliga kolv-
stngens overkant,

OBS'.

P8 dammitita forgosore, som igenktinns p att ett tvtir=
gBende h8l tr borrat genom halsen p8 vakumklockerna
och att ventilationshBl saknas i damparhatten, ska
oljenivén vara 13 mm nedanfor den ih8liga kolvstfngens
vverkant,




TRIMNING
Flerforgasare

Avmontera luftrenarno och utftr enkelftirgasormomentet
| ph samtligo forgosare och dbrefter:

‘asiaz

B. Omijustera gasspjtllens justeringsskruvar (5) for att
ge korrekt tomgling, om 58 tr nodvandigt.

i —

9 MOTORVARV

Abdl4

A, Lossa bBda klambultarna (7) pB gasspjtlisaxlarnas
samkopplingsdetaljer,

B. Frigor munstycksreglagens samkoppling genom att
lossa p8 kiumbultarna (8). r ' —

C. Utfor arbetsmomenten 2 och 3 s8som ftr enkel- TID S5
furgasare och durefter ytterligore: 12

A. Kontrollera att blandningen tr korrekt genom att
forsiktigt lyfta upp lyfttappen p@ friimre firgasaren
0.8 mm sedan den fria rtirelsen upptogits. Diogrammet
visar den mtjligo effekten p& motorns vorvtal . Om=
justera blandningsstyrkan om s8 behtivs,

B. Upprepa tillvtigegBngsstittet pB de 8vriga firgasarna
och kontrollera efter justeringen p8 nytt, eftersom
samtligo forgasare tr beroende av varandra,

C. | moment 5 visas avgasrBkens korrekta utseende,

A, Starta motorn p8 nytt och justera gasspjtllens
justerringsskruvar p8 vordera furgasoren sB att det
vnskede tomglngsvarvtalet erhBlles med ledning av
varningsljusets for loddningen,

B. Jumfor styrkan pB det visslande insugningsljudet for 13
samtliga forgasare och tindra gosspjtllets justerings- A, Install klomarmorna pB gasspjallsaxlarnas semman=
skruvar tills insugningsijudet br detsamma for kopplingsdetaljer (7) s8 att lunktoppen befinner sig
samliigc fbrg’.ﬁmc. pl ett avstbnd av 0.15 mm frBn goffeh’l! nedre kant

n (se den infullda bilden), Drog klumbultarna,

A. Drag upp uppmunstyckenas justeringsskruvar (1) lika- B. Satt bAda munstycksarmarna i sino nedersta ltigen
mycket pf samtliga forgasare for att erh8lla mograre och insttall ermkldmbulterna (8) p8 sammankopplings-
blandning, tills snabbeste, jimna tomgBngsvary detaljen for munstycksregloget s8 att bada munstyckena
uppnBtis, borjar rira sig samtidigt.

I R B BB BB ENENEENEEEENEENENNGER



TRIMNING
Flerforgasare

A 440D

14

A, Anslut chokereglagets wire med cirke 1,6 mm fri
rorelse innan den borjor dra i munstrycksarmarna.,

B. Dra ut chokeknappen tills fargasarmunstyckena just
ska btrja rira sig och justera snabbtomgBngs-
skruvarna genom att jumftira styrkan i det vinande
ljudet frBrm insugningsluften, sB att ett tomgbngs—
varvtal p8 motorn av cirka 1000 r/m erh8lls, nor
motorn 8r varm.

C. Montera luftrenarna,

JUSTERING OCH SERVICE
Centrering av munstycke

15

Kelven ska falla fritt med ett dovt ljud mot forgasar-
bryggon ntr lyfttoppen sltpps med munstycket i toppluge.
Om detta endost sker med munstycket stinkt méste
munstycket centreras,  Detta tillgBr pB foljande satt:

ARIAA

16

A. Tog bort munstyckets huvudskruv sB att choke -
regloget frigtres,

B. Demontera munstycket genom att lossa fosrskruv-
ningen for brinslematarroret i flottorhuset och
ta bort tatningsbricken av gummi. Ta bort mun-
styckets |Bsfjuder och justeringsmufter,

C. Monteramunstycket och sttt in bréinslemator-
rorforskruvningen i flottorhuset,

D. Lossa p8 munstyckets |Bsmutter tills munstycks-
enheten kan rotera fritt,

17

A, Tabort kolvdumparen och sttt tryck p8 kolvstBngs-
toppen med en penna,

B. Drc munstyckets |8smutter och h@ll dervid mun-
stycket hBrt mot munstyckslogringen.

C. Kontrollera slutligen p8 nytt enligt moment 15,

D. Satt munstyckets l8sfinder och justeringsmutter
Bter pB sina platser, Innan branslematarraret
Bterinstittes i flottarhuset ska gummittitnings=
brickan monteras p8 plestrorets oinde, sB att minst
4.8 mm av rtret sticker ut (se den infallda bilden).
Anslut reglogen,

E. Fyll kolvdomperna p8 nytt med motoroljo av fore-
skrivet slag (se moment 8),

RENGORING

Med foreskrivng tidsintervaller, mtrk kolv/vakum-
klockan for montering och tog sedan forsiktigt istr
enheten,

Anvtand en duk som fuktats i bensin och rengtir
vakumklockans inviindiga borrning samt kolvens
béda diemetrar,

Smorj endest kolvstBngen lutt och satt ihop aggre-
gatet med ledning av morkningen.

Fyll kolvdamparen igen (se moment 8).
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mellon
- Fl

bHininge

Tiuvstannor p8 ton
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8 | ddmparen
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ns under mot eckling

ypens
gsstyrka, sB vido e] extrema
ts- eller hoj
. Vid hojder som tverstiger 1830 meter
mBste klenare n8l anvtindas. En ennorlunda nBl
k ocksB bli nsdvtindig om frandringar frBn
standard fretas pB avgassystemet, luftrencren,
kamaxeln eller kompressionsforhBllandet,
Kontroll ov att korrekt n8l tr monterad utftrs ph

orhllanden fore-

foljande sntt: mork for montering och ta bort
kolv/ vekumklockan som ephet,

Lossa pl nBlens klomskruv, dro ut nBlen och

kontrollera att dess identifieringsmtirke Bverens-

stimmer med specifikationen.

Montero den korrekta nBlen och |8s den i loge
s8 ott kanten pB skaftet 8r jBms med kolvens basyta.
3

>

tt Bter ihop k vakum=-klockan som enhet med

vy

ledning den gjorda morkningen.,

Moment nummer

I I I I B W B W NN NN E NN NN NSE RS

18
| 15, 160ch 17
Byt ut nBlen | 20

Fyll p8

Byt till rastt olja 8

Se serviceblodet om

ventilen istirtognin
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. Muork for Bterhopstittningen och avmontera kolv/
vakuumklockan som enhet,

Koppla loss chokekabeln,

Vrid munstyckets justeringsskruv ( 2) tills
munstycket stBr joms med forgasarbryggan eller

Nnwo

s8 htsgt skruvaod som det g8r om detta lage ej kan
uppnlis,

Ab2v4

TYP HS8 FORGASAREN

1. Justeringsskruv for snabb 4. Justeringsskruv for

tomgling gasspjall
2. Justeringsskruv for 5. Lyfttapp for kolv
munstycke 6. LBsmutter for
3. Kolv/vekuumklocka munstycke
TRIMNING - Asary
Enkelforgasare 3
S ———— A, Krermontera kolv/vakuumklockan som enhet med

ledning av mtrkena.

B. “Konirollera att kolven faller fritt ned p8 forgasar-
bryggan ntir lyfttappen (5) slopps, Om ej, se
momenten 15, 16 och 17,

C. Vrid ned munstyckets justeringsskruv (2) tv8 hela varv

A. Vorm upp motorn till normal arbetstemperatur,
B. 518 ifr@n tondningen.
C. Lossa justeringsskruven for gasspjallet tills skruvens

yta just or klar for armstoppet och gasspitllet or 4 .
stangt , A. Sutt ighng motorn igen och justera gasspitllets juste~

D. Install justeringsskruven for gasspjullet i | 1/2 varvs ringsskruv (4) s8 ott onskod tomgling med ledning av,
oppet ltge, tindningens varningslampa erhéilles.




B. Skruva justeringsskruven for munstycket (2) upp8t for
att forsvaga blondningen och nedBt for att berika den
tills den snabbaste och somtidigt jimna tomgBngen
uppnlitts,

C. Omijustera gasspjdllets justeringsskruv (4) for att
uppn8 korrek! tomgling, om sB br nadvaandigt,

I
— AG3ID

) ]

. Koppla 8ter till chokereglagekabeln med cirka
1.6 mm fri rorelse innan den borjar drage | mun=
siycksurrnen.

B. Dra ut chokereglageknappen 'ills lunksystemet
just ska borjor forskjute munstycket och justera
skruven fur snabbt tomg8ing (1) s8 att Snskad has-
tighet ernfis, MNormalt ska den vara cirka 1000

5 r/ m men kan vara s8 hog som 1400 ¢/ m for

Blandningsstyrkans effekt p8 avgasrttken vissa installationer,

A. FOR MAGER BLANDNING: Oregelbundet avgasljud,

skvtittiga misstindningar,
risken farglos,

B. KORREKT BLANDNING: Regelbundet och jumnt

avgasljud.

C. FOR FET BLANDNING: Regelbundna eller

rytmiska misstandningar,
svart avgasrtsk.

FET

e RATT

MOTORVARY MAGER

TID Asi9)

&
A. Kontrollera att blandningsstyrkan tir den rtstta genom
att forsiktigt lyfta kolven med lyfttappen cirka 0. 8mm 8

sedan den fria rirelsen upptogits., Fyll slutligen kolvdamparen med motorolja av groden
B. Diogrammet visar vilken inverkan kolvens |yftande S.A.E. 20 tills niv8n st8r 13 mm nedanfor den ihéiliga
har p8 motorns varv samt blandningsstyrkan. kolvstBngens Bvre kant,
FET BLANDNING: varvtalet skar betydligt. OBS",

P8 icke dommskyddode frgasare som igenktinns p8 att
KORREKT BLANDNING: varvtolet okar mycket obetyd- & sk dot Borode ivarhalet 3 Kicaldialssn st hor

ligt. ett lufth8l i damparhatten ska ol jenivBn st8 13 mm
MAGER BLANDNING: varvtalet sjunker omedelbart, ovanfur den ih8liga kolvstBngens tvre kant.



TRIMNING
Flerforgasare

sedan:

A. Starta motorn p8 nytt och justera gosspjullets juster-
ingsskruv pB varje frgasare sB att Bnskad fomglings-
hastighet erh8lls med ledning av tundningsvarnings -
ljusets‘glodande,

B. Jumfur styrkan i insugningsluftens vinande hos olla
forgosarna och justera med gasspjtillens justerings-
skruvar tills vinandet blir lika i alla forgasarna.

Avmontera luftrenarna, utfor mom. 1 p8 alla furgaserng,

f g - €

9 FET : ?.‘ 1 b
A. Lossa p klsmbultorna (7) p8 gosspitillsaxlernas 500 £ - & "‘.I;:.‘

sammankopplingsdetal], RATT @ NT
B. Frigtr munstycksreglogets sammankoppling genom pud

att lossa p8 kiombultarna (8). MOTORVARY v
C. Utfor arbetsmomenten 2 och 3 sBsom fur enkelftsr- MAGER

gasarna och sedan ytterligare:

C T

n TR Iy

A. Vrid munstycksjusteringsskruven (2) p8 alle fargasarna
uppBt for ott f8rsvagae blandningen och nedft lika
mycket ftir att forsttirka den tills den snabboste och
samtidigt jumna tomgBngen uppnBtis,

B. Omjusterc gasspitllens justeringsskruver (4) om s8
behtvs for att uppn8 korrekt tomgling.

Kontrollera att blandningen tr den ratta genom att
forsiktigt trycka upp lyfttappen p8 den frimre for-
gasaren 0.8 mm sedan dess fria rtrelse upptogits,
Diogrammet visar vilken inverkon detta kan ha p8
motorns varvtal,
B. Upprepa detta pd bakre frgascren och efter justering
kontrollera frimre fdrgasoren p8 nytt eftersom de
tvB ur inbtrdes beroende av varandra.
C. Mom. 5 visor avgasrtkens riatta uhseende,

Insttall gosspjtillens sommankopplingsdetal js kitim=-
armar (7) 58 att de verksamma tapparna (se den
infallda bilden) tr p8 0.15 mm avst@nd frBn den
verksamma gaffeln och ger ett axialspel p8 somman-

kopplingsstBngen av 0.38 till 0.76 mm. Dro klom-
bultarna,

B. Med bBda munstycksarmarna i sina nedersta lbgen,
install munstyckenas sammankopplingsdetaljs aorm-
klambultar (8) s att sammankopplingsstBngen har
ett totalt axialspel av 0.38 till 0,76 mm och s8 att
b8da munstyckena btrjar rtra sig samtidigt.

- E B B BB EEEEEREEER B



°

Atertillkoppla chokereglegekcbein med cirka

1.6 mm fri rorelse innon den btyrjor dra | munstycks-
armarna.

B. Dro ut ohokereglogeknappen tills dess Itnk-
systemet just ska birje rtira p8 alle frgasarmun-
styckena och justera med skruvarna fiir snabb tomgBing
s8 att den foreskrivna hastigheten av 1000 - 1400

r/ m uppnéis p8 motorn,

C. Atermontera luftrenarna.

JUSTERING OCH SERVICE

Centrering av munstycke

15

Kolven ska falla ned p8 forgasarbryggan med ett klirr
nor lyfttappen sluppes med munstycket i sitt htigsta
loge, Om den endast gtir det ntr munstycket 8r stink!
méste nBlen centreros om. Detto sker p fuljonde sttt:

16

A, Ta bort munstycksfinderns fusttopp och munstycks-
gaffelns svtingtapp.

B. Ta bort gaffelstsdet och 18t lanksystemet svtinga Bt
sidan,

C. Lossa p8 munstyckets |Bsmutter tills munstyckslogret
kan vridas obehindrat for hand,

A. Ta bort kelvdumparen och sutt ett lutt tryck p8 toppen

=

mooD

av kolvst@ngen med en penna.
Se till att munstycket tir pressat upp 38 l8ngt det
gbr och dra munstyckets |Bsmutter,

. Kontrollera slutligen Bnnu en ging enligt moment 15,

Sutt Bter ihop reglagen,
Fyll kolvdmparna med motorolja, se moment 8.

RENGORING

>3

As203

. Med foreskrivna tidsintervaller, mark kely/vakuum=

klockenheten fur Btermontering och montera av enheten,
Rengtir vakuumklockans invttndigo borrning och kolvens
tv@ diometrar med en duk som fuktats med bensin,

Smorj endast kolvstngen latt och Btermontera enheten
med 1edning av mitrkena,




Brénsleniv@n | Flottorhuset

19 Al
A,

B. Nuar ndlventilen h8lls i sitt slutna Iuge enbart av

ned .

Ta av flottorhuslocket och vtind det upp

N4 Istorlek och

Iuge

MBlens st

Kontrollera att korrekt n8l Or m

storns utvecklin

Mark fur

besttims under

nterod.

8terhopstittning och ta bort kolv/vakuumklockenheten,

flottorens tyngd sko ett gap av 3.18 till 4.76 mm C. Losso p8 nBlens kibmskruv, dra ut nBlen och jumfur
finnos mellan flotttrarmen och flottarhuslockets rima beteckning med specifikationerna.
kantlist, D. Atermontera korrekt nfl och 18s den p8 plats s8

C. Justering kan ske genom bockning av flottrormen att splrets nedre kant Br just synlig vid kelvh8ls-
vid dul-_-hvll:ﬂinir.gon < kanten.

FEL

Symtom Qrsak ?«tgtlrd Mem.nr.

Ojomn glng ) Kurvande kolv:
Tjuvstannor vid tomgling ) Smutsig kolv eller Rengtsr |18

Kraftiushet )
Hog bransleftrbrukning )

15, 16 och 17
20

Centrera om
Montera ny

Felaktig bransleniv@

Nalventilen i flotttrhuset
smutsig eller sliten

Luckande flottor

Flottsrhuset eller
munstycket fladar

Kontrollera och justera 19
nivBn

Rengtr eller byt ut ventilen
Maontera ny

Se servicehandledningen
om istrtagning och Bter-
hopsattning

]

Printed in Englond by The Nu

field Press Ltd, Cowley,

Oxford, 8700.
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HJALPFORGASAREN (TERMO) FOR BLANDNINGSBERIKNING

(med forgasare av "HD"-typ, infollt: munstycksaggregat av "H" ~typ)

No, Beskrivning No, Beskrivning

I Insugningskanal i1. Kulledad ventil

2. Konisk n8l 12i Hjtlpforgasarens hus
3. Fijuder (och kammare for ndlplatta) 13. Matarrtr - utviindigt
4. Sugplatta - nBlstopp 14, Hjolpmunstycke

- Justerbar stoppmutter 15. Fastbult - risr till hus
6. Kentaktskruvar 16. Brunslekanal

7 Fastskruv for spnnband W Bult - rtr till forgasare
8. Solencid 18. Kappmutter *

9. Plunger - jarnktirna 19. Justeringsskruv *
10. Konisk fijader 20. Munstycke med flunsforsedd onde®

* Munstycksaggregat av "H"-typ anvant med hjvlpforgosare
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BESKRIVNING
Andomal

Hjulpfergasaren anvtindes pf vissa installationer
fur att migliggtira automatiskt avpassad berikning av
bransleblandningen vid:

{a) Start.
(b) Tomglng och under Intta korforh8llanden
(c) FullgasforhBllanden.

Den kan anvtindas vid enkel- eller flerforgasare=
installationer .

Mantivrering

Hjtlpforgasaren kan mandvreras antingen:

(o) Medelst en termostatiskt reglerod omkopplare
som sitter i ett hus i cylinderlockets kylmantel
och som ar installd att sarta anordningen i
verksamhet vid temperaturer under 35°C .

(b) Medelst en manuellt mentvrerad omkopplare
som vanligen ar ansluten till ett varningsljus.

Verknim.s_nn

Hjualpfargasaren or en separat enhet som or ansluten
till huvudftsrgasaren.  Nor den Br monterad p8 forgasare
av "H"=typ avviker konstruktionen av huvudfsrgasarens
munstycks-aggregat fr@n den normala betraffande metoden
fur blandningsjusteringen.

Anordningen best8r av en solencidmantivrerad
ventil och en bronslemtningsnBl som suger sitt britnsle
frBn bosen p8 det hivlpmunstycke som matas frén
huvudfsrgasaren,

Nar anordningen satts i verksamhet suges luft
utifrBn genom luftintaget in i en kammare och blandas
med brtinsle df den passerar munstycket. Blandningen
passerar darefter upp8t utefter nBlen, genom en kanal
och sedan genom den Bppning som bildats mellan
ventilen och dess site, Hurifr@n passerar blandningen
direkt till insugningsroret genom det utvandiga
overforingsroret (13) p8 bilden.

Solenoid och ventil

Denna cnordning stittes i verksamhet genom
magnetisering av solenoiden, Hurigenom fures
jornktrnan upp8t tillsommans med den kulledode ventil-
plattan mot den koniska fijoderns tryck sB att en tppning
bildas mellan ventilen och sotet.

Ventilsute

En skBlbricka ar monterad mot solenoidens under-
sida for att hlla den koniska fiadern i centralt luge,
Varje lockage mellan ventilen och dess sute skulle
komma anordningen att verke och skulle plverka
huvudforgasarens (huvudftrgasarnas) tomgBngsinstallning.

Om hjolpforgasaren sl8s till medan motorn glr
i tomglng kemmer solenciden e att lyfta ventilen frrtin
undertrycket i insugningsroret minskats genom att
gasspiallet tilifalligt oppnats.

BrinslenivB

Branslenivéin i hjslpforgasaren regleras av huvud-
forgasarens flottarkammare. Av bilden framghr att
htrigenom en viss kvantitet reservbriinsle blir kvar i
hjvlpfrgasarens bottenkammare ,

Vid start med anordningen i verksamhet suges detta
brsnsle in i insugningsrtret for att tillhandah8lla den
feta blandning som &r nbdvandig for Bgonblicklig
kallstart,

| verksamhet st8r nBlplatt-kammaren i direkt
forbindelse med insugningsrtiret ock undertrycket, som
bestsmmes av gasspjullstippningen, varierar nBlens luge
genom att utdva et nedBiriktat tryck p8 sugplatt- och
n8laggregatet, Alltsh :

(a) Vid tomgling kommer det relativt kraftiga
undertrycket att draga in nBlen i munstycket
tills nBlhuvudet stster emot det justerbara
stoppet,

b) Vid sttsrre gasspjallssppningar fortplantas ett
reducerat undertryck till n8lplatt-kemmaren
och findern stravar att hejda nBlens ned8t-
glende rorelse vilket har till fsljd ott bland-
ningsstyrkon tkas.

INSTALLNING OCH JUSTERING

Huvudfsrgasare (Enkel- Eller Fler-Ftrgasare)

Eftersom bBde huvudftsrgasare och hjblpfsrgasare
or i verksamhet vid kallstart, méste huvudftrgasaren
(huvudfsrgasarna) vara kerrekt installda innan farssk
gbres att utfora nigon justering av hjolpforgasaren,
Htinvisning ska goras till motsvarande servicehendledning
och till de instruktioner beftraffande blandningsjustering
som htir nedan gives betroffande forgasare av "H"-typ.

Blandningsjustering - "H"-typ fargasare

Tillvagaghingssattet vid blandningsjustering ar
detsamma som for normala "H"-typ firgasare, med
undantag av att en munstycksjusteringsskruv anviindes
istullet for den normala munstycksjusteringsmuttern (se
infallda bilden pB vidstBende sida), p8 foljande satt:

(1) Avmontera kappmuttern,

(2) Justera munstycket p8 erforderligt sutt genom
att vrida den slitsade skruven upp8t for att
forsvaga och ned8t for att berika blandningen,
Det obetydliga branslelackaget genom mun-

ii)«:kll under justeringstiden spelor ingen roll,
te

@ rmontera kappmuttern och dess mtningsbricka.

H'[ulefbrgmum

Installningen av hjnlpfargasaren inskranker sig till
justering av stoppmuttern som begrtinsar nBlens ned@t-
riktade rorelse och utftires med motorn vid normal
arbetstemperatur och med huvudfargasaren (forgasarna)
korrekt instollda,

Gé tillvaga p8 foljande satt:

(1) slia till hjulpfyrgasaren:

(a) 1de fall d& termostaten har autematiskt
bruten strumkrets ska solenciden magnet-
iseras genom kortslutning av den termo-



(a)

k) Om manuvell omkopp

s1@ till omkopplaren.

(3) Juste

toppmuttern:
Forst med-urs (for att forsvaga) tills

mo ar g8 ojomnt.

Sedam mot-urs (for att berika) genom det
sk
murkbart tkar, och upp till den punkt,

e, under vilket motorns varvial

dor den alltfor feta blandningen kommer
motorvarvet att sjunka till B00-1000 v/min
med avgaserna morkbort svarta i firgen.
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En motor fordrar rikare blandning vid full belastning
tn under normala kirfurh8llanden. Detto uppnlls
outomatiskt hos flertalet "S,U." = forgasarinstallationer
genom arten av luftstrtimmen vid fullbelastning jomford
med den stadiga strtdmmen vid normal kirning med
gasspjtllet delvis stangt. Till denna effekt som benomnes
“blandningsforhBllandets spridning" bidrar ocksé
utformningen av luftintagets och insugningsrorets passager.

Vissa motarer fordrar emellertid stsrre "bl andnings-
proportionsutbredning” tin den som kan tillfredsstallas
genom htirovan omntimnda faktorer. | sBdana fall
anviindes denna extra anordning f8r blandningsférsvag-

ning.
BESKRIVNING

Den tokt, med vilken bransle frommatas genom
munstycket, besttmmes av skillnaden mellan det luft-
tryck som r8der ovanfur bronslet i flottorkammaren och
lufttrycket ovanfor munstycket,

Fursvagningsanordningen tr monterad p8 flottor=
husets lock och Br avsedd att minska lufttrycket (skapa
ett undertryck) i flottsrkammaren ntr gasspiallet or
delvis stungt s8 att frammatningshastigheten genom
munstycket minskas, Locket or annars totat medelst
en packning mellan lecket ach huset,

Anordningen p8 locket bestBr av en stryphylsa (1)
som i sin eno Bnde stfr | forbindelse med ett borrat h8l
i forgasarhusviggen invid gasspitlisplattans kant (5).
Stryphylsans andra tinde som inneh8ller ett kalibrerat
lufthal (3) st8r i forbindelse med luftintaget (4) medelst
ett bijligt rir. Genom ett centralt placerat h8l (2)
stBr anordningen i forbindelse med flottorkammaren.

VERKNINGSSATT
Tomgling

Med gasspjullet i normalt tomg8ngslnge befinner
sig hBlet (5) p8 gosspjallsplattans fergosarsida och br

endast utsatt for det svega undertryck som d rBder,
Horigenom uppstfr en luftstrom genom stryphylsan (1)
men dess inverkan p8 luftirycket i flottirkammaren
saknar betydelse .

Fullgas

Liksom i tomgBngsloge or det skapade undertrycket
obetydligt och dess inverkan p8 lufttrycket i flottor-
kammaren kon l8mnas utan avseende., Det kompenseras
genom munstycksnBlens utformning.

MNormal k{!migg

Naor gosspjollet or delvis Bppnat befinner sig hélet
(5) p@ gasspjullsplattans motorsida och det kraftiga
undertrycket i insugningsroret har till foljd att |uft
suges genom stryphylsan (1). Anvoindandet av en
stryphylsa (isttllet for ett enkelt h8l) sokerstaller att
lufthastigheten genom stryphylsan uppnfir ett maximal -
viirde som bibeh8lles konstant s8 snart det fsrutbesttmda
undertrycksvtirdet en gling uppnfitts,

Lufthélet (3) tillter luft att introinga i systemet
och det dorigenom uppkommande undertrycket i
flottsrkammaren kan varieros genom Bndring av luft-
hélets storlek.

Denna anardning Bstadkommer maximal blandnings-
forsvagningseffekt ntir gasspjollsplattan sionges en liten
smula frn helt vppnet luge (nttr endast en mycket
obetydlig tkning i undertrycket i insugningsrtiret erhéilles)
och sokerstaller att ytterligare stongning av gasspjullet
ej tkar fursvagningseffekten till en punkt vid vilken
misstandning kon ske.

ALLMANT

Det btjliga roret som sammanbinder luftnings-
forskruvningen med flrgaserhalsen or av stor
betydelse for blandningsstyrkan, Allteftersom luft=
hastigheten genom fBrgasarhalsen stegras, formedlas
ett undertryck till flottrkammaren och fuljektligen
skulle borttagandet av sammanbindningsroret medfora
en viss fortindring i blandningsstyrka, eftersom effekten
av undertrycket i insugningsrtiret kompenserats genom mun=
stycksnBlens utformning.

Extra anordningen for blandningsforsvagning or
vanligen ej anvtindbar p8 furgasartyper p8 vilke den
ej monterats som originalutrustning, emedan den
darav erh8lina forsvagningseffekten skulle bli alltfor
kraftig.

OBS. - P8 vissa fordon som soknar forsvagnings—
anordning envtindes ett forbindningsror mellen flottor-
kammarens lufth8l och insugningsrret, | detta fall
erhBlles en effekt som liknar den htirovan beskrivna.

SERVICE

MNodvandig service bestBr endast doruti att
anordningen hélles invandigt ren och att anslutnings-
rtren och brickorna underhBlles i fullgott skick,
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ISARTAGNING

Rengtir forgasaren grundligt utvandigt.

Ta beort banjobulten, banjoftirskruvningen och fiber-
brickorna, Dra ut fiber- och finderoggregatet
inifr8n flotttrhuslockets inlopp.

Mark vakuumklockens och firgasarhusets inbtrdes
lagen.

Avmontera dimparen och dess bricka, Skruvo loss
vakuumklockans fastskruvar,

Lyft av vakuumklockan utan att luta den,

=
Fig.1

Banjobult 6. Dampare

Banjoftirskruvning . Bricka for hopstittning

Fiberbrickor 8. Fostskruvar for

Filteroggregat vakuumklocka

Marrken for hopsaittning 9. Vekuumklocka

10. Avlyftningsriktning

A. Ta bort kolvfjtsdern och brickan om sBdan or
monterod .

B. Lyft forsiktigt ut kolvaggregatet och tom ut oljan
ur kolvstBngen.

C. Tao bort nBlens fastskruv och nBlen. Om nlen ef
med lutthet kan tas bort sl& den forst in@t och dra
sedon ut den, BUj den ej.

- ’ )
AN H / )
t_ i Fig. 2
| 1. Kolvfjuder 4, Nalens fastskruv
T 2. Alternativ fjuder och bricka 5. N8l
4 3. Kolvenhet
2

~4

L
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Kroke loss armens returfjnder. Ta bort saxpinnarna
och gaffelbultarna.

Te bort logerbulten for snobbtomgBngskammen.
Observera dubbelspiralfjnderbrickans och oluminium=
mellanlaggsbrickans inbordes ltgen.

Koppla bort reglageenheten,

Tryck upp kolvens lyfttapp, dra ut fjaderringen frBn
dess spfir och ta bort toppen och fijaderringen ned8t.

Fig.3
Armens returfjtder 6. Mellanlaggsbricka
Saxpinnar 7. Reglagearmeggregat
Gaffelbultar 8. Lyfttapp for kolv
Kamplattans lagerbult 9. Fjuderring for lyfttepp
Fijoderbricka 10. Fjnder for lyfttapp

O NOE»s
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Dra ut munstycket ned@t,

Ta bort munstyckets justeringsmutter och fjoder.
Skruva loss munstyckets |18smutter och ta bort
aggregatet forsiktigt.

Lyft av munstyckets Bvre lager och kopparbricka.
Dra inifrBn lagret ut packningsringen och mbissings-
pockningsbrickan.

Ta bort packningsringsfjadern och ta ut nedre
munstyckslagret frBn munstyckets l8smutter,
Observera mtissingsbrickan som sitter under anslaget
p8 logret. Dra ut packningsringen och maissings=
packningsbrickan inifrfin lagret. Rubba ej kork-
brickan for munstyckets |8smutter,

Fig.4
Munstycke 7. Packningsring
Munstyckets justeringsmutter 8. Bricka for

Fijoder for mutter packningsring
Munstyckets |1Bsmutter 9. Fjnder for pack-
Ovre munstyckslager ningsring

Kopparbricka for tvre 10. Nedre munstycks-
lager. lager
11, Mussingsbricka for nedre munstyckslager
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Ta bort skruven som fuster staget vid forgasarhuset
(om stag tir monterat). Ta bort bulten och muttern
som fuster flotttirhuset vid frgasarhuset. Observera
lagena for de tre fiberbrickerna och muassingsbrickon
eller, alrernativt, ltiget fr genomftiringsringarna
av gummi och st8lbrickorna.

Gor mirken for flotttschusets och flottdrhuslockets
inbordes logen, Skruva loss mittmuttern och ta

bort avtappningsriret och brickorna; staget, brickan
och lockhatten, eller enbart lockhatten, beroende
p8 hur furgasaren i frAgo br utrustod, Observero
brickornas och de andra detaljernas inbordes lugen.
Lyft av locket och observere packningen mellan
locket och huset,

Vand flotturhuset upp och ned s8 att flottoren

kan tas bort.

Fig.5
10, Marken for 8terhop-
siittning

Flottarhus
Flottorhusets fastbult

. & 4. Flotorhusets fast- 11, Mittmutter

bultar, alternativt 12. Avtappingsror
Fiberbricka 13, Bricka for mutter
Massingsbricka 14, Fiberbricka
Genomftiringsring av 15. Lockhatt

gummi, alternativt 16, Flottorhuslock
Mutter, alternativt 17. Pockning for flottor=

Stllbricka, alternativt huslock

18. Flottor

o

AG659

Skjut ut gBngjtirnstappen for den svtingbara armen
frBn den onde som saknar tandning och ta bort
ormen.

Lyft ventilnBlen frén sitt sute och skruva loss stitet
frBn locket med en hylsnyckel, som or B.58 mm
tvoirs Bver de flata sidorna. Vor mycket forsiktig
s8 att satet ej skodas.

Fig.6
Ghngjtirnstapp 4, Ventilsate
Svitingber arm 5. Flotterhuslock
Ventiln8l

-
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A. Lossa p8 returfjnderklommans bult ech to bort
klamman, fijadern och returfjsderplation om sBdan
finns monterad. Om gosspjttlisarmen 8r av klemtyp,
lossa p8 klambulten och ta bort armen,

B. Stang spjullet och mtirk spjnliplattans luge .

C. Skruva loss spjullplattons b8da fustskruver,

D. Oppna gosspjnllet och ta forsiktigt spjallplattan ut
ur sin slits i spjollaxeln. Platton tr oval och kom-=
mer gtt fostng om den ej tas bort forsiktigt.

E. Ta bort spjtillaxeln ur furgasarhuset.

Fig. 7

1. Returfjtderns kltmm- 6.
bult 7. Fostsittande arm

2. Klomma 8. Marken for hopstittning

3. Returfjuder 9. Gasspjullsplatta

4. Platta for fijoder 10. Fostskruvor

5. Guasspjullsarm 11. Gasspjullsaxel

Klambult for arm

OBS' Fore hopstittningen méste samtliga detaljer undersokas fur skador och/eller slitoge. Ej dugliga detaljer
méste utbytas mot nya.

HOPSATTNING

A. Kontrollera gosspjttllsaxeln och dess lager i for-
gasaren for forslitning och repor. Montera nyo
delar dor s8 behtivs.

B. Montera axeln i huset och kontrollera att den
fastsittande ormen p8 spjullaxeln sitter i sitt
korrekta loge.

C. Skjut in spjolliplatten i sin slits i spjulloxeln s8
langt ott fastskruvarna kan istittas. Anviind tv8
nya skruvar.

D. Passa platton tills den har finpassning i huset ntir
spjoller or stongt. Kontrollera passningen med
ogonmftt och dra skruvarna helt. Sprid skruvornos
kluvna 8ndor endast tillrackligt for att hindra
dem frBn att vridas.

A. Undersok pockningsringarna for kompression och
slitage. Kontrollera munstycket fr ovalitet och
stkerhet hos gaffeln. Byt ut deler om 5B behbvs.

B. Sutt ihop munstycksoggregatet genom att utfora
istrtagningsmomenten i omvtind ordning. Kon-
trollera att packningen sitter under anslaget p8
nedre munstyckslagret, att packningsringsbrickornas
koniska sidor tir viinda mot peckningsringen och
att kopparbrickan (6) i Fig.4 or monterad med sin
skarpa kant mot tvre munstyckslogret.

C. Atermontera oggregatet p8 forgosarhuset men

ApineA

dra e] munstyckets l8smutter. Fig.8
D. Centrera munstycket och tvre munstyckslagret efter
Bgonmatt i forgasaren genom att fora nedre munstycks- Visar munstyckslagret och munstycket centralt
lagret 8t den ena sidan eller den andra. i forgasorhuset.
5




Undersok kolvenheten for skedor p8 kolvstBngen
och pB kolvens yttersidor. Kontrollera att kolv-
kilen sitter stkert i forgosarhuset. Kolven méste

vara absolut ren. Anvoind bensin eller metylalkohol .

Anviind ej slipmedel ,
Understik nllen for skodor eller tecken P8 forslitning,

Satt nBlen Bter p8 plats i kolven. Anslaget ska vara

jtams med kolvstlngsytan. Sttt i och dra |8sskruven.

Sutt in kelvenheten i vekuumklocken, viind det

hela upp och snurra runt kolven for att kentrollera

att nBlen or rak,

.&lermcnfmu kolvenheten p8 furgasarhuset och

vor ditrvid firsiktig s8 att nflen e skodos.
termontera brickan (om sBdan 8r monterod) och

kolvfindern p8 plats p8 kolvstBngen.

Rengtr vakuumklockan invtindigt och kolvstfngs-
gejden med bensin eller metylalkohol .

Smbr| kolvstBngens yttersido latt och Btermontera
vakuumklockan i sitt ursprungliga ltuge med ledning
av mtrkena, som gjordes vid avmonteringen.

Satt i och dra fustskruvarna,

Centrera munstycket (se Servicehandledning

Nr. AKD.4496)

Atermontera domparen och brickan. Fyll e p8
olja i detta skede.,

Undersusk flottsrnBlen och satet; byt ut om nBgot
tr felaktigt,

termontera ventilsatet i flottsrhuslocket och var
dorvid forsiktig s8 att det ej vrids eller dras
for hért. Sott nBlen i satet med den konformiga
anden forst,  Prova med tryckluft att ventilen ej
lucker,
Mentera den svtingbera armen och glngjtirnstappen,
Keontrollera flottrnivBn (se Servicehandledning Nr,
AKD ,4496),

Undersuk flottarhuslockets packning och byt ut den
om 58 behtivs.,

Kontrollera flotturen for skodor eller luckor. Byt
uf den om 38 behtivs,

C. Satt Gter flottoren i flottarhuset. Montera locket
och packningen i deras ursprungliga logen med
ledning ov mtrkena. Montera lockhatten och
muttern, lockhatten,staget, brickan och muttern;
eller avtappningsriret, brickorna och muttern,
vilket som sassor frgasaren ifrlga. Dra ej for
hért,

Fig.?
Ansloget mBste vara joms med kolvstBingens undre yta.

D. Montera flotsrhusaggregatet p8 forgasarhuset.
Kontrollere att fiberbrickorna och genomftirnings-
ringarna av gummi tr i gott skick. Kontrollera
aft brickorna ®r i sina korrekta lugen. Sott in
genomftringsringarna i flottorhusets banjo och skjut
sedan bulten igenom dem, om bult 8r monterad ,

E. Satt in filteroggregatet med fitdertinden forst och
8termontera banjon och bulten tillsammans med
fiberbrickorna. Se till att banjons urtagna yta
monteras mot bultens sexkantiga ande.

A. Montera returfjderplattan, returfjndern och re-
turfjnderklomman p@ gasspjollsaxeln, Spann
fiudern genom att vrida kltmman p8 axeln och dro
klammans bult.

B. Montera reglogeaggregotet och anvtind dorvid
nya saxpinnar, Kontrollera att avst@ndsbrickan och
den dubbelspiralfjadrade brickan har korrekta
lugen i forhallB8nde till snobbtomgBngskammen,
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ISARTAGNING
1
A. Rengtr forgasaren grundligt p@ utsidan,
B. Skruva loss och tog bort domparen och brickan.
C. Tog bort vakuumklockons Fustskruvar och

vakuumklockan utan att luta den.,

Fig.1

1. Dompare 4. Fostskruver for vokuumklocka
2. Bricke for dompore 5. Avlyftningsrikining

3, Vekuumklocke

Lyft bort kolvfjodern.

Lyft forsiktigt ut kolv-och nBl-enheten,

Tom ut dompareljan ur kolvstBngen,

C. Tog bort nBlens |Bsskruv och drag ut nlen. Om
den ej lossnar med latthet, si& forst nBlen inBt
och drag den sedan uiBt. Bj ej nBlen.

@ >N

Fig. 2

1. Kolvfjader 4. MNalens |8sskruv
2. Kolv-och nBl-enhet 5. Nal
3. Kolvstng



A. Tog bort plattans fastskruv och lyft bort plattan och
findern, Observere de stitrnlBsbrickorna, en p8
var sida om plattan. Tag bort kamstBngs-enheten

8. Murk flottarhusets, munstyckshusets och forgasar-
husets inbordes lagen. Lossa flottarhusets fastskruvar
och pressa dirvid flattorhuset mot munstycksfjoderns
tryck. Lwsgtr flottorhuset forsiktigt.

C. Lyft ut munstycksfjsdern. Maork munstycksmembranet
mittemot ett av skruvhBlen i munstyckshuset och
tog bort munstycks-enheten. Lyft bort munstycks=-
huset.

D. Med hjulp av en ringnyckel lossa och ta bort
munstyckets |Bsmutter tillsammons med munstycks-

|ng|el.
Fig.3

1. Fostskruv for platta 8. Munstyckshus
2. Platta 9. Forgosorhus
3. Fjoder 10. Skruver for flotitsrhus
4. StjvrnlBsbricka 11. Munstycksfjoder
5. Markning for 8ter- 12. Munstycksmembran

montering 13. Munstycks-enhet
6. KomstBngs-enhet 14, LBsmutter for
7. Flottorhus munstycke

15. Munstyckslager

4

A. Skruva loss bcniobuhen och tag bort bulten, banjo-
forskruvningen och fiberbrickorna. Drag ut filter-
och finder-enheten inifrén flottorhuslockets
intag .

B. Mark flottrhusets och flottarhuslockets inbbrdes
lugen. Tag bort flottorhuslockets centrala fast-
mutter tillsammans med ovtappningsrtrets banjo-
furskruvning och fiberbricka eller lock
beroende p8 vilken som tir monterad,

C. Ta av flottsrhus locket och pockningen. Skjut ut
flottsrarmens svtingtapp frBn den ondan som or mitt
emat tendningarna. Ta bort armen.

D. Dra bort flottsrnBlen frAn dess sate och skruva
loss stitet frBn locket med hjulp av en hylsnyckel
som or B.58 mm tvtirs over flatorna,  Skoda ef
stitet.

£. Vond huset upp och ned och to bort flottoren.
Fig.4
i. Banjobult 10. Avtappningsrtir med
2. Banjoftrskruvning banjoftrskruvning
3. Fiberbricka 11. Fiberbricka
4. Filter- 2nhet 12. Lock (alternativt)
5. Flotwrhuslock 13, Lockpackning
6, Flottorhus 14. Svtingtapp for flottor-
7. Muorken for Bter- orm
mantering 15. Flottrorm
f. Central fostmutter 16. Flottorn8l
9. Bricka for mutter 17. HNaAlsate
18, Flotior




A. Stting gasspjullet och mark gasspjallsplattans och
forgasorflansens inbordes lugen.

B. Lossa och ta bort plattans Fustskruvor .

C. Ta bert plattan frBn dess slits i gasspittllsaxeln.
Plattan or oval och kan kttrva om ej forsiktighet
ickttas,

D. Skjut ut axeln ur dess loger.

E. Gasspjallsaxelns packningsringar ska ej tas bort
eftersom de ej fordror nBgon service.

OBS. - Vissa H.D.B fargasare tr utrustade med spjall-
axelbussningar av plast och saknar packnings-
ringor. Folj i s8 fall instruktionerna fur
avmontering av gasspjttl Isoxeln i verderbdrande
servicehandledning,

F]‘r},5
1. Gasspjullsplatte 5. Gasspjnllsaxel
7, 2. Morken for Btermontering 6. Packningsringar
2 P 3. Forgosarfltng for gasspitllsaxel

~ o

4. Fuostskruvar for gasspjolls- Kolvstyrning

platta

A. Lossa och ta bort tomgBngsskruven komplett med
finder, Mitning och mtssingsbricka,

B Te bort de tv8 skruvar och stjornlisbrickor som
fuster anslutningsplattan fur vakuum-tandningsfor-
stallningen och firskruvningen. Lyft bort plattan
och packningen.

\"~- C. Ta bort kelvens |yfttapp genom att dra ut
|8sringen ur splret medan toppen pressas uppét,
- Ta bort tappen nedft,
|
\ Fig. 6
1. TomgBngsskruy B. Pockning
2. Fjuder 9. Lyfttapp fosr kolv
; 3. Tamning 10. Lasring
4, Mmssingsbricka 11. Fjoder
5. Faostskruy 12, Plan bricka
6. StjornlBsbricka 13. Gummibricka
7. Amlumingsplatta for
B84 vakumtandningsfor-
sttalIningen
08s. Fore hopstitining, understk samtliga detaljer for skador ach/aller slitoge. Ej fullgoda detaljer mBste utbytas.
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Understk gasspiollsaxeln for repor och tecken pl
farslitning. flcrmnnlﬂrn axeln i lagren och
kontrollera for glapp i lagren och att den roterar
obehindrat,

Sott 8ter in gosspiulisplettan i slitsen i gosspjnll-
saxeln med ledning av de miarken som gjordes vid
istrtogningen. Skruvh8lens farsankta tndor i axeln
méste vora viinda mot furgasarhusets flans.  Satt

i tvl nya fostskruvar men dra dem ej.

Justera plattan s8 att den sluter fullkomligt till,
Kontrollera detta med tgonméitt och drag sedan
skruvarna,  Skilj skruvarnas kluvna ondor just s8

mycket att vridning furhindras, G-

Kontrollera att tomgBngsskruvens #tning tr i
fullgott skick. Kontrollera att mtissingsbrickans
konkava sida 8r viind mot tatningen,
tomglngsskruven,
Kontrollers att kanalerna i forgasarhuset och i
anslutningsplattan for vakuum=tandfsrstlIningen
ej or tillmppta,  Kontrollera ott packningen
fortfarande tr i anvandbart skick och Btermontera
packningen, plattan och fustskruvarna, Dra dem
sakert,

termontera kolvens lyfttapp, fiuder, gummibricka,
plana bricka ech fjndering.

termontera

Undersok flattsrnBlen och satet fisr skada eller
forslitning. Skruve in stitet | flottorhuslocket

men drag det ej for hért, Atermontera nlen p8
dess sute med den koniska tnden forst.  Prove med
tryckluft att enheten ej locker,

termontera flatttrarmen och sttt svangteppen pé ;
plats. Kontrollera flottsrnivan enligt instruktionerna 3.
i vederborande Servicehandledning.
Undersok flotttren for skoda eller lnckor . Ater- D.
montera flatttren i flotiorkemmaren.,
Kontrollera att lockpackningen or i fullgott skick.
Montera packningen p8 locket och locket p8
flottsrhuset med ledning av de marken som gjordes
vid isartagningen. Montera fiberbrickan, avtapp- 1
ningsrérets banjoftrskruvning, plana bricken och A.

muttern eller locket och muttern, vilket som

or tillompligt. Drog ej muttern fisr hért,

Rengor filtret och understk for skada, Atermontera

filtret i lockets intag med fibdertnden forst, Ater- B.
montera banjoferskruvningen, fiberbrickorna och
banjobulten. Banjofvrskruvningens urtagna sida

méste vara vtind mot bultens sexkant,

Understk kolvenheten fisr skador p8 kolvstBngen

och p8 kelvens utvindiga yta. Kolvenheten méste

vara ebsolut ren. Anvtind bersin eller metylalkohol D.
som rengbringsmedel , Anvtind e slipmedel .

Inoljo kolvstlngens yttersida latt,

Rengtr vakuumklockan invandigt samt kolvstBngs-
styrningen. Anvond bensol eller metylalkohol .

Atermoniera dumparenheten och brickan, Tapp
till lufth8len i kolven med gummiplugger eller
modellera och montera kolven i vakuumklockan.
Vand hela enordningen upp och ned och 18t
vakuumklockan falla bort frén kolven.
Kontrollera hur 18ng tid det tar vilket ska vara
mellan 5 och 7 sekunder, Om denna tid over-
skrids beror detta p8 tjock olja p8 kolvstBngen
eller p8 en oljefilm p8 kolven eller p& vekuum-
klockens innersida. Avlogsna oljon frén de
engivna stollena och prova p8 nytt, Ta bort
gummipluggarna elle modelleran frln hélen
kalven.

termontera nllen till kolven, Anslaget eller
splrets undre kant ska vara i jomnhtjd med kolvens
undersida. Anvond ny l8sskruv och dra fast den.
Vond vokuumklocken upp och ned och rotera
kolven inne i den fur kontroll av att nflen ar rok .

4
. |
3’ 5
Fig. 7
Kolvstlng 4, Lasskruy for ndl
Lufthal 5. Alternativ n8l
N8l med spr med anslag.

Kontrollera att kolvstyrningen sitter sokert i
forgasorhuset,  Atermontera kolvenheten p8 huset
och sott kolvfjordern 8ter p8 sin plats ph kolvstén-
gen. Montera vakuumklockan och dess fustskruvar,
Dra dem likartat,

zlermontera munstyckslogret och munstyckets
l8smutter.  Lomna muttern tillrackligt los for
att till8ta logret att rtra sig frAn den ena sidan
till den andra,
Montera munstycksenheten i logret i sitt tidigare
loge med ledning av de murken som gjordes vid
isortagningen, Centrera munstycket med ledning
av instruktionerna i vederbtrande Service-
handledning.
Ta bort munstycket och Btermonter munstyckshuset,
munstycket, munstycksfjodern och flottarhuset i
samma inbtrdes tigen som avmbrktes vid istrtag-
ningen. Montera och drag fastskruvarna likartat,
termontera kamstBngs-oggregatet, findern, plattan
och plattans fostskruv med en stjornl@sbricka pa
vaor side am platton. Kontrollera att plattan sitter
i ett sBdant luge att dess justeringsskruv gr vinkelrtitt
mot oral pB armen p8 gasspjtllsaxeln,
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ISARTAGNING

Ta bort flansplattan frén inloppsroret,
Rengdr f8rgasaren grundligt utviindigt.
Mark vakuumklockans och fargasarhusets inbsirdes
lagen.

D. Ta bort damparen och dess bricka. Lossa
vakuumklockans fastskruvar.
Lyft av vakuumklockan utan att luta den.

Fig.1

. Flansplatta &, Dumpare

. Inloppsror 7. Bricka fur dompare
. Vakuumklocka B. Vakuumklockans

. Forgasarhus fustskruvar

. Morkninger for 8tmontering 9. Avlyftningsriktning

ALY

L]

A. Te bort kolvfindern och brickan (om monterad).

Lyft forsiktigt ut kolvehneten och tm ut

oljan ur kolvstingen.

C. Tog bort nlens l8sskruv och drog ut nBlen. Om
den ej med lutthet lossnar, sl@ nélen forst inft
och drag den sedan utBt. Boj ej nlen.

D. Om en kolvlyfttapp med utviindig finder or
monterad, tog bort flésringen som faster
fjndern samt fjudern och skjut sedan lyfttappen
upp8t och tag bort den frn dess styring. Med den
dolda fjudertypen, pressa tappen upplit, losgor
I8sringen fr8n dess &vre Bnde och tag bort
tappen och fjadern ned8t.

(==}

Fig.2

Nal

Lyfttapp for kolv
L8sring f&r tapp
Fjader for tapp
Alternativ lyfttapp

Kolvfjader

2. Alternativ fijader med
bricka

Kolvanhet

Kolvsténg

5. LBsskruv for n8l

(=0Tl
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|
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Understod munstyckets formgjutna bas och lossa p8
munstyckets chokelanks fastskruv.

Befria skruven frBn chokearmens fjuders =

sptinning och tag bort skruven och mtssingsbussningen
{om monterad).

Lossa den hylsmutter av mussing som faster det bojliga
munstycksriiret vid flottsrhuset och ta  bort munstycks-
enheten frn forgosarhuset, Observera packnings-
ringen, brickan och tindskon i munstycksrtirets

tinde,

Ta bort munstyckets justeringsmutter |

Lossa munstyckets |8smutter och losgtr muttern och
munstyckslogret, Tog bort lagret frBn muttern och
observera dorvid mtissingsbrickan under logrets
anslag.

Fig.3

Munstycks enhet 10. Packningsring
Chokeltank 11. Bricka

Fastskruv for lank 12. Andsko
Chokearmens 13, Justeringsmutter for
returfjader munstycke
Massingsbussning 14. Fjuder for mutter
Hylsmutter 15. Munstycksloger
Bojligt munstycksror 16, Massingsbricka
Flottarhus 17. LBsmutter for munstycke
Furgasarhus 18. Kolvstyrning

Motera anditigena for chokearmens returfjtders
bBdo tndar, Skruva loss armens sviingbult Hll-
sammans med dess dubbelspiralfjnderbricka eller
avstBndsbricka, Tag bort armaenheten och
returfjadern,

Notera tndltigena for kamarmsfjaderns béda andar
och skjut ut sviingbultriiret eller riren och var
durvid fursiktig s8 ott fijndern ej forloras. Lyft
bort kamarmen och observera glidbrickan mellan de
tvl armarna.

Fig.4
Chokearm 7. Armfjtoder
Returfjuder for arm 8. Svangbultsror
Sviingbult for arm 9. Glidbricka

Dubbelspiral-fjuderbricka 10, Loge for kamarmsf-
AwvstBndsbricka (alternativ) joder

Kamarm 11. Loge for choke-
armsfjoder
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Lossa och ta bart den bult som fuster flottsrhuset

vid fargasarhuset, Motera komponenternas ordnings-

fulijd p& bajligt monterade hus.

Mark flotttsrhuslockets Itige . Lossa lockets fost=
skruvar och tog bort locket och dess packning kom-
plett tillsammans med flottsraggregatet,

Skjut ut flotttrens svtingtapp frBn den tnden som

tr mitt emot tandningarna och teg bort flotttren.
Dra bort flottrnBlen frBn dess stte och skruva

loss satet frBn locket med hijtlp av en hylsnyckel
med 8,58 mm mellan flatorna. Skada ej stitet,

Fig.5
Flotttrhus 7. Flotitraggregat
Fastbult 8. Svingtapp for flotter
Flottarhuslock 9. Flottsrn8l
Murkning fur 10. MNaistte
8terhopstittning 11. Alternativt flottarhus
Fastskruvar for lock 12, Alternativa avstBnds-
Packning fiar lock detaljer

Stang gosspjollet och gor marken for gosspjulls-
plattans och fargasorflunsens lugen i furh@llande
till varandra.

Lossa plattans b8da fustskruvar, Oppna gosspitllet
och tag forsiktigt ut plattan ur slitsen i gasspjull-
saxeln, Plattan or oval och kommer att kitrva
om forsiktighet ej iokttages.

518 tillboka flikerna p8 den flikbricka som stkrar
spjnllaxelmuttern. Notera gasspjtllsermens loge
i forhBllande till spjullaxeln och forgosorhuset;
tog bort muttern och [bsgnl armen,

Fig.6
Gasspjallsplatta 5. Gasspjullsaxel
Forgasarfltins 6. Flikbricko
Markning For 7. Spjulloxelmutter
Aterhopstttning 8. Gasspjallsarm

Fastskruvar fr platta

OBS. Understsk fiire Bierhopsttiningen samtliga detaljer for skada och/eller furslitning. Icke fullgoda detaljer méste

4

utbytas.
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Understk gasspjul'sexeln och dess loger i forgoser-
huset, Kontrollera att fér stor glappning ej
forefinns, Byt ut detaljer om s8 behovs.
termontera axeln i huset. Montero spjallarmen
med flikbricken och acelmuttern p8 axeln.
Kontrollera att, nor stoppet p8l armen ligger an mot
studet p8 forgasorhuset, d.v.s. nor gosspjullet ar
i stingt Ibge, de forstnkto Bndarna p8 h8len i
axeln or vonda ut8t, Drog oxelmuttern och sokra
med flikbricken,
Sott in spjoliplattan i slitsen i oxeln i sitt tidigere
lage med ledning av de gjorda markena, Lirke in
plattan i slitsen tills gasspjollet g8r att stenge och
montera tv8 nya fostskruver men dra dem ejhelt,
Kentrollera med bgonm8tt att plattan sluter till
fullstondigt och justera dess lage om s8 behbvs,
Nuor gasspivllet br stangt méste ett spelrun finnos
mellan gasspjtisarmen och forgasarhuset. Drog
skruvarna helt och far istr deras kluvna Bndor just
tillrackligt fisr att lusa dem,

Undersuk flottarn8len och satet for skada. Kon-
trollera att den fjnderbelostede pinnen i onden p8
plastn8len ror sig obehindrat,
Skruva omsorgsfullt in stitet i flottorhuset, Drog
det ej ollt for hért. Sott n8len tillboka pé dess
sute med den koniska tinden fore . Prove med tryck-
|uft att ventilen inte lacker.
Atermontera flotiren och armen p locket och
sttt svingtappen pé8 sin plots. Kontrollera
flotivrnivn enligt instruktionerna i vederborande
Servicehandledning.
Underssk om lockpackningen or i fullgott skick,
Satt packningen p8 locket och montera locket
p8 flotturhuset i ursprungligt loge med ledning
av de vid istrtagningen gjorda morkene. Dro
fostskruvarna likartat,

termontera flotmrhuset p8 forgosorhuset och drog
fustbulten helt, sedan det faststollts att mtrkena
p8 de bAda husen sammanfaller.

Rtermontera kolvens lyfttapp, finder och fiaderring.
Undersnk kolvenheten for skador p@ kolvsténgen
och p8 kolvens utvindiga yta. Kolvenheten méste
vara absolut rent. Anvtind bensin eller metylalkohol
som rengdringsmedel .Anvond ej slipmedel. Inolja
kolvstngens utsida latt,
Rengtr vakuumklockans inside och kolvstngs-
styrningen med bensin eller metylalkeohol. ter=
montera domparenheten och brickan. Tilltpp
{ufthBlen i kolvenheten med gummiplugger eller
modellera och montera enheten | vakuumklockan,
Vand hele enordningen upp och ned och 16t
vakuumklockan falla bort frBn kolven. Kontrollera
falltiden som ska vara 3 - 5 sekunder for H52-typ
forgasare med 31.75 mm borrning eller 5 = 7
sekunder for storre forgosore, Om falltiden bver-
skrider de angivna tiderna or anledningen dortill
att tjock olja finns p8 kolvstBngen eller en oljefilm
p8 kolven eller inuti vakuumklockan. Avlegsna
oljan frén dessa stallen och prova pd nytt. Ta bort
ummipluggarna eller mederlleran frén hélen kolven.
termontera nflen tll kolven, Ansloget eller undre

5

kanten pB spBret ska vara i jomnbredd med kolvens
battenplen, Montera ny l8sskruv for nBlen och dra
den. Vond vakuumklockan upp och ned och rotera
kolvenheten inuti den fir kontroll att nBlen Br rak.,
E. Kontrollero att kolvstyrntagen sitter sukert i forgosar-
huset, termontera kolvenheten i huset och suatt
kolv[judern ph kolvsrﬂngen. Mentera vekuumklockan

och fustskruverna. Drog skruvarna likartat.

10

A. Atermontera munst ckslagret, brickan och |8smuttern;
drog ej muttern, ilermun'EIU munstycket i dess
lager och det bsjliga risret p8 flottsrhusets bas uton
peckningsringen och brickan,

B. Centrero munstycket enligt instuktionerna i veder-
burande servicehandledning,

C. Ta bort munstycket och roret ; 8termontera findern
och munstyckets justeringsmutter. Montera
packningsringens bricke och ondskon i det bojliga
roret. Roronden ska sticka ut minst 4.8 mm utanfor
pockningsringen, termontera munstycket och roret .
Dro hylsmuttern tills neopren-packningsringen or
sammonpressad. For hérd dragning kan medfora
Inckage .

D. Atermontera dumparent och bricken.

11

A, J;rermnnlem chokearmen, kamormen, kemarmsfjodern,
glidbrickan och svongbultroret eller - roren i de lngen
som anmbrktes vid istirtagningen,

B. Sott chokearmens returfjnder i loge tver sin knopp
och sukra armaenheten vid forgosorhuset medel st
svangbulten, Kontrollera att dubbelsgiralfjoder-
brickan eller ovst8ndsdetaljen sattes p8 svangbultrorets
ulstickande ande .

C. Passa in returfjpderns vinkelbbjde tnde i splret i
chokearmen och hake fast fjoderns andra tnde runt
den formgjutna tappen p8 furgasarhuset.

D. Montera mtissings-tindskon i h@let | onden pé
chokelunken, Upphoy returfjaderns sptinning och
montera lanken p8 munstycket med dess fostskruv,
Understod munstyckets formgjutna ainde nor skruven
slutgiltigt dras.

E. Atermontera flansplatian p8 flottarhuslockets inloppsrtr.

4
|
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ABSSY
Fig.7.
1. Kolvstlng 2, Lufthal 3, N8I med omslag.
4. LBsskruv for nal 5. Alternativ n8l med splr.



|



AKD 4577
(Swedish)

Sl

®

FORGASARE

Typ HSS8

INSTRUKTIONER FOR ISARTAGNING OCH
HOPSATTNING

TILLVERKARE:

THE S.U. CARBURETTER COMPANY LIMITED

WOOD LANE s ERDINGTON . BIRMINGHAM 24

TELEPHOME: ERDINGTON 7371 (% lines) TELEGRAMS: CARBURFLEX, BIRMINGHAM
TELEX: 318342

@ THE BRITISH MOTOR CORPORATION LIMITED, 1966



ISARTAGNING
1

A.

1.
¢ 8
3.

1.
2.
3.

Rengtir forgasaren grundligt utvandigt.
Skruva loss och tog bort domparen och brickan .

Tag bort vakuumklockons festskruvar och lyft av

klockan utan ett luta den,

Fig.1
Dumparaggregat 4. Fuastskruvar for

vukumkloc kn

Bricka fur ddmpore

I 5. Avlyftningsrikining

Lyft av kolvfindern,

Lyft forsiktigr ut kelv- och nBloggregatet och tom
ut oljen ur kolvstlngen,

Lossa nBlens lBsskruv och drag ut nBlen. Lossnar
den ej latt, sl8 den forst in8t och drog sedan ut
den utBt, BYj e nBlen,

Fig.2
Kolvfjuder 4. NaBlens |8sskruv
Kolv- och n8lcggregat 5. Nal

Kolvsténg
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- Motera munstyckets returfinderloge.  Tog bort

saxpinnarna och de slata brickerna som faster mun-
stycksfinderns frankringstapp och munstycksgaffelns
svingtapp. Tog bort tapparno och munstyckets
returfjoder.

Tag bort munstycksgaffeln frn goffelstodet, lossa
stodets fastskruv och tag bort stadet,

- Skruva loss hylsmuttern som fuster det bojliga

munstycksriret vid flotttrhusets bas och tag bort

roret. Tillvaratag packningsringen, brickan och
ondskon .,

. Tog bort munstycksaggregatet komplett med

kopparbrickan frBn munstyckslogret,

Skruva loss munstyckets |Bsmutter och tag bort
muttern och logret. Tillvaratag mussingsbrickan
under lagrets ansleg.

Fig.3
Munstyckets returfijnder 11. Flottorhus
Saxpinne 12, Packningsring
Slat bricka 13. Bricka

Munstycksfijnderns fusttapp 14, Andsko
Munstycksgaffelns sviingtapp 15. Munstycksaggregat

Munstycksgaffel 16. Kopparbricka

Gaffelsted 17. Munstycksloger

Fustskruv for gaffelstod 18. LBsmutter for

Hylsmutter munstycke

Bujligt munstycksrisr 19. Mussingsbricka
20, Kolvkil

Notera kemarmens returfjoderinge.  Skruva loss
armens sviingbult och tog bort oggregatet,

Tag bort svangbulten och tillvaratag dubbelspiral =
finderbricken och slata brickan,

. Skjut ut svtingrtiret och tillvaratag glidbrickan som

sitter mellan kemarmen och lankarmen.

Tog bort kamarmens returfjtder.

Tag bort kolvens |yfttapp genom att droga ut den
nedre fjaderringen ur dess spbr, frigora fjodern
och skjuta tappen upplt.

Fig.4
Kemarm 7. Glidbricka
Armens returfjtder 8. Lonkarm

Armens svtingbult 9. Lyfttapp for kolv

Fijoderbricka 10. Fjnderring
Siat bricka 11. Fjoder
Svangror




A. Mok ut flottsrhuslockets lnge . Tag bort flottsr-
huslockets fustskruvar och lyft av locket och flotiar-
aggregatet tillsommans med Iockmckningcn,
Skjut ut flothsrens svangtapp frin den Bnden som tir
mitt emot dess tandningar och tog bort flottoren,
C. Drag ut flottsrnlen frBn dess sate och skruva loss
stitet fr8n locket med hjalp av en hylsnyckel som
tr 8,58 mm tvairs over flatorna. Skodg ej sutet,
D. Losse och tag bort den bult som fuster flottr-
huset vid forgasarhuset,

Fig.5

1. Markning for 8terhopstittning
2. Flottorhuslock ?. Flottorhus
3. Fostskruvar for lock 10, Fostbult
4. Flottor-oggregat 11. Fjoderbricke
5. Lockpockning 12, Slat bricke

6. Svongtopp for flotttr 13. Furgasarhus

9 A 7. Flottorn8l 14, AystBndsdetal

]

A. Stang gasspjllet och mtrk ut gasspjallsplattans och
forgasarflinsens inbordes agen.

B. Lossa och tog bort plattens béda fustskruvar. Oppna
gasspjtllet och drog forsiktigt ut plattan frBn dess
slits i gosspjullsaxeln. Plattan vr oval och kommer
att karva om forsiktighet ej iakttoges.

C. 5I8 tillbcka flikefna p8 den flikbricka som stkrar
spjtllaxelmuttern. Tog bort muttern och flikbrickan.

D. Tog bort armen och notera dess lage i fuch8llande

till spjtllaxeln. Lyft bort mbssingsbrickan.

Tag bort spjallaxeln fr8n huset och tillvaratag

plostbussningarna p8 Bmse sidor om forgasarhuset,

| | de tvl smala klammorna, en p8 insidan av vardera

2

10 12 bussningen, samt den breda kltmman p8 axelns
slata onde,
Fig. &6
1. Gosspjulisplatta 7. Gasspjtllsaxelmutter
2. Forgasarfluns 8. Gasspjullsorm
3. Meorken for Bterhopsuttning 9. Massingsbricka
4. Fustskruver for spjaliplatta 10, Plestbussning
! 3 1787 5. Gasspjollsaxel 11. Smal kltmma
6. Flikbricka 12. Bred klomma
OBS. Fore hopstittningen ska somtliga detaljer understikos for skada och/eller forsliming. Detaljer somej or i

dugligt skick ska utbytas.

4
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HOPSKTTNING

Rtermontera plostbussningarna i flottorhuset och
sttt den breda fjuderkltmman p8 gasspjollsaxelns
slato unde.  Satt forsiktigt in spjallaxeln i den
forsta bussningen med den gtingade Bnden furst,
vrid axeln dorvid |Bngsomt och h8ll fast

bussningen fur att firhindra att den skjutes igenom
tillsammans med axeln.

Montera de tv8 smala klsmmorna p8 axeltinden ini-
fr@n forgasarhuset. Mato axeln farsiktigt genom
den andra bussningen och fasth8ll darvid bda
bussningarna for att forhindra att de skjutes ur sina
logen.

Satt slitsen i spjnllexeln centralt i forgasarhuset
med gapen pB de smala klsmmorna i 90° vinkel mot
slitsen. Skjut klammorna ut8t tills de frsvinner

i forgasarhusvtiggarna p8 vordera sidan.

Satt mossingsbrickan, spjalloxelarmen, flikbrickan
och axelmutterm tillbaka p8 sina ursprungliga
plotser. SkruvhBlens forstnkto tndor mbste vara
vénda ut8t noir spjtallarmen Br i stingt spjull-lage.
Drog axelmuttern och sttkra den med flikbrickan,
Satt in gasspjullsplattan i slitsen i axeln med ledning
av de vid isartogningen gjorda markena, Satt i tvA
nya fostskruvar men drog dem ej. Justera plattons
lnge s@ art den stanger fullstondigt. Kontrollera
detta med tgonmé@tt, drog sedan fustskruvarna och
se samtidigt till att ett spelrum finns mellan gassp-
jallsarmen och forgasarhuset. Fuor isor de kluvna
tndarno p8 skruvarna just sB8 mycket ott vridning
forhindras och skjut den breda klsmman hért upp
mot plastbussningen,

Undersok flottsrnBlen och satet for skoda,
Kontrollera att den fjtiderbelastade plungern i
tinden p8 plastnlen ror sig obehindrat,
Skruva omsorgsfullt in satet | flottorhuslocket, Drog
det ej for hért. Satt tillbaka nBlen i sttet med den
koniska tinden furst. Kontrollera med tryckluft att
ventilen ej lncker,

termontera flottoraggregatet pf locket och sttt in
sviingtappen. Kontrollera flottornivn; se instruk=-
tionerna i vederbtrande justeringsanvisning,
Kontwllera om den gamla packn ingen tir i sBdant
skick att den kan anvtindas p8 nytt. Satt packningen
pl locket och Btermontera locket pé flottorhuset
i det luge som avmurktes vid isortagningen. Drog
fopstskruvarna likertat,

termontera flottorhuset och ovstndsdetaljen p8
forgasarhuset, Avstlndsdetoljens stegade sida
mlste vara vtind mot frgasarhuset., onen p8
avstlndsdetaljen mBste g8 i ingrepp med de
radiellt utformade detaljerna p8 flottorhuset och
orat pB furgasarhuset mlste possa in i slitsen i
avstBndsdetaljen. Atermontera fustbulten, slata
brickan och fjtsderbrickan. Drag bulten stkert.

Atermontera kolvens lyfttapp, findern och fijnder-
ringen p8 forgasarhuset.

Undersok kolvoggregatet for skador p8 kolvstBngen
och kolvens itvoindiga yta. Kolvaggregatet mlste
vara absolut rent. Anvtind bensin eller metylalkohol
som rengtringsmedel. Anvind e slipmedel. Inolja
kolvstlngens utsida latt,

G
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Rengtir vakuumklockans insida och kolvetBngsgejden
med bensin eller metylalkohol. Atermontera dum-
poraggregatet och brickan. Tilltapp sverforings-
h8len i kolvaggregatet med gummipluggar eller
modellere och montera oggregatet pA vakuumklockan.
Vond det helo upp och ned och 18t vekuumklockan
falla bort frn kolven. Kontrollera hur l8ng tid
det tar, den ska vara mellan 5 och 7 sekunder,

Om det tar lungre tid un den angivna beror detta
p8 tjock olja p8 kolvstBngen eller en oljefilm p8&
kolven eller inuti vakuumklocken, Avlagsna oljon
fr8n dessa stallen och prova p8 nytt,

Ta bort gummipluggarna eller modelleran frén hélen
i kolven,

Atermontera n8len p8 kolvoggregatet. Anslaget
eller undre kanten p8 spBret mste vara i jumnhujd
med kolvst@ingens undersida. Montera ny 8sskruy
for nBlen och drog fast den. Vand vakuumklockan
upp och ned och rotera kolvaggregatet inuti den

fur kontroll av nélens kencentricitet,

Knnrrollira att kolvkilen sitter sakert i forgasar-
huset. Atermontera kolvoggregatet p8 huset och
sott kolvfindern p8 kolvstngen. Montera vakuum=
klocken och fustskruvarna. Drag skruverna likartat,

[ a1

Fig.7
Kolvstling 4. LBsskruv for nfl
Overforingshal 5. Alternativ nfl
Nal

Atermontera munstyckslagret, brickan och |8smuttern.
Drog l8smuttern tillrackligt lost for att lagret ska
kunna roras | sidled for hand. Atermontera mun-
stycket i lagret och det bujliga roret vid flottor-
husets bas utan packningsringen, fitdern, brickan
och Bindsken.,

Centrera munstycket enligt instruktionerna i veder-
borande justeringsenvisning.

Tog bort munstycket och roret, Montera fitidern,
pockningsringen, brickan och tindskon p8 roranden.
Roranden ska sticka ut minst 4.76 mm utanfor
packningsringen, Kiermontera munstycket, koppar=
brickan och det btjliga rret. Drag hylsmuttern
tills dess packningsringen hoppressas. Ftr hérd
dragning kan vBlla luckage.




-] o
Atermontera gaffelstdet och fastskruv 1. Ater=

montera kamarmsfjodern p8 dess knopp p8 furgasar-
huset. ﬁ\l‘!:ln‘.onfnrn svtingbultsrret p8 armaggregatet

med glidbrickan mellan kamarmen och lankarmen.

rermontera armc

F_J" forgasarhuset med

svnngbul‘cr-, avst8ndsbrickan och dubbelspiral -

finderbrickan,

Printed in Englond by

C. Satt in munstycksgaffeln i goffelstidet med gaffelns

%r\dm vilande p8 koppar-munstycksbrickan.
Atermontera gaffelsviangtappen, brickan och

saxpinnen, Satt munstyckets returfjnder p8 sin

plats och Btermontera munstycksfinderns forankrings=-
topp, brickan och saxpinnen,

ield Press Ltd, Cowley, Oxford, 8700,
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anvtindas for andra

har dessc ningd

p8 gasspitt
gasspiall
bussning (2) i
berrningen och mata sedan ¢

saxeln tills den sitter cirka
e e

sstoppet (5) i F utt in en

saxein 1genom

axeln

jollstoppssidan.
h kvarh8ll {

fr@n gossg
forsiktigt

huset pé de

2. Sott de tvB mindre fiaderk norna (1) i Fig
p8 axelns instuckno

Detta

mata axeln ir

bussningen.

s8 att bussningarna ej ski

som precis possar pB oxeln kor
den andra
spinllpla

mindre fj

| axeln kommit |

srna (1) i Fi

och ploc

20° vinkel mot

klsmmorna

4
1/
P
A
T e smi derkltmmornas (1) lagen p8 gasspjnll-
saxeln.
cjut den BterstBende
xelns tnde,
3. Vrid gosspjnllsaxeln till helt sppet luge och sutt
i spjullplattan (&) i Fig,1. Se durvid till att
avfasningarna pl plattans kanter tir vtinda Bt mtt
h8ll (se Fig.4.). Stang gasspjtllet och skruve in
spitliplattens b fust skruvar (4) i Fig. 1 just
tillrsckligt hBrt hér fur att hindra att plattan rubbes
ur sitt Inge.
4. stall plattan genom att |8ta spijallet smulla

ihop upprepade glinger, 18t ett spel av 0.4 - 0.8mm.
kvorstB mellan stopparmen och fargasarhuset (A)

i Fig.4, och dra sedan spjaliplattons fostskruvar

nita indarna, Kontrollera slutligen
uderkltmmornas (1) gap e har nfigon
gB emot spjullplattan och ott de yttre
smmorna (3) ligger an sttkert mot P.T.F.E.-

jarna.

J vinllplattons fastskruvar dras
. (Infulld bild) Spjullplattans korrekto
0.4 till 0.8 mm
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Del 1.

Del 2,

Del 3.

Del 4.

FORTECKNING OVER PUMPSERVICELITTERATUR

Allmtnt

Information och identifiering

Beskrivning och feldiognostik

L och HP typ enkel pump
LCS typ pump

L och HP typ dubbel pump
3P typ pump

AUF 200 serien pumpar
AUF 300 serien pumpar
AUF 400 serien pumpar
AUF 500 serien pumpar

Instruktioner fur istrtagning och hopstitining

L och HP typ enkel pump
LCS typ pump

L och HP typ dubbel pump
SP typ pump

AUF 200 serien pumpar
AUF 300 serien pumpar
AUF 400 serien pumpar

AUF 500 serien pumpar

Renovering och provning

Instruktioner fr provning av S.U. pumpar
Instruktioner fir renovering av S.U. pumpar

Provning av S.U. pumpar med "Churchill Test Rig"

AKD 4595

AKD 44604
AKD 4613
AKD 4622
AKD 4631
AKD 4640
AKD 4649
AKD 44658
AKD 4667

AKD 4676
AKD 44685
AKD 44694
AKD 4703
AKD 4712
AKD 4730
AKD 4739
AKD 4748

AKD 4757
AKD 4766
AKD 4775




SPECIFIKATIONER FOR $.U. PUMP

Allmtint

Den elektriska 5.U. brinslepumpen monteras p8
ett viixande antal olika fordonstyper som fordrar an-
passning inom vida grianser for skiftande slog ov monter-
ingsforhBllanden, tryck, sugning och for specialkonstruk-
tioner. Pumpen tir i samtlige fall en variation av en
grundkonstruktion anpassod for att motsvara stirskilda
fordringar.

En lopande lista over pumptyper, specifikations-
nummer och fordon p8 vilke de tr monterade distribueras
nttr omstandigheterna s8 pBkallar till hjulp for vBra
auktoriserade Bterforsljare,

15.U. pumpornas grundkonstruktion inglir foljande
fyra element:

1. Pumphuset: som innehBller ventilerne, filtret

samt inlopps- och utloppsanslutningarna.

2. Membranet: som tr det brtnslebefordrande

e[amen!e! .

(s

AS702

Spolen och magnethuset

3. Spolen och magnethuset: som tillhandah8ller
drivkraften.

4, Bryl’armeknnismen och bryggnn: som ulgbr
den styrande mekanismen.

Pumpar av tidigare typ

L, HP, LCS, Dubbel L samt HP och SP pumpar
registreras under specifikationsnummer och har prefix-
bokstaverna AUA och AUB.

Alla pumpar av tidigare typ | opande tillverknings-
serier bur detta specifikationsnummer instansct p8 en
metallplatta som & fastdragen under v av magnethusets
fustskruvar. Alla nya detaljer som monteras vid
renovering méste vara i bverensstimmelse med den
strskilda specifikationen.

Det utviindiga mAttet p8 tidigare HP pumpars mognet-
hus ver 9/16" langre tin L typens. Alla HP pumpar or
nu utrustade med det firkortade mognethuset med samma
totallangd som L typen,

A9703

Pumphuset
Tillverkningen av de l8nga magnethusen har upphtsri
men de envtinds fortfarande vid renoveringar om man
har en spole, som tir lik dem som anvtinds fiir pumporna med
korta mognethus men lindad p8 korta ktirnan, De l8ngo
och korta pumpversionerna tr inbtirdes bytbara, men
d8 komponenterna tir olika och kan behtives som reserv-
delar bor dylika pumpar ett prefix till specifikations-
numret, t.,ex,:
AUA 50 l8nghus pump, byggd med kort magnethus
blir AUA 150.
AUA 52 lnghus pump, byggad med kortmagnethus
blir AUA 152,
Eftersom pumparna ifrBga om verkningssttt tir identiska,
kan i tjinst pumpar utan prefix utbytas mot pumpar med
prefix t.ex. AUA 50 mot AUA 150 och vice versa,

Pumpar av senare typ

AUF pumptypen har inforts for att tillhandehBlla
en furenklod serie som diar mtsjlighet finns anvtinder
standarddetaljer varigenom servicen furenklas. Dessa
pumpoar skiljer sig frén tidigare typer huvudsakligen
betraffande pumphusets och ventilernas utformning.

Pumpar i AUF serien bentimns alltid med sina
specifikationsnummer, t.ex. AUF 201 och ej efter
den tidigare typ som de motsvarar, p8 foljonde sutt:

AUF 200 till 299 motsvarar HP och SP typerna.

AUF 300 till 399 motsvarar LCS typen.

AUF 400 till 499 motsvarar dubbla HP typen.

AUF 500 till 599 en ny branslepump med dubbelt

bronsleinlopp.

| likhet med tidigare pumptyper har AUF serien
ocksB ett specifikationsnummer instansat p8 en metall=
platta som fasthBlls under magnethusets fastskruvar, Samma
fureskrift galler att alla reservdelor som monteras vid
renovering mlste vara | Bverenssttimmelse med den
angivna specifikationen. Om specifikationen for en
pump | AUF serien tindraos genom anvitindandet av
stirskilda ventilerade indlock och magnethus eller ov
membran av nytt plostmaterial skyddat med tunt nylon-
membron etc ., 8 tilldelos pumpen ett annat nummer,
t. ex, AUF 200 omnumreras till AUF 201,

Brytarmekanismen och bryggen




S.U. BRANSLEPUMPAR - IDENTIFIERING AV GRUDTYPER

_Hovg- eller lagtryck, Enkel: 6=, 12- eller 24- volt.
Minimumkapacitet per timme: HP =32 lit, L - 36,5 lin,

Ventiler i utloppsanslutningen, flat ventilplatia,
utloppsventil i hBllare. Filter | botten. Utloppsanslutning
L och HP enkel i toppen, Lomellplatta och packning mellan membran
och pumphus.
Tidigare HP magnethus 9/16" longre 8n L, senare
modeller samma utvondiga longd sem L,

AR89

Hog kopocitet. Enkel: 12- eller 24- volt. Minimum-
kapacitet per timme 57 lit, Ventilerna inuti tvre
locket, utloppsventil i h@llare, tidigare ventiler béda LCS
flata, senare flat inloppsventilplatte med fjader, utlopps-
ventilen plostenhet. Filter inuti undre locket,

L och HP dubbel

Hog- eller l8gtryck. Dubbel 12-volt, arbetunde
somtidigt. Minimumkapacitet per timme, HP -72,5 lit,

L =91 lit., Ventiler under topplocken utloppsventiler S
i hallere, flat ventilplatta. Filter nedtill. _rl_ J
o
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W)
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AGe93s

Hogtryck. Enkel: 12 volt. Minimumkapacitet per
timme 32 lit, Ventilerno inuti pumphuset, plasttyp,
h8llna pl plats med fostplatta och enkel skruv, Filter
i inloppsanslutningen,

SP

ASais
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S. U, BRANSLEPUMPAR - IDENTIFIERING AV GRUDTYPER

AUF 200

| & - ‘ = serien

AQeR?

Hogtryck. Enkel: 12 volt, Minimum kapacitet
per timme, 68,5 lit, Ventilerna inuti pumphuset, av
plast och h8lina p8 plats medelst klomplatta och 2
fostskruvar, Filter p inloppsventilen, accumulator
p8 inloppet, utjsmmingsanordning fr utloppet.

Hogtryck. Enkel: 12 volt. Minimumkopcitet per
timmer, 32 lit, Ventilerno 8tkomliga utifrBn genom
inlopps och utloppsmunstycken av plast och alla hélina
p8 plats med runda kismplattor och tv8 fostskruver,
Filter under inloppets munstycke.,

AUF 300
serien
A9698
AUF 400
serien

Hogtryck. Dubbelverkande, samtidigt
Enkelt inlopp, enkelt utlopp. 12 volt.
Minimum kapacitet fr@n bBda per timme,
136,5 lit, Ventilerna inuti pumphuset av
plast h8lina p8 plats med klvmplotta och tv8
fostskruvar, Filter p8 inloppsventilen,

AUF 500

serien

Hogtryck. Dubbel, normalt arbetande

Accumulator p8 inloppet, utjsmningsenordning

AP6P9 for utloppet.

separat, Dubbelt inlopp, enkelt utlopp
12 volt, Minimum kapacitet per timme
57 lit vardera. Ventilerna inuti
pumphuset av plasttyp hélls p8 plafs med
klamplatta och tv8 fustskruvar, Filter pé

inloppsventilen, Accumulator ph inloppet,
occumulator av membrantyp ph utloppet.

Pum, nni

Alla 5.U. pumpar har sorskild morkning och forg p8
andlocken som anger spanningen enligt fol jande:
6volt = Brun
12 volt =~ Svart
24 volt - Bla
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FUEL PUMP

PUMP TYPE/CAR MODEL
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A.C,
16:56-h.p

ALVIS
All madels

6-cyl.

ASTON MARTIN

All models
All models
2:5-litre
2-5-litre
2-5-litre
3-litre
3-litre
J-litre
J-litre
3-7-litre
3-T-litre
3-7-litre

3 7-litre
3-7-litre
4-litre

AUSTIN
1200-c.c.

2-6-litre

997.c.c.
1622-c.c.

10%8-c.c.
1098-c.c.

1098-c.c.
1070-¢c.c.
1275-c.c.
970-c.c.
998-¢c.c.
1800-c.c.
B50-c.c.
850-c.c.
1098-c.c.

6-cyl.
&-cyl.
6-cyl,
6-cyl.
6-cyl.
6-cyl.

6-cyl.
6-cyl.
6-cyl.
6-cyl.
6-cyl.
G-cyl.

4-cyl.
4-cyl.
4-cyl.
6-cyl.
6-cyl.
6-cyl.
6-cyl.

4-cyl,

4-cyl.
4-cyl.
4-cyl.
6-cyl.
4-cyl.
4-cyl.
6-cyl.
4-cyl.
4-cyl.
4-cyl.
4-cyl.
4-cyl.
4-cyl.

CAR MODEL

DB2

Vantage
DB2/4 (Mk. 1)
DB2/4 (Mk. 1)
DB2/4 (Mk. 1I)
DB (Mk. 1)
DB Special (Mk. 111)
DB4

DB4

De4

DB4 Special
DBS

Deé

Austin-Healey 100
Austin-Healey Le Mans
Austin-Healey 1005
Austin-Healey

Princess DM4

Austin-Healey BN6 3000 (Mk, 1)

A99

Seven .
Austin-Healey BN7

AS55 .
Austin-Healey BN7

Austin Healey BN7 (RC)
Austin-Healey BN7 (Mk. )
Seven & Super

Mini Cooper

A40 (Mk. 1) L

A110 Westminster H.C. & L.C.

Healey Sprite (Mk. 11)
Healey Sprite (Mk. 1)
Healey 3000 (M. Il)
A40 and Austin 1100
Mini-Cooper ‘5’
Mini-Cooper
Mini-Cooper ‘S’
Mini-Cooper

Austin 1800

A35 Van

Mini (Automartic) ..
1100 (Automatic) ..

YEAR

1952/9

1933/50

193377
1949/50
1950/3
1951/4
1953/4
1954/5
1955/6
195719
1958/9
1958
1960
19612
1961/2
1962/4
1965/6

1953/6
1954/6
1955
1957
1957/61
1959
1959/61

1959
1959
1959
1959
1960
1961)2
19612
1961/2
1961/4
19612
1961/3
1962/3
1963/4
1962/3
1962/4
1963/4
1964
1964
1964
1964/6
1965/6

| 1965/6

1965/6

PUMP
SPEC. ALT.

AUA 50

AUA 25

AUA 25

AUA2S |

AUA 11 | AUF 406

AUA 11 AUF 406
| AUA1T | AUF 406

AUA 11 AUF 406

AUA 11 | AUF 406

AUA 11 | AUF 406

AUA 11 AUF 406

AUA 61 AUF 406

AUA 61 AUF 406
| AUA 161 AUF 406

AUA 161 AUF 406

AUB 161 AUF 406
| AUF 402

AUA 50

AUA 50

AUA 50

AUA 56

AUA &5 AUF 303

AUA 72 AUF 303

AUA 103 or

AUA 83 AUF 204

AUA 103 AUF 201

AUA T2 AUF 303

AUA 103 AUF 204

AUA 72 AUF 303

AUA 72 AUF 303

AUAT72 | AUF303

AUA B3 | AUF 201

AUA 83 AUF 201

AUA 83 AUF 204

AUA 83 AUF 204

AUA 83 AUF 204

AUF 206 | AUF 201
| AUF206 | AUF 201
| AUA 173 AUF 303

AUB 83 AUF 204

AUB 83 AUF 201

AUF 201

AUF201 |

AUF 201 |
| AUF209 | AUF 201

AUF 201

AUF 204

REMARKS

| For Service purposes
[ see sheet AUA 212 B

3
é
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CAR MODEL

BENTLEY AND ROLLS-ROYCE

‘ YEAR

1934/5

| 1938/59

All madels
All models . " b o5 e
4}-litre *S2’ Silver Cloud and Phantom V.,
"V Eight
V" Eight
DAIMLER
4)-litre SP250 Sports
SP250 Sports
Majestic Major and M:ucmc
2}-litre Saloon
Majestic Major .lnd M rjestic
2i-licre Saloon
4}-litre Majestic Major
INNOCENTI
1098-c.c. iM3
1098-c.c. 1100. .
1098-c.c. 1M3
4-cyl. Mini-Minor
JAGUAR AND SS
All models
All models
All models ..
3-B-litre M. J( . i e
3-8-litre 'S" type Mk. Il B : ‘l and 9 1 C.R. (paper
cleaner) .
3-8.litre ‘S’ type Mk. III 8: ‘I 3nd 9: 1 C.R. (0|I bath
cleaner) .
3-8-itre 7:1CR, {Couper I:!c‘-'tnl_'r}
‘E' Type ..
Mk. 10
LAGONDA
All models
All models

LEA-FRANCIS
All models

M.G.

All models
All models
Magnette Il
1588-c.c.
1622-c.c.

1800-c.c.

1098-c.c.

MORRIS

All models (except B-h.p. ]

B-h.p. models
Minor models
Minor models

‘A (Mks, | & 1)

Magnette (Mk. 1Y)
1100.

HGB

‘MGB’ Compclluan
‘MGE’ =
Midget Mk. Il

1960/2
1962/4

1965/6

1959
1960/1
19602
1962/3
1964
1964
1964

19634
1964

| 1964

19656

1936/48
1948/57
1958/63
19634

1964

1964
1964
1965
1965

19219/39
1939/53

1938/50

1930/53
1954/8
195961
1959/62
19613
1962/3
19623
1963/4
1964
1964

1933/54
1933/47
194857
1958/59

PUMP
SPEC ALT.
AUA 8 | AUF 406
AUA 19 AUF 406
AUA 46 |
AUA 146 | AUF 406
or AUA 149 [
| AUF 400 |
|
AUAS2 | AUF 303
AUA 52 AUF 303
AUA 161 AUF 406
AUB 152 | AUF 303
AUA 161 AUF 406
AUF 303
AUA 161 AUF 406
|
AUF 201
AUF 207 | AUF 204
AUF 207 | AUF 204
[ AUF201 |
|
AUA 25
AUA 57 | AUF 301
AUA 51 | AUF 301
AUF 301 |
AUF 301
AUF 301
AUF301 |
AUF301 |
Pr. AUF 301
|
AUA 11 | AUF 406
| AUA 55 AUF 406
AUA 25 |
| AUA 25
AUA 54
AUA 103 AUF 204
AUA 54
AUA 83 AUF 204
AUB 83 AUF 201
AUA 150 | AUF 303
AUA 150 | AUF 303
AUA 150 | AUF 303
AUF 206 AUF 201
AUA 25
AUA 26
AUA 125
AUA 66

REMARKS

See sheet AUA 212 B




CAR MODEL YEAR SPEC ALT, REMARKS

Morris—continued

All models (except Minor) e e e . = i 1955/57 | AUA 54 | |

All models (except Minor) | o - it : 1958/59 | AUA 67 1

Oxford Allsteel Traveller .. .. L C | 19559 | AuAed | [See sheet AUA 212 8

Oxford Series V .. s i 5 i e .. | 1959/60 | AUA 103 | AUF 204 '

Mini-Minor ~ i = e i o r = 1959 AUA 103 AUF 201
Mini-Minor - - .. | 1959/62 | AUA103 AUF 201
Mini-Minor : : .. | 1962 | AUA 103 AUF201 |
Minor 1000 : | 1960/2 | AUA 66

997-c.c. Mini-Cooper . | 19612 | AUA B3 AUF 201 }
Oxfiord Vi - .t ’ 19612 AUA 83 AUF 204
1100 e =55 ; 7 .. | 1962 | AUA 83 AUF 201

1098-c.c. Minor s : i : . 1962/3 | AUA 66

1070-c.c. Mini-Cooper ‘S" . .| 1963 AUB 83 AUF 201
Hindustan Oxford .. | 1963/4 | AUA 167

1275-c.c. Mini-Cooper | 1964 | AUF 201

970-c.c. Mini-Cooper ‘S' .. | 1964 AUF 201

998-¢.c. Mini-Cooper ; 3 | 1964 AUF 201

850-c.c Mini (Automatic) .. ~ - .. | 1965/6 AUF 201

1098-c.c 1100 (Automatic) .. - ; : 1965/6 AUF 204

1800-c.c. 1800 A .. | 1966 AUF 209

RILEY

2}-litre models . o o - . v " 1948/53 AUA 25
12-h.p. 4-cyl. High performance 1}-litre post-war . 1952 AUA 25
12-h.p. 4-cyl. RMA2 i s e .s . 1955 AUA 25
16-h.p 4.cyl. Pathfinder 1955/7 AUA 54

16-h.p. 4-cyl. Pathfinder (rubber fuel line) i .. | 19557 AUA 54
2:6-litre 6-cyl. - e . s v .« | 195719 AUA 54
One-Point-Five .. . o .o | 195764 AUA &7 AUF 204

‘ AUA 83
One-Point-Five (LHD) .. | 1957/62 AUA 67 AUF 204
4/68 = vl 5 3 .. | 1959/60 AUA 103 AUF 204
4/68 | 1960/61 AUA B3 AUF 204
B48-c.c. EW : 1961/2 AUA 83 AUF 201
1622-¢c.c. 4/72 Saloon | 1961/4 AUA B3 AUF 204
998-c.c. ENf .e . . .. | 1963/4 AUB 83 AUF 201
1098-c.c. Kestrel 1965/6 AUF 204
ROVER
All models oa an s v = e o .. | 194759 AUA 50 AUA 182

3-litre Ps . : - > i .. | 19602 AUA 50 AUA 182
3-litre Coupé P5 .. - - - .. | 1963 AUF 503
2-6-litre PS . s . e 1963 AUF 503
2:6-litre 110 P4 ~F e o . 1963 AUF 503
2-4-litre 5 .. H v = = .. | 1963 AUF 503
d.litre s . i A = . < 1963/4 AUF 503
3-litre NADA (Smith's valve) .. - 196374 AUF 503

LAND ROVER |
2-6-litre 109 FWD, Forward control - .. | 1963 AUF 503

SINGER
All models

1934/46 | AUA 25 |

SUNBEAM | |
Tiger : ik 10 = .o | 1964 AUF 301




CAR MODEL
YANDEN PLAS
3-litre Princess
3-litre Princess
3-litre Princess L.C. oy
3-litre Princess H.C. and L.C.
1098-c.c. Princess 1100
4-litre Princess R
4-litre Princess Limousine
WOLSELEY
All madels 5 7
G-cyl. 6/90
4-cyl. 4/44
6-cyl. /90 H.C.
6-cyl. 6/90 H.C.
4-cyl. 15/50 L.C. ..
4cyl. 15S0H.C... .. ..
4-cyl. 1500 L.C. (rubber fuel line)
4-cyl. 1500 L.C. (rubber fuel line)
4-cyl. 15/50 H.C. (rubber fuel line)
bcyl. 6/90 L.C, (rubber fuel line)
b-cyl. 6/90 H.C. (rubber fuel line)
4-cyl. 15/50 Manumatic, L.C. ..
4-cyl. 15/50 Manumatic, H,C.
4-cyl. 15/50 L.C.
4-cyl. 15/S0 H.C. ..
4-cyl. 1500
4cyl. 15/60
6-cyl. 6/99
6-cyl. 699
4-cyl. Hornet aa
4-cyl.  16/60 L
6-cyl. 6/110 H.C. & L.C,
é-cyl. &110LC. ..
4-cyl. 1500
998-c.c. Hornet
1098-c.c. 1100

| 1954/57

YEAR

1960
Oct. 1960 |
19612
19613
1964

19646 |
1956/64

1930/53 |

1954/56
1956/7
1957
1956/7
1957
1957/8
1957/8
1957
1957/9
195719
1957/8
19578
1958/9
195g/9
1959/62
1959/61
1959/61
1960/61
196172
19612
19613
19612
1962/4
1963/4
1965/6

PUMP
SPEC. ALT. REMARKS
AUA 103 AUF 204
AUA B4 AUF 204
AUA 83 AUF 204
AUA 83 AUF 204
| AUF 207 AUF 204
AUF 400
| AUA 165 ALF 303
AUA 25
AUA 54
AUA 25
AUA 54
AUA 54
AUA 54
AUA 54
AUA 67
AUA 54
| AUA 54
AUA 67
AUA 67
AUA 54
AUA 54
AUA 103 AUF 204
AUA 103 AUF 204
AUA &7 AUF 204
AUA 103 AUF 204
AUA 103 AUF 204
AUA B4 AUF 208
AUA 83 AUF 201
AUA 83 AUF 204
AUA 83 AUF 204
AUA 83 AUF 204
AUB B3 AUF 204
AUB B3 AUF 201
AUF 204
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Siffrornas betydelse framgBr av texten

MONTERING
En pump av "L" typ ska monteras i motorns ntirhet
ungefor i jomnhtid med fdrgasaren och p8 38 sttt att
den or skyddad mot vermeutstr8lningen fr8n avgasgren-
roret, Motorrsret till flotisrhuset sko goros 58 kort
som mujligt.

En pump ov "HP" typ kan p8 grund av sitt httigo
matartryck lompligen monteros ovanfir brinsletanken
boktill pifordonet varigenom mon undglr gasutveckling
som vBllas av de htga temperaturerna under motorhuven,

P8 b8do pumporna ska filterpluggen sitta it botten
och forskruvningen for bransleuttoget pA oversidan.

OBS ! - Tidigare "HP" pumpar hade ett magnethus sam
var 9/16" longre on "L" typens.
P8 de nu tillverkade pumparno av dessa typer
or magnethusen lika | 8nga,
P8 senare "HP" pumpar har jordningsskruven
minskats i storlek fr@n 2 B,A, till 4 B,A, En
pump av "L" typ kan dtrftr igenktinnes p8
2 B.A. jordningsskruven.
Dessutom tr "L" =typ pumparna normelt utrustade
med ett brytarblad med endast en kontaktspets,
Nor en pump ansluts mBste den forst luftas, Losse
bronslertiret vid fsrgasaren och kor pumpen tills bronsle
frammatas.

BESKRIVNING

Pumpen bestBr av tre huvuddelar: det gjutna
pumphuset ( 1 ), membran=, ankare= och megnetenheten
(2) och brytarmekanismen (3).

22 2120 e
Pumphiuset

Detta bestér av huvudpumphus och en mellanplatte
(11) som mellan sig har packningen (20). Ett filter
(19) or imskruvat i husets nedre del och inloppsforskruv-
ningen som ej syns p8 bilden or i vinkel inskruvod p8
ena sidan. Utloppsforskruvningen (12) or inskruvad
i husets bversida mitt emot filtret och fasth8ller
uttloppsventilh8llaren (15) som or fastklomd mellan
tv8 fiberbrickor (17) tunn och (13) medeltjock. |
tappen p8 ventilh8llaren sitter utloppsventilen som or
en tunn missingsplatta (16) som hélls p8 plats ave en
fjoderklamma (14). Inloppsventilen (18) br en
likadan mbssingsplatta som vilar mot ett sute som or
frost | pumphusgodset,

En serie h8l sammonbinder utrymmet mellan
ventilerna med pumpkemmeren (21) som bildes ev en
grund furjupning p8 mellanplattans framsida och
begrtnsas av membranet (22),

Membron-. ankore- och magnetenhel

Membrenet (_2_2)— fasthalls kring ytterkanten mellan
magnethuset (2) och pumphuset och or i sitt centrum
fostat vid jbrnankaret (24 ). Ankarspindeln (7) passeror
fritt genom magnetktirnan (25) och tr skruved in i en
skruvhylsa (6) som uppbtirs av inre vippen (27), Elva
ruller med rundede kanter (23) sitter mellon
magnethuset och enkaret, De her till uppgift centrero
i huset och tillBter frihet for rorelse | longdrikitningen.

Brytormekanism

Denna bestér av en bakelitbrygga (5) som uppbor
tvB vippare, yttre (30) och inve (27), bBda lograde i
sin ena tnde p8 vipparespindeln (26) och inbtirdes
forenode i topptindorna med tvB sm vippfjadror (31)
sB anordnade att de ger en "sIB Bver" =verkan, Den



inre vippan uppbtr en skruvhylsa i vilken onkarspindeln
tr inskruvad, Yttre vippon (30) hor en eller tvB
tungstensspetsar (4) som kontoktar andra tungstensspetsar
som sitter p8 brytarbledet (32). Spolens (8) eno tinde
or elektriskt ansluten till brytarbledet och den andra
unden or ansluten till anslutningsskruven (29). En kort
bojlig kobel (28) sammanbinder yttre vippan och en av
de skruvar som foster bryggen vid mognethuset bildar
allts8 jordreturledning, Denno méste dorefter omsorgs-
fullt jordas vid fordonets karosseri eller chaossi via
jordningsskruven (10). }

En bakventil kan finnas p8 ondlocket (33) for
att underlotte luficirkulationen runt brytarmekanismen .
En kondensator kan vara monterad med en fjuderklomma
vid en av bryggans fastskruvar och dess anslutningstira
sitter d8 under brytarbladets fastskruv.

PUMPENS VERKNINGSSATT

Nuor pumpen or i vila ligger yttre vippan (30) i
det loge som visas i bilden och tungstensspetsarna (4)
gtr kontakt. MNar pumpen tillkopplats ledes strommen
frBn anslutningsskruven (29) genom spolen tillbaka till
brytarbladet (32), genom spetsarna och duorefter till
jord, varigenom spolen magnetiseras och drar till sig
ankaret (24), Ankaret tillsammons med membran-
enheten ror sig nu mot s olen mot ankarfjuderns (?)
tryck vorvid bronsle genom inloppsventilen sugs in i
pumpkommaren (21), Nur enkaret rort sig mot slutet
av sitt slag trisder "sl8 Bver" mekanismen i verksomhet
och yttre vippan rtr sig snobbt bak8t s8 att kontaktspet-
sarna skiljs och strommen bryts, Ankaret och membranet
pressas nu ave ankarfjtirdern bort frBin spolen och driver
dorvid branslet ut genom utloppsventilen i en tokt som
motsvarar motorns behov, MNor ankaret nalkas tinden
av sitt slag bort frén spolen verkar “sl8 over" -mekanis-
men Bnyo, tungstensspetsarna gtr Bter kontakt och
arbetsfrloppet upprepas,

INSTALLNING AV MEMBRAN OCH BRYTARMEKANISM

En stor grupp folders om istirtogning och hopstitining
av pumper finns att tillg, Nor det guller arbeten som
ej upptogits hor hanvisas till respektive folder,

Membran
Om membronet flytatts ur sitt lbge or det nodvandigt
att justera om ankarspindelns loge i skruvhylson (6) p8

vipparmen, Detta sker p8 foljande sott :

(1) P& modifierade vippmekanismer ska de tv8

stoppfingrarna omjusteras enligt instruktionerna

under rubriken “Brytermekanism” .

(2) Lossa p8 brytarbladets fostskruv (32) och
sving blodet 8t sidan s8 att spetsarno ej
lengre gor kontakt,

(3) Hall magnethuset (2) i vonstra handen och
skruvo in membranet med hugra handens
tumme genom ott vaxelvis trycka lutt och
vrida tills vippmekanismen slutar att “si8
bver",

(4) Skruvo loss membranet 1/6 varv 8t gingen
p8 samma satt genom att sakta trycka och
vrida tills vippmekanismen just borjor "sl&
Bver" igen.,

(5) Fortstitt vid denna punkt att skruva loss tills
normaste fostskruvsh8l just st8r i linje och
sedan ytterligare fyra h8l (2/3 av ett helt
vorv). Membronet or nu korrekt instollt.

(6) Svong nu tillbaka brytarblodet i dess
korrekta loge. Slitsen for fastskruven medger
en viss grad av justering och brytarbladet
ska justeros sB ott, nor yttre vippan gor
vexlingskontakt, det ena spetsparet sveper
over det ondras mittlingje p8 ett symmetriskt
sott,

Brz!ormekunism

Kontrollera att, nor yttre vippan trycks mot mognet-
huset, brytarbladet vilor p8 den smala list som sticker
upp en smula ovanfir bryggons huvudyta. Om inte lossa
p8 brytarbladets fostskruv, svoing bladet klart fr8n bryggan
och bocka det ned8t tillrockligt mycket for att, ntir det
Bterforts p8 plats, det ska vila lott mot listen. Om bladet
sponns for mycket kammer det att hindra vippmekenismens
rorelse.

Modifierade vippmekanismer

(lgenkonns p8 att yttre vipporna har stoppfingrar).
Kontrollera bladtippens |yft bver bryggan med ett
bladmBtt och bocka stoppfingret under bryggan om s8
behtvs fur att uppnB ett lyft av 0,9 2 0,13 mm.

Kontrollera gopet mellan vippfingret och megnet-
huset med ett bledmBtt och bocka stoppfingret om s8
behwvs four ott erhélla ett gop av 1,8 £ 0,13 mm,

Vippmekanismer ov tidigore typ

Kontrollera gapet mellan spetsarna indirekt genom
att forsiktigt hélla brytarblodet mot listen p& bryggan
utan att pressa mot blodtippen, Kontrollera sedan om
ett 0,8 mm blodmBtt kan passera mellan fiberrullarna
och magnethusets yta, Blodtippen kan om s8 behtivs
omsttillas s ott korrekt gap uppnéls,

FELSOKNING

1. Fel p& bronsleframmatningen missttinks

Losso branslersret vid forgasaren och kontrollero
frammatningen.

(a) Om den &r normal, undersbk om flottrhus-
ventilens sate ar tilltappt eller ventiln8len
fatt hartsbelvggning.

(b) Om frammatningen forst ar normal men sedan
hastigt avtar och pumpen samtidigt arbeter
|&8ngsommare, kontrollera att tanken har
korrekt lufttillglng genom att avia pBfyllnings-
locket. Otillracklig lufttillforsel medfor
l8ngsamma pumpslag som har haftig branning
av brytarspe tsarna som foljd.

(¢)  Om minkskad frammatning 8tftljs av |8ngsamt
arbete hos pumpen, undersok om tilltoppningaor
finns p@ pumpens inloppssida, t.ex. ett igensatt
filter vilket mBste tos bort och rengtras. Om
minskad framinatning 8tfoljs av snabbt arbete
hos pumpen, undersok for en luftiocke p8
sugsidan, smuts under ventilerna eller felak-
tigo tatningsbrickor for ventilh8llarna.



(d Om
(@)

(i1)

(iii)

(iv)

ingen frammatning sker, kontrollera:
Elektriska stromtillforseln

Koppla bort ledningen frBn anslutnings-
skruven och prova att strsmtillfsrsel

tger rum.

Felaktiga brytorspetsor

Om den elektriska strsmtillforseln or
tillfredsstallonde, tag av bakelitlocket
och kontrollera att lunastensspetsarna B
i kontakt, Anslut |¢~|!r.ir\1_;ev| Atrer till

anslutningsskruven och satt en oisolerad

trBd tvtirs Bver kontakterna. Om pumpen

d8 gtir ett slog beror felet p8 smuts,

korrosion eller feljustering av tungstens-

spetsarna,

Tilltoppt bransleledning mellan bransle-
tank och pump

Koppla loss inloppsrisret; om pumpen d8

arbetor beror felet p8 igenstittning i

rret mellan tonken och pumpen, Detta

kan klares med tryckluft sedan bransle-
tankens pBfyllningslock avtagits. Det
ska emellertid observeras att tryckluft

ej f8r ledes genom pumpen d8 detta
kommer att allvarligt skada ventilerna,
Membranet arbetar otillfredsstallande

Om felet ej kunnat lokaliseras genom
furegBende 8tgtrder méste styvning hos
membranmaterialet eller abnorm friktion

i vipparnas "sl8 Bver” -mekanism miss=
tankas, Fdr att avhjolpa dessa fel

miste m’-‘!:_:n(’-"nu\f.-.' tas bort och pumpnings-

rorelser goras med membranet ett fatal
glnger, varvid forsiktighet ska iokttas

s8 att ingen av de 11 rullar, som sitter
under det, gr forlorad. Det ar rBdligt
att fore hopstittningen satta lite tunn

oljo p8 "sl8 vver" -findrarnas spindlar

p8 en punkt dor de svonger p8 mtssings-
vipporna, Membranet

ska sedan monteras och installes

enligt instruktionerna under ifrBgavarande

rubrik.

2. Pumpen bullersam

Luftisckor. Om pumpen arbetar bullersamt kan
orsoken vara en luftincka i nfigon av sugledningarna,
Koppla loss branslersret fr8n fsrgasaren och 18t pumpen
pumpa bransle ned i en lamplig behBllare medan rsrmn-
den hB8lls nedsunkt | branslet, Om luftbubblor kontinuer-
denna punkt bevisar det att en
Felet kan avhjulpas p8 filjende

ligt kommer ut
luftiocka finns,
sttt

(a) Kentrollera att alla anslutningar frén bransle-
tanken till pumpen or i gott skick.

k) Kontrollera att inloppsforskruvningen or tat,

(c) Kontrollera att mog!\l}ﬁ\umh fastskruver or val
och likartat drogna. Luftitickor p8 sugsidan
her till folid att pumpens arbetstakt skar och
or den vanligaste orsaken till tidigare fel ,

3. Pumpen arbetor uten att frammaota bronsle

Om pumpen arbetar utan att frammatae bransle
or foljande orsaker de troligaste:

(a) Allvorlig luftincke p8 sugsidan,eller
(b) Frommande partikel under en av ventilerna,
isynnerhet under inloppsventilen,
For att avhjnlpe mom. a, se par. 2 htrovan,
Avlbgsna eventuelle frimmande partiklar genom
att to bort ventilerna och rengtira dem .,

GARANTI

Garantivillkeren fr denna pump tir exakt desemma
som ghiller det fordon p8 vilket den Br monterad .

De tekniska instruktionerna i denna service-
handledning ersatter alla tidigare av BMC publice-
rade instruktioner betraffande denna pump.

Printed in England by The Nuffield Press Lid, Cow|ey, Oxford, 8700,
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Siffrornas betydelse framgBr av texten

MONTERING

"LCS" typens pumpar kon vara monterade var som
helst i narheten av furgosaren eller tanken. | verti-
kalplanet ska pumpen vara i jomnhdjd med eller obetyd-
ligt logre on forgasaren och rorledningarna ska héllas
s korta som mojligt, Pumpen fBr ej utstittas for virme-
str@lning frln avgosgrenroret,

Pa senare pumpar har en tatningsring av gummi
(31) tillkommit fsr montering p@ inlopps- och utlopps~
ferskruvningarna innan de dras fost vid pumphuset,
Horigenom forhindras att vatten intranger, isynnerhet
nor pumpen tr monterad p8 utsatt plats p8 chessiet,

Nar en pump ansluts mBste den forst luftas.

Lossa bronsleroret vid forsgasaren och kar pumpen tills
bransle frommatas.

BESKRIVNING

Pumpen best8r av tre huyuddelar: det gjutne
pumphuset (1), membran-, onkare- ach megnetenheten
(2) och brytormekanismen (3).

Pumphuset

Pumphuset (1) or ett pressgjutstycke av aluminium
pl vilket ett bvre och ett nedre lock (8 och 30) or
monterade, De fasth8lls av 2 B,A. skruvar, Nedre
locket fasth8ller ett filter (29 ) och bvre locket gor
utloppsventilh@llaren (7) 8tkonlig. H8llaren br
inskruved | pumphuset. P8 senare pumpar tr utlopps-
ventilen (&) ett nitat aggregat som omfattar ett ventil-
stite av mbssing, en lutt fjader och en tunn ventilplatta
av plast med en fjoderklomma () som fasth@ller ventilen
p@ en korkbricka i ventilh8llaren, Inlopps-
ventilen (33)vr en slBt mBssings-

platta som hélls mot det | pumphugodset utformade
ventilsutet av en lot fijuder (5), som hélls p8& plats av

utloppsventilh8llaren. P8 tidigare pumpar or utlopps-
ventilen en slat massingsplatta som halls 1 utloppsventil -
héllaren av en fioderkltmma, Inloppsventilen or ocks@
en mbssingspletia p8 ett sote som or utformat § pump-
husgodset men soknar finder, En inlopps- och en utlopps-
forskruvning (32 resp, 4) finns p8 pumphusets sida.
Utrymmet mellon ventilerna p8 béda typerna
stér i forbindelse med pumpkammaren (10) som bildas av
en grund forjupning i pumphusvtiggen och begronsas av
membranet {23).

Membran=, ankaere- och magnetenhet

Membranet (28) fosth8lls kring ytterkanten mellan
magnethuset (2) och pumphuset och br i sitt centrum
fostat vid jornankaret (26). Ankerspindeln (12)
passerar fritt genom magnetkarnan (24 ) och or skruvad
in i en skruvhylsa (23) som uppbors av inre vippan (15).
Elva rullar med rundade kanter (23) sitter mellan magnet-
huset och ankaret, De har till uppgift att centrere
ankaret i huset och till8ter frihet for rorelse i langdrikt-
ningen.

Brytarmekanism

Detta best@r av en bakelitbrygga (19) som uppbor
tv vippaore, yttre (14) och inve (15 ), b8da lagrode i
sin ena tnde p8 vipparespindeln (22) och inburdes
forencde i topp tindarno med tv8 sm@ vippfjodrar (13)
s8 anordnade att de ger en "sl8 Bver"- verkan. Den
inre vippan uppbor en skruvhylsa i vilken ankarspindeln
or inskruvad, Ytire vippan (14) har en eller tv8
tungstensspetsar ( 16) som kontoktar andra tungstensspetsar
som sitter p8 brytarbladet (18),
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Spolens (11) ena tnde ur elektriskt ansluten 1ill brytar
bladet och den andra tnden 8r ansluten till anslutning-
skruven (20). En kort bujlig kabel (21) sammanbinder
yttre vippan och en av de skruvar som fuster bryggan vid
magnethuset och bildar alltsé jordreturledning, Denna
méste dorefter omsorgsfullt jordas vid fordonets karosser
eller chassi via jordningsskruven.

(6) Svong nu tillbaka brytarblodet i dess
korrekta lnge . Slitsen for fustskruven medger
en viss grad av justering och brytarbladet
ska justeras sB att, nar yttre vippan gtsr
viixlingskontakt, det ena spetsparet sveper
tver det andras mittlinje p8 ett symmetriskt

sotf,
En kondensator kan vara monterad i en finder-

klsmma vid en av bryggans fostskruvar och dess Brytarmekanism
anslutningstra sitter dB under brytarbladets fastskruy .
Brytarmekanismen sitter under tindlocket (17) Kontrollera att, nor yttre vippan trycks mot
som fosthBlls vid piedestalen av en mutter och 18sbricka magnethuset, bryterbladet vilar p8 den smala list som
p8 anslutningskruven . sticker upp en smula ovanfr bryggans huvudyta,
Om inte, lossa p8  brytarbladets fastskruv, sviing

PUMPENS VERKNINGSSATT bladet klart fur bryggan och bocka det nedt till-

Nar pumpen br i vila ligger yttre vippan (14) tﬂckligl mycket fn'r att, nor det Bterfirts p8 plats, det
i det lnge som visas i bilden och tungstensspetsarna (16) ska vila lutt mot-lulen.. Om blac.ler spainns for mycket
gtr kontakt. Nor pumpen tillkopplats ledes strsmmen kommer det att hindra vippmekanismens rorelse.
fr8n anslutningskruven (20) genom spolen tillbako til! - : f
brytarbladet (18) genom spetsarna och durefter till jord, Modifierade vippmekonismer ) .
varigenom spolen magnetiseras och drar till sig ankaret (Igenkunns p& att yttre vipporna har stoppfingrar).
(26). Ankaret tillsammans med nembranenheten Kontrollera bladtippens 1yft Dvar bryggan med
rtir sig nu mot spolen mot ankarfijnderns (25) tryck varvid ett bladmétt och bocka stoppfingret under bryggan
bransle genom inloppsventilen sugs in i pumpkommaren (10), ©m 38 behtivs for att uppnB ett Iyft av 0.9 2
Naor ankeret risrt sig mot slutet av sitt slag trader “sl8- 0.13 mm. -y
vver" mekanismen i verksamhet och ytire vippan risr Kontrollera gapet mellan ""F.'Pf”"g""’ och magnethuset
sig snobbt bok8t 8 att kontoktspetsarna skiljs ach med ett blodm8tt och bocka stoppfingret om s8 behtvs
strdmmen bryts. Ankaret och membranet pressos nu ov for att erhéllaett gop av 1.8 £ 0.13 mm,
ankarfiodern bort frBin spolen och driver darvid branslet ] . -
ut genom utloppsventilen i en takt som motsvarar motorns Vippmekanismer ov tidigare typ
behov. Nuor ankaret nalkes unden av sitt slag bort o
frBn spolen verkar "sl& Bver"-mekanismen Bnyo, tungs- K_”“_""-‘“e"“ gapet mellan i Hormo indirekt genom
tensspetsarna gbbr Bter kontokt och arbetsfarloppet att forsiktigt hélla brylaf‘blodel mot listen p8 bryggan
upprepes. utan att pressa mot bladtippen. Kontrollera

sedan om ett 0.8 mm blodm81t kan passera mellan fiber-

INSTALLNING AV MEMBRAN OCH BRYTARMEKANISM  "!larna och magnethusets yte,  Bladtippen kan om 58

behtivs omstollas s8 att korrekt gap uppnfs,
En stor grupp folders om istrtagning och hop-~

suttning av pumpor finns att tillgl., Naor det golier FOLSOKNING
arbeten som ej upptagits hur htinvisas till respektive
folder. 1. Fel p8 bronsleframmatningen misstnks

Membran

=== Lossa brtainslertret vid forgasaren och kontrellera

frammatningen,

(0) Om den tr normal, underssk om flotior=
husventilens sate ur tilltappt eller ventilndlen
fart  hartsbelnggning.

Om membranet flyttats ur sitt lnge br det nsd-
viindigt att justera om ankarspindelns luge i skruvhylsan
(23) p8 vipparmen. Detta sker p8 foljande sutt:

(1) P8 modifierade vippmekanismer ska de tvA

stoppfingrarna omjusteras enligt instruktionerna (b) Om frammatningen frst Br normal men sedan
under rubriken "Brytarmekanism", hastigt avtar och pumpen samtidigt arbetar
(2) Lossa pB brytarbladets fastskruv (18) och l8ngsammare, kontrollera att tanken har
sviing bladet 8t sidan 58 oMt spetsarna e korrekt lufttillglng genom att avta p8fyllnings-
langre gtr kontakt, locket. Otillrucklig lufttillfarsel medfor
(3) Hall magnethuset (2) i vonstra handen och I8ngsamma pumpslag som har huftig brtnning
skruva frikostigt in membranet med hisgra av kontaktspetsarna som folid.
handens tumme genom att voxelvis trycka
latt och kringvrida tills vippmekanismen () Om minsked frammatning 8tfbljs av 18ngsamt
slutar att "s|8 vver”, arbete hos pumpen, underssk om till sppningar
(4) Skruva loss membranet 1/6 vary 8t glngen finns p8 pumpens inloppssida, t, ex, ett
p8 samma stitt genom att sakta trycka och igensatt filter vilket mBste tos bort och
vrida tills vippmekanismen just bisrjar rengtiras. Om minsked frammatning 8tfoljs
"s18 wver" igen. av snabbt arbete hos pumpen, undersak fur
(5) Forsatt vid denna punkt att skruva loss tills en luftlacka p8 sugsidan, smuts under
ntsrmoste fustskruvshBl just stér i linje och ventilerna eller feloktiga mtningsbrickor
sedan ytterligare fyra h8l (2/3 av ett helt for ventilhBllorna,
varv), Membranet Br nu korrekt installt, (d) Om ingen fremmatning sker, kontrollera:
2
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Siffrornas betydelse framg8r av texten.

MONTERING

| likhet med tidigare typer av 5.U. elektriska
hbgtrycks bronslepumpar or Typ SP pumpen avsedd for
montering i norheten av tanken obetydligt ovanfor
tankens Bversida. Detta lige utesluter obehag av
brtinsle 18s oven under svBrosta forh8llanden vid
anvtindning under htiga |ufttemperaturer och p8 stora
hsjder Bver havet. MNur pumpen 8r monterad i detta
luge och med brtanslertsr med med cirka 1/4" borrning Br
den istnd att leverera cirka 42.8 |it. bronsle per
timme till en mottagningspunkt som tir belbgen cirka
& m. ovanftir tanknivBn, Den br foljoktligen istnd
ott frommata bronsle | denna tokt vid korning uppfor
de svBraste stigningar som kon ttinkas mita bven
ett fordon med exceptionellt |18ng hjulbas.

Pumpen or normalt forsedd med ett Lucer anslut=
ningsblod till anslutningsskruven (29), men detta kan
utbytas mot enslutnings-blad av annan typ, om s8
plfordras, Det or av vikt att god anslutning till jord
tir anordnod p8 fordenet frBn jordningsskruven (11).

(tv8 1/4" UNF. gtingade h8l finns p8 pumphusets

baksida for monteringsandamAl). En annan och lomp-
ligare monteringsmetod, speciellt med hansyn till

ljudles gBng, tr emellertid mojliggjord med en cirkel-
formad monteringsklomma runt maognethuset (2),fr8n vilket
den vr isolefad med ett packningsband av mjukt gummi.
Pumpen ska monteras | vAgrtitt loge med utloppsmunstycket
vBgratt och Bverst,

MNor pumpen ansluts m8ste den fsrst |uftas
Lossa bronslertiret vid fisrgasaren och kisr pumpen tills
bransle frommatats,

BESKRIVNING

Pumpen bestfr av tre huvudenheter: det gjutna
pumphuset (1), membran-, ankare- och magne tenheten
(2) och brytarmekanismen (3).

Pumphuset

Pumphuset tr ett pressgjutstycke av zink i vilket
inloppsmurstycket (21),s0m fasthBller ett filterelement
(20), vr inskruvat. Utloppsmunstycket (13) utgtres
av ett rtr som Br inpressat | pumphuset, En inloppsventil
(19) som har en platta av plostfilm halls latt tryckt
mot ett sute | pumphuset .Ut loppsventilen (17) som
likaledes har en platta av plast h8lles av en lott
spiralfjoder (15) mot ytan p8 utloppsventilens barplatta
(14) som h8lles i kontokt med ett urtog i pumphusvtiggen
av en del ov ventilklumplattan (16). Hela ventilaggre-
gatet kan avmonteras genom borHtagandet av central -
kiomplattans fastskruv (18). Inloppsventilen (19)
till8ter bransle ott passera till pumpkammaren (22) som
utgdrs av en grund fordjupning | pumphuset och begran-
sas av membranet (12).
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Membran-, ankore=- och megnetenhet

Membranet (12) fosth8lls kring ytterkanten mellon
magnethuset (2) och pumphuset och r i sitt centrum
fostat vid jarnankaret (24). Ankarspindeln (25) pos
fritt genom magnetknrnan (9) och or skruvad in i en
skruvhylsa (27) som uppbtirs av inre vippan (7). Elva
rullar med rundade kanter (23) sitter mellan magnet-
huset och ankaret. De har till uppgift ott centrera
ankaret i huset och till8ter frihet for rorelse §

lungdriktningen.

Brztormekunism

Detto best8r av en bokelitbrygga (4) som uppbair
tv8 vippore, yttre (5) och inre (7), bBda lagrade i sin
ena tnde p8 vipparespindeln (26) och inbtirdes forenade
i topptindarna med tv8 sm8 vippfijudrar (6) 58 anordnade
att de ger en "sl8 over" -verkan. Den inre vippan
uppbtir en skruvhylsa i vilken ankarspindelen br inskru-
vad. Ytire vippan (5) har en eller tv8 tungstensspetsar
(32) som kontaktar andra tungstensspetsar som sitter p8
brytarbladet (31). Spolens (8) ena tnde br elektriskt
ansluten till brytarbladet och den andra onden tr an-
sluten till anslutningsskruven (29). En kort bijlig kabel
(30) semmanbinder yttre vippan och en av de skruvar som
foster bryggan vid magnethuset och bildar ollts8 jordretur-
ledning. Denna m8ste darefter omsorgsfullt jordas vid
jordningsskruven (11).

Brytarmekanism sitter i ett ondlock (33) som fasth8lls
vid bryggon med en mutter och l8sbricka p8 anslutnings-
skruven.

PUMPENS VERKNINGSSATT

Nar pumpen tr i vila ligger yttre vippan (5) i det
lage som visas | bilden och tungstensspetsarna (32) gbr
kontakt, Nur pumpen tillkopplats ledes strsmmen
frBn anslutningsskruven (29) genom spolen tillbaka till
brytarbladet (31), genom spetsarna och durefter till jord,
varigenom spolen magnetiseras och drar till sig ankaret
(24). Ankoret tillsammans med mebranenheten ror sig
nu mot spolen mot ankarfjnderrs (9) tryck varvid
bransle genom inloppsventilen sugs in i pumpkammaren
(21). Meor ankaret rort sig mot slutet av sitt slog trider
“sl8 Bver" mekanismen i verksamhet och yttre vippan
rtir sig snabbt bakat sB att kontaktspetsarna skiljs och
strommen bryts, Ankaret och membranet pressas nu av
nu av ankarfjadern bort fréin spolen och driver dorvid
branslet ut genom utloppsventilen i en takt som
motsvarar motorns behov, Nur ankaret nalkas tinden
av sitt slag bort frBn spolen verkar "sl& Bver"™-mekanismen
8nyo, tungstensspetsarna gor Brer kontakt och arbetsfir-

loppet upprepas.
INSTALLNING AV MEMBRAN OCH KONTAKTBRYTARE

En star grupp folders om instirtagning och hopsattning
av pumpor finns att tillgh,  Nor det foller arbefen
som ] upptogits hor htinvisas till respektive folder,

Membran

Om membranet flytatts ur sitt lnge or det ntdvein-
digt att justera om ankarspindelns luge i skruvhylsan (27)

pb vipparmen. Detta sker p8 foljonde satt:

(1) P8 modifierade vippmekanismer ska de tv8
stoppfingrarna omjusteras enligt instruktionerna
under rubriken "Brytarmekanism" .

(2) Lossa pé brytarbladets fastskruv (31) och
svang blodet 8t sidon 38 att spetsarnc e ltingre
gir kontakt,

(3)  Hall mognethuset (2) i vinsira handen och
skruva frikestigt in membranet med htigra
handens tumme genom att vixelvis trycka
latt och vrida tills vippmekanismen slutar
att "sl8 over",

(4)  Skruva loss membranet 1/6 varv 8t glingen
p8 somma sutt genom att sakta trycka och
vrida tills vippmekanismen just borjer " 518
tver" igen,

(5) Fortsatt vid denna punkt att skruva loss tills
ntrmaste fustskruvsh8l just stér i linje och
sedan ytterligare fyra h8l (2/3 av ett helt
varv). Membranet Br nu korrekt insmallt,

(6)  Svong nu tillboka brytarblodet i dess korrekta
luge. Slitsen for fastskruven medger en viss
grad av justering och brytarbladet ske justeras
s8 att, nbr ytire vippan gor viixlingskontakt, det
ena spetsparet sveper bver det andras mittlin{e
p8 andros mittlinje p8 ett symmetriskt satt,

Bry tarmekanism

Kontrollera att, ntir yttre vippan trycks mot magnet-
huset, brytarbladet viler pf den smala list som sticker upp
en smula ovanfer bryggans huvudyta. Om inte, lossa p8
brytarblodets fastskruv, svong bladet klart fér bryggen och
bocka det ned8t tillrackligt mycket for att, nor det Bter-
forts p8 plats, det ska vila lott mot listen. Om blodet
spenns for mycket kommer det att hindra vippmekanismens
risrelse,

Maodifierade vippmekanismer

(Igenkunns p8 att yttre vipporna har stoppfingrar) .
Kontrollera bladtippens lyft over bryggan med ett blad-
matt och bocka stoppfingret under bryggan om sé behovs
fur att uppn8 ett lyft av 0.9 = 0,13 mm,

Kontrollera gapet mellan vippfingret och magnet-
huset med att bladm8tt och bocka stoppfingret om 58
behtvs fur att erh8lla ett gop av 1.8% 0,13 mm.

Vippmekani av tidigare typ

Kontrollera gapet mellan spetsarna indirekt genom
att forsiktigt hélla brytarbladet mot listen p8 bryggan
utan att pressa mot bledtippen. Kontrollera sedan om
ett 0,8 mm blodm8tt kan passera mellan fiberrullerna
och mognethusets yta,  Bledtippen kan om s8 behtvs
omstatllas sB att korrekt gap uppnlis,

FELSOKNING

1. Fel p brtinsleframmatningen misstinks

Lossa bronslertiret vid frgasaren och kontrollera
frammatningen.



(a)

(b)

(c)

(d)

Om den or normal, underssk om Flateschys-

ventilens sate tir tilltoppt eller ventilnBlen

fat hartsbeltiggning.

Om frammatningen forst or normal men sedan

hostigt avtar och pumpen samtidigt arbetar

l8ngsemmare, kontrellera att tanken har

korrekt lufttilighng genom att avta pBfyllnings-

locket, Otillracklig lufttillforsel medfnr

l8ngsomma pumpsloag som har hoftig brtinning

av brytarspetsarna som fslid.,

Om monskad frammatning Btfoljs av |Bngsamt

arbete hos pumpen, undersnk om tilltsppningar

finns p8 pumpens inloppsside, t,ex, et igensatt

filter vilket mBste tas bort och rengbros. Om

minsked frammatning 8t5ljs av snabbt arbete

hos pumpen, underssk for en luftincke ph

sugsidan, smuts under ventilerna eller felak-

tiga ttningsbrickor for ventilhBllarng,

Om ingen frammatning sker, kontrollera :

(i) Elekiristke stromtillfarseln
Kopple bort Tedningen frén anslutning-
stoppen och prova att strsmtillfurstel
finns,

(ii) Felaktiga brytarspetsar
Om den elektriska stromtillforseln ar till-
fredsstollende, to av bakelitlocket och
kontrollera att tungstensspetsarna i i
kontakt, Anslut ledningen ater till
onslutningskruven och sttt en isolerad
tr8d tviirs Bver kontokterna. Om pumpen
d8 gtr ett slog beror felet p@ smuts.
korrosion eller feljustering av tungstens-
spefsarna,

(iii) Tilltoppt briinsleledning mellan briinsie-

tank och pum
Koppla loss inloppsroret; om pumpen dé

arbetar beror felet p8 igenstittning i
roret mellan tanken och pumpen, Detta
kan klaras med tryckluft sedan brtinsle-
tankens péfyliningslock avtagits, Det
ska emellertid observeras att tryekluft e]
fér ledas genom pumpen dé detta kammer
att allverligt skada ventilerna,

(iv) Membranet arbetar otillfredsstallande
Om felet ej kunnat lokaliseras genom
foregBende Bigtirder mfiste styvning hos
membranmaterialet eller abnorm friktion

i vipparnas "sI8 over"” -mekanism missttnks,

For att avhjalpa dessa fel mBste mognet=
huset tas bort och pumpningsrtirelser gtiras

med membranet ett fBtal glnger, varvid
forsiktighet ska iakttas s att ingen av de

11 rullar, som sitter under det, g8r furlorod,
Det tr rBdligt att fore hopsattningen sutta
lite tunn oljo p& "sl8 Bver" ~findrarnas
spindlor p& en punkt dor de svltinger pA

en punkt dor de svanger p8 mbssingsvipporna,

Membranet ska sedon monteras och installas enligt
instruktionerna under ifrbgavarande rubrik,

2. Pumpen bullersom
Luftlockar. Om pumpen arbetar bullersamt kan

orsaken vara en luftlcka i nBgan av sugledningaerna.
Koppla loss bronslertiret frBn fsrgasaren och 18t pumpen

pumpa bransle ned i en lumplig behBlilare medan réranden

h8lls nedstinkt i bronslet,  Om luftbubblor kontinuer-
ligt kommer ut vid denna punkt bevisar det att en
luftlacka finns. Felet kan avhjolpas p faljende satt:
(e) Kontrollera att alla anslutninger frén
bransletanken till pumpen or i gott
skick.
(b) Kontrellera att inloppsforskruvningen br a1,
(¢) Kontrollere att magnethusets fosiskruvar or
v@l och likortat dragna. Luftlacker pé
sugsidan har till foljd att pumpens arbe tstakt
tkar och or den vanligaste orsaken till
tidigore fel,

3. Pumpen arbetor utan att frommata bransle

Om pumpen arbetor utan att frammata brnsle Br
fsljonde orsaker de troligaste :

(e) Allverlig luftlacka p8 sugsidon eller

(b) Frommande pertikel under en av ventilerna,

isynnerhet under inloppsventilen.

Fer att avhjalpa mom. o,se par. 2 huravan.

Avlagsna eventuella frsmmande pertiklar genom att
ta bort ventilerna och rengtira dem.

GARANTI

Garantivillkeren for denna pump tr exckt desamma
som gtiller det fordon p8 vilket den ®r monterad.

De terkniska instruktionerna i denna service-
handledning erstitter alla tidigare ev BMC publicerade

eller auktoriserade instruktioner betraffonde denna pump,
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Siffrornas betydelse framgBr av texten

MONTERING

| likhet med tidigare typer av 5.U, elekiriska
hogtrycks bronslepumpar or Typ SP pumpen evsedd fur
montering i narheten av bransletanken obetydligt ovanfor
tankens bversida, Detta loge utesluter obehag ov
branslel8s bven under svBraste farhBllanden vid
onviindning under hbga lufttemperaturer och p8 stora
htjder tver havet. MNor pumpen 8r montered i detta
lage och med bronsleror med cirka 1/4" borrning ar
den istnd att leverera cirka 428 lit bronsle per
timme till en mottagningspunkt som tr belogen cirka
?1,5 cm ovanfor tanknivBn, Den ur foljaktligen istand
att frammato bronsle i denne tekt vid korning uppfor
de svlroste stigningar som ken tankas mta bven pA
ett fordon med exceptionellt [8ng hjulbas,

Pumpen Br normalt forsedd med ett Lucar anslut-
ningsblad 1ill anslutningsskruven (29), men dette kan

utbytes mot anslutningsbled av annan typ, om s8 pBfordras.

Det or av vikt att god anslutning till jord &r anordnad p8
fordonet frén jordningsskruven (11), (tv /4" UNF,
gngade h8l finns p8 pumphusets baksida for monterings-
gndam8l). En annan och lsmpligare monteringsmetod,
speciellt med hunsyn till ljudlos gBng, or mbjliggjord
genom en cirkelformod monteringskltmma runt magnet-
huset (2), fr8n vilket den or isolerad med ett pock-
ningsband av mjukt gummi. Pumpen ska monteras i
vBgratt loge med utloppsmunstycket vBgratt och overst,
Nar pumpen ansluts méste den fsrst luftas,
Lossa brensleroret vid forgasaren och ke pumpen tills
bransle fremmates.

BESKRIVMING

Pumpen bestér av tre huvudenheter: det gjutna
pumphuset (1), membran-, ankare- och magneteggregatet
(2) och brytarmekanismen (3).

Pumphuse t

Pumphuset or ett pressgjutstycke av zin!: i vilket
inloppsmunstycket (21), som fasth8ller ett filterelement
(20), or inskruvat, Utleppsmunstycket (13) utgbres av
eft ror som ur inpressat | pumphuset. En inloppsventil
(19) som her en platta av plastfilm hélls latt tryckt mot
ett stite | pumphuset. Utloppsventilen ( 17) som likaledes
hor en platta av plast h8lles av en latt spiralfinder (15)
mot ytan pl utloppsventilens barplatta (14) som hélles i
kontakt med ett urtog i pumphusviygen ov en del av
ventilklamplattan (16). Hela ventilenheten kan
avmonteras genom borttagandet av centralklomplattans
festskruv (18).  Inloppsventilen (19) tillGter bransle att
passera till pumpkommaren (22) som utgtrs av en grund
fordjupning i pumphuset och begransas av membranet (12).

Membran-, ankare= och magnetoggregatet

Membranet (12) Tasthalls kring ytterkanten mellan
magnethuset (2) och pumphuset och br i sitt centrum
fostat vid jornankaret (24). Ankarspindeln (25) posserar
fritt genom magnetktrnan (%) och Br skruved in i en
skruvhylsa (27) som uppbbrs av inre vippan (7). Elva
rullar med rundade kanter (23) sitter mellan mognet-
huset och ankaret. De hor till uppgift att centrere
ankaret i huset och till@ter frihet fur rorelse i lungd-
rikiningen,
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Brytarmekanismen
Denna bestr av en bakelitbrygga (4) som uppar

tvl vippare, ytre (5) och ince (7), bida lagrade i sin
ena tnde p8 vipparespindeln (26) och inbardes forenade
i topptindarna med tv8 smé vippfidrar (6) s8 anordnade
att de ger en "sl8 over" -verkan. Den inre vippan
uppbur en skruvhylsa i vilken ankerspindeln or inskruvad.
Yttre vippan (5) hor en eller tva tungstensspetsar (32)
som kontakter andra tungstensspetsar som sitter pa
tvre brytarspetsen (31). Spolens (8B) ene vnde or
elektriskt ansluten till wvre brytarspetsen och den andra
unden tr ansluten till anslutingsskruven (29). En kort
bojlig kabel ( 30 ) sommanbinder yttre vippan och en av
de skruvar som faster bryggon vid magne thuset bildar
alltsé jordreturledning. Denna mste durefter omsorgs=-
fullt jordas vid fordonet karosseri eller chassi via
jordningsskruven (11).

Brytarmekanismen sitter i ett tndlock (33) som
fasth@lls vid bryggan med en mutter och 18sbricka pé
anslutningsskruven,

PUMPENS VERKNINGSSATT

Nar pumpen tr i vila ligger ytire vippan (5) i det
loge som visas i bilden och tungstensspetsarna (32) gor
kontakt, Nut pumpen tillkopplats ledes strommen frén
anslutningsskruven (29) genom spolen tillbaka till syre
brytarspetsen (31), genom spetsarna och durefter till jord,
varigenom spelen magnetiseras och dror till sig onkaret
(24) . Ankeret tillsammans med membranenheten ror sig nu
mot spolen mot ankarfjarderns (9) tryck varvid bronsle
genom inloppsventilen sugs in i pumpkammaren (21), Nur
ankaret rort sig mot slutet av sitt slag trtsder "sI8 Byer”
mekanismen i verksamhet och ytire vippan rur sig snabbt
bak8t sB att kontakispetsarna skiljs och strommen bryts,
Ankaret och membranet pressas nu av ankorf judern bort
fr8n spolen och driver dirvid brarslet ut genom
utloppsventilen i en takt som motsvorer motorns behov,
Nur ankaret nalkes tinden av sitt slag bort fréin spolen
verkar “slB Bver" -mekanismen Bnyo, tungstensspetsarna
gtr Bter kontakt och arbetsfurloppet upprepas,

INSTALLNING AV MEMBRAN OCH BRYTARMEKANISM

En stor grupp folders om istrtagning och hopstttning
av pumpar finns ott tillgh, Nor det galler arbeten som
ej upptagits har htnvisas till respektive folder,

Membron
Om membranet flyttats ur sitt luge br det nodvandigt

att justera om ankarspindelns loge i skruvhylsan (27) p8

vipparmen. Detta sker p8 fljande satt:

(1) P8 modifierade vippmekanismer ska de tv8 stopp-
fingrarna omjusteras enligt instruktionerna under
rubriken "Brytarmekanism",

(2) Lossa p8 brytarbladets fastskruv (31) och sviing
bladet 8t sidan s8 att spetsarna e ltngre gtir
kontakt,

(3) Hall mognethuset (2) i viinstra handen och skruva
in membranet med higra handens tumme genom att
vaxelvis trycka latt och kringvrida tills vippmekanis-
men sluter att “s|& vver",

(4)  Skruva loss membranet 1/6 vary 8t gBngen pé
samma satt genom att sakta trycke och vrida tills
vippmekanismen just borjor "sl& Bver" igen,

(5) Fortstitt vid denna punkt att skruva loss tills nrmaste
fostskruvshl just st8r i linje och sedan ytterligare
fyra h8l (2/3 av ett helt vory), Membranet or nu
korrekt installt,

(6) Svong nu tillbeke brytarbladet i dess korrekta
loge. Slitsen for fostskruven medger en viss grad
av justering och brytarbledet ska justeras s8 ott,
nbr yttre vippan gor voixlingskontakt, skall det
ena spefsparet svepa Over det andras mittlinje pa
ett symmetriskt satt,

Brytarmekanism
Kontrellera, nar ytire vippan trycks mot magnet-

huset, att brytarbladet vilar P8 den smale list som sticker
upp en smula ovanfor bryggans huvudyta. Om inte, lossa
P8 brytarbladets fostskruv, svang bladet klart frén bryggon
och bocke det nedét tillreckligt mycket for att, nor det
8terforts p8 plats, ske vila latt mot listen. Om bladet
spanns for mycket kommer det att hindro vippmekanismens
orelse,

Modifierade vippmekanismer

(Igenktinns p8 ott ytire vipporna har stoppfingrar ).
Kontrollera bladtippens lyft sver bryggan med ett
blodm8tt och bocka stoppfingret under bryggan om s&
behovs for att uppn8 ett Iyft av 0.9 % 0,13 mm.

Kontrollera gapet mellan vippfingret och magnet-
huset med ett bladmBtt och bocka stoppfingret om s8
behtvs for att erhdlla ett gap av 1.8 * 0.13 mm.

Vippmekanismer av tidigare typ

Kontrollera gapet mellan spetsarna indirekt genom
att forsiktigt hélla brytarbledet mot listen pa bryggan
utan att pressa mot blodtippen. Kontrollers sedan om
ett 0.8 mm bladm@tt kan passera mellan fiberrullarna
och magnethusets yta. Bladtippen kan om 58 behuvs
omstollas s8 att korrekt gop uppnés,

FELSOKNING
1. Fel p8 bronslefrommatningen.

Lossa bronslersret vid forgasaren och kentrollero

frammatningen.

(a) Om den br normal, undersak am flottsrhus—
ventilens sate or tilltppt eller ventilnglen
fatt hartsbeluggning,

(b) Om frammatningen frst br normal men sedan
hastigt avtar och pumpen samtidigt arbetar
|8ngsammare, kontrollera att tanken har
korrekt lufttillgBng genom att avta phfyllnings-
locket.  Otillracklig lufttilfarsel medfor
l&ngsamma pumpslog som ger htsftig branning av
kontaktspe tsarna som fuljd,

(c) Om minskad frammatning 8tfoljs av langsamt
arbete hos pumpen, undersok om till toppningar
finns p@ pumpens inloppssida, t.ex.ett ingensatt
filter vilket mBste tas bort och rengtiras, Om
minskad frammatning BHbljs av snabbt arbete
hos pumpen, understk for en luftlscka ph
sugsidan, smuts under ventilernc eller felaktiga
totningsbrickor for ventilh8llarna.

(d) Om ingen frammatning sker, kentrollera:

(i) Elektriska strsmtillforseln
Koppla bort Tedningen fréin anslutnings-
skruven och prova att strsmtillforsel
finns,




(ii) Felaktiga brytarspetsar

Om den elektriska stromtillfarseln ar
tillfredsstallande, to ov bakelitlocket
och kontrollere att tungstensspe tsarna

or i kontekt, Anslut ledningen 8ter till
anslutningsskruven och satt en oisolerad
trld tvors over kontakterna, Om pumpen
dé gor ett slag beror felet p8 smuts,
korrosion eller feljustering av tungstens—-
spefsarna,

(iii) Tilltuppt bronsleledning mellan bransle-

tank och pump

Koppla Toss inloppsslangen; om pumpen
dB orbetar beror felet p8 igenstittning i
roret mellon tanken och pumpen. Detta
kan klaras med tryckluft sedan bronsle-
tankens pifyliningslock avlagits, Det
ska emellertid observeras att tryckluft ej
fér ledes genom pumpen dB detta kommer
att allvarligt skeda ventilerna,

(iv) Membranet arbetor otillfredsstnllande

m lelet e| kunnat Tokaliseras genom
foregBende Btgtrder méste styvning hos
membranmaterialet eller abnorm friktion
i vipparnas "sl@8 vver” -mekanism miss-
tonkas. For att avhjalpa dessa fel méste
magne thuset borttas och pumpningsidrelser
gtras med membronet ett fAtal glnger,
vorvid forsiktighet ska iakttas s8 ingen av
de 11 rullar, som sitter under det, g8r
forlorod, Det #r rBdligt att fore hopsatt-
ningen satta lite tunn oljo p8 "sl8 Bver"
-fjodrarnas spindler p8 en punkt dur de
svanger p8 mussingsvipporra. Membranet
ska sedan monteras och imstalles enligt

instruktionerna under ifrBgavarande rubrik.

2. Pumpen bullersam
" Luftlockor. Om pumpen arbetar bullersamt kan
orsaken vara enluftlocka i nBgon av sugledningarna,
Koppla loss brtansleslangen fr8n forgasaren och 18t pumpen
pumpa briinsle ned i en lomplig behBllore medan slang-
tnden hélls nedsankt i brunslet. Om luftbubblor kon-
tinverligt kommer ut vid denna punkt bevisar det att en
luftlscka finns, Felet kan avhijtlpas p8 foljande sbtt:
(a) Kontrollera att alla anslutningar frén
bransletanken till pumpen #r i gott skick,
(b) Keontrollera att inloppsfrskruvningen or tat,
(c) Kentrollera att magnethusets fostskruver Bir
vtal och likartat dregna. Luftlackor p8

sugsidan har till foljd ott pumpens arbetstakt
tkar och or den vanligaste orsaken till
tidigare fel .

3. Pumpen arbetar utan att frammata bransle

Om pumpen arbetar uten ott frommata bransle tr
fuljande orsaker de troligaste:

(a) Allvarlig luftlacke p8 sugsidan eller

(b) Frémmande partikel under en av ventilerna,

isynnerhet under inloppsventilen.

For att avhjolpa mom. q,se por. 2 horovan,

Avlogsna eventuella frimmande partiklar genom
att ta bort ventilerna och rengtira dem.

GARANTI

Garantivillkeren for denna pump tir exakt
desamma som galler det fordon pé vilket den or
montered,

De tekniska instruktionerna i denna servicehandledning ersttter alla tidigare av BMC
publicerade eller auktoriserode instruktioner betrnffende denne pump.
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Siffrornas betydelse fromgfir av texten

MONTERING

| likhet med tidigare typer av 5.U. elektriska
hogtrycks brunslepumpar tr Typ AUF 200 Seriens pumpar
avsedda fur montering i norheten av bronsletanken och
ungefor i jomnhojd mef tankens tverkant. Detta luge
utesluter, cbehag av brtinsle 1Bs Bven under svBroste
forh8llanden , vid anvtindning under htsga lufttemper-
aturer och p8 stora hojder sver havet. Nur pumpen
vr monterad | detta ltige och med brinslertir med cirke
1/4" borrning tr den istBnd att leverera cirka 42.8 lit,
brttnsle i timmen till en mottegningspunkt som tr beltgen
cirka em ovenfor tanknivBn. Den or foljoktligen
istAnd att frammata briansle i denna takt vid korning
uppfor de svBroste stigningar som ken tunkas mita tven
ett fordon med exceptionellt 18ng hjulbes,

Pumpen tr normalt forsedd med ett Lucar anslut-
ningsblad till anslutningsskruven (28), men detta kan
utbytas mot anslutningsblad av annan typ, om s8 p8-
fordras. Det 8r av vikt att god elektrisk anslutning till
jord tir anordnad pé fordonet frBn jordningsskruven (10).
Den lumpligaste monteringsmetoden, stirskilt med hansyn
till ljudlts gBng, vr med en ringformod monteringskltmma
kring magnethuset (2) frBn vilket den or isolerad med et
packningsband ov mjukt gummi. Pumpen ska monteras i
vBgratt luge med utloppsmunstycket (12) overst.

Nor en pump onsluts mBste den forst luftas
Lossa brianslertret vid forgasaren och kir pumpen tills
bransle frammares.

BESKRIVNING

Pumpen bestfr av tre huvuddelar: det gjutna pump~
huset (1), membran-, ankare- och mognet enheten
(2) samt brytarmekanismen.

Pumphuset

Pumphuset (1) tir ett gjutstycke i vilket den med
tv8 skruvar (15) fustade klomplattan (14) fasth8ller de
gjutna inlopps=och utloppsmunstyckena (17 resp.12) och
de b8da ventiloggregaten, vilka samtligo tir anordnade
<8 att de ur Btkomliga frn pumpens utsida. Inlopps
ventilen (18) best8r av en tunn plastplatta som permanent
befinner sig i en ventil h8llare ov pressat stél. Utlopps
ventilen (13) or ett exakt likedant aggregat men riktat
at motsatt h@ll, Ett kupigt filter (16) sitter p8 inlopps
ventilens (18) inloppssida. Ventilen |8ter branslet
stromma till pumpkammaren (19) som utgbrs av en
grund fordjupning i pumphusvtiggen och begrainsas av
membranet (11).

Membran-, ankare- och magnetenhet

Membranet (22) fasthBlls kring ytterkanten mellan
magnethuset (2) och pumphuset och tr i sitt centrum
fustat vid jtrnankaret (24). Ankarspindeln (7) passerar
fritt genom magnetktrnan (25) och tr skruvad in i en
skruvhylsa (6) som uppbtirs v inre vippan (27). Elve
rullar med rundade kenter (23) sitter mellan magnethuset
och ankaret. De har till uppgift att centrera ankaret
i huset och till8ter frihet for rorelse i langdriktningen.

Brytermekanism

Detta bestr ay en bakelitbrygga (5) som uppbtr
tv8 vippare, yttre (30) och inre (27), b8da lagrade i
sin ena tnde pA vipporespindeln (26) och inbtrdes
forenade | topptindarna med tv8 sm8 vippfjadrar (31)
58 anordnade att de ger en "sl8 over” -verkon, Den
inre vippan uppbtir en skruvhylsa i vilken ankarspindeln




or inskruved, Ytre vippan (30) hor en eller tvB tung-
stensspetsar (4) som kontektor andra tungstensspe tsar som
sitter p8 bryterbladet (32). Spolens (8) ena onde ar
elektriskt ansluten till brytarbladet och den andra onden
or ansluten till anslutningskruven (29). En kort bajlig

kabel (28) sammanbinder ytire vippan och en av de skruvar

som faster bryggen vid magnethuset och bildar allts8
jordreturledning. Denna m@ste dorefter amsorgsful lt
jordas vid fordonets korosseri eller chassi via jordnins-
skruven (10). Brytarmekanismen sitter i Bndlocket (31)
som fasthélles vid bryggan med en mutter och l8bricke
P8 onslutningsskruven,

PUMPENS VERKNINGSSATT

Nor pumpen or i vila ligger yttre vippan (6) i det
lage som visas i bilden och tungstensspetsarna (30) gor
kontakt. Nor pumpen tillkopplats ledes strommen fréin
anslutningsskruven (28) genom spolen tillbeka till
brytarbaldet (29), genom spetsarnc och darefter till
jord, varigenom spolen megnetiseras och drar till sig
ankaret (22). Ankaret tillsammons med mebran-
enheten rtir sig nut mot spolen mot ankarfijsderns (9)
tryck varvid bronsle genom inloppsventilen sugs in i
pumpkommaren (19). Nor ankaret rort sig mot slutet
av sitt slag troder "518 Bver" mekanismen i verksamhet
ach yttre vippan ror sig snabbt bok8t s8 att kontakspet-
sarna skiljs och strdmmen bryts, Ankaret och membranet
pressas nu av ankarfjodern bort frn spolen och driver
dorvid brinslet ut genom utloppsventilen i en takt som
motsvarar motorns behov. MNor ankaret nalkes anden
av sitt slag bort fr@n spolen verkar "sI8 bver” -mekan-
ismen Bnyo, tungstensspetsarna gr Bter kontakt och
arbetsforloppet upprepas.

INSTALLNING AV MEMBRAN OCH KONTAK TBRYTARE

En star grupp folders om istirtagning och hopstittning
av pumpar finns att tillg8 .  Nor det goller arbeten som
ej upptagits har hanvises till respektive folder.

Membran

Om membranet flyttats ur sitt lge i skruvhylsan p8
vipparmen. Detta sker p8 foljande sutt :

(1) P8 modifierade vippmekanismer ska de tvé
stoppfingrorna omjusteres enligt instruktionerna
under rubriken "Brytarmekanism" .

(2) Lossa p@ brytarbladets fustskruy (29) och
svting bladet 8t sidan 8 att spetsarna ej
lungre gor kentakt,

(3) Hall megnethuset (2) i vanstra handen och
skruva frikostigt in membranet med htgra
handens tumme genom att veixelvis trycka
latt och vrida tills vippmekanismen slutar
att "sl8 vver"

(4) Skruva loss membranet 1/6 vary 81 gngen
pl samma satt genom att sokta trycka och
vrida tills vippmekanismen just barjar 518
vver” igen,

(5) Fortsatt vid denna punkt att skruva loss tills
normeste fostskruvsh8l just st8r i linje och

ytterligare fyra h8l (2/3 av ett helt vorv), Mem-
branet or nu korrekt installt,

(&) Svbng nu tillboka brytarbladet i dess korrekta lage
Slitsen for fostskruven medger en viss grad av jus-
tering och brytorbladet ska justeras s8 ott, nar
yttre vippan gir voxlingskentakt, det ena spe fsparet

sveper bver det andras mittlingje p8 ett symmetriskt
satt,

Brytarmekanism

Kontrollera att, nar ytire vippan trycks mot magnet-
huset, brytarbladet vilar pé den smala list som sticker upp
en smula ovanftr bryggans huvudyta. Om inte losso p8
brytarbladets fosiskruv, svang bladet klart for bryggon
och backa det ned8t tillrsckligt mycket for att, nor det
Bterforts p8 plats, det ska vilo latt mot listen, Om
bladet spunns fisr mycket kommer det att hindra
vippmekenismens rorelse ,

Modifierode vippmekenismer

(Igenkbnns p8 att ytire vipporna her stoppfingror)
Kontrollera bledtippens lyft ver bryggan med ett
bledm@tt och bocka stoppfingret under bryggan om =&
behovs for att uppnd ett lyftav 0.9 + 0.13 mm.

Kontrollera gepet mellan vippfingret och magne t-
huset med ett bladm8tt och bocka stoppfingret om s&
behwvs fur att erhblle ett gap av 1.8+ 0.13 mm.

Vippmekanismer av tidigare typ

Kontrollera gopet mellan spetsarna inderkt genom
att fursiktigt hélla brytarbledet mot listen p@ bryggan
yten att pressa mot bledtippen. Kontrollera sedon om
ett 0.8 mm bladmétt kan passera mellan fiberrullarna och
magnethusets yta. Blodtippen kan om s8 behtvs omstalles
s8 att korrekt gap uppnéls,

FELSOKNING

1. Fel p8 brunsleframmatningen misstanks

Lossa bransletrret vid fdrgasaren och kontrollera
frammatningen,

(a)  Om den br normal, understk om flotisrhus-
ventilens sate or tilltappt eller ventilnglen
fatt hartsbeloggning.

(b)  Om frammatningen forst or normal men sedan
hastigt avter och pumpen samtidgt arbetar
l8ngsammare, kontrollera att tanken har
korrekt Iufttillgng genom att avta p8fyllnings=
locket. Otillrucklig lufttillforsel medfar
léngsamma pumpsleg som har hoftig bronning
av brytarspetsarna som folid,

(c)  Om minsked frammatning &rfbljs av l8ngsomt
arbete hos pumpen, undersok om tilltappninger
finns p8 pumpens inloppssida, t.ex. ett
igensatt filter vilket m8ste tas bort och rengoras,
Om minskad frammatning 8tfoljs av snabbt
arbete hos pumpen, understk for en luftlocka
p8 sugsidan, smufs under ventilerna eller
felaktiga mtningsbrickor for ventilh@llarne,



Om ingen frommatning sker, kontrollero:
) Elektriska stromtillfurseln

Koppla bort ledningen fr8n anslutning=
skruven och prova att stremtillfsrsel
Bger rum.

(ii) Felaktiga brytarspetsar

Om den elektriska shromtillforseln or
tillfredsstollande, ta av bakelitlocket
och kontrollera att tungstensspe tsarna

or i kontakt, Anslut ledningen Bter till
anslutningsskruven och satt en isolerad
tr8d tvors bver kontokterna. Om pumpen
d8@ gtir ett slag beror felet p8 smuts,
korrosion eller feljustering av tungstens-
spetsarna,

(ii1) Tilltoppt bronsleleledning mellan bransle-
tank och pump

Koppla loss inloppsrtiret; om pumpen d@
arbeta beror felet p8 igenstittning i
roret mellan tanken och pumpen. Detto
kan klares med tryckluft sedan bransle-
tankens p8fyliningslock avtagits. Det
ska emellertid observeras att tryckluft
ej far ledas genom pumpen da detta
kommer att allvorligt skada ventilerna,

(iv) Membranet arbetor otillfredsstallande

Om felet e kunnat lokaliseras genom
foregBende Btgurder mste styvning hos
membranmatericlet eller obnorm friktion
i.vipparnos "sl@ over" -mekanism miss=
tonkas. For att avhjtlpa dessa fel m8ste
magnethuset tas bort och pumpningsrorelser
gbras med membranet ett fAtal gBnger,
varvid forsiktighet ska ickttas sB att

ingen av de 11 ruller, som sitter under
det, glr forlorad. Det vr r@dligt att

fure @terhopstittningen stitta lite tunn

olja pd "sl8 over" -fjndrarnas spindlar
p8 en punkt dor de svtinger p8 mossings=
vipporna, Membranet ska sedon monteras
och instollos enligt instruktionerna under
ifrBgavarande rubrik,

. Pumpen bullersam

Luftlocka, Om pumpen arbetar bullersamt kan
orsaken vara en luftlacke i ngon av sugledningarna,
Koppla loss bronslertret fr@n forgasaren och |81
pumpen pumpa brttnsle ned i en lamplig beh8llare
medan rsrinden halls nedsankt i branslet, Om
luftbubblor kontinuerligt kemmer ut vid denna punkt
bevisar det att en luftlbcka finns, Felet kan
avhjtlpas p8 foljonde satt :

(a) Kontrollera aott alla anslutningar frén bronsle-
tanken till pumpen tr i gott skick,

(b) Kontrollere att inloppsftrskruvningen or mt,

(e) Kontrollera att magnethusets fostskruvar or val,

och likertat dragna. Luftlocker p8 sugsidan
har till foljd att pumpens arbetstakt sker och
or den vanligoste orsaken till tidigare fel,

3. Pumpen arbetar utan att frammata briansle

Om pumpen arbetar utan att fremmata bronsle or
fsljonde orscker de troligaste:

(a)  Allverlig luftlucka p8 sugsidan eller
(b) Frommande partikel under en av ventilerna,
isynnerhet under inloppsventilen,
For att avhjolpa mom. a,se por. 2 htrovan.
Avlugsna eventuella frammande partik lar genom att
ta bort ventilerna och rengtira dem.

GARANTI

Garantivillkoren for denno pump tr exckt desamma
som fuller det fordon p8 vilket den or menterad ,

De tekniska instruktionerna i denne service-
handledning ersntter alla tidigare av BMC publicerade
eller auktoriserade instruktioner betraffende denna pump.

Printed in England by The Nuffield Press Ltd, Cowley, Oxford. 8700.
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ATIAY

Siffrornas betydelse framglr av texten




MONTERING

I likhet med tidigore typer av 5.U. elektriska
hogtrycksbranslepumpar vr Typ AUF 300 Seriens pumpar
avsedda fr montering i narheten av bransletanken och
ungefor i jamnhojd med tonkens bverkant, Detta lnge
utesluter obehag av briinslelfs oven under svBraste
forh8llanden vid anvendning under huge lufttemper-
aturer och p8 stora hojder vver havet. Nor pumpen ar
monterod i detta loge och med bronslersr med ungefor
7.9 mm innerdiameter tr den istind att leverero cirka
79.5 liter brinsle per timmer till en mottagningspunkt
som or belngen cirka 0.9 m, ovanfor tonknivBn, Den
or foljaktligen istBnd att frammata bransle i denna tokt
vid korning uppfor de svBraste stigningar som kan tunkas
mBta Bven p8 ett fordon med exceptionellt l8ng hjulbas.

Pumpen or normalt forsedd med ett Lucor anslut-
ningsblad till arslutningsskruven (40), men detta kan
utbytas mot anslutningsblad av onnan typ, om s8
plfordras.  Det br av vikt att god elektrisk anslut-
ning till jord br enordnad p8 fordonet frn jordnings-
skruven (10). Den Itmpligoste monteringsmetoden,
strskilt med honsyn till ljudlos gBng, Br med en ring-
formad monteringsklomma kring magnethuset (2) frén
vilket den or isolerad med ett packningsband av mjukt
gummi. Alternativt kan de tvB 5/16" gongade B.S,F.
h8len i pumphusviiggen (1) envendes, Pumpen ska
monteras i vBgrott loge med uttaget (17) bverst.
Magnethuset (2) har ett lufth8l (37) till vilket, p8
utvandigt monterade pumpar, ett plastrsr mBste anslutas
som leder till ett fuktfritt stalle,

Nar en pump ansluts miste den furst luftas.

Lossa brunslervret vid furgasaren och kir pumpen tills
bransle frommatas,

BESKRIVNING

Pumpen best8r av tre huvuddelar : det gjutna
pumphuset (1), membran-, ankare- och magnetenheten
(2) och brytermekanismen (3).

Pumphuset

Huvudbransleinloppet (19) st8r i forbindelse med
en inloppetaccumulator (36 i nedre bilden) och
forbindelse med huvudpumpkammaren (24) sker genom
inloppsventilen (21), Denna omfattar en ventilplatta
som stundigt befinner sigien ventilh8llore av pressat
st8l, som h8lls p8 plats av ett ventillock {22).
Utloppet frBn pumpkommaren bestlr av ett exakt
likadant ventilaggregat (11) i motatt rikining.

En klomplatia (34), som fasth8lls av sjulvgtngande
skruvor (se nedre bilden ), héller bAde inlopps och
utlopps ventilerna p8 plats. Neor ventilerna ska
borttas lossas klumplattans fostskruvar, Ett filter (20)
sitter som synes p8 inloppsventilens inloppssida.

Ett bojligt plastmembran (14) som or belastat

med en fijoder (13) fasth8lls mellan det med lufth8l
fursedda locket (12) och den perforerade membren-
plattan (16) och tatas av gummi=- "O" -ringen (15).
Aggregat, som tr en fludeutjomningsanordning, or
monterat tvbrs bver bnden p8 utloppskammaren (18)
som st8r | furbindelse med utloppsfurskruvningen (17).

Inloppsventilen (21) |8ter branslet passera till
pumpkammaren (24) som utgtrs av en grund fordjupning
i pumphusvtiggen och begrtinsas av membranet (23).

Membran-, ankare=- och magnetenhet

Membranet (23 ) fasth8lls kring ytterkanten mellan
magnethuset (2) och pumphuset och br i sitt centrom fast
vid jornankaret (32), Ankarspindeln (39) passerar fritt
genom magnetkornan (38) och or skruvad in i en skruv
hylsa (26) som uppbtrrs av inre vippan (8). Elva ruller
med rundade kenter (33) sitter mellan magnethuset och
ankaret ., De har till uppgift att centrera ankaret |
huset och till@ter frihet for rorelse i langdriktningen.
En ventilationsnippel (37) kan menteras p8 magnethuset

Brzmrmekanism

Denna bestfr av en bakelitbrygga (5) som uppbar
tv8 vippare, ytire (6) och inre (8), bda lagrade i sin
ena tinde p vipparespindeln (27) och inbtrdes farenade
i tapptindarna med tv8 sm8 vippfindrar (7) s8 anordnade
att de ger en "sl8 bver" -verkan. Den inre vippon upp-
bor en skruvhylsa i vilken ankarspindeln or inskruvad .
Yttre vippan (&) har en eller tvB tungstensspetsar (29)
som kontokfor andra tungstersspetsar som sitter p8
brytorbladet (4). Spelens (25) ena tinde or elekiriskt
ansluten till brytarbladet och den andre nnden Br
ansluten till anslutningsskruven (70). En kort bojlig
kabel (28) sommanbinder yttre vippan och en av de
skruvar som fuster bryggan vid magnethuset och bildar
alltsB jordreturledning. Denna mBste dorefter
omsorgsfullt jordas vid fordonets karosseri eller chassi
via jordningsskruven (10).

En backventil kan finnas p8 bndlocket (30) fur att
underlatta luftcirkulationen runt brytermekenismen. En
kondensator kan vara monterad med en fijnderklomma vid
en av bryggans fastskruvar och dess anslutningstra sitter
dB under brytarblodets fastskruy,

PUMPENS VERKNINGSSATT

Nor pumpen br i vila ligger yttre vippan (&) i det
Iage som visas i bilden och tungstennspetsarna (29) gor
kontakt. Nor pumpen tillkopplats ledes strsmmen fr8n
anslutningsskruven (70) genom spolen tillbaka till
brytarbladet (7), genom spetsarna och dorefter till
jord, varigenon spolen magnetiseras och drer till sig
ankaret (32). Ankaret till s med L an
enheten ror sig nu mot ankarfjtiderns (%) tryck varvid
bransle genom inloppsventilen sugs in i pumpkammaren
(27). MNor ankaret rort sig mot slutet av sitt slag troder
"s18 bver" mekanismen i verksamhet och ytire vippan
rr sig snobbt bakd't s ott kontaktspetsarna skiljs och
strommen bryts, Ankaret och membronet pressas nu
av ankarfitdern bort frGn spolen och driver dorvid
bronslet ut genom utloppsventilen i en takt som
motsvaror motorns behov .  Nor ankaret nalkas 8nden
av sitt slag bort fr@n spolen verkar "sl8 Bver" -mekanis-
men 8nyo, tungstensspetsarna gtir Bter kontakt och
arbetsforloppet upprepas.

INSTALLNING AV MEMBRAN OCH BRYTARMEKANISM

En star grupp folders om istirtagning och hopstittning
av pumpor finns att tillgh. MNor det gtiller arbeten som
ej upptagits hor honvisas till respektive folder.



Membran

Om membranet flytatts ur sitt Ioge or det Noadvan-
digt att justera om ankerspindelns ltge i skruvhylsan

( 26) p8 vippaormen,
Detta sker p8 fuljonde sutt :

(1) P8 modifierade vippmekonismer ska de tv@
stoppfingrarna omjusteras enligt instruktion-
erna under rubriken "Brytarmekonism” .

(2) Lossa p8 bryterbladets fustkruv (7) och
sving blodet 8t sidan s8 att spetsarna ej
langre gor kontakt,

(3) Hall magnethuset (2) i viinstra handen ach
in membranet med htigra handens tumme
genom att voixelvis trycka latt och vrida tills
vippmekanismen slutar ert "s18 vver”,

(4) Skruva loss membranet 1/6 varv 8t glngen
p8 somma sttt genom att sakta trycko och
vrida tills vippmekanismen just borjor "sl8
tver"” igen.

(5) Fortsutt vid denna punkt att skruva loss tills
nrmaste fostskruvsh8l just st8r § linje och
sedan ytterligare fyra hBl (2/3 av ett helt
varv). Membranet tr nu korrekt installt .

(6) Sviing nu tillbake brytarblodet i dess korrekta
lage. Slitsen for fostskruven medger en viss
grad av justering och bryterbladet ska justeras
s8 att, ntr ytire vippan gt vexlingskontakt,
det ena spefsparet sveper Bver det andras
mittlinje p8 ett symmetriskt sott,

Brytarmekanism

Kontrollera att, nor ytire vippan trycks mot mognet-
huset, brytarblodet vilar p8 den smala list som sticker
upp en smula ovanftir bryggaens huvudyta. Om inte,
lossa ph brytarbledets fastskruy, svong bledet klart
for bryggan och bocka det ned8t tillrockligt mycket
for att, ntir det Bterforts pB plats, det ska vile lutt
mot listen, Om bladet spanns for mycket kommer det
att hindra vippmekanismens rorelse,

Meodifierade vippmekanismer

(Igenktnns p8 att ytire vipporna har stoppfingrar).
Kontrollera bladtippens |yft over bryggan med ett
bladmétt och bocka stoppfingret under bryggan om s8
behtvs for att uppnd ett lyft ov 0,9 * 0,13 mm,

Kontrollera gapet mellon vippfingret och mognet-
huset med ett bladmBtt och bocka stoppfingret om sé
behuvs for att erhBlle ett gapav 1.8 + 0,13 mm,

Vippmekanismer av tidigare typ

Kontrollera gapet mellan spetsarna indirekt genom

att forsiktigt h@lla brytarbladet mot listen p8 bryggen uten a

utan att pressa mot bladtippen. Kontrollera sedan om
ett 0.8 mm bladm@tt kan passera mellan fiberrullarna
och magnethusets yta. Bladtippen kan om 58 behovs
omstullas sB gtt korrekt gop uppnés,

FELSOKNING

1.  Fel p8 bronslefrommatningen misstanks

Lossa branslertiret vid furgaseren och kontrollera
frammatningen.

{a) Om den tr normal, understk om flottsrhusven-
tilens sate or tilltoppt eller ventiln8len fBtt
hartsheluggning.

(b) Om fremmatningen frst tr normal men sedon
hastigt avtor och pumpen samtidigt arbe tar
l8ngsammare, kontrollera att tanken har korrekt
lufttillghng genom att avta péfyliningslocket,
Qrillrécklig lufttillforsel medfor 18ngsamma
pumpslag som hor htftig brinning av kontaki-
spefsarna som foljd,

{c¢) Om minskad frommatning 8tfoljs av |8ngsomt
arbete hos pumpen, understk om tillteppningar
finns p& pumpens inloppssida, t. ex. ett igensatt
filter vilket mBste borttas och rengtiras. Om
minskad frammatning 8tfoljs av snobbt arbete
hos pumpen, undersbk for en luftlacke p8
sugsidan, smuts under ventilerna eller felaktiga
tatningsbricker for ventilh8llarna,

(i) Elektriska strsmtillforseln

Koppla bort ledningen frBn anslutnings-
tappen och prova att stromtillforsel
finns,

(ii)  Feloktiga kontoktspetsar

Om den elektriska stromtillforseln ar
tillfredssmallande, ta av bakelitlocket
och kontrollera att tungstensspetsarna tr
i kontakt, Anslut ledningen Bter till
anslutningstappen och satt en oisolerad
trBd tvtirs dver kontokterna, Om pumpen
dB gor ett slog beror felet p8 smuts,
korrision eller feljustering av tungstens-
spetsarna.

(iii)  Tilltuppt bronsleledning mellan bransle-
tank och pump ,
Koppla loss intagsrret; om pumpen dé
arbetar beror felet p8 igensttining i rtret
mellan tanken och pumpen, Detta kan
klares med tryckluft sedan bransletankens
pBfyllningslock avtagits., Det ska
emellertid observeras att tryckluft ef
fér ledas genom pumpen d8 detta kommer
att allvorligt skoda ventilerna.

(iv)  Membranet arbeta otillfredsstallonde
Om felet ej kunnat lokaliseras genom
furegBende Atgarder méste styvning hos
membranmaterialet eller abnorm friktion
i vippornas "sl8 bver" -mekanism miss-
tankas, For att ovhjolpo desse fel méste
mognethuset tas bort och pumpnings-
rorelser goros med membranet ett fBtal
glnger, varvid forsiktighet ska ickttas
s8 att ingen av de 11 rullar, som sitter
under det, ghr forlorad. Det or rBdligt
att fore hopstitiningen satta lite tunn
oljo p8 "sl8 vver" - findrarnas spindlor




B R EE R E R E R EEE R EEE B B B B

['\‘.! en pn_-n’-f dir de svi

missingsvipporna. Membranet

‘ 4
ska sedan monteras och insttllo

. b

enligt inst na under

ifrBgavarar

2. Pumpen bullersam

Luftlackor , Om pumpen arbetor bullersamt kan
orsaken vara en luftidcka i nBgon av sugled ningarna,
Koppla loss brtsnslertsret fr8n fsrgasaren och 18t pumpen
pumpa bransle ned i en [tmplig beh8llare medan rrtinden
halls nedstinkt i brnslet, Om luftbubblor kontinuer-
ligt kommer ut vid denna punkt bevisar det
Incka finns. Felet kan avhjalpos p foljande

t en luft-
sttt

(s) Kontrollera att alla onslutningar frén brins
tanken till pumpen tir | gott skick.

(b) Kontrollera att inloppsforskruvningen or tot,
(c) Kontrollera att mognethusets fastskruvar or val.
och likartat drogna. Luftinckor p8 sugsidan
hor till fsljd att pumpens arbetstakt tkar och
ur den vanligoste orsaken till tidigore fel.

Printed in England by The MNuffie

3. Pumpen arbetor utan att frammata bransle

Om pumpen arbetar utan att frammata bransle or

faljande orscker de troligeste:

(a) Allvarlig luftlacka p8 sugsidan eller
"\‘i\\ Friammande Pl'}lfilrel under en av \.'!_‘I"!'”!‘rn'_‘l'

isynnerhet under inloppsventilen,
For att -;v".il‘_‘!'f_-r_: mom. a, se por. 2 htrovan,
Avlogsna eventuella fridmmande par tiklar genom
att borta ventilerno och rengtira dem., Var dtrvid

hjrsikr'n_'j s8 att inte Melinexmaterialet i ventilplattan

repas eller skados.
GARANTI

Garantivillkoren for denna pump br exakt desamma
som gnlll_-r det fordon p8 vilket den #r montered,

De tekniska instruktionerna i denna servicehandled
ning ersutter alla tidigere av BMC publicerade eller,

auktoriserade instruktioner betriffonde denna pump.

Id Press Ltd. Cowley, Oxford. 8700,
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Siffrornas betydelse framgfr i texten

BESKRIVNING

AUF 400 TYP DUBBEL pumpen tir konstruktivt i
viss mln lik AUF 500 dubbelinloppspumpen., Men den
skiljer sig fr@n dubbelinloppspumpen duruti att de tvél
pumpkammrarna och deras anslutna pumpenheter erbetar
samtidigt och har gemensem inloppsftirskruvning,

Ner en pump ansluts m8ste den furst luftas. Losse
bransleslangen vid forgasaren och kor pumpen tills
bransle frammatos,

Pumpen best@r av tre huvuddelor: det gjutna pump-
huset, (1), membran-, ankare- och magnetaggregatet
(2 ) brytarmekanismen ( 3). For klarhetens skull
kommer dessa att beskrivas som enkla enheter,

Pumghuser

Pumphuset (1) or ett pressgjutstycke i vilket inlopps—
forskruvningen (21), som i bilden visos i oriktigt loge,
ar inskruved.  Inloppsforskruvningen st@r i forbindelse
med en accumulater (36 ). Ett bojligt membran (15)
som or belastad av en fjoder ( 13 ) fasth@lls mellan det
med lufthBl forsedda locket ( 14 ) och den perforerade
membranplattar’'( 12 ) och mted med gummi- "O"-ringen
(16). Denna anording som har till uppgift att utjtmna
bronsleflodet or monterad tvtirs Bver utloppskammarens
ytterande ( 17 ) som stér i forbindelse med utlopps-
furskruvningen (39 ).

Inloppsventilenheten (20) omfattar en plastventil-
platto som or permanent insatt i en ventilkorg av
pressat stBl, som tr inpassad i ett urteg i pumphuset,
Ett kupigt filter (22) sitter p8 inloppssiden,
Utloppsventilen ( 10) or ett exakt likadant
aggregat men vont 8t motsatt hBll, BBde ventilerna
hélls p8 plats av ventillock (23), fosth8lina av en
klomplatta (18) och tvB pl8tskruvar (37 ).
Inloppsventilen (20 ) I&ter bronslet passera till
pumpkommrarna (19 och 24) som bildes av en grund
ferdjupning i pumphusviaggen och avgronsas av membranet

(25).

Membran-, ankere- och mognetoggregatet

Membranet ( 25 ) fasth@lls kring ytterkanten mellan
magnethuset ( 2 ) och pumphuset och ur i sitt centrum fustat
vid jornankaret ( 27 ) . Ankarspindeln (28 ) posserar fritt
genom magnetkornan (29) och ar skruvad in i en skruv-
hylsa (30) som uppbars av inre vippan (7). Elva rullar
med rundede kanter ( 26 ) sitter mellan magnethuset och
ankaret. De hor till uppgift att centrera ankaret i
huset och till&ter frihet fur rorelse i lungdriktningen.

Brytarmekanismen

Detta bestd@r av en bakelitbrygga ( 4 ) som uppbtr
t& vippor, yttre (5) och inre (7 ), bdda legrede i sin
ena tnde pd vipparespindeln ( 31 ) och inbtrdes furenade




i topptndarna med tvB sm& vippfjtdrar ( 6 ) s& anordnede
att de ger en "sl8 over" -verkan. Den inre vippan upp-
bair en skruvhylsa i vilken ankarspindeln or inskruvad.,
Yttre vippan (5) hor en eller tv@ tungstensspetsor (35)
som kontoktor andra tungstensspetser som sitter p@
brytarblodet (33 ). Spolens ( 8) ena Bnde o elekiriskt
ansluten till brytarbladet och den endra onden or ensluten
till anslutningsskruven (70 ). En kort bujlig kabel ( 28 )
sammanbinder yttre vippan och en av de skruvar som
fuster bryggan vid magnethuset bildar allts8 jord-
returledning, Denna mBste dorefter omsorgsfullt jordes
vid fordonets kerosseri eller chessi via jordningsskruven
(TL)=

En bockventil ( 37 ) kon finnas pd vndlocket ( 72 )
for att underltitta lufteirkulationen runt brytarspetsarna. En
kondensator ( 71 ) kan vara montered med en fjuder~
klamme vid en av bryggans fastskruvar och dess
anslutningstra sitter d& under brytarbladets fustskruv,

PUMPENS VERKNINGSSATT

Nuor pumpen or i vila ligger yttre vippan ( 5) i det
lage som vises i bilden och tungstensspetsarna ( 35 ) gor
kontakt,  Nuor pumpen tillkopplats ledes strommen frBn
anslutningsskruven ( 70 ) genom spolen tillbaka till bryter-
bladet ( 33 ), genom spetsarna och durefter till jord,
vorigenom spolen magnetiseras och drar till sig ankaret
(27). Ankaret tillsammans med mebranenheten ror
sig nu mot spolen mot ankarfiderns (9 ) tryck vorvid
broinsle genom inloppsventilen sugs in i pumpkemmaren
(27). Nor ankaret rort sig mot slutet av sitt slag trisder
"sl@ Bver" mekanismen i verksomhet och yttre vippen
ror sig snabbt bak8t sB att kontaktspetsarna skiljs och
strummen bryts, Ankaret och membranet presses nu av
ankarfjbdern bort frén spolen och driver dorvid bronslet
ut genom utloppsventilen i en tokt som motsvarar motorns
behov. MNuor ankaret nalkas tnden v sitt slag bort
frén spolen verkar "sI8 over" - mekanismen Bnyo,
tungstensspetsarna gtir Bter kontakt och arbetsfirloppet
upprepas.

INSTALLNING AV MEMBRAN OCH BRYTARMEKANISM

En star grupp folders om istirtogning och hopstittning
av pumpar finns ott tillgh, Nor det gtiller arbeten som
ej upptegits hor hinvisos till respektive folder,

Membran

Om membranet flyttats ur sitt lage tr det nadvandigt
att justera om ankarspindelns ltge i skruvhylsen (30 )
p@ vipparmen,

Detta sker pf foljande sttt :

(1) P8 modifierode vippmekanismer ska de tv8
stoppfingrarna omjusteres enligt instruktionerna

under rubriken "Brytarmekanism".

(2) Losso pé& brytorbladets fastskruv (33 ) och
sviing bladet 8t sidan 58 att spetsorno ej

longre gor kontekt,

(3) Hall mognethuset (2 ) i vitnstra handen och
skruva in membranet med hogra handens tumme
genom att viaxelvis trycka lott och kringvrida
tills vippmekanismen slutar att "sl@ over",

(4) Skruva loss membranet 1/6 vary 8t gBngen

pl samma sutt genom att sakta trycka och vrida
tills vippmekanismen just btrjar "sl8 tver” igen,
(5) Fortsutt vid denna punkt att skruva loss tills
narmaste fostskruvshBl just stér i linje och
sedan ytterligare fyra h8l ( 2/3 av ett helt varv),
Membranet 8r nu korrekt insttallt,
(6) Svong nu tillbeka brytarbladet i dess korrekta
Inge. Slitsen for fostskruven medger en viss
grad av justering och brytarblodet ska justeres
s@ att, nlr yttre vippon gtir vtixlingskontakt,
skall det ena spemsparet sveper tver det andras
mittlinje p8 ett symmetriskt satt,

Brzh:ume!coniam

Kontrollera ntr ytire vippan trycks mot magnethuset ,
att brytarblodet vilar p8 den smala list som sticket upp
en smulo ovenfor bryggans huvudyta, Om inte losse
p@ brytarbladets fastskruv, sviing bladet klart for
bryggan och bocka det ned8t tillrockligt mycket for
att , nor det Bterforts p8 plats, det ska vila latt mot
listen, Om bledet spanns for mycket kommer det att
hindra vippmekanismens risrelse,

Modifierode vippmekanismer

( lgenkonns p& att ytire vipporna har stoppfingrar ).
Kontrollera bladtippens |yft over bryggan med ett
bladm8tt och bocka stoppfingret under bryggan am s8
behavs for att uppnd ett lyft av 0.9 £ 0,13 mm.

Kontrollera gapet mellan vippfingret och mognethuset
med ett bladm8tt och bocka stoppfingret om s@ behtivs
for att erh8lla ett gop av 1.8 £ 0,13 mm.

Vippmekanismer av tidigare typ

Kontrollera gapet mellan spetsarna indirekt genom
att forsiktigt hBlla brytarblodet mot listen pf bryggan
utan att pressa mot bladtippen, Kontrollerc sedan om
ett 0,8 mm bladm@tt kan passera mellan fiberrullarna
och mognethuset yta,  Blodtippen kan om & behtvs
omstollas s8 ott korrekt gap uppnéis,

FELSOKNING

1. Fel p8 bransleframmatningen misstnks

Lossa branslertiret vid frgasaren och kontrollera

frammatningen.

(a) Om den &r normal, underssk om flottirhus—
ventilens sate or tilltappt eller ventilnBlen
fart hartsbeloggning.

(b) Om frammatningen forst Br normal men sedan
hastigt avtar och pumpen samtidigt arbetaor
I&ngsommare, kontrollera att tanken har
korrekt lufttillgBng genom att avta plfylinings-
locket, Otillracklig lufttillforsel medfur
|8ngsamma pumpslag som ger htftig brinning
av kontoktspetsarna som foljd.

(e) Om minskad frammatning 8tfuljs av |Bngsamt
arbete hos pumpen, understk om tilltsppningor
finns pbt pumpens inloppssida, t, ex, ett
igensatt filter vilket mBste borttas och rengtras,
Om minskad frammatning Btfoljs ov snobbt



arbete hos pumpen, undersok for en luftlscka
p8 sugsidan, smuts under ventilerna eller
felaktiga tatningsbrickor fur ventilh &llerna.
Om ingen frammatning sker, kontrollera:

(i) Elektriska stromtillforseln

Kopplq bort fednfngun tr8n ansfufnir'gu-
skruven och prova att stremtillforsel
finns.

(ii) Felaktiga bryterspetsar
Om den elektriska stromtillforseln ur
tillfredssttllande, ta av backelitlocket
och kontrollera att tungstensspetsarna tr i
kontakt, Anslut ledningen Bter till
anslutningskruven och sutt en oisolerad
trBd tvtirs bver kontakterna, Om pumpen
dé gor ett slag beror felet p8 smuts,
korrosion eller feljustering av tungstens~
spetsarna.

(iii) Tilltappt bransleledning mellan brinsle -

tank och pum)
Eappin Toss }nioppsslungen, om pumpen d&f

arbetar beror felet p8 igenstittning i
roret mellan tanken och pumpen. Detta
kan klaras med tryckluft sedan brtinsle-
tankens p&fyliningslock avtagits, Det
ska emellertid observeros att tryckluft
ej fér ledos genom pumpen df detta
kommer att allvarligt skada ventilerna.
(iv) Membranet arbetar otillfredssillande
Om felet ej kunnat lokaliseras genom
furegBende Btgarder mhste styvning hos
membranmatericlet eller abnorm friktion
i vippornas “sl8 tver” -mekanism miss-
tunkes. For att avhjalpa dessa fel
mlste mognethuset borttas och pumpnings-
rorelser goras med membranet ett fBtal
glnger, vorvid forsiktighet sko ickttas
s8 att ingen av de 11 ruller, som sitter
under det gbr forlorad, Det wr rBdligt
att fore hopstittningen stitta lite tunn
olja p8 “sI8 Bver" -fjndrarnas spindlar
p8 en punkt dor de svtinger p8 mttssings—-

vipporna. Membranet ska sedan monteras

och installas enligt instruktionerna under
ifrBgoverande rubrik,

2 - Pum_rn_'n bullersam

Luftlackor, Om pumpen arbetar bullersamt kan
orsaken vara en luftltcka i nigon av sugledningarna,
Koppla loss brarsleslangen frén forgaseren och 18t pumpen
pumpa briinsle ned i en Itmplig beh8llore medan
slangtinden hélls nedsankt i branslet, Om luftbubblor
kontinuerligt kommer ut vid denna punkt bevisar det
att en luftlacka finns, Felet kan avhjalpas p8 foljonde
sttt

(a) Kontrollera att alla anslutningar frén

brinsletanken till pumpen ar i gott skick,

(b) Kontrollera att irloppsfurskruvningen or mt,
(e) Kontrollera att magnethusets fastskruvar or
vil och likartat dragna. Luftincker ph
sugsidan har till foljd att pumpens arbetstakt
tkar och tr den venligaste orsaken till
tidigare fel.
3. Pumpen arbetor utan att frammata briansle

Om pumpen arbetar utan att frammata brtinsle by
foljonde orsaker de troligaste:

(c) Allvaorlig luftiacka p8 sugsidan eller

(b) Frommande partikel under en av ventilerna,

isynnerhet under inloppsventilen,

For att avhjdlpa mom, a, se par. 2 htirovan,

Avltdgsna eventuella frammande partiklar genom
att ta bort ventilerna och rengtra dem .,

GARANTI

Garantivillkoren for denna pump or exakt desomma
som gtiller det fordon p8 vilket den tr monterad.

De tekniska instruktionerna | denna service-
handledning ersutter alla tidigare av BMC publicerode
eller ouktoriserade instruktioner betroffande denna pump.

Printed in England by the NUFFIELD PRESS Ltd,, 2002 8/67 757
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BESKRIVNING

AUF 500 dubbelinloppspumpen tr konstuktivt i viss
m8n lik AUF 400 "dubbel pumpen”. Skillpoden br att
de tvB pumpingskamrarne och deras pumpenheter normalt
ej or avsedda att arbeta samtidigt eftersom den ena har
en inloppsanslutning som matas genom en bransleledning
som slutar ett stycke ovanfor bronsletonkens botten medan
den andra suger sitt bronsle pB normalt satt fr@n tankens
botten. Pumpen har allts8 tv8 intog som or markerade
“Main" (Huvudledning ) resp. (Reserv ). Detv@
pumpningsenheterna mognetiseros alternativt med en
tvBvogsomkopplare som or morkt p8 motsvarande sott
"Main" och "Reserve".

Nbor en pump ansluts mBste den forst luftes.

Lossa bransleslangen vid foigasaren och ktr pumpen tills
bransle frammatas,

Pumpen best8r av tre huvuddelar: det gjutna
pumphuset ( 1), membran=, ankare- och mognetoggre~
gatet ( 2 ) och brytarmekanismen (3 ).

Pumphuset

Pumphuset (1) or ett pressgjutstycke i vilket
huvudinloppsforskruvningen ( 19 ) som it bilden visas
flyttad ur Sitt verkliga luge, or inskruved. Denna stér
i furbindelse med ena sidan av ett delat rum som komm-
uniserar med en accumulater ( 34 ), skild frBn mots=
varande accumulater ( 35 ), som betjonar "Reserve”
inloppssanslutningen ( 17 ).  Utloppskemmaren ( 15)

F 23S

Siffrornas betydelse framghr i texten

som or gemensam ftor bBde huvud- och reservuttogen br
begrtinsod av ett bsjligt plastmembran ( 13 ), som
skiljer uttlopps kammaren fr@n en it accumulatorn ( 12)
instangd luftmangd. Locket br tatat med "O" -ringen
{(14). Inloppsventilenheten ( 18 ) omfatter en
plastplatta som permanent befinner sig i en ventilkorg
av pressat stBl,  Ett kupigt filter ( 20 ) sitter p8
inloppssidan,  Utloppsventilen ( 10 ) or ett exakt
likadant aggregat men riktat 8t motsatt héll. Béda
ventilerna h8lls p8 plats av ventillocken (Z1 ) som

fasth@lls av klamplattan ( 16 ) och tv8 pl8tskruver ( 36 ),

Inloppsventilen ( 18 ) |8ter bronslet passera tiil pump-
kammaren ( 22 ) som bildas av en grund fordjupning i
pumphusviiggen och avgrinsas av membranet ( 23 ).

Membran-, ankare- och mognetaggregatet

Membranet ( 23 ) fasth8lls kring ytterkanten mellan
magnethuset ( 2 ) och pumphuset och or i sitt centrum
fustat vid jornankaret (25). Ankarspindeln (26)
passeror fostat vid jdrnankaret (25). Ankorspindeln
(26) passerar fritt genom mognetkernan ( 27 ) och
skruvad in i en skruvhylsa ( 28 ) som uppbars av inre
vippen (7). Elva rullor med rundede kanter (27)
sitter mellan magnethuset och ankaret, De har till
uppgift att centrera ankaret i huset och tillBter frihet
for rorelse i lungdriktningen,

B_lzmrmekahism
Denna bestdr av en bakelitbrygga ( 4 ) som uppbtr



tvB vippare, yttre (5) och inre (7), b8da lagrade i sin
ena tnde p8 vipparespindeln (29) och inbtrdes frenode
i topptindarna med tv8 smé vippfjudrar (6) 58 anordnade
att de ger en "sl8 wvver" -verkan. Den inre vippan
uppbar en skruvhylsa i vilken ankarspindeln or inskruvad .
Ytire vippan (5) har en eller tv8 tungstensspetsar (32)
som kontaktar andra tungstensspetsar som sitter p8
brytarbladet (31). Spolens (B) eno tinde or elekiriskt
ansluten till brytarbledet och den andra nnden ar
ansluten till anslutningsskruven (39). En kort buijlig
kabel (30) sommenbinder ytire vippan och en av de
skruvar som fuster bryggan vid magnethuset och bildar
allts8 jordreturledning. Denna m@ste dureffer omsorgs=
fullt jordas vid fordonets karosseri eller chassi via
jordningsskruven (11),

En backventil kan finnas p8 ondlocket (41) for att
underluatta luftcirkulationen runt brytormekanismen. En
kondensator (40) ken vera monterad med en finder-
klemma vid en av bryggons fastskruvar och dess
anslutningstra sitter d& under brytarblodets fastskruy,

PUMPENS VERKNINGSSATT

Naor pumpen or i vila ligger ytire vippan (5) i det
lage som vises i bilden och tungstensspetserna (33) gor
kontakt. Nar pumpen tillkopplats ledes strsmmen fréin
anslutningsskruven (3%) genom spolen tillbaka till
brytarbladet (31), genom spetsarna och durefter till
jord, varigenom spolen magnetiseras och drar till sig
ankaret (25), Ankaret tillsammans med membran-
enheten rdr sig nu mot spolen mot ankerfinderns (9)
tryck varvid bronsle genom inloppsventilen sugs in i
pumpkammaren (22). Nor ankeret riort sig mot slutet
av sitt slog trader "sl8 bver" mekanismen i verksamhet
och yttre vippan ror sig snabbt bak8t sé att kontakt-
spefsarna skiljs och strsmmen bryts, Ankaret och
membranet pressas nu av ankarfjordern bort fr@n spolen
och driver dorvid bronslet ut genom utloppsventilen i
en takt som motsverar motorns behov, MNar ankaret
nalkas onden av sitt slog bort fr8n spolen verkar "sl@
vver" -mekanismen Bnyo, tungstensspetsarna for Bter
kontakt och arbetsfurloppet upprepos.

INSTALLNING AV MEMBRAN OCH BRYTARMEKANISM

En star grupp folders om isortagning och hopstttning
av pumpar finns att tillgB, Neor det faller orbeten som
e upptagits hor honvises till respektive folder,

Membran

Om membranet flyttats ur sitt loge or det nodvondigt
att justera om ankarspindelns lage i skruvhylsan (28)
p8 vipparmen. Detta sker p8 foljende sott:

(1) PA modifierade vippmekanismer ska de tv@

stoppfingrarna omjusteras enligt instruktionerna
under rubriken "Brytarmekanism" .

(2) Lossa p8 brytarbladets fastskruv (31) och
sviing bladet 8t sidan s8 att spetsarna e longre
gr kontakt,

(3) Hall magnethuset (2) i vonstra handen och skruva
in membranet med hogra hendens tumme genom
att vaxelvis trycka latt och kringvrida tills
vippmekonismen slutor att "sl8 wvver",

(4) Skruva loss membranet 1/6 vary 8t glngen
P samma sott genom att sakie trycka och
vrida tills vippmekanismen just borjar "sl8
bver” igen,

(5) Fortsutt vid denna punkt att skruva loss tills
nérmaste fostskruvsh8l just s18r i linje och
sedan ytterligare fyra h8l (2/3 av ett helt
varv). Membranet tr nu korrekt installt.

(6) Svong nu tillboka bryterblodet i dess
korrekta lage. Slitsen for fustskruven medger
en viss grad av justering och brytarbladet
ska justeras s8 att, ndr ytire vippan goir
viixelingskontokt, skall det ena spetsparet
svepa over det andros mittlingje p8 ett
symmetriskt statt,

Brytarmekonism

Kantrollera att, nar yttre vippan trycks mot
magnethuset, brytarbladet vilar p8 den smalla list som
sticker upp en smula ovonfor bryggans huvudyta, Om
inte, lossa ph brytarbladets fostskruv, sving bladet
klart frBn bryggon ech bocka det ned8t tillrackligt
mycket for att, nor det Bterforts pA plats, ska vila
lott mot listen. Om bledet sptnns for mycket kommer
det att hindra vippmekanismens rsrelse .

Modifierade vippmekanismer

(lgenkonns p8 att yttre vipporna her stoppfingrar).
Kontrollera b ladtippens lyft Bver bryggan med ett
bladmBtt och bocka stoppfingret under bryggen om 8
behvvs for att uppn@ ett lyft av 0,9 0,13 mm,

Kontrollera gapet mellan vippfingret och
magne thuset med ett blodmBtt och bocka stoppfingret om
s8 behtivs for ott erh8llo ett gep av 1.8 0.13 mm.

Vippmekanismer ave tidigare typ

Kontrollera gapet mellan spetsarna indirekt genom
att forsiktigt h8llo brytarbladet mot listen p8 bryggan utan
att pressa mot blodtippen. Kontrollera sedan om ett
0.8 mm bladmé8tt kan passera mellan fiberrullarna och
magnethusets yta, Bladtippen kan om s8 behtvs omsttllas
s@att korrekt fop uppnls.

FELSOKNING

(15 Fel p8 bronsleframmatningen.

Lossa bronsleroret vid furgasaren och kontrollera

frammatningen.

(a) Om den &r normal, underssk om flottrhus-
ventilens sate or tilltoppt eller ventil-
nBlen f8tt hartsbelggning.

(b) Om frammatningen forst or normal men sedan
hastigt avtar och pumpen semtidigt arbetar
l8ngsommare, kontrollera att tanken har
korrekt lufitillgBng genom att avta pé-
fyllningslocket., Otillracklig lufttillforsel
medfar 18ngsamma pumpslog som ger haftig
branning av kontaktspetsarna som foljd.

(¢) Om minskod frammatning 8tftsljs av |Bngsemt
arbete hos pumpen, underok am tilltappningar
finns p8 pumpens inloppssida, t,ex, ett igensott



C)

filter vilket mBste tas bort och rengtras. Om
minskad frammatning 8tfoljs av snabbt arbete
hos pumpen, understsk for en luftlncka p8
sugsidan, smuts under ventilerna eller felak-
tiga Hitningsbrickor fir ventil héllarna,

Om ingen frammatning sker, kontrollera:

0]

(i)

Elektriska strmtillforseln

Koppla bort ledningen frBn anslutnings-
skruven och prova att strsmtillfursel
finns,

Feloktiga kontaktspetsar

Om den elektrizka stromtillforseln ur
tillfredsstullande, tag ov bokelitlocket
och kontrollera att tungstensspetsarna
tr i kontakt. Anslut ledningen Bter till
anslutningsskruven och sott en oisolerad
trBd tvars over kontakterna, Om pumpen
dB gbir ett slag beror felet p8 smuts,
korrosion eller feljustering av tungstens-
spetsarna,

(iii) Tilltoppt bransleledning mellen bransle-

(iv)

tank och pum
Eoppla Toss inloppsrbret;om pumpen dé

arbetar beror felet p8 igenstittning i
rtret mellan tanken och pumpen. Dettg
kon klares med tryckluft sedan brinsle-
tankens p8fyllningslock avtogits. Det
ska emellertid observeras att tryckluft ej
fér ledas genom pumpen d8 detta kommer
att allvarligt skada ventilerna,
Membranet arbetar otillfredsstllande
Om felet ej kunnat Tokaliseras genom
foregBende Btgrder mfste styvning hos
membranmaterialet eller abnorm friktion
i vippornas "sl|@ over" -mekanism
misstankas, For att avhjttlpa dessa fel
méste magne thuset tas bort och pumpnings-
rorelser giros med membranet ett fAtal
glnger, varvid forsiktighet ska ickttas
sB att ingen av de 11 rullar, som sitter
under det, ghr forlored, Det or ridligt
att fore hopsattningen sttt lite tunn

oljo p& "sl& tver" ~fjudrarnas spindlar
pl en punkt dtir de svtinger p8 mtsssings-
vipporna, Membranet ska sedan

monteras och instolles enlight
instruktionerno under ifrBgaverande rubrik .,

2, Pumpen bullersam

Luftlackor. Om pumpen arbetar bullersamt kan
orseken vara en luftlacka i nfigon ay sugledningarna.
Koppla loss branslertiret fréin forgasaren och 18t pumpen
pumpa brtinsle ned i en lumplig beh8llare medon roran-
den h8lls nedstinkt i brsnslet, Om luftbubblor kontinuer=
ligt kommer ut vid denna punkt bevisar det att en luft-
locka finns. Felet kan avhjtlpas p8 fuljande satts

(o) Kontrollera att alla enslutninger fr8n bronsle-
tanken till pumpen br i gott skick,

(b) Kontrollera ett inloppsforskruvningen or fut.

(c) Kontrollera att mognethusets fastskruvar br val
och likartat drogna, Luftlticker p8 sugsidan
har till foljd att pumpens arbetstakt skar och
tr den vanligaste orsaken till tidigare fel,

3. Pumpen arbetar utan att frammata bransle

Om pumpen arbetar utan att frammata bransle b
foljande orsaker de troligaste:

(a) Allverlig luftlacka p sugsidan eller
() Frommande portikel under en av ventilerna,
isynnerhet under inloppsventilen,

For att avhjtlpa mom. a,se par.2 harovan,

Avlagsna eventuella frsmmande partiklar genom
att ta bort ventilerna och rengtira dem.

GARANTI

Garantivillkoren for denna pump tr exakt desamma
som gtiller det fordon p8 vilket den Br monterad.

De tekniska instruktionerna i denna servicehandled-
ning ersutter alla tidigare av BMC publicerade eller auk-
toriserade instruktioner betroffonde denna pump.

Printed in Englond by The Nuffield Press Lid. Cowley, Oxford, 8700,
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Pumphus

Membran-och spindelenhet

Centreringsrulle
Stutbricke

Finder for ankore
Magnethus

2 B.A. fostskruv for hus
Jordledning

Jordledningsskruv
(4B.A.-H,2B.A.-L)

Fjoderbricka
5B.A. anslutning
2 B,A, onslutning
2B.A, jordledning
Lagertapp for vippa
Vippmekanism
Bakelitbrygga

S.U, TYP L OCH HP ENKEL

Anslutningsskruv
Fijuderbricka

Blybricka
Anslutningsmutter
Tatningsbricka for ndlock
Brytarblad

5B.A. bricke

5B.A, Pastskruv for bryfcl
blod

Kondensator

Klttmma for kondensator

2 B.A, finderbricka

2 B.A, fostskruv brygga/mognethus
Andlock

2 B.A. stjtrnl8sbricka

Lucar anslutningsdetalj

2B A, multer

33.
M,
35.
36.

3s,
39.
40,
41,
42,
43,
44.
45,
46.

47.
48.

49,

| |\
% o Anun

Biles
Isoleringshylsa

Filter

Bricka

Plugg for filter
Utloppsforskruvning
Bricka (medium) av Fiber
Finderkltmma
Utloppsventil

Héllare for utloppsventil
Bricka (tunn) av fiber
Inleppsventil
Inloppeftirskruvning
Fiberbricke

Pockning

Lamellplatta
Tatningsband

Membranpackning




ISARTAGNING

1. Tabort den isolerode knappen eller hylson (33),
anslutningsmuttern (32) och forbindningsdetaljen
(31) tillsemmans med stjtrnlBsbrickan. Ta bort
tejptatningen (om monterad ) och ta av tindlocket,

2. Llossaden 5SB.A. skruv (?4) som faster b:,rtarblodel
(22) vid bryggan (16) och ta bort kondensatorn (om
monterad ) frBn sin klomma, Dtrigenom kan brickan
(23), lagspolekabeln (11) och brytarbledet borttes,

Magnethus och membran

3. Lossa magnethusets fastskruvar (7) med en skruvmejsel

med tjockt blad for att ej skada skruvhuvudena.

4, Ta bort jordningsskruven (9). P8 tidigare pumpar var

en 2 B.A. jordningstapp (Fig. 1) monterad i "klockan
9 luget" pa 12 volts pumpar och i “klockan 12 loget”
pB & volts pumpar, sett frBn pumpens fromtinde, -
bryggtinden.

5. Mognethuset (6) kan nu avtas frBn pumphuset (1).
Avmontera membran- och spindelenheten (2) genom
att fatta membranet och skruva loss det maturs tills
ankarfjadern (5) skjuter bort membranet frBn mognet-
huset, Det tir rBdligt att h8lla huset bver bonken s8
att de 11 missingsrullarna (3) ej faller ned p8 golvet.
Membranet och spindeln tir en enhet och fBr ej tos istr,

Brygga och viEEmelcunism

6, Ta bort ondlockets mtningsbricka (21), lossa anslut-
ningsmuttern (20) och ta ov blybrickan (19). Denna
har plattats till mot anslutningen och gangan och kan
lampligast skuras loss med en avbitariing eller en kniv.
Losso de tv8 2 B A, skruvar (28), som faster vid
magnethuset, ta bort jordledningen (13) tillsommans
med kondensatorklamman ( om monterad ). Vond p8
bryggen och ta bort anslutningsskruven (17) frén
anslutningstrat (12). Bryggon (16) kan nu tos bort
tillsamman med den dorpé sittonde vippmekanismen.

7. Skjut ut den herdade st@ltappen (14) som foster vipp-
mekanismen vid bryggan och skilj de béda 8t,

Pumphus och ventiler

8. Ta bort inloppsfrskruvningen (44), utloppsforskruv=
ningen (37), utloppsventilens hallare (41) och inlopps=
ventilens platta (43). Ta bort baspluggen (36) och
filtret (34).

UNDERSOKNING
Om harts har bildats i det bransle som onvtints i pumpen
har alla de detaljer som verit i kontakt med bruslet fBtt
en beluggning av eft bmne som pBminner om fernissa.
Det hor en stark fadd lukt och kan angripe neoprenmen=

ey
i 'f.l:r'l'u-

Fig.1 Jordningstappen p8 tidigare pumpar

ni B A

Astisa

Fig. 2. Korrekt montering ov detaljerna p8
anslutningsskruven

branet. Detaljer av mtssing och st8l som f81t dylik
belvggning kan rengtiras genom kokning i 20 procents
koustiksodoltisning, neddoppning i stark salpetersyre~
Insning och slutligen skoljning i kokande vatten,
Lottmetalldetaljer mste grundligt indrtinkas | metyl=-
alkohol och sedan tvtittas,

1.  Rengtir pumpen och understk for sprickor, skadade
skurvyfor och glingor.

2. Ta ut fjoderringen ur utloppsventilens héllare och
understsk inlopps= och utloppsventilernas plattor
for furslitning, Kossera dem om de or slitna,

3.  Undersok ventilsatet i pumphuset och i utlopps=
ventilens h8llare for skedor och korrosion. Om det
or omuj ligt att avlogsna korrosionen eller om
ventilsttet Br gropigt mBste pumphuset eller
kasseras,

4,  Rengpr filtret med en borste och undersok for brott,
Byt ut det om 38 behtivs,

5.  Undersok att spolledningsonslutningarna sitter fost
och att ledningornas isolering ej or skoedode .

6.  Undersok brytorspetsarna for tecken p8 brinning
eller gropor, Om tydliga s@dana finns méste vipp-
mekanismen och bryterbladet utbytas.

7.  Undersok bryggan foir sprickor eller andra skador,
isynnerhet den smala listen p8 kanten av det rekt-
angulura hBlet mot vilken brytarbladet vilar,

8.  Understk membronet for tecken p8 forstmring.

9 Byt ut fsljande detaljer: alla fiberbrickor, packningar
och Mmtningsringar med "O" -sektion, ruller som
visar tecken p8 furslitning p8 periferin, skadade
bultar ech frskruvningar.

HOPSATTNING

Brygga och vippmekanism

OBSY Stéltappen som fuster vippmekanismen vid

Bryggan ur specialhordod och fér endast bytes vt mot

en annan eriginal § U, reservdel ,

1.  Vond bryggan upp och ned och montera vipp-
mekanismen p den genom att skjuta stBltappen (1)
i Fig. 3 genom de sm8 hélen i vipporna och i
bryggans logerstod,  Montera sedan mittvipparmen
pB ett sBdant sutt ott, med den inre vippspindeln i
sptinning mot spetsens baksida, mittvipparmsfjndern
sitter ovanfor den spindel p8 vilken de vita
rullarna loper. Denna plocering or av vikt
for att den korrekta "sIB over" -effekten ska uppnbs .
upprBs , Det or ocksB av vikt att vipporna kan
sviinga alldeles fritt p8 logertappen och att
armarna ej ktirvar mot bryggans ben.  Om 38
behovs ken vipporna riitvinklas med en spets-tlng.




Fig.

2.

ﬂ

3 Montering av vippmekanismen p@ bryggen
(Infalld) Mittarmsfjoderns korrekta [uge

A9100

Montera den fyrkanthuvade 2 B.A. anslutnings=-
skruven p8 bryggen, vers baksida har ett urtag

for det fyrkantiga huvudet,

Pasutt 2 B, A, fijsderbrickan ( 1)i Fig. 4 och skjut
anslutningsskruven genom 2 B.A, anslutningen (2),
sutt p8 blybrickan (3) och den koniska muttern med
sin koniska sida mot blybrickan. (Detta gor bottre
kontakt 8n den vanligo sltte brickan och muttern).
Drog 2 B.A, muttern och satt slutligen p& andlockets
mtningsbricka (5). =

4 Montering av bryggon p8 magnethuset

Satt ihop bryggan och magnethuset (Fig. 4) genom
att istitta de v 2 B.A, bryggftistskruvarna (6) och
se darvid till att fjnderbrickan (7) p8 vtinstra
skruven (klockan 9 luge) sitter mellan bryggan

och jordledningsansiutningen (B), Nuor kondensator
ar monterad ska dess fuste sitta under jordlednings-
anslutningen och fjuderbrickan blir overflodig.

Dra skruvarna och se dorvid till att jordledningen
(8) ej roterar ty dB kommer sladden att strockos
eller brista, Dra ej skruvarno for h8rt ty dé kan
bryggon sprtickas.

Montera ej brytarbladet it detto skede.

Membranenhet

6.

Fig.

Satt in ankorfibdern | mognethuset med den stora dia-

metern mot spelen (Fig. 5).

5 Montering av membranet p8 magnethuset,
Observera ststbrickan (1)

10,

Fig.6.

Instittning av membranets cenfreringsruller

Kontrollera innan membranet manteras att sttst=
brickan or monteroad p& ankaret. ( Det #ir en liten
neoprenbricka som passor i ett urtag i ankaret).
Anvtind e] titningsmedel membranet,

Mantera membronet genom att inftira spindeln i
hélet i spolen och skruva den in i den gbingede
skruvhylsan i centrum p8 vippmekanismen,

Skruva in membranet tills vippan ej vill "sl8
aver", Detta fBr ej forviixlas med att ankaret

klams mot magnethusets invtindiga steg.

Satt in de 11 centreringsrullarna (Fig, 6) av
mtissing genom att vika tillbeka kanten p8
membranet och slappa in rullarna i urtoget i spolen.
Pumpen ska h8llas i vtinstra handen med vipptinden
nedBt s8 ott rullorna hindras fr8n ott falla ut,

P8 vippmekanismer av senare typ med justerbara
tingror ska brytarblodet monteras och finger-
instolIningarna justeras enligt instruktionerna

under vederbtrande rubriker vorefter brymrbludef
forsiktigt ska avmonteros,

HBIT mognethuset i vtinstra handen i ungefar
vBgrtatt luge (se Fig.7) och skjut in membranspindeln
med htsgra handens tumme, fost men stadigt, Skruve
loss membraonet och pressa och tryck med htgro
handens tumme tills vippan just "s|8r over". Vrid
nu tillbake membranet (skruva loss) till normaste
h8l och sedan ytterligare 4 h8l (tv8 tredjedelor av
ett helt verv). Membranet or nu korrekt installt,
Pressa p8 ankarets centrum ech montera hBllgaffein
bokom vippmekanismen (Fig. 8). Detta gtires

for att furhindra att rullerna faller ut nor magnet-
huset placeras p8 btinken innan pumphuset monteros
och or ej ovsett att stricke membranet innan pump=
husskruvarna dros.

Pumphusdetal jer

OB5'

UtloppsventilhBllarna kan identifieras med

4-h8ls-borrningen pd HP-typen och 2-h8ls-borrningen
p8 L-typen,

A1an

Fig. 7 Installning av membranet, Skruva loss fills

vippan just "sl8r tver",
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Fig. B Pasuttning av h8llgaffeln fur rullarne

13, Satt in mossingsventilplattan ( 4), Fig.9, i utlopps-
ventilh8lleren (3) och se till att plottans slata sida
or vtind mot ventilstitet. HB8Il den p8 plats med
fiuderringen (5) som méste suttas in i splret i ventil-
h8llaren. Ventilen m8ste kunna skramla fritt ntir
ventilh8lleren skokas.

14, Slopp den andre ventilplatton (1), Fig. 9, med den
slate sidan ned8t p8 ventilsatet i pumphuset, sott in
den tunna fiberbrickan (2), slopp ventilhéllaren (3)
pé plats, svtt in mellanfiberbrickan (4) och skruve
sedan p8 utloppsforskruvningen (7) och dra den med
en 3/8" Whitworth ring- el ler hylsnyckel, Anslut
inloppsftrskruvningen.

Pumgls_nmumlutni[F
15. Sutt lamellplattpackningen p& pumphuset och ordna

hBlen i pockningen och pumphuset i linje,  Suort
ihop lamellplattan med den konkava sidan mot
membranet och membranpackningen och satt Bterigen
h8len i linje.
16, Passa ithop mognethuset och pumphuset jumte lamell-
plattan och kontrollera att de sitter korrekt tillsammans,
17. Sutt de sex h8len for fostskruverna i linje och se till
att magnethusets tvB gjutna Bron sitter nedBt, satt i
de sex 2 B_A, skruvorno och dra dem med fingrerna,
Montera jordningsskruven med sin Lucor anslutning.

OBS . 1. P8 korta HP pumper har jordningsskruvens
storlek forminskats frn 2 BLA. till 4 B.A, och en
pump av L-typ kan dorfor igenkainnas utifr@in p8 2
B.A. jordningsskruven,

OBS ! 2. Tidigere L och HP pumpar hor en jordnings=-
anslutningstapp i "klockan 9" lage ( se Fig.1).

Fig. 9 Ventilenheten p8 L och HP enkel-pumpar

AWNO

Fig.10, Installning av bladets och vippmekanismens
kontaktspetsar i korrekta logen i furh8llande

till verendra

18. Ta bort h8llgaffeln fr rullarna innan pumphusets
fostskruver dras och kentrollera att rullarna kvar-
R&lTits i sine [gen. En felplacerad rulle kommer
att skora h8l | membranet, Det or e nodvandigt
ott stricka membranet innan fastskruvarna dras.

19. Dro fasskuvarna i foljd diemetralt mot varandra,

Brytarblad

20. Montera brytarbladet (2), Fig. 10 och spolkabeln
(1) p8 bryggan (3) med 5B.A, brickan och
skruven, Nur en kondensator r monterod ska dess
anslutning sitta under spolkabelskon,

21, Justera brytorblodet sB att dess kontakispetsor
sitter en smula ovanfur kontoktspetsarna p8
vippan ntr spetsarna tir slutna (se Fig. 10) samt
s8 att ntir kontaktspetsorna gtir viaxlingskontakt
ett par spefsar sveper Bver det andras mittlinje
ph ett symmetriskt sott,

Brytarblodet har en slits for fostskruven vori=
genom viss grad av justering or mojlig.

22, Dra brytarblodets fastskruv ntir korrekt instollning
uppniitts,

InsttilIning av brytargap

23, Kontrollera att nor ytire vippan pressas mot magnei-
huset, brytarbladet vilar mot den smala listen eller
kammen som sticker upp en smula bver bryggans
huvudyta (Fig. 11). Gbr den ej det ska bryggans-
bladets fustskruv lossos, bladet svanges klart for
bryggan och bockes nedit s8 mycket ott det

Fig. 11 Instalining av brytarbladet for att sakerstalla
kontakt med listen p8 bryggon
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Fig.12 Vipparfingrornas installning p& vippmekanismer

ov modifierad typ

1. Bryggo 4. lInre vippo
2. Brytarbled 5. kruvhyslo
3. Yhre vippa &, Maognethus
A = 0.9mm B 1.8 mm

ntr det Bterforts p8 plats vilor latt mot listen, Om
bladet sptinns ollt for h8rt kommer det att inskronka
vippmekanismens rorelsefrihet,

Modifierade vippmekanismer

24, Kontrollera brytarblodstippens lyft bver bryggan
{A) i Fig. 12 med ett bladm8tt och bocka stopp-
fingret under bryggan om s8 behtvs for att uppnl
ett lyftav 0.9 * 0,13 mm.

3
'
‘r
A
_ | |/
g 5+ 4 AGETH

Fig.13 Brytargapets instellning p8 vippmekanismer
av tidigare typ

ks Bryggo 4. lnre vippa

2. Brytarbled 5. Skruvhylsa

3. Yttre vippa 6. Magnethus
A = 0,8 mm

Kontrollera sedan om ett 0.8 mm blodm8tt ka:
passerc mellan fiberrullarna ech magnethusytan.
Om s8 behovs kan bledtippen justeras s8 att
korrekt gop uppnés.

Andlock

27, Ordna kablerna p8 sina platser s8 ott de ej kan
hindra v ippmekanismens arbete. Kontrollera

att tindlockets tdtningsbricka sitter p8 sin plats

25, Kontrollera gapet mellan vipparfingret och mognet- pb anslutningsskruven, p8sttt bakelittindlocket
och |8sbrickan, dra fast med mbssingsmuttern,
psttt anslutningstiret eller ledningsdetaljen
saomt den isolerade knappen eller hyslan,

28, Pumpen tr nu fardig for provning ( se Service-
handledning AKD 4757), Efter provet ska
gummitttningsbandet Bter sttta Bver Bndlocksgapet
och titas med tejp. Detta kon vara avtaget for att
forbtittro ventilationen ntir pumpen tir monterad
inomhus i fuktfri omgivning men mBste annars vara

plsatt,

huset (B) i Fig. 12 med ett bladm8tt och bocka stopp-
fingret om s8 behtivs fir att uppnfl ett gop av 1,8 +
0.13 mm.

Vippmekanismer ov tidigare typ
26, Kontrollera gapet mellon spetsarna indirekt genom

att forsiktigt hBlle brytarbledet mot listen p8
bryggan utan att trycka mot tippen ( se Fig,13 ).
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Pumphus
Membran- och spindelenhet
Centreringsrulle

Stotbric

Fijuder
Hus for spole
ZB.A. fustskruv for hus

Amslutning fer jord|
4 |

4 B.A. skruv

4 B.A. Finderbricka
5 B.A, anslutning
2B.A. anslutning

2 B.A, jordanslutning
Logertopp for vippo
Vippmekanisn
Baokelitbrygge
Arnslutningsskruv

Fioderbricka

Blybricka

Arslutningsmutter
Tatningsbricka for andlock
Brytarblod

5B.A. bricka

5B.A. fostskruv for brytor =

blad

Kondensator

K loar: fosr b ansator
2 B_A. finderbricke

Fastskruv

pumphus

Andlock

2 B.A, stiornlBsbricka

Lucor amslutning
Z2B.A. mutter

lsole qshy

Filter

Packning fur nedre lock

5t
2
BR6E

Ovre lock
Packning fur tvre lock
Kismmao ftir ventil )
Utloppsventil §
H2llare fur utloppsventil) Senare
Inloppsventil .: e
Korbricka )
Fioder for inloppsventil )
Kltdmno fr ventil )
Utloppsventil g Tidigore
H8llare for utloppsventil) s, i

)

Inloppsventil
'\.‘?igappxurls'u?--;'g
Gummibricke

MNippel for utloppsanslutnir
2 B.A. fostskruv for lock

2 B.A. fjoderbricke

Tntningsband

Membranpackning

Obs' En 0,83" tjock packning sitter mellan membranet och magnethuset ntr er kelt membran anvands,
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ISARTAGNING

Ovre brytarspets
I. Tobort den isolerode knappen eller hylsan (33),

anslutningsmuttern (32) och anslutningen (31) till=
sommans med dess stjornlBsbricka. Ta bort tejptat-
ningen (om monterad) och ta av Bndlocket,

Ta bort kondensatorn (25) (om monterad) frén sin
klamma, Skruva loss 5 BLA, skruven (24) som

fuster brytarblodet (22) vid bryggan (16) varefter
brickan (23), I8ngspolens kabel (11) och brytarblodet
kan tas bort,

Magnethus ech membran

3. [ossa mognethusets ftstskruvar (7) med en skruvmejsel

4,

med tjockt blod 58 att skruvhuvudena ej skodos,

Ta bort jordledningsskruven (9). P8 tidigare pumpar
sitter en 2 B. A, jordledningstapp (Fig.1) | "klockan
9"~lnge p8 12 - voltspumparna och i "klockan 12" -
luge p8 6-voltspumparna, sett vid pumpens fram-
eller bryggunde,

Magnethuset (6) kan nu tos bort frBn pumphuset (1),
Ta durefter bort membron-och spindelenheten (2)
genom att fatta membranet och lossa det moturs tills
ankarfjadern (5) skjuter bort membranet frén
mognethuset, Det tir rBdligt att hélla huset tver
banken s8 att de 11 mossingsrullorna (3) ej faller
ned pf golvet. Membran och spindel tr en enhet,
som ej fBr tes isar,

Brygga och vippmekanism

T

Ta bort tndlockets t8tningsbricka (21), losse anslut=
ningsmuttern (20) och fo bort blybrickan (19)., Denna
har blivit flat p8 anslutningen och gtingan och kan
lumpligast sktiras bort med en avbitorting eller en
kniv. Lossade tvB 2 B A, skruvarna (28) som faster
bryggan vid mognethuset, ta bort jordled=-
ningsanslutningen (13) tillsommans med konden-
satorklumman (26) (om monterad), Voind p8 bryggon
och ta bort anslutningsskruven (17) fr8n anslutningen
(12). Bryggon (16) kan nu tas bort tillsammans med
den vidsittande vippmekanismen.

Skjut ut den hardade stBltoppen (14) som foster
vippmekanismen vid bryggon och skilj de béda 8t,

Pumphus och ventiler

B.

9.

Ta bort pumphuslocken (36) och (37), pocknings~
brickorna och filtret (34).

Skruva loss utloppsventilens héllare (41), i vilken en
nited utloppsventilenhet (40) sitter som omfattar

Fig.1 Jordledningstapp pé8 tidigor pumper

Fig.2 Korrekt ordningsftljd vid montering ov anslut-
ningsskruvens detaljer

ett ventilstte av missig, en latt fjoder och en tunn
ventilplatta av plost; detta aggregat betraktas vid
service som en enhet och fér ej tas istr. To bort
inloppsventilfjudern (44) och plattan (42) frén
pumphuset, Tidiger LCS pumpar her plana
ventilplattor (46) och (48), som kan tas bort frBn
ventilh8llaren genom att lessa finderklumman,
Inloppsventilfjsder saknas.

UNDERSOKNING

Om harts hor bildats i det bransle som anvbints i
pumpen her alla detaljer som kommit i kontakt m d
branslet fAtt en beluggning av en substons som liknar
fernissa. Den har en stark fodd lukt och kan angripa
neoprenmembranet. Detaljer av missing och st8l som
fatt dylik belnggning kon rengoras genom kokning i en
20 procents kaustiksodaltsning, doppning i en stark
salpetersyraltisning och slutligen rengtring i kokande
vatten. Detaljer av lattmetall méste drtinkas grund-

ligt | metylalkohol och sedan rengtros.

2,

Rengtir pumpen och undersok den for sprickor,
skadede skarvytor och gtingor.

P& pumpar av senare typ, underssk utloppsventilen
for skador, Kontrollera att niten i mitten sitter
sukert och att den latta fjndern ej har lindat sig loss
utan fortfarande héller plastventilplattan mot satet,
Ventilplattan f8r ej vora hindrod fréin att lyfta och
fér e sitta fast under anslaget p@ niten. Inga
skevheter eller marken som kan hindra den frin

att sitta vtil nA sitt sate f8r forekomma, Ta pB
tidigor pumpar bort fitderringen i ventilenheten

och understk plattorna for forslitning, Kassera
slitna plattor,

Understk ventilstitet i pumphuset och utloppsventil=
fur skedor och korrosion, Om det or omaijligt att
avlugena korresionen eller om sttet br gropigt mbste
pumphuset kasseras,

Rengor filtret med en borste och undersok det for brott,
Byt ut som 3B behtvs,

Undersok spolkebeln for saker festsattning och
isoleringen for skada,

Understk brytarspetsarna for tecken p8 brianning och
gropor, Om tydliga sBdana finns méste vipp-
mekanismen och brytarbladet utbytes,

Understsk bryggan far sprickor eller andra skador,
isynnerhet den smala listen vid kenten ov det rektang=
ultira hélet mot vilken brytarbladet viler,

Understk membranet for tecken p8 forsomring .

Utbyt fsljonde detaljer: Somtliga fiberbrickor, pack=-
ningor och tatningsringar med “"O" =sektion, ruller
som visar tecken p8 forslitning p@ periferien, skadade



Fig. 3 Montering av vippmekanismen p@ bryggan,
(Infallt ) Mittarmsfibderns ratte lnge.

bultar och férskruvningar,

HOPSATTNING

Brygge och vippmekanism
OBS' Den stBltapp som feter vippmekanism vid

bryggan #r specialhtirdad och f8r ef utbytes mot annat

un en original 5.U. reservdel.

1 Vand bryggan upp och ned och montera vipp=
mekanismen p8 den genom att skjuta stéltoppen
(1) i Fig. 3 genom de smé@ hélen i vipporna och
i bryggans lagersisd.  Anordna sedan mittarmen
pl sB sutt, att med inre vippspindeln i sptining
mot kentaktspetsens baksida, mittermsfjndern
sitter ovanfor den spindel p8 vilken de vite
rullarna lbper (se Fig.3 ). Denna plocering or
av vikt for att den rotta " 518 vver" - effekten
ska uppnBs. Det br ocks8 av vikt att vipporna
fullkomligt fritt ken sviinga p8 svbingtappen och
att armarna ej korvar mot bryggans ben,

Om 58 vr nsdviandigt kan vipporna rotvinklos

med en spetstBng.

Fig. 4 Montering av Bryggan p8 magnethuset

2. Montera den fyrkanthuvade 2B.A. anslutnings-
skruven pB bryggen vors bakside har ett
fyrkantigt urtog for tepphuvudet,

Fig. 5 Montering av membranet fill mane thuset,
Observera sttbrickan (1)

Fig.6

Membranenhet

6.

7

Fig. 7

Instttning ov membranets centreringsrullar

Sktt p& 2 B,A. fjsderbrickon (1) i Fig.4 och
skjut anslutningsskruven genom 2B.A,
anslutningen (2 ), sott sedan p8 blybrickan (3 )
och den koniska muttern med den koniska sidan
mot blybrickan. (Detto gor batire kontokt on en
vanlig flat bricke och mutter ). Dra 2 B.A.
muttern och sott sedan tndlockets tatningsbricka
(5) p8 plots.

Montera ihop bryggon med magnethuset (Fig. 4 )
med de tv8 2 B.A. bryggkruvarna (6 ) och se
dorvid till att Fjaderbrickan (7 ) p8 vanstra
skruven (klocken 9 loge ) sitter mellan bryggan
och jordledningsansiutningen (8). Om kondensator
or monterod ska dess foste placeras under
jordledningsanslutningen och fijoderbrickan blir
vverfludig,

Dra skruvarna och vor dorvid noge med att forhindra att
jordledningsanslutningen ( B ) ocks@ kringvrids
ent detta kommer ott strticka eller bryta slodden.
Dra ej skruvarna for hért ty dé kon bryggen
sprackas.

Montera ej brytarblodet i detta skede

Satt in ankarfjodern i mognethuset med den s toro
diametern mot huset (Fig. 5)

Kontrollera innan membranet monteras att
stutbrickan br monterad p8 ankaret. (Detor en
liten neopenbricka, som passar in i ett urtag pé
ankeret ). Anviind ej.tatningsmedel p8 membranet,
Montera membranet genom att infra spindeln i
hélet i spolen och skruve in den i den gtingade
skruvhylsan i vippmekanismens mitt,

Skruva in membranet tills vippan ej vill "sl8 over"
Detta fér ej forvtixlas med att ankaret karvar mot
mognethusets invondiga steg.

Sutt in de 11 centreringsrullerna (Fig.6 ) av
mtissing genom att vika tillbaka membrankanten
och sltppa ned dem i mognethusets urtag, Pumpen
ska héllas i vanstra handen med vipptinden ned8t
fur att forhindra att rullarne feller ut,

Instolining av membranet, Skruva loss tills
vippan just “sl@r Bver".
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Fig.

ATIoH

8 Montering av héllgeffeln for rullorno

P& vippormsmekanismer ave senare typ med juster-

bara fingrar ska brytarbladet monteres och
fingrornas insttlining justeras enligt instruktionerna
under respekfive rubriker varefter brytorbladet
Forsiktigt ska tos bort,

Héll mognethusenheten i viinstra handen i ungefar
vBgrtt luge (se Fig, 7 ) och skjut in membranspindeln
med hvgra tummen fast och stadigt. Lossa pl
membranet och pressa och slopp dorvid med hogra
tummen tills vippan just "sl8r Sver", Vrid nu till-
boka membranet (skruva loss) till nosta hél och
durefter ytterligare 4 h&l (tv8 tredjedelar av ett
helt vary ), Membrenet or nu korrekt installt,

Tryck p8 ankarets mitt och satt pé h8ligaffeln

bakom vippmekanismen (Fig. 8). Awvsikten harmed
tr att hindro rullarna att falla ut ntr magnethuset
ploceres p8 banken innan pumphuset monteres men

or ej avsett att stricka membranet innan pumphus-
skruvarne dras,

Purngh uidetaljer

13.

Fig.? LCS pumpens ventilenhet

P& pumpar av senare typ med plaostventiler, sott in
korkbrickan i ventilhBllaren (Fig. 9) ech durefter
plastventilen med fijadersidan uppft och fust den
med fisderringen i sitt spBr. Sott in inloppsventilen
i pumphuset med den slate sidan mot sitet, skruva
inloppsventilfjodern p8 ventilh8llaren och dra ned
den stadigt.

P& pumper ov tidigore typ, sutt ihop ventilplattan
avy massing och ventilh8llaren och tillse durvid att
plottans slnta sida vr vind mot ventilsatet, fust
den p8 plats med fjoderringen, som mBste sitte i
sitt spr i ventilh8llaren, Ventilen mBste skallra
fritt nor korgen skakos. Slopp in h8llareventil-
plattan,

2. Senare typ

1. Tidigore typ

Fig.10

OBs'

15.
16,

Installning av brytarbled och vippkontakisspe tsar
i korrekta inbtirdes lugen.

i pumphuset med den slbita sidan nedBt, Skruva
in ventilhBllaren och dro ned den sukert,

Ventilhdl' re ov tidigare typ ingenktinns p8 loppen,
som bild. ; ventilstite,

Rtermontera tvre locket och packningen.
Satt in filtret och 8termontera nedre locket och
packningen,

Pumphusanslutni
17. Montera membranpackningen och passa magnethuset

18,

20.

till pumphuset. Kontrollera att de sitter korrekt
ihop.

Sutt de sex fostskruvhBlen i linje och se till at de

tvB gjutna anslutningarna p8 mognethuset sitter ned@t,
Sutt dorefter i de sex 2 B A, skruvarna och dra dem
med fingrarna, Montera jordledningsskruven.

Ta bort rullhéllorgaffeln innan pumphusets Fastskruvar
drages och kentrollera att rullarna behéller sina
tgen. En rulle som sitter fel skor h8l i membranet.
Det vr ej nbdvendigt att stricka membranet innan
fostrskruvarna dras,

Dro fostskruvarna i fuljd diometralt mitt emot varandra.

Brytarblad

ﬂ;

. Montera brytarbladet (2 ) i Fig. 10 och spolkabeln

22,

Fig.11

(1) p8 bryggan (3) med 5B.A, brickan och skruven.
Nor kondensator Br montered ske dess anslutning stittas
under spolkabelns sko,

Justera brytarbladet s8 att dess kontaktspetsar sitter

en liten smula ovanfor kontaktspetsarna p8 vippan,

nttr spetsarna or slutna (se Fig, 10) och s8 att nor
kontoktspetsarna gr voxlingskontakt, ett spetspar
sveper tver det andros mittlinje p8 ett symmetriskt
satt, Brytorblodet har en slits for fostskruven s

att en viss grad av justering tr mdjlig.

Installning av brytarblodet for att sukersmllo
kontakt med listen p8 bryggan.
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Fig, 12 Vipp“*‘ﬂ""i"ﬁ'\—--“i"-gﬂrna pl vippmekanismer
av modifierad typ

1. Bryggo 4. Inre vippo
2. Brytarblad 5, Skruvhylso
3. Yttre vippa 6. Mangethus
A 0.9 mm B 1.8 mm

23. Drag kontaktbladets fastskruv nor korrekt
instolIning uppnBtts,

Installningar av brytarmekanism

24, Kontrollera att, ntar ytire vippan pressas mot
magnethuset, brytarblodet vilar mot den smala
ribban eller listen, som sticker upp en smula
ovanfar bryggens huvudyte (Fig.11). Om ej,
lossa p@ brytarblodets fostskruv, sviing bladet klart

for bryggan och bocka det ned8t tillrackligt mycket

for att det dB det Bterforts p8 sin plats vi lar latt
mot ribban. Om blodet spanns for h8rt kommer
det att hindra vippmekanismens rorelse,

Modifierade vippmekanismer

25, Kontrollera brytarblodstippens lyft avanfur
bryggan (A) i Fig. 12 med ett bladm@tt och
bocka om s8 betvs stoppfingret under bryggon
s8 att ett lyft av 0.9+ 0,13 mm uppnls .

26, Kontrollera gapet mellon vippfingret och magnethuset

(B) i Fig.12 med ett bladm8tt och bocka om s8
behbvs stoppfingret s8 ott ett gap av 1.8 £ 0,13
erh8lles.

AseTe

Fig.13 Brytargapinsttlining p8 vippmekanismer av
tidigore typ
i. Bryago 4, Inre vippa
&y Brytarblad 5 Skruvhylsa
3. Ytire vippa b, Magne thus
A 0.8 mm

Vippmekanismer av tidigore typ

27. Kontrollera gopet mellan spetsarna indirekt genom
att forsiktigt héllo brytarblodet mot ribben p8
bryggan utan att trycka mot tippen (se Fig. 13).
Kontrollera sedan om ett 0.8 mm blodmétt kan
passera mellan fiberrullarna och magnethusytan,
Om 58 behttvs kan blodets tipp insttllas ®iatt
korrekt gap uppnls.

Andlock

& mlo samtliga kablar p8 plats s& att de ej kan
hindra vippmekanismen, Kontrollera att indlockets
tatningsbricka sitter p8 sin plots p8 enslutnings-
skruven, sott p8 bakelitondlocket och l8sbrickan,
dra fast med mbssingsmuttern, sott p8 anslutningen
eller slodden samt den isolerede knappen eller
hylsan.

29. Pumpen tr nu fardig for provning (se Service~
hendledning AKD 4747). <Efter provet, satt
gummitatningsbandet tver tndlocksgapet och tata
med tejp. Detta kan varo avtaget for att forbatira
ventilationen nar pumpen or monterad inomhus i
fuktfri omgivning men méste annars vara p8 plats,

OBS: - De teknisko instruktionerne i denno servicehandledning erstitter alla tidigore av BMC givne

eller auktoriserade,

]
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12,

Pumphus

Membran- och spindelenhet
Centreringsrulle fur ankare
Statbricka

. Fjoder for ankare

Hus for spole

2 B.A, fostskruv for hus
Jordledning

4 B.A, skruv

4 B.A, finderbricka

5 B.A, amsluting
2B.A. enslutning

. 2B,A, jordledning

Lagertapp for vippa

~ Vippmekunism

16,
17.
18,
19,
20,
21,
22,
23,
24,
25,
26,
&%

28,

29,
30,

Brygge

Anslutningsskruv

Fijoderbricke

Blybricke

Anslutningsmutter
Totningsbricke fr Bndlock
Brytarbled

5B.A. bricka

S B.A, fostskruv for brytarbled
Kondensator

Klamma for kondensator

2 B.A. fioderbricke

2 B,A, fostskruv brygga magne thus
Andleck

Stjornl8sbricka

31.
32,
a3,

35,
36.
37.
a8,
39.
40,
41.
42.

Lucar-detalj

2 B.A. mutter
Isoleringshylsa
Filter

Fiberbricka

Plugg for filter
Topp-plugg
Fiberbricke

Plugg For ventilkorg
Klommao for ventil
Utlopssventil
Héllare for utloppsventil
I nloppsventil
Tatningsbend
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ISARTAGNING

Ovre brzturspe ts

|

Ta bort den isolerade knappen eller hylson (33),
anslutningsmuttern (32) och forbindningsdetaljen
(31) jomte dess stjornl8sbricka. Ta bort tejprat-
ningen (am monterad ) ech ta av ondlocket,

Skruva loss 5 B.A. skruven (24) som faster brytar -
bladet (22) vid bryggan (16) och ta bort
kondensatorn (25) (om monterad) frBn dess kltdmma.
Darefter kan brickan (23), I18ngspolkaheln (11) och
brytarbladet tos bort,

Mﬂg nethus och membran

3.

4,

Losse magnethusets festskruvar (7) med en
skruvmejsel med tjockt bled for att ej skada
skruvhuvudena,

Ta bort jordingsskruven (9). P8 tidigare pumpar
satt en 2 BLA, jordningstapp (Fig. 1) i "klockan 9" -
loge p8 12 volts pumparna och "klockan 12" - lage
p8 & volts pumparna, sett frBn fram = eller
bryggbnden p8 pumpen.

Mognethuset (6) kan nu tas bort frBn pumphuset (1).
Ta durefter bort membran-och spindelenheten (2)
genom att fatte membranet och skruva loss det

moturs tills ankarfjndern (5) skjuter bort membranet
fr8n mognethuset, Det or rAdligt att h8lle huset Bver
banken 58 ott de 11 mussingsrullarna®(3) ej faller ned
pl golvet, Membran och spindel ©r en enhet som ej
far tas isor.

Brygga och vippmekanism

6.

B,

Ta bori ondlockets tatningsbricka (21). lassa anslut-
ningsmuttern (20) och ta bert blybrickan (19); denna
har blivit platt mot anslutningstappen ech gingen och
kan lompligest skoras bort med en avbitorting eller en
kniv. Lossa de tv8 2 B.A . skruvarno (28) som fuster
bryggan vid magnethuset och ta bort jordledningstrat
(13) tillsommans med kondensatorklomman (26) (em
monterad).  Vund p@ bryggan och ta bort anslut-
ningsskruven (17) fri8n anslutningsrat (12 ).

Bryggan (16) kon nu tas bort jomte den darp8
sittande vippmekanismen,

Skjut ut den hordode stlteppen (14), som héller
vippmekanismen vid bryggon och skilj de b8da &t,
Upprepa detta pd den endra pumpen.

Fig.1 Jordledningstapp p8 tidigare pumpar

Fig.2 Korrekt montering ov detaljernc p8

anslutningsskruven,

Pumphus och ventiler

2

10,

Ta bort inlopps - och utloppsforskruvningerna,
topp-pluggarna (37) och utloppsventilh8llaren
tillsommans med ventilerna (41) och (43).
Ta bort filterpluggen (36) och Ffiltret (34).

UNDERSOKNING

Om harts har bildats i det bransle som anvtints i

pumpen har de detaljer som verit i kontokt med bronslet
fBtt en belvggning av ett tmne som pBminner om fernissa,
Den her stark och fadd Iukt ech kan angripa neopren-
membronet. Detaljer ev mbssing och st8l som fatt dylik
belbggning kan rengtras genom kokning i 20 procents
kaustik soda, doppning i stark salpetersyreltsning och
slutligen sksljning i kokande vatten, Detaljer av
Iattmetall méste indronkas grundligt | metylalkohol och
sedan tvtttas,

Rengtr pumpen och undersbk for spricker, skadade
skorvytor och gangor,

Ta bort fjsderringen ur utloppsventilhllaren och
understk ventilplattorna for slitege.  Kassera
dem om de tr slitna,

Undersok ventilsatena i pumphuset och utloppsventil-
h8llarna for skador och korrosion, Om det tr
omtjligt attavitgsna korrosionen eller om stitena
her gropar méste pumphuset kasseros,

Rengor filtret med en bortste och understik for brott,
Byt ut om 5B behovs,

Underssk ott spolkabelorat sitter sokert fast och
kabeliscleringen ej or skodod.

Underssk brytarspetsarna fosr tecken p8 brtinning
eller gropar. Om tydliga dylika finns m@ste
vipparmsmekanismen och brytarblodet utbytas,
Underssk bryggan for sprickor eller andra skador,
isynnerhet pB den smala listen p& kenten av det
rektangultira hBlet, p8 vilken brytarblodet vilar,
Understk membranet for tecken p8 forstmring.,
Utbyt foljonde detaljer: alla fiberbrickor,
packninger och ttingsringar med "O" -sektion,
rullar som visar tecken pd forslitning p8 periferin,
skedade bultor och forskruvningar,

HOPSATTNING

Brygga och vippmekanism

OB5' Stéltappen som foster vipp, mekanismen vid

bryggan tr specialhtrdad och fér endast utbytas mot
original S,U, reservdel ,

s

Vand bryggan upp och ned och montera vipp-
mekanism p8 den genom att skjuta stBltappen (1)



Fig.3 Montering av vippmekanismen p& bryggon.
(Infallt) Mittormsfinderns korrekta luge.

i Fig. 3 genom de sm@ hBlen i vipporna och i
bryggans logerstud. Placera sedan mittormen
sB, att med inre vippspindeln i spanning mot
brytarspetsens baksida, mittarmsfindern sitter
ovanfor den spindel p8 vilken de vite rullarna
loper (se Fig.3). Denna placering tr av vikt
for att den korrekta "sI8 Bver"  -verkan ska
uppnés .

Det or ocks@ av vikt att vipporna tr fullkemligt
fria att svtinge p8 lagertappen och att armarna ef
karver mot bryggans ben,

Om sB behtvs kan vipporna raatvinkles med
en. tunn=ntst ting,

2, Montera den fyrkanthuvede 2 B,A, arslutnings-
skruven p8 bryggen vars boksida har ett urtag
for det fyrkontige huvudet,

Fig.4 Bryggans montering p8 mognethuset

3. Sertp82B,A, finderbrickan (1) i Fig. 4 och skjut
anslutningsskruven genom 2 B.A, anslutningsskon,
(2), satt p8 blybrickan (3) och den koniska
muttern med den koniska sidan mot blybricken.
Detta ger buattre kontakt bn den valiga slata
brickan och muttern. Drag 2 B.A. muttern och
sttt slutligen p8 ondlockets mtningsbricke (5).

4. Sutt ihop bryggan och magnethuset (Fig. 4) genom
att isartd de tv8 2 BLA, bryggskruvarna (6) och
kontrollera durvid att fijnderbrickan (7) p8 viinstra

Fig.5 Montering av membranet p magnethuset,
Observera ststbrickon (1)

Fig.6

Instittning ov membranets centreringsruller

sidans skruv (klocksn 9 Inuge) sitter mellan bryggan
och jordledningsskon (8), Om en kondensator or
monterad ska dess fuste stittas under jordledningsskon
och fioderbrickan blir overflodig,

Dra skruvarna och se dervid till att jordledningsorat
(8) ej kringvrides entr detta kommer att strocka
eller bryta slodden, Dra ej skruvarna ollt for hért,
ty dé kan bryggan spriackes,

Montera ej brytarblodet | detta skede

Membrenenhet

6,

T

n.

Fig. 7

Satt in ankarfjbdern i magnethuset med den stora
diametern mot spolen (Fig. 5).

Kontrollera innan membranet monteres att utetbrickan
sitter p plats p8 ankaret, (Det tr en liten neopren—
bricka som passar in i urtaget i ankaret), Anvand ej
tatningsmede| p8 membranet,

Montera membranet genom att infora spindeln i

hélet i spolen och skruva in den i den gtingade skruy=
hylsan i vippmekanismens centrum,

Skruva in membranet tills vippen ej vill "sl8 over",
vilket ej fér forvixlas med ott ankaret karvar p@
magnethusets invaindiga steg.,

Sott in de 11 centreringsrullarna av messing (Fig.6)
genom att vika tillbake membrankanten och slappa
in rullarna i urtoget i spolen, Pumpen ska héllas i
vtinstra handen med vipptinden ned8t s8 att rullarna
ej faller ut,

P8 vipparmsmekonismer av sengre typ med justerbara
fingror ska brytarbladet monteras och finger-
insttilIningen justeras enligt instruktionerna under
vederbvrande rubriker, varefter brytorbladet
fersiktigt ska avmonteras,

HBIl mognethuset | vBnstra handen 1 ungefor

vBgratt luge (se Fig,7), skjut in membranspindeln
med hogra handens tumme, bestomt och stedigt,
Skruva loss membranet och tryck och sltpp med

hogra handens tumme tills vippan just "sl8r bver”.
Vrid nu membranet tillbaka. (skruva loss) till nor-
maste h8l och durefter ytterligare 4 hal (8 tred-
jedelor av ett helt varv), Membranet Br nu korrekt

Installning v membranet, Skruva loss tills
vippen just "sl8r Bver"




N B F B B E EFE F ENE N N N N N BN B B & & W'

12,

13.

ATIO

Fig.8 Montering av h8llgaffel for rullar

Tryck mot ankarets centrum och montera héllgaffeln
p8 vippmekenismens baksida (Fig.8). Detta gbirs
for att hindra att rullarna faller ut nar magnethuset
ploceras p8 bonken innan pumphuset monterats och
or ej ovsett att stricke membranet innan pumphus-
skruvarna dros.

Upprepc dessa orbetsmoment p8 den ondra pumpen,

Pum&mdetul'ler

14,

15,

OBS"' = Pumphusenheternas huvuddetaljer or like

pd enkla och dubbla L och HP pumpar och olikheterna

gtller i huvudsak storleken och typen p8 in- och ut-

loppsanslutningarna somt ventilenheterna. P8 dubbel-
pumparna tr inloppsventilsatet utformat av tinden p8 ett

mussingsror och lamellplatten som onviinds p8 enkel-
pumparna saknas. Och fasttin ventilenheten p8
dubbelpumparna likner det som anviinds p8 enkel=
pumparna saknas fiberbrickorna p& ventilh8llarnes
over = och under=sidor eftersom h&llaren fasth8lls
med ventilplugger och ej av utloppsforskruvningen.
Sutt ihop mtissingsventilplattan (3) i Fig, 9 med
utloppsventilhBllaren (2) och kontrollera durvid

att plattans sltita yte or vond mot ventilsatet,
FasthBll den pB plots med fjaderringen (4) som méste
sitta i spBret | ventilhBlloren. Ventilen ska skramla
fritt ntr ventilhBlloren skokas,

Slopp den andre ventilplattan (1) i Fig. 9, med den
slota yton nedBt, p8 inloppventilstitet i pumphuset,
slopp ventilhBllaren (2) p8 plats och skruve sedan i
ventilpluggen (5) och drag fast den med en 3/8"
Whitworth ring=eller hylsnyckel. Montera ventil=
pluggen (7) och brickan (6). Anslut inlopps=

och utloppsforskruvningarna,

2 4 6

@3

A.5779

Fig. 9 Ventilenheten i L och HP dubbel-pumpar

ASp0

Fig.10  Installning av brytarbladet och vipparkontokt-
spetsarno i korrekte inbtirdes Ingen

Pumphusanslutning

Om ett spirrmembran or monterat enviinds en
pockning mellan membranet och pumphuset,

16, Passa magnethuset p8 pumphuset och var noga med
att de sitter korrekt ihop.

17, Satt de sex skruvh8len i linje och se dorvid till
att de tv8 gjutne Bronen p8 mognethuset sitter i
botten, satt i de sex 2 B,A, fostskruvorna och dra
dem med fingerna, Montera jordningsskruven med
dess Lucor onslutning.

085" Tidigore L och HP dubbelpumpar har en
jordningstapp monterad i "klockan 9" - lage (se
Fig.l).

18, Upprepa hopsttiningsproceduren med den andra
pumpen.

19.  Ta bort héllgaffeln for rullarne innan pumphusets
fostkruver dras,  Kontrollera att rullarna sitter
pB sina korrekta platser, En felplocerad rulle
kommer att sktira hBl | membronet. Det tr ej
ntidvtindigt att stricka membranet innen fost=
skruvorna dras.

20, Dro fostkruverna i foljd diometralt mitt emot
varandra.

Brytarblod

3T. Montera brytarbladet (2) i Fig. 10 och spolkabeln
(1) pB bryggen (3) med 5B A, bricken och
skruven, Nor en kondensator Br monterad ska
orslutningen p8 den sitte under spolkabelns sko

22, Justera brytarblodet s8 att kontaktspetsarna p8
blodet sitter en smula ovanfor kontokispetsarna p8
vippan ntr spetsarna &r slutna (se Fig, 10).,samt
8, att ntir kontoktspetsarna gor vaaxlingskontakt,
elt par spefsar sveper Bver mittlinjen p8 det
andra p8 ett symmetriskt sttt

Fig.11 Insttllning av brytarbledet for att sakerstalla
kontakt med listen p8 bryggan



Fig. 12 Vippfingerirsttlining p8 vippmekanismer av

modifierad typ
1. Brygga 4. lInre vippo
2.  Brytarblad 5. Skruvhylsa
K Yttre vippa 6. Maognethus
A= 0.9mm B=1.8mm

Eftersom brytarbladet har en slits for fastskruven
ur viss gred av justering majlig.
23, Drabrytarbladets fostskruv nir korrekt installning
uppnatts.

InstalIning av brytergap

24, Kontrollera nbr yttre vippan pressas mot mognethuset,
att brytarbladet vilar p8 den smala listen eller
kammen som sticker upp en smula ovenfor bryggan

Fig.13  Brytergopsinsttillning p8 vippmekanismer av

tidigare typ
s Brygga 4, lnre vippa
2, Brytarbled 5. Skruvhylse
3. Yttre vippo 6. Mognethus
A=0.8mm

Vippmekanismer av tidigate typ

27. Kontrollera gapet mellen spetsarna indirekt genom
ott forsiktigt héllo brytarbladet mot listen pa
bryggan utan att trycka pa tippen (se Fig.13).
Kontrollera sedan am ett 0.8 mm blodm8t kan
passerc mellon fiberrullarna och mognethusytan,
Install blodtippen om s8 behtvs s8 att korrekt
gop erh8lls,

(Fig. 11). Om ej, lossa p8 brytarbladets fastskruy,

svting blodet klart frBn bryggen och backa det nedt
tillrackligt mycket for att det, nor det Bterforts p8
plats, vilor latt mot listen. Om blodet spanns fur
hért kommer det att hindra vippmekanismens rtrelse ,

Vippmekanismer av modifierod typ

25. Kontrollera brytarblodtippens lyft ovanfer toppen
E::bryggon (A) i (Fig.12) med ett blod mBtt och

ka om s8 behovs stoppfingret under bryggan
58 att ett lyft av 0,9 * 0,13 mm erhélls.

26, Kontrollera gapet mellan vippfingret och magnet-
huset (B) i (Fig.12) med ett bladm8tt och bocke
stoppfingret om s8 behtivs s8 att ett gop av 1.8 +
0.13 mm. erh8lls,

Andlock

28, Samla samtliga kablar p plats 58 att de e kan
hindro vippmekonismens arbete. Kontrollera att
tndlockets totningsbricka sitter p8 plats p8
onslutningsskruven, sttt p8 bakelitandlocket och
|8sbrickan och dra fast med mBssingsmuttern,
Montera anslutningsskon eller ledningsdetaljen
samt den isolerade knoppen eller hylsan,

29, Pumpen tr nu fardig for provning ( se service-
handledning AKD 4757). Efter provningen ska
gummitoiningsbandet Bver tndlocksgapet Wter
pBstttas och ttitas med tejp. Det kan vara
avtaget for att forbtittra ventilationen ntir pumpen
or monterad inomhus i fuktfri amgivning men mBste
annars vara monterad,

085 := De tekniska instruktionerna i denna servicehandledning erstt ter alla tidigare av BMC givna eller

auktoriserade ,

Printed in England by the NUFF
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Pumphus

Membran och spindel
Centreringsrulle

Stotbricka

Ankarfjuder

Magnethus

2 B.A, fustskruv fastskruv for hus
Jordledning

4 B.A. skruv for jordledning
2 B.A, fjnderbricka

5B.A. anslutning

4 B.A. anslutning

28.A. jordledning

15
16
17
18

20
21
22
23
24
25
26

Lagertapp for vippa
Vippmekanism
Bakelitbrygga
Anslutningsskrov
Fijaderbricka

Blybricka
Anslutningsmutter
Tutningsbricka for tindlock
Bryterblod

5 B.A, bricka

5B.,A, fostskruv for brytarblod
2 B.A, fijuderbricka

2 B.A, skruv

27
28
29
30
31
32

35
36
37
38
39
40

Andlock
Stjornlasbricke

Lucar anslutning

2 B.A. mutter
lsoleringshylsa
Tatningsband
Fastplatta for ventiler
Skruv for platta
Utloppsventil
Inloppsventil

Filter

Fiberbricka
Inloppsanslutning




ISARTAGNING

om fernissa, Det hor en stork fodd lukt och kan
angripa neopren-membranet, Detaljer av miissing och

Ovre brytarspets

1. Ta bort den isolerade hylsan (31), anslutningsmuttern
(30) och Lucar anslutningen (29) tillsammans med

stjo
och

rnl@sbrickan. Ta bort tejptotningen {om monterod)

ta av andlecket,

2. Skruva loss 5 B.A . skruven (24) som foster brytarbladet

(22) vid bryggan (16) varefrer brickan (23), l8ngspole

st8l som f&tt dylik beloggning kan rengbres genom
kokning i en 20 procentig kaustiksodalvsning, ned-
dopping i en stark salpetersyraltsning och slutligen
sksljning i kokande vatten. Detaljer av lottmetall
méste grundligt drinkes i metylalkohol och sedan
vdttas .

kabeln (11) och bryter kan tas bort,

Magnethus och membran

3.

4.
5.

Lossa magnethusets fustskruver (7) med en skruvmejsel

med tjockt blad for att ej skade skruvhuvudena.
Ta bort jordledningsskruven (7).

Magnethuset (6) kan nu tas bort frBn pumphuset (1).

Ta nu bort membranet- och skruva loss det moturs
tills enkarfjadern (5) skjuter bort membrenet frn
mognethuset, Det or r8dligt att hélla huset bver
bonken s8 att de 11 massingsrullarna (3) ej faller
ned pd golvet, Membranet och dess spindel
betroktos som en enhet och fér e tas isur,

Brzggo och vimkonim

6.

Ta bort tindlockets tatningsbricka (21), lossa an=
slutningsmuttern (20) och ta ev blybrickan (19);
denna har plattats till pB anslutningstirat och
gtingorna och ken lampligast sktsras bort med en
avbitorting eller en kniv, Lossade tvB 2 8.A,
skruvarna (26) som fuster magnethuset vid bryggan
och ta bort jordledningsorat (13). Vund bryggan

och ta bort anslutningsskruven (17) frBn anslutnings-
skon (12). Bryggan (16) kan nu tas bort tillsammans

med den plsittande vippmekanismen (15),
Skjut ut den httirdade stBltappen (14) som foster
vippmekanismen vid bryggan och skilj de béda
Bt ,

Pumphus och ventiler

Lossa intagsforskruvningen (40) och ta bot filiret

(38). Lossa Phillpsskruven (35) och ta ut de tv8

ventilenheterna (36) och (37).
UNDERSOKNING

Om harts her bildets i det bronsle som anvaants i

pumpen her de detaljer som kommit i bertring med

branslet fatt en beloggning av ett obmne som pBminner

Y,

2 ASN09

Fig.2 Montering au vippmekanismen till bryggen

(Infolld bild) Mitt-vipparmsfjoderns korrekta
lage

Rengtr pumpen och underssk den for sprickor, ska-
dode skorvytor och gtingor.
Underssk utloppsventilen for skada. Kontrollera
att mittniten or fast och att den lutta fjudern o
lindat upp sig utan fortfarande haller ventilens
plastplatta mot sitt sate, Ventilplattan méste
kunna lyfta obehindrat och e ha fastnat under
anslaget p niten. Ingen skevhet och inga
mirken f8r finnas som kan medftra att den ej tater
korrekt mot sitt stite,
Understsk inloppsventilen for skevhet eller skoda.
Att en smula farg forsvunnit betyder ingenting
eftersom dess enda uppgift or att gtira ventilen
luttare att se,
Undersok ventilsatena i pumphuset for skoda och
korrosion, Om det or omojligt att avlagsna
korrosionen eller om stitena har groper méste hela
pumphuset kasseras,
Rengtr filtret med en borste, understk for brott
och byt ut, om 5B behtvs,
Kontrollere att spolkabelskon sitter stkert och
att kabelns isolering ej tr skoded,
Understk brytarspetsarna for tecken p8 brtinning
eller gropar. Om tydliga sBdana finns méste
vippmekanismen och brytarbladet fornyas.
Understsk bryggan for sprickor eller andra skador,
isynnerhet p8 den smala listen p8@ kanten till det
rektangulora hBlet p8 vilken brytorblodet vilar,
Undersvk membranet for teckan p8 forsomring.
Utbyt foljonde detaljer: semtliga fiberbrickor,
packningar och tatningsringar med "O" -sektion,
rullar som visor tecken pé forslitning p8 periferin,
skadade bultar och forskruvninger.

HOPSATTNING

Fig. 1

i

AFIIA

Korrekt montering av anslutningsskruvens detaljer,

2

Brygga och v ippme kenism

OBS ' Staltoppen som foster vippmekanismen vid
bryggan tr specialhtirdad och farendast utbytas mot
original S.U, reservdel,

1.  Vond bryggan upp och ned och montera vipp=
mekanismen p8 den genom att skjuta st@ltappen

(1) i Fig.2 genom de sm@ hBlen i vipporna och i




Fig.3 Montering av piedestalen p8 spolhuset Fig.6 Installning ov membranet, Skruva loss tills vippan
just barjar "sIB sver”.

piedestalens lagersisd. Plocera sedan mittvipparmen

s8, att med inre vippspindeln i sptinning mot kon- anslutningsskruven genom 2 B, A, anslutningsskon (2)
taktspetsens baksida, mittarmsfijtdern sitter ovanfor pAstitt sedan blybricken (3) och den koniska muttern
den spindel p8 vilken de vita rullarna Ibper. Detta med sin koniska sida mot blybrickan. (Detta ger
loge or av vikt for att korrekt "s18 sver"-verksamhet btittre kontakt in den vanliga flata brickan och
ska uppnBs. Det tr dessutom av vikt att vipporna muttern). Dro 2 B.A. muttern och satt slutligen
har full frihet att svtinga p8 lagertappen och att p8 tndlockets tatningsbricka (5).
armarnc ej ktirvar mot bryggars ben. 4. Montera ihop bryggan med mognethuset (Fig.3)

Om 58 behtvs kan vipporna rtstvinklas med hjulp genom att stitta i de tv8 2 BLA. bryggskruverna
av en spetstfing, (6) och kontrollera darvid att fjnderbrickan (7) p8

vinstra skruven (klockan 9-loge) sitter mellan
bryggan och jordlednings-amslutningen (8).

5. Dra skruvarna och se dorvid till att jordiednings-
anslutningen (8) hindras frBn att vridos entr
slodden dB kon strtickas eller brytas. Dra e
skruvarna for h8rt s8 att bryggan spriscks,
Montera ej brytorbladet i detta skede .

Membranenhet

6, Sattin ankarfindern i mognethuset med den stora
diametern mot spolen (Fig.4).

7. Kontrollera innan membronet monteras att ststbrickan

sitter pB sin plots p& ankaret, (Det or en liten neo-

prenbricka som possar in i ett urtog i ankaret).

Anvtind e Btningsmedel| p8 membranet,

Fig.4 Montering av membranet p& mognethuset. Cbservera

stotbricken (1) 8. Montera membranet genom att infora spindeln i
2. Montera den fyrkanthuvade 2 B.A. anslutningsskruven hélet i spolen och skruva in den i den gbingade skruv-
P8 bryggan vars baksida her ett urtag for det hylsan i centrum p8 vippmekanismen.
fyrkantiga huvudet. 9. Skruva in membranet tills vippan ej vill "sl8 over";
3. Soit ph 2 B.A. fijnderbrickan (1) i Fig.3 och skjut detta fbr e} furvtixlas med att ankaret ktirvar mot

Fig.5 Instittning av membranets centreringsrullar Fig.7 Montering av h8llgaffeln for rullarna




Fig. B SP pumparnas ventilenhe!

e Utlopp 2. Inlopp

mognethusets invandiga steg.

10, Montera de 11 centreringsrullarna ev missing
(Fig.5) genom att vika tillbake membranets kant
och sltppa .in rullarna | magnethusets urtag, Pumpen
ska h8llas i vinstra handen med vipptinden nedft
for att forhindra att rullarne feller ut.
P8 vippmekanismer av senare typ med justerbara
fingrar ska brytarbladet monteras och fingrarnas
insttillning justeras enligt instruktionerna under
resp, rubriker varefter brytarblodet farsiktigt

tos av.

PETE:

Fig.? Insttallning ov brytarblods- och vippkontakts-
spetsarnas korrekta logen i forhBllende till varandra

11. HBaIl mognethusenheten i vtinstra handen | ungeftr
vBgratt loge (se Fig.é) och skjut in membranspindeln

Fig.10 Insttlining av brytcrbladet for saker kontokt med
kammen p8 bryggon

A%yo0

Fig.11 Instullning av vippfingrarna p8 vippmekanismer
av modifierad typ.
1. Brygge 4. lowe vippo

2. B ytarblad 5% Si(ruvhyl&u
3. Yttre vippa. 6. Magnethus
A=0.9 mm B=1.8mm

med hgra handens tumme, fost men stadigt. Lossa
p8 membranet genom att trycke och sluppa med
hagra tummen tills vippan just "slfr tver”, Vrid nu
tillboka (skruva loss) till ntaista hBl och dorefier
ytterligore 4 h8l (tv8 rrediedelor av ett helt vary),
Membranet r nu kerrekt installe,

12, Tryck mot ankarets mitt och montera h8llgaffeln bakem
vippmekanismen (Fig.7). Detta goirs for att hindra
rullarna att falla ut niir mognethuset placeras p& banken
innan pumphuset pAmonteras och tr ej timnat att
stricka membranet innan pumphusskruvarna drages.

Pumphuldmalier

13. Satt in filtret i urtoget i inloppsfarskruvningen innan
den tillsammans med sin fiberbricka skruvas in i
pumphuset. Horigenom minskas risken for att
filtertippen trycks in i ventilurtaget sb att ventilen
lyfts frBn sitt state,

14, Sutt in utloppsventilen it sitt urtag (se Fig. 8),
med fjusdern nedBt och kontrollera att det sitter jimnt
p8 stitet | pumphuset, mot vilket det kommer att

AMTE

Fig.12 Instollning ev brytargopet pB vippmekanismer
av dldre typ

1. Bryggoe 4. lnre vippa

25 Bryterblod 5. Skruvhylse

3, Yttre vippa 6. MNaognethus
A=0.8 mm



héllas i konstant kontakt medelst klsmplattan. Dre
Phillipsskruven och kontrollera att inloppsventilplattar
or centrerod pB sitt stite,

Pumphusanslutning

15.

Sott de & fastskruvhBlen i linje och se dorvid till

att magnethusets gjutna Wron &r i botten. Satt i de
sex 2 B.A, fastskruvarna och dra dem med fingrorna.
Mentera jordledningen och dess Lucor-detalj,

Ta bort héllgaffeln for rullerna innan pumphusets
fastskruvar dras.  Kontrollera dorvid att rullarna
sitter kvar | sina logen. En felplacerad rulle
kommer att skora h8l i membranet, Det tr ej
nodvondigt att straicke membranet innan fostskru=
varna dros,

Dra skruvarna i fdiid diometralt mitt emat varandra,

Brytarbled

18.

19.

20,

Montera brytarblodet (2) i Fig. 9 och spolkabeln
(1) p8 bryggen (3) med 5 B.A. brickan och
skruven.
Justera brytorbladet s8 ott kontoktspetsarna pé
bladet sitter en smula ovanfur spetsarna pé vippan
ntr spefsarna or slutna (se Fig. 9) och sB, att nbr
kontoktspe tsarna gor voxlingskentekt, ett par
spetsar sveper bver det andras mittlinje p8 ett
symmetriskt satt,

Eftersom brytarbladet har en slits fur fastskruven
or viss grad av justering mvijlig.
Dra brytarbladets fostskruv nor korrekt installning
uppnitts,

Instalining av brytargop

21,

Kontrollera nor yttre vippan trycks mot mogenthuset,
att brytarblodet vilor p8 den smalo listen eller
kammen som sticket upp en smula ovanfir

huvudyta ( Fig.10), Om inte, sb lossa

pé brytorbaldets fastskruv, sviing blodet klart

OBS! De tekniska informationerna i denna servicehandledning ersatter samtliga tidigare publicerade eller
ouktoriserade instruktioner fr@n BMC om denna pumptyp.

Medifierade vippmekonismer

foir bryggen och bocka det nedér tillrickligt
mycket sB att det, d8 det Bterforts p8 plats, vilar
lott mot listen. Om det sptinns allt for hart
kommer det att hindra vippmekanismens arbete .

2R

23,

Vippmekanismer av tidigare typ

Kontrollere brytarbladstippens Iyft ver bryggan
(A) i Fig. 11 med ett bladm@tt och boj stopp-
fingret under bryggan om s8 behvvs for att 8 ett
lyftav 0.9 +0.13 mm,

Kontrollera gapet mellan vipparfingret och magnet-
huset (B) i Fig. 12 med ett bladmBtt och boj stopp-
fingret om s& behtvs 58 ott ett gap av 1.8 + 0,13
mm erhBlls.

24,

Andlock

25,

26,

Kontrollera gapet mellan spetsarna indirekt genom
att forsiktigt hélla brytarblodet mot listen p8
bryggan utan att trycka mot tippen (se Fig.12),
Kontrollera sedan om ett 0.8 mm bladm8tt kan
passera mellan fiberrullarna ech megnethuset. Om
s8 or nadvondigt kan bledspetsen justeras s8 att
korrekt gap uppnls,

Sott alla kablar pé sina platser s att de ej kan
komma ivtigen for vippmekanismen. Kontrollere
att undlockets totningsbricka sitter pf sin plats

p8 anslutningsskruven, pésttt bakelitandlocket och
l@sbrickan och dro fost med mbssingsmuttern.

Sott p8 anslutnings-skon eller sladden ech den
isolerade knappen,

Pumpen &r nut fardig for provning (se Service-
handledning AKD 4757).

Sott efter provningen Bter gummitotnings-
bondet p8 sin plats Bver tindlocksgapet och tata
med tejp. Den kan varc avtagen for att forbutira
ventilationen nor pumpen or monterad inomhus i
fuktfri omgivning men méste annars vara monterad.

Printed in England by The Nuffield Press Ltd, Cowley, Oxford, 8700,
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S.U. TYP AUF 200 SERIEN
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Pumphus 17, Anrslutningsskruv 33, Isoleringshylsa
Membran-och spindelenhet 18. Fjuderbricka 34. Klamplatta
Centreringsrulle 19, Blybricka 35. 2B.A, fostskruv
Stutbricka 20. Anslutningsmutter 36, Inlopps- och utlopps
Ankarfitder 21. Tuingsbricka for tindlock munstycke
Magnethus 22. Bryterbled 37, Inloppsventil
2B.A. fastskruv fisr hus 23. 5B.A. bricka 38. Utloppsventil
Jordledning 24, 58.A. fustskruv for brytorblod 39. Tatningsbricka
4 B.A. skruv 25. Kondensator 40. Filter

4 B.A. finderbricka 26, Klamma fur kondensator 41. Packning
5B.A. onslutning 27. 2B.A. finderbricke 42, Luftventil
2B.A, anslutning 28, Fostskruv bryggo/magnethus, 2 B A, 43, Tatningsband

2 B.A, jordledning 29, Andlock

Sviingtapp fir vippa 30, ShornlBsbricke

Vippmekanism 31, Lucer anslutningsplatia

Bokelitbryggo 32, 2B.A. mutter



ISARTAGNING
Cure brytarspets

I= To bort den isolerade hylsan (33), anslutningsmuttern
(32) och Lucar—detaljen (31) tillsammans med
stornlBsbrickan, Ta bort tejptatningen (om monterad )
och ta av Bndlecket,

2. Skruva loss 5 B.A, skruven (24) som Fuster brytar-
bladet (22) vid bryggan (16) och to bort kon-
densatorn (25) (om manterad ) frBn dess klomma,
Sedan kaon brickan (23), IBngspoleledningen (11)
och brytarbladet tas bort,

Magnethus och membran

3. Lossa magne thusets fastskruvar (7) med en skruv-
mejsel med tiockt blad 58 att skruvhuvudena ej
skadas .

4. Ta bort jordningsskruven (9).

S.  Mognethuset (&) kan nu tas bort frBn pumphuset (1) .
Ta dorefter bort membran= och spindelenheten
(2) genom att fatta membranet och skruva loss det
moturs tills ankarfjudern (5) skjuter bort membranet
frBn mognethuset. Det or tillr8dligt att h8lla huset
over bonken s8 att de 11 muassingsrullarna (3) ej
foller ned p8 golvet. Membranet och dess spindel
or en enhet och f8r ej tas isor,

Brygge och vippmekanism

6.  Tabort tindlockets totningsbricke (21), lossa anslyt=
ningsmuttern (20) och ta bort blybrickan (19). Den
har blivit flat p8 onslutningsskon och gingen och
kan lompligast sktiras bort med en avbitartng eller
an kniv, Skruva loss de tv8 2 B, A, skruvarno (28)
som fuster bryggon vid magnethuset, ta bort jord-
ledningssrat ( 13) tillsommons med kondensator-
klomman (26) ( om monterad). Vand p8 bryggan
och ta bort anslutningsskruven (17) fr8n anslut-
ningsskon (12). Bryggan (16) kan nu tos bort
tillsammans msd den pBsittande vippmekanismen
(15).

F i Skjut ut den hordade st8ltappen (14) som héller
vippmekanismen vid bryggon och skilj de b8da 8¢,

Pumphus och ventiler

8.  Skruvo loss de tv8 2 B.A ., skruvorna (35) som faster
fioderklomplattan (34) som hller in= och utlopps=
munstyckena (36) p8 plats. Ta bort munstyckena,

filtret (40) och ventilenheterna (37) och (38).

UNDERSOKNING

Om harts har bildats i det brtansle som anvtints §
pumpen har alla detaljer som kommit it beroring med

A 5\

A9304
Fig. | Ventilen inlopps- och utlopps=) A = 1.6 mm.

ASIIEA

Fig. 2 Korrekt plsatining av anslutningsskruvens
detaljer

briinslet fBtt en beloggning ov en substans som pBminner

om fernissa, Den har en stork fodd lukt och kan angripa

neoprenmembranet. Deraljer av mtissing och 5181 som
fatt dylik beloggning kan rengtiras genom kokning i en

20 procents koustiksodalssning, doppning i en stark salt-

petersyreltsning och slutligen skoljning i kokande vatten.

Detaljer av lattmetall méste indrtinkas i metylalkohol

och darefter tvBittas,

E Rengtir pumpen och understsk den fisr sprickor, ska-
dade skarvytor och gtingor.

2, Understk plostventilenheterna (Fig. 1) fir skevhet
eller skador p8 plattorna, De kan bust kentrolleras
genom bl8sning och sugning med munnen.

3.  Kontrollera den smalo tungan p8 ventilh8llaren,
som 0r bosjd Bver for ott hBlla ventilen p8 plats
och hindra att den pressas ur luge, att den ej
blivit vriden utan till8ter ett ventillyft av cirka
1.6 mm.

4.  Underssk urtagen for ventilerna i pumphuset fur
skodor och korresion, Om det tr ombjligt att
avlugsna korrosionen eller om sttet har gropar
méste pumphuset kasseros,

5.  Kontrollera att magnethusets ventileringsror ej
blivit tilltoppt,

6, Rengtr filtret med en borste och undersuk det
for brott. Byt ut om 58 behovs,

7.  Undersok att spolkabelanslutningen sitter fast
och for skodor p8 isoleringen.

8.  Understk brytarspetsarna for tecken p8 branning
och gropar. Om tydliga dylika finns m8ste vipp-
mekanismen och brytarbledet utbytas,

9. Understk bryggan ftr sprickor eller andra skador,
isynnerhet p8 den smala listen p8 kanten till det
rektangultra hllet mot vilken brytarbladet vilar,

10, Underssk luftningsbockventilen i andlocket ( om
monterad ) for skada, Kontrollera att den lilla
kulventilen or fri att risra sig.

11,  Undersok membranet for tecken p8 forsomring,

12. Byt ut feljande detaljer: Samtliga fiber- och
korkbricker, packningar ech totningsringar med
"O" =sektion, rullar som visar tecken pf forslitning
pl periferin, skadede bultor och forskruvninger,

HOPSATTNING

Brygga och vippmekanism
OBS | StBitappen som fuster vippmekanismen vid

bryggo tr speciolhtirdod och for endast utbytas mot en

original 5.U, reservdel,

{ Vand bryggan upp och ned och montera vipp-
mekanismen genom att skjuta in st8ltoppen (1) i
Fig. 3 genom de sm8 h@len< vipporna och i bryggans
logerstad, Install sedan mittvippon s att med
ince vippspindeln i sptinning mot brytarspetsens




Fig. 3 Montering av vippmekanismen p8 bryggen,
(Infolla) Mitt vippfinderns korrekte lnge,

baksida mittvippfiodern sitter ovanfer den spindel
pl vilken de vita rullarno loper, se Fig, 3. Denno
insttilIning or av vikt for att den korrekta "sI8
vver” -effekten ska uppnBs, Det br likaledes av
vikt att vipporna obehindrat kan svtinga pé sviing-
tappen och att armarna ej karver mot bryggans
ben, Om 8 tr nbdvondigt ken vipporna retvink-
las med en spetstng.

Fig. 4 Bryggons montering p8 magnethuset,

2. Mantera den fyrkanthuvade 2 B A . anslutnings-
skruven p bryggan vors boksida har ett urtag for
det fyrkantiga huvudet,

3. PBsutt 2 B.A, fjuderbrickan (1) i Fig. 4 och skjut
anslutningsskruven genom 2 B.A ., enslutningsskon (2).
Pésatt dorefter blybrickan (3) och den koniska
muttern med den koniska sidon mot blybrickan,

( Detta gor battre kontakt on den vanliga flate
brickan och mutter). Dra 2 B,A, muttern och
satt slutligen p@ andlockets 1otningsbricka (5).

4, Satt ihop bryggen och magenthuset (Fig.4.) genom
ott montero de tv8 2 B,A, bryggskruvarna (6)
och kintrollera dorvid att fjnderbrickan (7) p8
vianstra skruven (klockan 9 luge ) sitter mellan
bryggon och jordningsarslutningen (8).

Om en kondersator 8r monterod ska dess
518 trBdsfoste sottas under jordningskon och
fioderbricka blir overfludig,

Fig.5 Membranets montering p@ mognethuset, Observera
stotbeickan (1)

(LR ]

Fig, 6 Instittning ov membranets centreringsrullar

5; Dra skruvarna och se dtrvid till att jordningsanslut-
ningen (8) hindras fr8n att vridas, da dorigenom
jordningssledden kan strickas och brista. Dra e
skruvorna for hirt ty dé kan bryggen sprisckas,
Montera e brytarbladet i detta skede,

Membranenhet
&, Suit in ankorfjodern i magnethuset med sin stora
diometer mot spolen, Fig.5.
Kontrollere innan membranet monteras att stst-
bricken br monterad p8 ankaret. (Det &r en liten
neoprenbricka som sitter | ett urtag i ankaret).,
Anvind ej latningsmedel p8 membranet
B.  Montero membranet genom att infora spindeln i
hélet i spolen och skruvarna in den i den gingade
skruvhylsan | vippmekanismens centrum,
9.  Skruva in membranet tills vippen ej vill "sif sver".
Detta fir e forvexlas med att ankaret kirvar mot
magnethusets invondiga steg.,
Montera de 11 centreringsrullarna ov mtasing (Fig.6 )
genom att vika tillbake membrankanten och slappa
in rullerna i urtaget | mognethuset, Pumpen ska
hélles i vonstre handen med vippanden nedBr for
att hindro rullorna att falla ut,
P& vippmekanismer ov senare typ med justerbara
fingrar ska bryterblodet monteras och fingrarnas
instollning justeros enligt instruktionerna under
vederbrande rubriker, vorefter brytarbladet
forsiktigt ska borttagas,
HBIT magnethuset § vbinstra handen i ungefor
vBgratt luge (se Fig, 7 ) och skjut in membran-
spindeln med htgra hondens tumme, fast och
stedigt, Lossa p8 membranet och stadigt, Lossa
p8 membranet och tryck och slopp med hogra
tummen tills vippan just "sl8r tver", Vrid nu
tillbaka membranet (skruva less) till det narmaste
hBlet och sedan ytterligore 4 hal (tv8 tredjedelar av
ett helt varv). Membranet Br nu korrekt installt,
Pressa mot ankarets mitt och montera h8llgaffeln
bakom vippmekanismen (Fig. 8). Goffelns uppgift

~J

Skruva loss tills

Fig. 7

InsttlIning av membranet,
vippan just "sl8r Bver”,




Fig. B Montering av h8llargaffeln fur centreringsrullar

or att hindra rullarna att falle ut ntr magne thuset
placeras p8 bunken innan det hopstitts med pumphuset
och har ej till uppgift att sirticka membranet innan
pumphusskruvarna dras,

Pum Eh usdetal jer

13. 1 AUF 200 seriens pumpar tr inlopps- och utlopps-
ventilerna identiskt like aggregat och halls p8
plats i det it ett stycke gjutna ventilhuset med en
fjaderklamplatta av 518l som br fastdrogen med tv8
2 B.A. skruvar, Denna platta faster tven inlopps=
och utloppsmunstyckena jamte filter som alla br
anordnode s8 att de or Btkomlige frBn pumpens
utsida (se Fig, 7). Urtaget for inloppet tr
djupare tin for uttaget fur att ge plats for filtret
och extra brickan,

14,  Sutt med ledning av Fig. 9 in utloppsventilen, med
tungan uppBt, i det urtag som br mrkt “outlet”,
sttt packningsbricken ovanp8 ventilenheten och
komplettera med utloppsmunstycket,

15, Satt in inloppsventilen med tungan nedBt i det
urtag som tr markt "inlet”, fuljt av pocknings-
brickan och sedan filtret med den kupiga sidan
upp8t, durefter tinnu en pockningsbricka och
avslute hopstattningen med inloppsmunstycket,

16, Tillse noga att bBda aggregaten sitter ned jtimnt i
sina respektive urtag, Plocera munstyckeno p&
erforderligt satt, placera kinmplattan ovanpB och
dra fast det hele p& pumphuset med de tv8 2 B, A,
skruvarna.

Pumphusanslutning

17. Passo mognethuset p@ pumphuset och se till at
anslutningen mellan dem blir korrekt,

A¥MT

Fig. 9 Ventilaggregatet p pumpar av AUF 200 serien
1. Utlopp 2. |Inlopp

ASFO

Fig.10 Instwllning av brytarbladet och vippkontakt-
septsarna i korrekta inbtrdes logen,

18, Swvtt de sex fastskruvshBlen i linje och kontrollera
att de gjutna bglorna p8 magnethuset sitter ned8t.
lsott de sex 2 B.A, fostskruverna och dra dem med
fingrorna, Mentera jordningsskruven med sin Lucar~
detalj,

19.  To bort héllgaffeln for rullerna innon pumphusets
fostskruvar dras och kontrollera ott rullarna @
kver p8 sina platser, En felplocerad rulle kommer
att sktra h8l i membranet, Det tr ej nsdviindigt
ot stricka membranet innan fustskruvarna dras.

20. Dre fastskruvarna i f8ljd diametralt mot varandra.,

Brytacbled

21. Montera brytarbladet (2) i Fig, 10 och spolkabeln
(1) p& bryggan (3) med 5 B.A, skruven och brickan,
Nar en kondensator tir monterad ska dess anslutning
sitte under spolkabelbrat,

22. Justera brytarblodet 58 att dess kontakspetsar sitter
en smula ovanfor kontaktspetsarna p8 vippan nor
spetsarna sluts (se Fig, 10) somt s8 ott ntsr kontakt-
spetsanno gir viixlingskontakt ett spetspar sveper
tver det ondras mittlingje p8 ett symmeltriskt sutt,
Eftersom brytarbladet her en slits for fustskruven
or en viss grod av justering mojlig.

23, Dra brytarbladets fostskruv noir korrekt insttilIning
uppnBtls,

Installning av brytargep

24, Kontrollera nor ytire vippan pressas mot magnet-
huset att brytarbladet vilor mot den smala listen
eller ryggen som sticker upp en smula ovanfor
bryggans huvudyta (Fig. 11). Om inte, s8
lossa p brytarbladets fostskruv, svang bladet klart
for bryggen och bocka det ned8t tillrackligt mycket

Fig. 11 Installning av brytarblod for ott sukerstalla
- = kont::rl:g med Tisten pé bryggan



b A%I00
Fig. 12
Fig.12 Vippfingerinstallning p8 vippmekanismer av
modifierad typ

1.  Brygge 4. Inre vippa
2,  Brytarblad 5. Skruvhylso
3. Yttre vippa S Magne thus
A=0.9mm B =1.8mm

for ott, dé det @terforts p8 sin plats, det viler
latt mot listen., Om den bockes for mycket
kommer den att inskronke vippmekanismens
rorelsefriket,

Modifierade vippmekanismer

25. Kontrollera brytarblodstippens lyft evenfur
bryggan (A) i Fig.12 med ett bladm8tt ach
bocka stoppfingret under bryggan om s8 behovs
for att uppn8 ett lyft av 0.9 + 0.13 mm.

26. Kontrollera gopet mellan vippfingret och megnet-
huset (b) i Fig.12 med ett bladm8tt ech bocka
stoppfingret om s8 behtivs for att uppn8 ett gap av
1.8 +0.13 mm,

Vippmekanismer av tidigare typ

27, Kontrollera gopet mellan spetsarna indirekt genom
att foesiktigt h8lla brytarbladet mot listen p8
bryggan utan att pressa mot tippen ( se Fig, 13).

i e o =4 ARETH

Fig.13 Brytor installning p8 vippmekanismer av

oldre typ
1. Brygge 4, Inre vippe
2. Brytarblad 5. Skruv
3. Yttre vippa 6. Magnethus
A =0.8mm

Kontrollera sedan om ett 0,8 mm bladm8tt kan
passera mellan fiberrullarna och magnethusets
yta. Vid behov justera blodtippen s8 att korrekt
gop erh8lles,

Andlock

28, Ordna kablarna p8l plats s8 ott de e kan hindra
vippmekanismens arbete. Kontrollera att and-
lockets tntningsbricka sitter p sin plats p8
anslutningsskruven, satt p8 bakelitandlocket och
l8sbrickan och dro fast med massingsmuttern.

Satt p8 anslutningstrat eller ledningsdetaljen samt
den isolerode hylsen,

29, Pumpen tir nu fordig fer provning ( Se Service-
handledning AKD 4757). Efter provningen ska
gummittningsbandet Bver tndlockgapet péstittes
och tdtas med tejp, Detto kan vara avtoget
for ot furbuttra ventilotionen ntr pumpen monteros
inomhus i fuktfri omgivning, men mBste annars vare
plsatt,
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ANMARKNINGAR

Dessa instruktioner giiller pumpar forsedda med
ankarstyrplatta av plast i stillet f6r rullar och
skall ersiitta befintliga instruktioner under givna
rubriker.

ISARTAGNING
MAGNETHUS OCH MEMBRAN
1. Skruva loss magnethusets fifstskruvar med

hjulp av en tjockbladig skruvmejsel for att
undvika Skada pi skruvskallarna.

2. Ta bort jordskruven. 2

3. Magnethuset kan nu tas bort fran huset.
Hirefter viks membrankanten tillbaka och
peta forsiktigt fri de tvd inddronen ph
ankarstryrplattan frin magnetspAret. (se
Fig. 1). Detta gor det m#jligt f6r membranet
att vridas och det kan nu tas bort genom att
skruva moturs tills ankarfjfidern trycker
membranet bort frin magnethuset,

Fig. 1 Peta forsiktigt de tvd Zind&ronen p:?L
ankarstyrplattan fria frin magnetspAret.

SAMMANSATTNING
MEMBRANET

1, Placera ankarfj#dern i magnethuset med
dess stirsta diameter mot magneten.

2.  Fore monteringen av membranet, tillse
att stotbrickan ir monterad vid ankaret.
(Denna Yr en liten neoprenebricka som
passar i magnetspiret). Anvind ej pack-
ningsmassa eller fernissa pA membranet,

3. Montera membranet genom att s#ita in axeln
i hdlet pA magneten och skruva in den i den
giingade skruvhylsan i centrum pA vippmek-
anismen.

e

Skruva in membranet tills vippan ej vill

"slA Bver". Detta fir ej forvixlas med att
ankaret klims mot magenthusets invandiga
steg,

Pi senare typens vippmekanismer med
justerbara fingrar, montera kontaktbladen
och justera fingerinstillningen enligt
instruktionerna under veaerbbrande rubriker
varefter brytarebladet forsiktigt tas bort.
HAill magenthuset i viinstra handen i ungefir
vagratt lige och skjut in membranspindeln
med hogra handens tumme, fast men stadigt.
Skruva nu tillbaka membranen och pressa och
tryck med hogra handens tumme tills vippan
just "slar Gver". Vrid nu tillbaka membranet
(skruva loss) till ndirmaste hil och sedan
yiterligare 4 hal (tvd tredjedelar av ett helt
varv). Membranet ir nu ritt installt,

Montera ankarstyrplattan med plana ytan

mot membranet genom att vika tillbaka
membrankanten (Fig. 2) och satta in ett
andora i sparet mellan ankaret och mag-
nethuset. Fortsatt med detta tills alla fyra
oronen ar i ungefiirligt lage, tryck sedan
varje ora ordentligt pa plats och avsluta med
de tvh dAndarna. Den senare instruktionen ir
viktig for att undvika deformering av for-
bindelsearmarna mellan Sronen.

’

Fig. 2 Satt in ett andora i sphret mellan ankaret

och magnethuset, fortsatt med detta tills
alla fyra oronen ar i ungefarligt lage och
tryck sedan varje ora pa plats ordentligt
och avsluta med de tva andéronen,
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ISARTAGNING

Ovre brytarspetsen
T. la &rr isolerade hylson (33), anslutningsmuttern (32)

och anslutningsdetaljen (31) jumte dess fijuder bricka.
Ta bort tejplatningen (om monterad) och andlocket,

2. Lossa 5 B.A, skruven (24) som foster brytarspetsen (22)
vid bryggan (16) och ta bort kendensatorn (25) (om
monterad) frBn dess kltmma. Hdrigenom blir det
mBjligt att ta bort brickan (23), den |8nga kabeln
(11) och brytorspetsan,

Magne thus och membran

3. Lossa mognethusets fustskruvar (7) med en skruvmejsel
med fiockf blod fur att ei skada skruvhuvudena,

4. Ta bort jordledningsskruven (9).

5. Magnethuset (6) kan nu tas bort frin pumphuset (1).
To durefter bort membranet och spindeln som enhet (2)
genom att fatta om membranet och skruva loss det
moturs tills fjadern (5) skjuter bort membranet frin
magnethuset, Det or lampligt att darvid h8llo husat
over banken s8 att de 11 rullarna (3) ej faller ned p8
golvet. Membran och spindel ar | en enhet och f8
ej tas isor,

Brygga och vippmekanism

. Toov urdiocﬂeh tatningsbricka (21), skruvo loss
anslutningsmuttern (2) och ta bort blybrickan (19).
Denna har sukerligen blivit platt mot anslutningstrat
och goingan och kan lompligast sktiras bort med en
avbitortBng eller en kniv, Lossa de tv& 2 B A,
skruvarna (28) som foster bryggantill magnethuset ta
bort jordledningens anslutningssko (13) tillsammans
med kondensatorkltmman (26) (om monterad). Luta
p8 bryggan och ta bort anslutningstappen (17) frén
anslutingsskon (12). Bryggan (16) kan nu tas bort
tillsammans med den vidsittende vippmekanismen (15).

7. Skjut ut den hordode stBltappen (14) som fuster
vippmekanismen till bryggan och skil| de b8da 8t,

Pum%uﬁ och ventiler
. de tvB Phillips-skruvar (35) som foster ventil=-

klsmplattan (34), ta bort ventilhattarna (36),
ventilerna (37) och (38), totningsbrickorna och
filtret (40).
OBS! Istrtagning av utloppels utjimningsanordning
or endast furetas om den arbetor otillfredssttllande
eller om nttdig utrustning féir proviryckning efter
hopmonteringen soknas. Under denna firutstittning,
g8 till voga p8 foljande satt:

A9304

Fig.1 Ventilen (intopp och utlopp) A = 1,6 mm

ANIeA

Fig.2 Korrekt ordningsfulid fur Btermontering av
amslutningsskruvens detaljer
?. Tabort de fyra 4 B, A, fastskruvarna (52) som fuaster

utjsmningsanordningens ventilforsedda lock (51)
och te bort locket, membranfjudern (59), gummi-
ringen (53), fiuderhatten (58), membranet (57),
spdrren (54), membranplattan (56) och tatnings-
brickan (55).

10. Tobort 2 B.A, skruven (48) som fuster locket till
inloppets accumulator (45). Ta bort locket och
packningen (44),

11. Lossa inlopps-och utlopps=-anslutningarna,

UNDERSOKNING

Om horts har bildats i det bransle som envants i
pumpen har de detaljer som kommit i bertring med
brinslet fAtt en beloggning som pBminner om fernissa,
Dennc hor en stark fadd lukt och kan angripa neopren-
membranet, Detaljer av mussing och st8i som angripits
p8 detta sutt kan rengtiras genom kokning i en 20 procents
kaustiksodalbsning, doppning i en stark salpetersyraltisning
och slutligen tvtitining i kokande vatten, Lattmetall-
detaljer mste drtinkes vol i metylalkohol och sedan
rengtiras .

1. Rengtr pumpen och understsk fisr sprickor, skodode
ytor och ginger,

2. Understik plastventilenheterna for skevhet eller
skador pf ventilplattorna. De kan bust provas genom
sugning och blBsning med munnen,

3. Kontrollero att den smala tungan p8 ventilkorgen som
or bojd over fur ott kvarhBlla ventilen och for att
forhindra att den pressas fr8n sin plats, ej har blivit
vriden utan tillBter ett ventillyft av cirka 1,6 mm
(se Fig.1).

4. Undersuk membranet | utloppets utjamnungsenordning,
sprren, platton, fjadern och fjuderhatten fisr ska-
dor. | tviveloktige fall, byt ut membranet,

5. Understk locket till accumulatorn for skeder,

6. Underssk urtagen for ventilerna i pumphuset for
skador och korrosion; om det or ombjligt att av-
lugsna korrosionen eller om urtagen tr gropiga méiste
pumphuset bytas,

7. Rengtr filtret med en borste och understk for brott,
Byt mot nytt om s8 behtvs,

8, Understtk att spolkabelskon sitter fast och kobel-
isoleringen for skedor,

?. Understk kontoktbryterspetsarna for tecken p8 brtin=-
ning och gropighet; om tydliga tecken dorp8 finns
mBste vippmekanismen och brytarspetsen,

10. Undersbk bryggon for sprickor eller ondra skador,
isynnerhet p8 den smala listen p8 kanten till det
rektangultira hBlet mot vilken kontaktbladet vilar,

11. Om backventil for luftning or montered | andlocket,
understk den fiir skada; kontrollera att den lilla
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Fig.3 Montering av vippmekanismen p8 bryggan.

(Infolld bild) Mittermsfisderns korrekta lage

kulventilen har sin rorelsefrihet.

12, Underssk membranet for tecken p8 furstimring.
13. Byt ut foljonde detaljer: samtliga fiber- och

korkbrickor, packninger samt tatningsringarna med
"O" -sektion, rullar vors ytor visar tecken p8
forslitning, skadade bultar och frskruvningar,

Fig.a  Montering av bakelitbryggan p8 magnethuset

HOPSATTNING

B och vippmekanism
gﬁ! giahappen som foster vippmekanismen till

bryggan or specialhttrded och for ej utbytas mot nBgot
annat 8n eén original 5,.U. reservdel,

Fig. 5 Montering av

Vand bryggen upp och ned och montera vippmek-
nismen p8 den genom att skjuta stBltappen, (1) i
Fig. 3, genom de sm@ hélen i vipparmarna och i
bryggons logerstsd, Sutt sedan mittarmen =8, att
med inre vipparmsspindeln i sptinning mot kontakt-
spetsens baksida, mittarmsfidern sitter ovanftr den
spindel p8 vilken de vita rullarna loper. Denna
plocering tir av vikt for att den korrekte "sI8 over®
-effekten ska uppnBs. Det tr likaledes av vikt att
vipparmarna her full frihet ott svtinga p8 lagertappen
och att armarna e kttrvar mot piedestalens ben.

Om s8 tr nadviindigt ken vippermerna ratvinklas
med en spetsting,
Satt den frykantshuvade 2 B.A, anslutningsskruven p8

branet till r ag

Observera sttstbrickan (1)

Fig.6

Instttning av membranets centreringsrul lar

bryggon vers bakside har ett urtag for aet fyr-
kantiga huvudet,

Montera 2 B, A, fjuderbrickan (1) i Fig. 4 och skijut
anslutningsskruven genom 2 B.A. anslutningsskon
(2), montera sedan blybrickan (3) och den keniske
muttern med den koniske sidan mot blybrickan.
(Dette ger butire kontakt on en venlig slat bricka
och mutter). Dra 2 B, A, muttern och mentera
slutligen tndlockets mtningsbricka (5).

Montera bryggaen till magnethuset (Fig.4) genom
att isatta de tv8 2 B A, skruvarna (6). Kontrollera
dorvid att fjaderbrickan (7) p8 vonstra skruven
(klockan 9 lnge) sitter mellan bryggan och
jordledningsanslutningen (B). Om kondensator or
monterod sitter dess st8ltrBdsfoste under jordlednings-
skon och fjnderbrick an blir Bverflodig.

Dra skruvarna och se durvid till att jordlednings
skon (8) hindras frén att vrides med, entr sladden
dorvid kommer att strockas eller brytos. Dra ej
skruvarna for h8rt ty d8 kon bryggan spricke,
Montera inte brytarspetsen

Membranenhet
&, satfin fiudorn i mognethuset med dess sttirre

743

10,

Fig. 7 Installning av membranet,

diameter mot huset (Fig. 5).

Kontrollera innan membranet monteras att stotbrickan
sitter p8 plats p8 ankaret, (Det tr en liten neopren-
bricka som passar in i ett urtag i ankaret), Anviind
ej tatningsmedel p8 membranet,

Montera membranet genom att infora spindeln i hBlet
i spolen och skruva in den i den giingede skruvhylsen
i vippoggregatets centrum,

Skruva in membranet tills vippmekenismen ej “sl8r
tver", Detta fér ej furvitxlas med att ankaret ktirvar
p8 magnethusets invondiga steg.

Satt in de 11 centreringsrullarna av missing (Fig.6)
genom att vika tillbake membrankanten och sltppe

in rullarng i urtaget i magnethuset. HBII pumpen i

- - atban

Skruva loss, tills
vippan just "sl8r Bver"




Fig. 8 Montering av héllgaffeln for rullarna

vtinstra handen med vipponden ned8t s8 att rullorna
hindras fr8n att falla ut.

P8 vippmekanismer av senore typ emd justerbara
fingrar ska brytarspeisen monteros och fingrarna
dorefter justeras enligt instuktionerna under
vederbirande rubriker, vareter brytarspetsen
forsiktigt Bter ska avmonteras,

Hall magnethuset i vtinstra handen ungefer

vBgrutt (se Fig, 7), skjut in membranspindlen med
htgro hondens timme, fast och stadigt, Skruva
loss membranet och pressa och lossa dorvid med
hogra tummen tills vippan just "sl8r tver”, Vrid
nu membranet tillbaka till normaster h8l och sedan
ytterligare 4 hél (tvB tredjedelar av ett helt varv),
Membranet or nu korrekt installt,

Tryck mot enkerets centrum och montera h8llgaffeln
boktill p8 vippmakanismen (Fig, 8), Avsikten
htirmed or att hindra rullarno fr8n ott fallo ut ntar
spolhuset ploceros p8 banken innan pumphuset
monteras och ej att stricka membranet innan pump-
husskruvarna dros,

Pumé usets detaljer

13.

Fig.

| AUF 300 seriens pumpar hélls ventilenheterna
inuti pumpen p8 plats med en klomplatta som or
fost med pl8tskruveor (se Fig.? ). Urtaget for
inloppsventilen i pumphuset br djupare 8n urtaget
for utloppsventilen for att ge rum for filtret och
extra brickan. En annan egenhet hos desse pumper
or att inloppet har en accumulator och utloppet en
utismningsanordning.

Accumulatorn &r ett rum | pumphusvoggen som
or avsiongt med ett enkelt lock och en packnings=
brocka som fasth8lls med en enkel skruv. Utloppets
utjomningsanordning utgdrs av en perforerad metall-
plotta som st8r i kontakt med ett plastmembran som
sttyds av ett gummimembran och det hela fasthélls

av en fipder och tndhatt fust med ett ventilerat lock.

Detta aggregat tatar utloppskammaren i pumphuset,

C AS840

9 Ventilenheten p8 pumpar av AUF 300 serien.
1. Utloppsventil 2. Inloppsventil

Fig. 1

A c |

-f |

ARnEL

300
seriens pumpor, (Infallt, forstoret) Hop-
monteringsverktyg tillverkat av 3 mm. diom.
(10s,w.g.) jorntrBd. A, Boch E = 1.6 mm,
C=50 mm, D=2 mm,

Anslut inlopps- och utloppsledningarna med sina
miningsbrickor. Satt in utloppsventilens detaljer
i urtoget i foljande ordning: furst en packnings=-
bricka, sedan ventilen med tungan vtind nedft
och darefter ventilhatten,

Satt ihop inloppsventilen i sitt urtag i fuljande
ordning: forst en pockningsbricka, seden filtret
med den kupade sidan ned8t, darefter tnnu en
packningsbricka foljd av ventilenheten med
tungan upplt och sedan ventilhatten,

Se noga till att ventilenheterna bottnar ordentligt
i respektive urtog, sttt klamplattan ovenp8 och
dro fost den stedigt till pumphuset med de tv8
Sott Bter locket for accumulatorn p8  plats till-
sammans med pockningsbrickon och dra ned mitts-
kruven,

Satt tatningsbrickan i botten p8 urteget for
utloppets utjomningsanordning (se Fig.10) foljd
av den perforerade membranplattan med den
kupiga sidan ned8t, durefter plastmembranet. Sott
in tetningsringen med "O" -sektion i urtaget och
kontrollera att den sitter jamnt, Sott pB membran-
fjndern med den stora tnden viind mot det ventil-
forseddo locket och in i locket, satt findersk8len
p8 fiuderns lillonde, skjut hopsattningspverktyget
(se infollda bilden) genom locket, fijodern och
ondhatten, vrid det sedan 90° 58 att fjodern kan
sottes under sptinning under hopsatiningen. Sttt
slutligen fjsderenheten p& membranet, dra de
fyra fostskruverna och ta bort hjalpverktyget.
Pumpen mBste proviryckas varje glng som
utjtimningsanordningen varit avmonterad,

Pumphusanslutning
= Montera pockningsbrickan p8 pumphuset och sttt

AP

Installning av brytarspetsarnas korrekta
lugen i forh8llande till verandra,



Fig. 12 Instullning av spetsbladet for att suker-
sttalla kontakt med listen p8 bryggan

skruvhblen i linje.

20, Passa mognethuset till pumphuset och kontrollera
att de sitter korrekt,

21, Sett de sex fustskruvshBlen i linje och kontrollera
att de gjutne tglorna p8 magnethuset tr | botten,
sttt i de sex 2 B,A, fustskruvorna och dra dem med
fingrarna, Satt jordningsskruven med sin Lucar-
anslutning pf plats,

22. Tabort h8llgaffeln for rullerne innan pumphusets

Fig.13 Installning av vippfingrer pB vippmekanism
av modifiered typ

s Edke“ﬂ:ryggu 4, lInre vippa
2. Ovre brytarspets 5. Spindelanslutning
3. Yttre vippa 6, Moagnethus

A=0,9 mm B=1,8mm
29. Kentrollera gopet mellen vippfingret och magnet-
huset (8) i Fig. 13, med ett blodm8tt och bocka

stoppfingret om sB behtivs for att uppn8 ett gap
av 1.8 £0,13 mm.

Vippmekanismer av tidigare typ

fastskruvar dras,  Se dobrvid Hll att rullarna sitter
kver 1sina Tagen - en felplocerad rulle skuar hal i
membranet,  Det vr ej nsdvindigt att stracke
membranet innan fastskruvarna dros,

23, Drao fostskruvarna i folid diametralt mitt emat
varandra,

Gvre br tarspets
24, Montera brytarspetsen (2) i Fig. 11 och spolkebeln
(1) p8 bryggon ( 3) med 5B,A, bricken och
skruven. Om kondensator Br monterod ska dess
anslutningssko sitta under spolkabelns ora,
Justera brytarspetsen s8 att kontakspetsarna sitter
ett litet stycke ovanfor kontakispetsarna pé
vipparmen ntr spetsarna or slutna (se Fig.11).
samt 58, att nor kontakispetsarna giir viixlingskon-
tokt ett spetspar sveper tver det andras mittlinje
p8 ett symmeltriskt sutt, Eftersom spetsbladet hor
en slits for fostskruven, Br justering inom vissa
grunser mojlig,
26, Dra spetsblodets fastskruy nor korrekt installning
uppnfitts,

InstttlIning ov brytergop

27. Kontrollera ntr yttre vippan 8r pressad mot megnet-
huset, att spetsbladet vilar p8 den smala listen
eller kammen som sticker upp en smula ovanfor
bryggans huvudyta (Fig.12). Om inte, ska
spetsblodets fastskruv lossas och bladet sviinges
klart for bryggen och bockas ned8t tillrackligt
mycket for att den d8 den Bterfisrts p8 plats ska
vila latt p8 listen. Om bladet sptnns for hért
kommer det att hindra vippmekanismens arbete,

25

Modifierade vippmekanismer

28, Kontrollera hur mycket bladet lyfter ovanfor
bryggan (A) i Fig. 13), med ett bladm8tt och
bocka stoppfingret under bryggan, vid behov, for
att uppnB.ett lyftav 0,9 2 0,13 mm .

30. Kontrollera gapet mellan spetsarna indirekt genom
att forsiktigt héllo kontoktblodet mot listen pé
piedestalen utan att pressa det Bver kanten
(se Fig. 14). Kentrollera sedan om ett 0.8 mm
bledm@tt kan passera mellon fiberrullorna och magne -
husytan,  Vid behov kan bladet installas s8 att
korrekt gap uppnéis,

Fig.14 Installning av brytargap p8 vippmekanismer
av tidigare typ

1. Bokelitbrygge 4, lInre vippa
2. Ovre brytarspets 5. Skruvhylsa
3. Ytire vippa 6. Mognethus
A=0.8mm
Andlock

31. Ordna samtlige keblar s8 att de ej kan hindra vipp-
mekanismen. Kontrollere att Bndlockets totnings-
bricka sitter p8 sin plats p8 anslutningsskruven,
sutt p8 bokelitondlocket och l8sbrickan, dra fast
med mossingsmuttern, pBsatt kabelskon eller
Farbingningsskarvdonet och den isolerade hylson.

32, Pumpen or nu fordig fur provning (se Service-
handledning AKD 4757).  Efter provet ska
gummitttningsbandet sattas over tindlocksgopet
och tatos med tejp. Detto kan vara borttaget for
att forbutira ventilationen om pumpen Br montered
inomhus i fuktfri emgivning, men mBste annars
bibeh8llas.

OBS: Instruktionerna i denna servicehandledning ersatter alla tidigare av SU - fabriken utgivna

instruktioner om denna pumptyp.
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OBS"'. AUF 400:

Pumphus

Membran- och spindelenhet
Centreringsrullar
Stotbricka

Fijuder

Meagnethus

2 B.A. fostskruv for hus
Jordledning

4 B A, skruv

4 B.A. fjuderbricka
Anslutning = 5 B.A,

Anslutning - 2 B, A,

. Anslutning - jord - 2B, A,

Lagertapp for vippa

. Vippmekanism

Bakelitbrygga
Anslutningsskruy
Fioderbricka
B!ybrickt;

Anslutningsmutter

21.
22,
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29,
30.
3l.
32.
33.
M,
35.
36,
37.
38,
39.

40.

Enke In‘cpp!h‘lnﬂu!ning, pump-enhefr.rnrj normalt
avsedda att arbeta somtidigt,

Tatningsbricka for andlock

Ovre bryterspets

58,A, bricke

Fustskruv ftsr brytarspets 5 BLA,

Kondensator

Klamma for kondensator
Finderbricke 2 B, A,

Fastskruv 2 BLA. = brygga till hus

Andlock
Fijaderbricka
Lucar anslutning
2 B.A, mutter
Isoleringshylsa
Tatningsband
Luftningsventil
Klamplatta
Skruv for platta
Ventilhatt
Inloppsventil

Utloppsventil

41.
42,
43,
44,
45,
46,
47.
48,
49,
50,
51,
52.
53.
54,
55,
56,
57.

58.

5.

Totningsbricka

Filter

Packning for membran
Packning fur inloppets
accumulator

Lock for inloppets eccumulator
Kupig bricka

Fiuderbricke

Fustskruv for lock
Inlopssanslutning
Tatningsbricka

Lock for utloppets utjamnings-
anordning

Fustskruv for lock
Membranfjader

Finderskal

"O"-ring av gummi

Membron av gummi

Membran av plest

Membranplatta

Tatningsbricka
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ISARTAGNING

Ovre brytarspefsen

1. Tabert den isolerade hylsan (33), anslutnings-
muttern (32) ech anslutningsdetaljen (31) till~
sammans med fitiderbrickan, Ta bort tejpttatningen
(om monterad) och ta av mdlocket,

2, Lossaden 5B.A, skruv (24) som fuster brytarspetsen
(22) vid bryggan (16) ech ta bort kondensatorn (25)
(om monterad) fron sin klomma., Hurigenom kon
brickan (23), den |8nga spolkabeln (11) och
brytarspetsen tas bort,

Magnethus och membran

3. Lossa magnethus fastskruvar (7) med en skruvmejsel
med tjockt blod, s8 att skruvhuvudena ef skedas,

4. Tabort jordledningsskruven (9).

5. Magnethuset (&) kan nu tes bort frBin pumphuset (1).
Ta durefter bort membran- och spindelenheten (2),
genom att fatta membranet och skruva loss det
moturs, tills fijpdern (5) skjuter bort membranet
frBn mognethuset. Det or lompligt att hélla huset
over banken 58 att de 11 mussingsrullarna (3) ej
faller ned p8 golvet. Membranet och dess spindel
or i en enhet, som ej fér tas istr,

6. Upprepa dessa arbeten p8 den andra pumpen heten.

B och vi kanism
72 ic Bort nEiocEers tatningsbricka (21), lossa anslut-

ningsmuttern (20) och ta bort blybrickan (19). Bly-
brickan har blivit flatare p8 anslutningsskon och
gngorna och det or bust ott skora loss den med en
avbitartiing eller en kniv, Lossade tv@ 2B,A
skruvarna 9 28), som fuster bryggan till magnet-
huset, ta bort jordledniningsanslutnigen (13) till-
sammans med kondensatorklomman (26) (om
monterad), Luta p8 bryggan och ta bort anslutnings-
tappen (17) fr@n anslutningsskon (12). Bryggen
(16) kan nu tas bort tillsammans med vippmekanis-
men, som tr monterad p8 den,

8. Skjut ut den hordade st@ltappen (14) som faster
vippmekanismen vid bryggan och skil| de béda 8t,

9. Upprepa dessa orbeten p8 den ondra pumpenheten.

Pumphus och ventiler

10, Lossa de Phillips skruvar (37) som foster ventilernas
klamplatta (36), ta bort ventilhatterna (38), ven-
tilerna (39) och (40), tutningsbrickorna och Filtret
(42).

Fig. 1 Ventilen (inlopp och utlopp)
A=1.6mm

AFIIBA

Fig. 2 Korrekt ordningsfalid for Btermontering av
arslutningskruvens detal jer

OBS' Isartagning av utloppets utjomningsanordning
Bor ej furetas om den e] arbetar atillfredsmallande
eller om nbdvandig utrustning for tryckprovning
efter hopsatiningen ej finns att tillgh, G8 under
denna forutsbtining tillboga p8 foljonde satt:

11, Ta bort de fyra 4 B.A, skruvarna som foster utloppets
utjimningsanordnings ventilerade lock (51).
ta bort locket, membranfjsdern (53), gummi
-ringen (55), fijoderhatten (54), membranet (56),
plastmembranet (57), membranplattan (58) och
matningsbrickan (59).

12, Ta bort den 2 B,A, skruven (48) som foster (45).
Ta bort locket och peckningen (44),

13. Lossa inlopps-och utloppsanslutningarna,

UNDERSOKNING
Om harts har bildats i det bransle som anvaants i
pumpen har de detaljer som kommit it bertiring med
bronslet ftt ett bverdrog av en substans som paminner
om fernissa. Belbggningen har en kraftig, fadd lukt

och kan ongripa neoprenmembranet, Massings= och

stldetaljer som angripits p8 detta sott kan rengbras

genom kokning i en 20 procentig lusning av kaustiksoda,
doppning i en stark salpetersyraltisning och slutigen
tvotining i kokande vatten. Detaljer av lutimetall

méste grundligt drinkas | metylalkohol och sedan

rengtiras .,

1. Rengtr pumpen och undersk fur sprickor, skadade

2. Undersok plosteventildetaljerna for skevhet eller
skador p8 ventilplattorna, Detta kan bast
kontrolleras genom att bl8sa och suga med
munnen,

3. Kontrollera ventilkorgens smala tunga, som or bsjd
for att héllafost ventilen och hindra att den presses
ur lbge, att den ej blivit vriden utan tillGter et

4, Undersok membranet i utloppets utjtmningsanordning,
sporren, plattan, fjadern och fioderhatten for skador,
I tvivelaktige foll, byt membranet,

5. Undersok locket till accumulatorn for skader,

6. Understk ventilurtagen i pumphuset for skador och
korrosion, Om korrosionen ej kan aviogsnas eller
om urtaget dr gropigt méste huset kasseras.

7. Rengor filtret med en borste och undersok det for
brott. Byt ut om s8 behovs.

8. Undersok att spolkabelns sko sitter fast samt kabelns
isolering fur skador,

9. Understk brytarspetsarna for tecken p8 branning eller
gropar, Om tydliga s8dana finns, méste brytar-
spefsarna bytas,

10, Undersok bryggan for sprickor och andro skador,
stirskilt p8 den smala ribban pll kanten av det rektang-



Fig.3 Montering av vippmekanismen p8 bryggan
(Infolld) Mittarmfijnderns korrekta luge,

ul ora hélet, P8 vilken kontokthladet vilar,

11, Om backventil for luftning Br monterad i Bndlocket
ska den understkas for skada, Kontrollera att den
lilla kulventilen kan mre sig obehindrat,

12, Undersok membranet for tecken p forsamring,

13. Byt ut foljande detaljer: samtlige fiber- och kork-
brickor, pockninger och mtningsringar med "O" -
sektion, rullar som visar tecken p8 forslitning p8
periferin, skadade bultar och farskruvningar,

HOPSATTNING

Brygga och vippmekanism
OBS" St8liappen som foster vippmekanismen vid

Bryggan or specialhurded och f8r endast bytos ut
mot original 5,U, reservdel.

1. Vend bryggan up och ned och mentera vipparms-
mekanismen p8 den genom att skjuta stBltappen
(1) iFig. 3 genom de smé hélen i vipporne och
bryggans lagerstod, Plocera dtrefter mittvippermen
<8, att med inre vippspindeln i sptinning mot
kontaktspe tsarnas baksida, mittarmsfisrdern

Fig. 4 Baokelitbryggans montering p8 spolhuset

sitter ovanfur den spindel p8 vilken de vita rullarna
Isper. Denna placering tr viktig for att den
korrekta "s|8 over" -aktionen ska uppnBs. Det

or ocksB av vikt att vipporna or fullkemligt fria

ott svinga p8 legertappen och att armorna ej karvar

Fig. 5 Membranets montering p8 magnethuset,
Qoservera stitbrickan (1).

Fig.6

Instttning ov membranets centreringsrul lar

mot bryggons ben,

Om s8 or nodvandigt kan vipporna riatvinkles med
en spetstBng.
Montera den fyrkanthuvode 2 B.A. anslutningsskruven
P8 bryggan vors bakside har ett urtog for det
fyrkantiga huvudet,
Montera 2 B, A, fijuderbrickan (1) i Fig. 4 ach sutt
anslutningsskruven genom 2 B,A, anslutningsskon (2),
satt sedan pé blybrickan (3) och den koniske muttern
med sin koniska side mot blybrickan, (Detta ger
battre kontakt un den vanliga flata brickan och
muttern). Dra 2 B,A, muttern och sott slutligen
p8 tndlockets mmingsbricka (5).
Montera bryggan till magnethuset (Fig.4.) genom
att stitta i de tvB 2 B.A, bryggskruvarna (&), varvid
ska tillses att fijnderbricken (7) p8 vonsira skruven
(klockan 9 |nge 0 sitter mellan bryggan och
jordledningsskon (8). Nor en kondensator finns,
ska basen p@ dess s181trBdsklomma sitte under
jordningsanslutningen och fijaderbrickan blir
vverfladig.
Dra skruvarna och var dB forsiktig s8 att
jordningsskon (8) hindros frén att vrida sig, d8
horigenom jordledningen blir strockt eller bryts,
Dra ej skruvarna 58 hért att bryggan sprocks.,
Upprepa dessa arbeten med den andra Eryggan och
vippmekanismen,
Montera inte brytarspetsen tinnu,

Membranenhet
6.  Sott in ankarfipdern i magnethuset med den stora

diametern mot huset ( Fig. 5. ).

7. Kontrollera innan membranet monteras att statbrickan
or montercd p8 ankoret. (Det or en liten neopren-
bricka som passar i ankerets urtag ). Anvand
e| miningsmedel p8@ membranet,

B. Montera membranet genom att fora in spindeln i
h8let i spolen och skruva in den i den gingade
hylsan i vippmekanismens centrum.

9. Skruva in membranet tills vippan ej "sl8r over"”,
detta fér ej forvixlos med att ankaret klams mot
magne thusets invandiga steg.

.-.\
S
Fig. 7 Membranets instolining, Skruva loss tills

vippan " sl@r bver"”
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Fig. B Montering av h8llargoffeln for rullarna

10. Montera de 11 centreringsrullarna av mtissing
(Fig. 6) genom att vike tillbaka membranets kant
och sloppa in rullorna i urtoget | magnethuset,
ska hBlles med vonstra handen med cipporanden
ned8t, for att hindra att rullarna faller ut.

P8 vippmekonismer av nyare typ med justerbara
fingrar ska brytarspetsen monteras och fingrarnos
instolIning justeras enligt instruktionernc under
dessa rubriker, varefter brytarspetsen forsiktigt
ska tas bort.

11, HBIT magnethuset i vanster hand i ungefor
horisontalt loge ( se Fig, 7 ) och skjut in membran-
spindeln med higre handens tumme, h8rt men
jamnt, Skruva loss membranet och pressa och
frigor med hogra handens tumme tills vippan just
"sl@r Bver". Vrid d8 membranet tillbaka till
ntsrmoste h8l och durefter ytterligare 4 hal (tva
tredjedelar av ett helt varv ).  Membranet br
nu korrekt installt,

12, Tryek mot ankarets centrum och montera fostgaffeln
baktill p& vippmekenismen (Fig. 8). Awvsikten
hurmed or att hindra rullarna frBn att falle ut ner
magnethuset placeras p8 bnken innan pumphuset
monterats, och ej att strucka membranet innan
pumphusets fastskruvar dras,

Upprepa dessa arbeten pé den andra membran-
enheten.

Pumphusdetaljer
13. | AUF 4& pumpserien h8lls ventilenheterna fast

inuti huset av en klumplatta med pl8t skruvor ( se
Fig. 9). Urtaget for inloppsventilen i pumphuset
or djupore tin urtaget for utloppsventilen for att ge
plets for filtret och extra brickan, En annan
egenhet hos dessa pumpar 8r forekomsten av en
accumulator p8 inloppssidon och en utjamnings-

Fig. 9 Ventilenheter p8 AUF 400 serien
1. Utloppsventil 2. Inloppsventil
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Fig. 10 Utloppets mutjpmningsanordning i AUF 400

seriens pumpar, (Infallt, Psrstorat) Hop-
sattningsverktyg tillverkat v 3 mm jorntr8d.
A, BochE=1,6mm, C=5mm, D=2 mm.

anordning p8 utloppssidan. Accumulatern or en
kammare i pumphuset som or ovskild med ett enkelt
lock och en mitningsbricko som halls p8 plats med
en enkel skruv, Utjtmningsanordningen utgtirs
av en perforerod metollplatta som ligger on mot ett
plostmembran stédd av ett gummimembran, vilket
allt hélls p8 plots av en fjoder och ett undlock,
fasth8lino med ett ventilerat lock. Denna enhet
atar utloppskammeren i pumphuset,

14, Skruva in inlopps=och utloppsnalsutningarna med

sina Mtningsringor. Montera utloppsventilens
detaljer i urtoget for utloppsventilen i foljonde
ordning: forst en packningsbricka sedan ventilen
med tungsidan nedBt och darefter ventilhatten,

15. Satt in inloppsventilens detaljer i urtaget p8 foljonde

sttt forst en packningsbricka sedan filtret med den
kupade sidan ned8t durefter ytterligore en pack=-
ningsbricke, foljd av ventilenheten med tungsidan
upplit och sedon ventilhatten.

16. Var naga med att bda ventilenheterna sitter

ordentligt ned i sina respektive urtog, satt klom-
plattan Bver och dra sttkert ned den mot pumphuset
med de tv8 skruvarna.

17. Montera locket p8 accumulatorn med dess pack-

ningsbricka och dro ned det med den centrale
fostskruven,

18, Saott miningsbricken i botten p8 utloppets utjBmnings-

anordnings urtag ( se Fig. 10) och durefter den
perforerade membrenplattan med den kupaode sidan
nedBt sedan plastmembranet fuljd ev gummimembronet.
Sutt in titningsringen med "O" -sektion i urtoget

och kontrollera att den sitter jomnt, Montera mem-
branfjodern med mot det ventilerode locket in i

locket och sttt findersk@len pé findersns lilla

onde, skjut monteringshijtlpverktyget ( se den

ANNO

Fig.11 Instalining av brytarspetsarnas korrekta

Ingen i forh8llande till varandra



Fig.i2 Instolining av spetsblodet for att sukersialle
kontakt mot listen p8 bryggen

infallda bilden) genom locket, findern och
fjuderskBlen och vrid det 90° 58 att sptinning kan
stittos p8 findern under hopstittningen, Montera
slutligen fjnderenheten p& membranet, dra de fyra
fustskruvarna och frigtr hjtlpverktyget,

Pumpen méste tryckprovas om utjmningsenordningen
varlt bwllagen,

Pumphusanslutningar

19. Montera packningsbrickan p8 pumphuset och sott
den i linje med skruvh@len,

20, Passa mognethuset pumphuset och kontrollero att
de sitter korrekt ihop.

21, Satt de sex fostskruvh8len i linje och se till att
magnethusets gjutna tiglor tr viinda ned@t, satt i de
sex 2 B,A, skruvarna och dre dem med fingrorna ,
Montero jordledningsskruven med dess Lucar-
anslutning.,

22, Ta bort rullh8llargaffeln innon husens fastskruvar
dras och kontrollera att rullarna sitter i sina riatta
lugen = en rulle som sitter fel kan skora hal i
membronet., Det tr ej nudvandigt att stracke
membranet innan festskruvorno dros.

23. Dra fos skruvorna i foljd diometralt mitt emot
varandra.

Ovre brytarspets
24, Montera brytarspetsen (2) i Fig. 11 och spolkabeln

(1) p8 bryggen (3) med 5 B.A. brickan och skruven.

Nor kondensator finns ska dess anslulning sitta under
spolkaobelns sko.

25, Justera brytarspetsen <8 att dess kontakspetsar sitter
litet ovanfer kontakspetsarna p8 vippan nor spetsarna
or slutna (se Fig. 11) somt s8, att nttr kontakspets=
arna gor viixlingskontakt, ett av spets-paren sveper
wver det andras mittlingje p8 ett symmetriskt satt,
Spetsblodet tir fursett med en slits for fostskruven
och en begrtinsod justering tr durfor majlig,

26, Dra spetsbladets fastskruv ntir korrekt insttalining
uppnéitts,

InstttlIning av brytargep

Z7. Kontrollera nor yttre vippan frycks mot spolhuset,
att spetsblodet vilor mot den smala listen eller
kammen som hojer sig en smula tver bryggens
huvudyta (Fig. 12). Om inte, ska spetsbladets

f  fostskruy lossas en smula, bladet svangas klart for
bryggen och bockas ned8t tillrockligt mycket for
att det ska ligga lott an mot listen, ntr det
@terforts pa plats. Om bladet sponns allt for h8rt
kommer det ott hindra vippmekanismens arbete,

‘b A%100
Fig. 13. Instullning av rippfingrar pB vippmekanism
av modifierad typ

1 4, lnre vippa
2. Qwre brytorspets 5. Skruvhylsa
3. Ytire vippa 6. Mognethus
A = 0,9 mm B =

= 1.8 mm

Bakelitbrygga

Modifierade vippmekanismer

28. Kontrollera spetsbladets 1yft ovanfor bryggan (A)
i Fig. 13 med ett bladmBtt och bb| stoppfingret
under bryggan om 58 behovs for att f8 ett lyft av
0.9 + 0, 13 mm.

29. Kontrollera gapet mellan vippfingret och mognet-
huset (B) i Fig. 13 med ett bladm8tt och boj
stoppfingret vid behov for att f@ ett gap av
1,8 + 0,13 mm,

Vippmekanismer av tidigare typ

30, Kontrollera gapet mellan spetsarna indirekt genom
ott amsorgsfullt h8lla spetsblodet met bryggkemmen
utan att trycka det vver kanten ( se Fig. 14).
Kontrollera sedan om ett 0,8 mm bladmétt kan
passera mellan fiberrullarno och mognethusytan.
Om 58 or nadvandigt kan bladet justeros s8 att
korrekt gap erh8lls.

Andlock

3T, Skjut alle kebler ur vogen sB att de ej kan hindra
vippmekanismen. Kontrollero att bndlockets
tatningsbricka sitter p8 sin plats p8 anslutnings-
skruven sttt p8 bakelitandlocket och l8sbrickan,
dra fost med mossingsmuttern, satt p8 anslutningsskon
eller anslutningsdetaljen och den isolerade hylson,

32. Pumpen or nu fordig for provning ( se Service-
handledning AKD 4757). Satt efter pravningen
8ter gummitttningsbandet tver tndlocketsgapet och
tota med fosttelp, Detta kan tos bort for att
forbattra luftningen nor pumpen or monterad inomhus
i fukifri omgivning, men méste annars finnas p8
plats.

Fig. 14 Brytargopinstallning p8 tidiger vippmekanismer
1. Bakelitbrygga 4. lnre vippa
2. Ouvre brytarspets 5. Skruvhylsa
3. Ytire vippa 6. Magnethus
A = 0.8Bmm

OBS:~ Instruktionerna i denna servicehandledning ersatter alla tidigare av SU-fobriken utgivna instruktioner
om denna pumptyp.
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TYP AUF 500 SERIEN

AUF 500:Tv8 inloppsanslutningar, pumpenheterna normalt i
avsedda att arbeta samtidigt.

1. Pumphus

2, Membran- och spindelenhet
3. Centreringsrullar

4. Swibricke

5. Fionder

6. Magnethus

7. Fostskruv, 2 B, A, for hus
8. Anslutning for jordledning
9. Skruv, 4 B.A,

. Fijoderbricka, 4 8 A,

Anslutning - 5 B A,
Arnslutning - 2 B, A,
Anslutning = jord - 2 B.A.
Logertapp for vippe

. Vippmekanism

Bakelitbrygga

Anslutningsskruv

. Fjuderbricka
. Blybricka

21;
22.
23.
24,
25,
26,
27.
28,
29,
30.
31.
32.
33.
34,

Anslutningsmutter
Tutningsbricka for tndlock
Ovre brytarspets

Bricka - 5B.A.

Skruv - 5B.A, - brytarspets
Kondensator

Klsmma fér kondensator
Finderbricka - 2 B,A.

Fustskruv for brygge till hus - 2 B.A,

Andlock

Fjuderbricka

Lucar anslutningsdetal |
Mutter - 2B A,
Isoleringshylsa
Klomplatta

. Fuastskruv for klamplatta
36,
37.
38.

Ventilhatt
Inloppsventil

Utloppsventil

39.
40,
41.
42,
43,

3l.
52,
53.

. Pocknirﬁ”f;:rr inloppets
45,
46,
47,
48.
49,

. Membran av plast
55.
. Packning (endast fur

42

Tatningsbricka

Filter

Packning for membraon
Tatningsband
Luftningsventil

azcumu

l{ock for inloppefs accumu-
ator

Kuped bricka
Finderbricka
Fustskruv for lock

Inloppsanslutning
Tatningsbricka

Lock for utloppets accumulate
Fastskruv for lock

(o b -ring av gummi

Tutningsbricka

enkellagers membran)
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ISARTAGNING

Ovre br tarspetsen
. Ta Eorl den isolerade hylson (33), kontakmuttern

( 32) och anslutningsdetaljen (31) tillsammans med
sin fjoderbricka. Ta bort tejptotningen (om sBdan
finns monterad) och ta av tndlocket,

2, Skruvo loss 5 B,A, skruven (24 ) som h8ller brytar-
spetsen (22) vid bryggan (16) och ta bort konden-
satorn (25) (om monterad) frBn sin klomma.,
Harigenom ken brickan (23), den l8nga spolled-
ningen (11) och brytarspetsen tas bort,

Magnethus och membran

3. Lossc mognethusets fostkruvar (7) med en skruv=
mejsel med tjockt bled for att undvike att skruv-
huvudena skados.

4, Ta bort jordledningsskruven (9).

5. Magnethuset (&) kan nu tas bort fr8n pumphuset
(1). Ta durefter bort membran- och spindelenheten
(2) genem att fette membranet och skruva det
moturs tills ankarfjodern (5) skjuter bort membranet
frBn mognethuset. Det or lampligt att h@lla huset
ovanftir banken s8 att de 11 mossingsrullarna (3)
ej faller ned p8 golvet, Membranet och dess
spindel or en enhet och for e} B4skiljas,

6. Upprepa dessa arbetsmoment p8 den endra pumpen-
heten,

Brygga och vi kanism

%tnin@ﬁrkko (21), onslutnings-
muttern (20) och blybrickan (12). Bricken har
blivit flat mot anslutningsskon och gongerna och
det or bost ott skoro ov den med en avbitortng
eller kniv, Lossa de 2 B.A, skruvarna (28) som
foster magnethuset vid bryggon och ta bort jord-
ledningens anslutning (13) tillsommens med
kondensatork I8mman (26) (om montered). Luta
p8 bryggen och ta bort anslutningsskruven (17)
fr8n anslutningsskon (12). Bryggen (16) kan
nu tas bort tillsammans med vippmekanism (15).

8. Skjut den hordode stBltappen (14) som foster vipp-
mekanismen till bryggan ut 8t och skilj de tv8.

9. Upprepa dessa arbetsmoment p8 den ondra pumpen.

Pumphus och ventiler

10.  Losso inlopps= och utloppsfrskruvningarna.

11. Lossa de pl8tskruvarna (35) som fuster klumplattan
(34) och h8ller ventilenheterna p8 béda sidor om
huset och ta bort ventilenheterna (37 och 38)
jomte de perforerade hattarno (36), filtren (40)
och packningsbrickorne (39).

AFI0A

Fig. 1 Ventilen (inlopp och utlepp)
A = 1.6mm

Fig. 2 Korrekt ordningsfoljd for Btermontering av
anslutningsskruvens detaljer,

12, Ta bort locket till accumulatorn genom lossa
2B.A, fustskruven (48).
CBS * Istrtagning av utloppets accumulator bor
T endast forestas omden arbetar otillfress-
tollonde och om nodig utrustning for
tryckprovning efter Bterhopstittningen
finns tillgonglig. GA8 under desse
forutstttningar till vbga p8 foljande
satt
13. To bort locket till utloppets accumulator genom
att lossa de fyra skruvarna. Ta bort "O" -ringen
(53) plastnembranet (54) och packnings-
brickan (55),

UNDERSOKNING

Om haorts bildats i det anvtinda brtinslet har de
detaljer i pumpen som kommit i kontakt med bronslet
{81t en belggning som p8minner om fernissa. Denna
hor en kraftig, fodd lukt och kan engripa neopren-
membranet, Mosting och stlldetaljer som angripits
durav kaon rengtras genom kokning i en 20 procents
kaustiksodalosning, doppning i en stark salpetersyra-
lusning och slutligen skoljning i kokande vatten,
Detaljer av lottmetalllegering ska drankas i metyl-
alkehel och dorefter rengtiros.

P Rengtr pumpen och understk den for sprickor,
skadade ytor och gtingor.

2. Undersvk plastventilenheterna for skevhet eller
skador p8 ventilplattorna, De kan bust provas
pl det sattet att man bl8ser eller suger med
munnen. Kontrollera att den smala tungan p8
ventilkorgen, som or bojd bver for att kvar=
hélla ventilen och for att hindre den frén att
pressas ur luge, ej hor blivit vriden utan till8ter
ett ventillyft av cirka 1.6 mm, se Fig.1.

3. Understk utloppsaccumulatorns membran och
vndlock for skador. | tviveloktiga fall, byt ut
membranet, Undersuk inlopps accumulatorns
lock for skador.

4, Undersok urtogen fisr ventilerna i pumphuset for
skador och fratning. Om det or ombjligt att
avlagsna fratningen eller om urtogen br gropiga,
ska huset utbytes,

5i Rengtr filtren med en borste, undersok for brott
och byl ut om 58 behtivs.

6. Kontrollera spolens anslutningsskor och ledning-
arnas isolering for skador.

7. Undersok brytarspetsarna for tecken p8 brinning
eller gropar. Om det finns tydliga tecken
darp8, méste brytorspefsarna utbytes,

8. Undersok bryggan for sprickor eller andra skador,
sarskilt p8 den smala ryggen pé kanten av det
rektangulora hélet, p8 vilken spetsbladet vilar,
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Fig. B Meontering av goffeln som h8ller rullarna

%

Skruva in membranet tills vipporordningen ej vill
“sl8 over". Detta fér ej farvixlas med att
ankaret kltms mot spolhusets invtindiga steg,
Montera de 11 centreringsrullarna (Fig. 6) av
missing genom att vika tillbeke membranets
kant och sltppa in rullarna i urtaget i magnet-
huset, Pumpen sko h8llas i vtinstra handen med
vipptinden nedB8t fur ott forhindro att rullorna
faller ut.

P8 vippmekanismer av senare typ med justerboro
fingrar ska brytarspetsen monteras och finger-
imlullningen justeras enligt instruktionerna under
vederborande rubriker, varefter bryrarspemsen
fursiktigt ska tas bort.

Hall mognethuse! i vtnstra handen i ungeftr
vBgratt loge (se Fig. 7) och skjut in membran-
spindeln med hogra handens tumme, hért men
jamnt. Skruva loss membranet och pressa och
friabr med hogro handers tumme tills vippan just
sl@r bver. Vrid d8 tillbaka ( lossa) membranet
till nirmaste h8l och duorefter ytterligare 4 hél
(tv8 tredjedelar ov ett helt varv), Membranet
or nu kerrekt installe,

Tryck pa ankarets centrum och montera legufleln
baktill p@ vippanordningen (Fig. 8). Detta gtirs
fur att hindra rullerna ait falle ut nor magnethuset
ploceras p8 bonken innan pumphuset monteras och
ej for ott strbicko membronet innan pumphusskru=
varna dras,

Upprepa dessa arbeten p8 den andra pumpen.

Pumphusets dclal]&r

i

AU seriens pumpar fasthBlls ventilenheterna
inuti pumphuset med en klamplotta, som t&r fost-
drogen med pl8tskruvor ( se Fig. %).

Urtaget for inloppsventilen i pumphuset or djupare

45840

Fig. 9 Ventilenheter, AUF 500 serien
1. Utlopp 2. Inlopp 4

Fig 10 Utloppets occumulator, AUF 500 seriens pumpor

Bn uttoget fir utloppsventilen for att ge rum Ffor
filtret och en extra bricka.

Ett annot utmtirkande drog for desso pumpar tir
att en aceumulator finns p8 bde inlopps- och
utloppssidan, Inloppets or ett rum i pumphusvoggen
som Br avstungt med eft enkelt lock och en pock-
ningsbricka, som hBlls p8 plats med en enkel skruv.

Utloppets accumulator utgtrs av ett bajligt
plostmembran som avskiljer utloppskammaren i
pumphuset frBn en instongd luftmingd i accumulator
Incket, Detta lock tr fost med fyro skruvar och
tatat med en ring med "O" -sektion och en pock-
ningsbricka.

14, Skruve i inlopps= och utloppsanslutningarna med
sina latningsringar,

15. 581t in utioppsventilens deialjer i utloppssurtaget
i fuljonde ordning: forst en packningsbricka,
dorefter ventilenheten med tungon nedét och sedan
den perforerade hatten,

16, Sutt in inloppsventilen i urtaget p8 foljande satt:
Forst en packningsbricka, durefter filtret med den
kupiga sidan ned8t, sedon Bnnu en pockiningsbricka,
fuljd av ventilenheten med tungen upplt och den
perforerade hatten,

17, Se nego till att b8da enheterna passas ned jBmnt
i sino respektive urtog, Sttt klamplatten ovanp8
hatten och dra fest den vid pumphuset med de tv8
skruvarna,

18, Upprepa dessa arbeten p@ den andra pumpen,

19, Montera locket till inloppets accumulator med
packningsbricka ach drog mittfustskruven,

20, Satt en tntningsbricko | botten p8 urtaget for
utloppets occumulator, sttt plastmembranet pb
plats med den kupiga sidan ned@t och durefter
tatningsringen med "O" =sektion och dra sedan
fost hatten med de fyra skruvorna. Pumpen mBste
tryckprovas varje gBng utloppets occumulator
rubbats ur sitt loge,

Pumphusanslutningar

21. Sott packningsbrickan p8 pumphuset i linje med
skruvhBlen, Passa mognethuset till pumphuset
och kontrollera, att hopstittningen tir god,

22, Sutt de sex halen fur fostskruvarna i linje och se
durvid till att mognethusets gjutna dglor or vinda
nedBt, Sutt i de sex 2B.A, skruvarna och dre
dem med fingrarna.

23. Montera jordledningsskruven med dess Lucar-
onslutning.

24. Te bort rullh8llorgaffeln innan pumphusets fost-
skruvor dros och kontrollera att rullarna sitter
kvar i sina Ingen, En felplacered rulle kommer
att sktire h8l i membranet. Det tr ej nodvandigt
att strocke membranet innan fostskruvarna dras.




25. Dra fostskruvarna i folid diametralt mitt emat
varvandra,

Fig.11 Installning av brytarspetsarnas korrekta
inbtirdes logen

Ovre brytarspets
28, Montera brytorspetsen (2), i Fig.11, och spol-

kabeln (1) pé bryggan (3) med 5 B.A brickan
skruven. Nor en kondensator Br monterad ska
dess anslutning sitte under spolkabelns.

27. Justera spetsbladet 58 att dess kontaktspetsarna
p8 vippan, ntr spetsarna tr slutna (se Fig,11)
och Biven s8 att ntr kontoktspetsarna gor viixlings=
kontakt, ett par spetsor sveper tver det andros
mittlingje p@ ett symmetriskt sutt, Eftersom spets-
blodet har en slits for anslutningsskruven kan viss
justering ske.

28, Dra spetsblodets anslutningsskruv nir korrekt
instttlining uppnéitts,

Fig. 12 Instalining ov spetsbladet for att sukerstalla
kontakt med bryggkammen.

InsttalIning av brytargap
Kontrollear nar ytire vippan pressas mot magnet-
huset, att spetsbladet vilar mot den smala ribbon
eller kammen som sticker upp en smula ovanfor
bryggans huvudyta (Fig.12). Om inte, sko spets-
bladets skruv lossas en smula, blodersvonges klart
fr@n bryggan och bockas ned8t rillrackligt mycket
s8 att d8 det Bterfores, vilar latt mot ribban.
Om bladet sponns for mycket blir vippmekanismens
rorelse for kort.

Modifierade vippmekanismer
30. Kontrollera spetsbladers Iyft ovanfor tappen p8
bryggan, (A) i Fig. 13, med ett bladmatt

Lb Aw9N00
Fig. 13 Vipporfingrornas installningar p8 modifierade
vippmekanismer

1. Bakelitbrygga 4. lnre vippa
2. vre brytarspets 5. Skruvhylso
3. Ytire vippa 6.  Mognethus
A, =0.9 mm B = 1.8mm,

och btsj om det behovs stoppfingret under bryggan

sB ot ett Iyft av 0.9 + 0,13 mm erh8lls,
Kontrollera gapet mellan vippfingret och magnet-
huset (B) i Fig. 13, med ett bladm8tt ach bsj, vid
behov, stoppfingret s8 att ett gop av 1.8 + 0,13 mm
erhBlls,

< AWTS
Fig. 14 Brytorgapets instollning p8 vippmekanismer
ov tildre typ
1. Bakelitbrygge 4. lInre vippa
2. Ovre brytarspets 5. Skruvhylsa
3. Ytire vippo 6. Mognethus
A =08

Vippmekanismer av tldre typ

32. Kontrollera gapet mellan spetsarna indirekt genom
att forsikt igt hélla spetsbladet mot ribban p8 bryggan
utan att trycka det mot kanten (se Fig.14), Kon-
trollera sedon om ett 0.8 mm bladm8tt kan passera
mellan fiberrullorne och magnethusytan, Om 58
beh8vs kan spetsblader justeros s8 att gapet blir
korrekt,

Andlock

33. Vik undan alla kebler 8 att de ej hindrar vipp-
mekanismen. Kontrollera att bndlockets tatnings-
bricka sitter p8 sin plats p8 anslutningsskruven, sott
p8 bakelitandlocket och |8cbrickan, dra fast med
massingsmuttern, sttt p8 kabelskon eller furbindnings-
skarvdonet och den isolerade knoppen.

34, Pumpen or nu fordig for provning (se service-
hendledning AKD 4757). Sott p8 gummitatnings-
bendet Bver bndlocksbppningen och tata med tejp.
Detto kan tos av for att underlatta ventilationen
nor pumpen ar monterod inomhus | en fuktfri
omgiving men méste annars lomnos kvor p8 sin plats.

OBs' Instruktionerna | denna servicehandledning ersotter ollo tidigore av SU- fabriken utgivna

instruktioner om denne pump typ.

Printed in England by The Nuffield Press Lid. Cowley, Oxford, 8700,
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PUMPPROVNING 5.U.

Om en viss pumps effektivitet ur tvivelaktig or
det mycket mera givande och tillfredsstallende att prova
den med hjttlp av ett Specialprovningsstall for pumpar
on ott forsoka komma under fund med felet med pumpen
monterad i sjttlva fordonet.

Provningssttllet som frBn bbrjan konstruerats for
tidigare 5.U. pumpar har nu vidareutvecklats fur att
kunna onvtindas fir alla nu tillverkade pumpor. Detta
her mojliggjorts genom anviindendet av hjulpdomssatser
som simulerar speciella arbetsforhBllonden. Hjolpdenen
for HP pumpar omfattar en speciell frammatningsresiriktor
som 8stadkommer det htiga provirycket. Utloppsh@lens
storlek varierar med de pumptyper som provas (se illustra-
tionerna) .

(1) Forberedelse

Montera pumpen p8 provningssttllet med hjulp av
fureskrivet anslutningsdon (se nyckeln till diagrammet).
Anslut matar och jordledningskablarne till provbatteriet,

Kontrollera att kontaktspetsarnas instttllning tir
enligt instruktionerna i respektive service handledning,

Nbr pumpen monterals p8 provningsstallet tr det
lampligast att anvtinda ett utskuret ondlock for att
forhindra att lagertappen faller ut och samtidigt ha
mtsjlighet ott ioktta brytarspetsarnas arbete eller
kontrollera att for kraftig gnistbildning ej furekommer,

Anviind fotogen i tanken hellre on bensin for art
minska eldfaran. Se till att tillrscklig mtingd fotogen
finns.

OBS. AUF 400 seriens och dubbla HP pumpar (Fig.4)
ska provas med b8da sidorna arbetande somtidigt, medon
AUF seriens pumper (Fig.5) som emfattar 1v8 separata
pumpenheter méste f8 vardera sidan provad for sig.

Dubbel Typ L pumpor kan provas med den utrustning
som visas i Fig.4 och AUF 200 L med den utrustning som
visas i Fig.6, sedan tryckhojdsimulatorn borttagits ach
uttloppsroret anslutits direkt till overforingsblocket, med
ett stycke plostror for att forlunge inloppstiret i béda fallen,

(2) Evakuerings- och frammatningsprov

Nor pumpen sl8s till ska den wriuftos inom
10-15 sekunder - vtitskan ska sedon stiga i glosrtiret
tills den svttmmar tver rtrkanten i vilken ett sidoh8| ur
borrat, Om frammatningen icke or enligt foreskrifterna,
ur sidohBlet istBnd ott avitra helo mingden pumpad
viitska och fotogen kan ej svtimma Over rbrtoppen, Detta
utgtir alltsB ett slags strt8mningsmtitare som p8 ett enkelt
stitt faststtaller om pumpen har tillfredsstullande effekt
eller ej.

(3) Kentrall av luftlackor

Nur pumpen forst iglngsttts kommer luftbubblor att
vara blandade i den vitska som matas ut ur det rtsr som

sticker ned i stromningsmtitaren, men dessa bubblor ska
forsvinna ntir pumpen arbetat en minut eller s8, For-
svinner de ej tyder detta pB att en luftiticka finns
antingen i 5itﬂvn pumpen eller i nnslu!niru_}sfurikruvnin-
garna och detta mBste korrigeros.

{4) Kontroll av ventilstiten

LBt pumpen arbete cirka tio minuter och utftr
sedan foljande prov:

Mad utstrimningskranen helt stangd ska pumpen
sth stilla utan att pumpo under minst 20 sekunder. Om
den pumpor tyder detta p8 att inloppsventilen ej arbetar
tillfredsstullonde. P8 tidigare pumper med ventilplattor
ov metall kan detta avhjtlpas genom att ventilplattorna
tas bort och deras slata sidor slipes med fin slipposta
mot en slat yta eller genom att putsa ventilsatet. Om
pumpen har Melinexventiler mBste det understkas, vod
anledningen &r till att inloppsventilen ej arbetar till-
fredsstallande ,

(5) Provning av htgsta frammatningshastighet

Pa AUF 300, AUF 400, Dubbla L och Dubbla HP
pumpoar tr det nodviindigt att utom det frammatningsprov
som utferts enligt mom.2 #ven kontrollera frammatnings-
hestigheten som ska vara:

AUF 300 0,45 lit, p8 30 sekunder
AUF 400 0,45 lit, p8 15 sekunder
Dubbla L 0,45 lit, pA 22 sekunder
Dubbla HP 0,45 lit, pA 27 sekunder

(6) Prevning ev frammatnings=minimum

Stull kranen endast obetydligt 8ppnad. Kontrollera
att, om Bvre brytarspetsen gradvis tryckes inBt for att
minska sloget, pumpen fortstitter att arbeto med tkande
slaghastighet tills den slutligen stannar p8 grund av att
inge! gap ltingre finns mellan spetsarna.

(7) Prov med minskad sptinning

Mead kranen heltppen, prova pumpen med 2.5 volt
om det tir en 12 volts pump eller med 5 volt om det tir en
6 volts pump. Den ska orbeta tillfredssttllande under
dessa forh8llanden fast troligen med nBgot minsked
effekt,

(8) Gnisibildningsprov

Kontrollera att ej fur stor gnistbildning forekommer
mellan brytar spetsarna = viss mBitlig gnistbildning or
till8ten, men det finns i spollindningen en speciell
"ltick"=trBd, som tr avsedd att h8lla ned gnistbildningen
till ett minimum. Om for stor gnistbildning ger rum
tr det troligt att dennc relativt ymt8liga tr8d brutits och
i ett sBdant stillan furekommande foll méste hela spol-
enheten utbytas)
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Pumptyp

L

HP

L

HP

Lcs
L Dubbel
HP Dubbel

LCS

=P

sp
AUF 200
AUF 300
AUF 400
AUF 500
AUF 200L

Erforderliga grunddetaljer fiir provningsstall och

Fig. siffra

Anvtind

Splnning  sptinning

vid prov

6 6,5
6 5,5
12 13,5
12 13,5
12 13,5
12 13,5
12 13,5
24 26
24 26
12 13,5
12 13,5
12 13,5
12 13,5
12 13,5
12 13;5

Start-

spinning,

minimum

PROVNINGSDATA

Min. fram-

matning Anvtind
gall ./tim  sughnid
8 42 in

7 30 in

8 42 in

7 30 in
12,5 30 in
20 42 in
16 30 in
12,5 30 in
7 30 in

7 18 in

7 18 in
15 18 in
30 18 in
12,5 18 in
B 42 in

Anvtind Rtsrborr-
tryckhajd  ning
6 in 1/4 in
48 ir 1/4 in
6 in 1/4 in
48 in 1/4 in
48 in 516 in
6in 5/16 in
48 in 516 in
48 in 5/16 in
48 in /4 in
48 in 1/4 in
48 in 1/4 in
48in 5/16 in
48 in 516 in
48 in 5/16 in
6in 1/4 in

Minsta tidsintervall mellan pumpslagen med utloppet stangt = 20 sek,

Delnummer

EXP 102-2
EXP 102-1
EXP 102-8
EXP 102-19
EXP 102-20
EXP 10241
EXP 102-37
AUC 2673
EXP 102-13
AUA 1487
AUA 1486
AUC 1290
AUC 1453
AUC 18463
EXP 102-35
EXP 102-36

NYCKEL TILL ILLUSTRATIONERNA

Beskrivning Fig.
siffra
Fetogentank 10
Provningsstall 1
Sugror 12
Nippel 13
Mutter
Platta
Skruy 14
Mutter 15
Nippel 16
Mutter
Olivf. forskr, det,
Forskruvning 17
2B.A, skruv 18
Bricka 19
Bulr
Mutter

LP pumpar (Fig.1)

Delnummer

EXP 102-9
AUC 3521
EXP 102-16
EXP 102-7
EXP 102-19
EXP 102-20
EXP 102-15A
EXP 102-6
EXP 102-3
EXP 102-37
AUC 2673
EXP 102-15
EXP 102-5
EXP 102-4
EXP 102-38
EXP 102-39
EXP 102-40

Fr8nslagn., Max, stgkra
tryck arbets—
pund/kv.t, sptinning
1,5 max ?
2-3,8 9
1,5 mox 18
2-3,8 18
2-3,8 18
1,5 max 18
2-3,8 18
2-3,8 30
2-3,8 30
2-3,8 18
2-3,8 18
2-3,8 18
2-3,8 18
2-3,8 18
1.5 max 18
Beskrivning

Block

Bricka

Kran

Utloppsrtsr

Nippel

Mutter

Tapp

Glosskal

Klsmma

4 BA, skruv
4 B.A. mutter
Topp

Resr

Klomma
Bricko

6 B.A, mutter
SkIUV




Ytterligare detaljer erf wrderliga

Fig. siffra

18
20

21

Yiterl igore detolj

Fig. siffra

21

22

23

24

leur|igm¢: detal jer r'-foldw“rJH for HP och LP Dubbel och AUF 400 och 500

Fig.siffra

21

22

23

25

Delnummer

Delnummer

EXP 102-31
EXP 102-30
AUC 1542

EXP 102-27
EXP 102-28
EXP 102-29
AUC 3127

EXP 102-26
AUC 1542

EXP 102-33

Delnummer

EXP 102-31
EXP 102-30
AUC 1542
EXP 102-27
EXP 102-28
EXP 102-29
AUC 3127
EXP 102-26
AUC 1542
AUA 1486
AUA 1487

Ytterligore detaljer erforderliga Fisr

Fig. siffra

18
21

22

Delnumm=r

EXP 102-5
EXP 102-31
EXP 102-30
AUC 1542
EXP 102-27
EXP 102-28
EXP 102-29
AUC 3127

Printed in England by

fur HP pumpar (F l'-_:,’

Beskrivning

Mutter

Beskrivning

Forskruvning
Bussning
Bricka

Ror

Vikt

Nal

F iUdl.‘l
Fesrskruvning
Bricka
Nippel

Beskrivning

Forskruvning
Bussning

ar i( k a

Ror

Vikt

Nal

Fijoder
Forskruvning
Bricka

Olivf . forskr ,det,

Mutter

23

25

er erforderligs for LCS ozh AUF 300 pumpar (Fig.3)

Fig.
siffra

25
26
27

28
29

Fig.
siffro

31

Delnummer

EXP 102-27
EXP 102-28
EXP 102-29
AUC 3127
EXP 102-26
AUC 1542
EXP 102-33
AUA 1487

ALJA 1485

Delnummer

AUA 1487
AUA 1485
EXP 102-46
AUA 4649
AUA 4650
EXP 102-25
EXP 102-25
EXP 102-45
EXP 102-23
AUA 4649
AUA 4650

pumpor (Fig. 4 o

Delnummer

EXP 102-25
EXP 102-47
EXP 102-19
EXP 102-20
EXP 102-50
EXP 102-20
EXP 102-19
AUA 1479

5P och AUF 200 HP och L pumpar (Fig.6)

Beskrivning

Ror
Forskruvning
Bussning
Bricka

Rese

Vikt

Nal

Fijodes

Fig.

siffro
23

24
25
33
34
35

the NUFFIELD PRESS Ld,,

Delnummer

EXP 102-26
AUC 1542
EXP 102-33
AUA 1487
EXP 102-49
EXP 102-48
21G 2017 eller
AUA 1953

2002 8/67 757

Beskrivning

Rese

Vikt

™Nal

F jnder

For 1|-.ru‘.'!:i||r__;
Bricka
Nippel
Mutter (2 st)

Otivf, forskr, det.

Beskrivning

Mutter (2 st)
Olivf, furskr .det
Resr

Nippel
Mutter

Ror
Rarvinkel
Res:

Mutter
Nippel (2 st)
Hy|5murfr‘--

Beskrivning

Rosr

Ro: ) 25
Nippel ) for
Mutter ) AUF 500
Rsr

Mutter (2 st)
Nippel (2 =t)
Anslutningsdon

Beskrivning

Forskruvning
Bricka
Nippel
Mutter

Rov

Roy

Rirvinkel
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Fig.1 Maognethus med spole,
1. 53B,A, anslutningstira 2. 2B.A. enslutningstyo

SPOLE OCH MAGNETHUS

Ett stort antal olika folders med instruktioner for
istrtagning, hopstittning och provning av 5.U. bronsle-
pumpar finns att tillg8 och btir anlitas d8 det galler
arbeten, som ej inglr i denna servicehandledning.

Instruktionerna betrtiffande spolen och mognethuser
forutstitter att detaljerna borttagits frn pumshuset samt
att membranenheten och brytorspetsarna har tagits

bort.

lstartagning

1. Klipp av anslutningsskorna (1 och 2, Fig.1).

2. Pressa ut spolen ur mognethuset. Detta ken goras med
en vanlig verkstadsbtinkspress och dorn delnr,
TUA 4.

Understkning

1. Undersok mognethuset forprickor och skador p8
skarvytorna,

2. Kontrollera djupet p8l steget i magenthuset (Fig.3)
med djupmftter TUA 1,

3. Kontrollera diametern p8 den smala borrningen i
magnethustnden med tolken TUA 9 (Fig. 4).

4. P8 HP-typen med |8ngt emgnethus, borra ett nytt
1.6 mm diemeter ventilationsh@l | flansvinkeln
som p8 korta magnethus ( Fig. 5).

Hopstittning
OBS', Med btrjan under 1961 har HP pumpor utrus-

tats med ett forkortat magnethus med somma totalltngd som

pumpar av LP-typ, d.v.s. 14,3 mm kortare tin det

I8ngo huset. Villverkningen ov 18nga mognethus her upphart

men de kan fortfarande anviinds vid renovering, om det

\\l"l',l, n||'|IIl Q‘
\\\\\‘u\\\\‘ \ \

Fig. 2 Spolen och magnethuset 8iskilda

Fig. 3 Kontroll av stegdjupet’i magnethuset med mBtverkty-
get TUA |

ur en spole som liknar den som anvénts med kerta hus
men r lindod p8 den langre ktrnan. Denna spole insatts
ej s8 djupt i huset som den lfnga originalspolen; den
pressas in med samma verktyg som anveinds for HP korthus-
pumparna.
Det or av vikt ntir korta spolar insatts i l8nga hus, att
ett nytt ventilationsh@l med 1.6 mm diometer borras i
flonsvinkeln (se Fig.5).
Diametern p8 den ktirna p8 vilken spolen r linded,
or mindre p8 "L" -typpumpen on p8 allo andra pumpar .
1. Kontrollera att huset tir rent och fritt fr@n rost,
mBla huset svart och se d8 till att forg e] kommer
p8 skarvytorna och att ventilationshBlet ej blir
igensatt,

2. Vulj ut riatt spole for den typ av pump som Br under
renovering (se tabell),

3. Posso gummihylsan p8 kablarna och satt in spolen
i huset varvid kablarno ska trtsis genom 1/4" diameter
h8let. Anvtind fixeringsdonet TUA 17, monterat i
en lomplig press och pressa in spelen med den
dorn som foreskrivs for spoltypen ifrBga.

4. Kontrollera spolens ltige i huset med det djupmé8tt
som foreskrivs for spoltypen ifrBga (se Fig.6).

5. Lod fost anslutningsskorne p8 kablarna och se dé
till att det lillo 5 B.A. enslutningen fastlods vid den
langre kabeln,

Fig. 4 Kontroll av husets lilla borrnings diameter med
Tolken TUA 9
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Fig. 5 Borrning av ventilationshg|
A, 450 B. Nyt hal

5 e
c. Befinliigt hal (tidigare pumpar) Fig. 6 Kontroll av spolens lage | huset

1. Legt 2. l'ogt
MEMBRAN- OCH SPINDELENHET
Allmtnt Det or under hopsatiningen av yiks att faststnl|a
n rad membranenheter har tillverkats fior att motq om en packning eller skarvbricka skg monteras med
de specialla fordringarna hos olikq Pumptyper och den membranet mellan magnethuset och pumphuset,
ratta enheten for den speciella PUmptyp som or under TvBlagers membran behvver ingen skarvbricka men
rencvering méste utvttljos fran tabellen, enheter med endast et lager méste monteras med en
Typen med mbssingsspindel haller P8 att ersattas skarvbricka p8 membranets magne thussidg for att
med en spindel av s18] som ar nitad p8 ett annat suts, bibehallq cggregatets korrekta mar .
B8da typerna ken anvtindas ol It efter tillgéng, Vissa enheter har ett extra lager av tunnt syntetiskt
Enheter med mebranbe lngg | v lager har material jomte stondardmembranen, Det 98r under
vanligen det eng lagret fisrsett med sma utstandsade ha| bentmningen plast membran och oy agenomirtingligt
ott hindra att bransle som kon he frangt in mellan logren for mBnge slags brtinslen, Det or viktigt att en skary-
Enheter med membronbelugg i tv8 lager har bricka alltid monteras mellan plast ~membranet ach
vanligen det eng logret fursett med smé ulstansade ha| pumphuset; etingsmedel far oldrig anvbindas

= Hops_l'.mning:-
verktyg som
ska anvaindas

Spoliuges-
mttverktyg
som ska
anvBndas

L8gtrycks "L" f=yolt
Legtrycks “L" 12-yol}

Hogtrycks HP IBngt magne thys

Hugtrycks LCS l8ngt magne thys Brun

Renoverad:

Hogtrycks Hp 18ngt magne thus al} Krom, gul

Hogtrycks LCS IBngt magnethus al} el, svart

Hogtrycks kort magne thus Brun eller

HP, 5P, LCS och AUF svart TuA 7
—_— —_ —_—

Hogtrycks 18ngt magne thus 24 volt Bla TUA 6

Hogtrycks kort magne thus ) = Bla TUA 7




PUMPRENOVERINGSDETALJER

STANDARDTYPER
Pumptyp Membrananhet Ankarfijsder
eller’ " Del- o B — =5 Ar:umﬂrk-
speci- = Identifiering Identifiering ningar
fikations- | R = e
nummer Fri Arbets-
o = laingd belastning
L AUB 46098 | loger markt (SU) AUA 1449 | 22,2 mm 1,1 -1,25 kg
1 loger, omtirkt vid 3,2 mm
1 nylonlager
HP (l8ngt | AUB 6099 1 lager markt (SU) AUB 759 16 mm 3,4 -3,8kg
hus, ny | loger omtirkt vid 2,54 mm
spole) 1 nylonlager
HP AUB 6097 I lager mirkt (SU) AUB 759 | 16 mm 3,4 -3,8 kg
(kort hus) 1 lager omtirkt vid 2,54 mm
] hylonluger
AUF 200 | AUB 6097 1 lager markt (SU) ALB 758 16-19 mm 2,6 kg max vid
serien | loger omairkt 2,54 mm, 1,9 kg
| nylonlager min.vid 5,1 mm
AUF 300 | AUB &097 | lager murkt (SU) AUB 759 16 mm 3,4-3,8kg
serien I loger omtirkt vid 3,54 mm
| nylonlager
AUF 400 AUB 6097 | loger mirkt (SU) AUB 758 16=19mm 2,6 kg max vid
serien | lager omtirkt 2,54 mm, 1,9 kg
| nylonlager min vid 5,1 mm
AUF 500 | AUB 6040 | loger omtsrkt AUB 759 16 mm 3,4-3,8kg
serien | loger, vit plost vid 2,54 mm
ICKE STANDARDTYPER
Spec.nr | AUB 6040 | 1 loger omtwrkt | AuB759 | 16 mm 3,4-3,8kg
AUB 182 1 loger, vit plast vid 2,54 mm
Spec, nr | AUB 6097 | lager markt (SU) AUB 758 16 = 19 mm 2,6 kg max vid Avstting~
AUF 303 | lager omtirkt 2,54 mm, 1,9 kg ningstryck
| nylonlager vid 5,1 mm max .
1,9 ks/cm 2
Spec. nr | AUB &027 2 loger omtwrkt AUA 1449 | 22,2 mm 1,1=1,25kg
AUA 79 o | AUA 6011 vid 3,2 mm
AUA 89
4



VERKTYG OCH UTRUSTNING

Bankverktyg av standardtyp

2 B.A. nycklar

Liten skruvme|sel

Medelstor skruvmejsel

3/8" Whitworth ringnyckel
T’Jngm

Skruvstycke (med mjuka kuftar)
Liten bankpress

Lsdkoly ( mindre)

Bladm@tt

Foljonde verktyg levereras av BMC till auktoriserade

Bterforstiljare,

TUA 1.
TUA 2.
TUA 3,
TUA 4.
TUA 5,
TUA 6,
TUA 7,
TUA 8.
TUA 9,
TUA 14,
TUA 15.
AUA 564
EXP 102,

DjupmBtt

Matt for spolens lage

Dern for spolenhet

Dorn for borttagning av spole
Matt fur spolens luge

Darn for spolenhet

Dom for spolenhet

Métt for spolens luge

Telk

Instaliningsverktyg for vippa

Ir'.smlir.i.r-.gsveli-.fyg och mtt fr vippa

. Hallgaffel for rullar
Provningsstall

Printed in Englend by The Muffield Press Lid, Cowley, Oxford, 8700,
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Siffrornas betydelse framgBr i texten

BESKRIVNING

AUF 400 TYP DUBBEL pumpen tr konstruktivt i
viss mén lik AUF 500 dubbelinleppspumpen. Men den
skiljer sig frn dubbelinloppspumpen daruti att de tv8
pumpkammrarna och deras anslutna pumpenheter arbetar
samtidigt och her gemensam inloppsforskruvning,

Nar en pump ansluts mste den forst luftes, Lossa
bronsleslangen vid forgosaren och kur pumpen tills
bronsle frammates,

Pumpen bestdr av fre huvuddelar: det gjutna pump-
huset, (1), membran-, ankare- och magnetaggregetet
(2 ) brytarmekanismen (3), For klarhetens skull
kommer dessa att beskrivas som enkla enheter,

Pumphuset

Pumphuset (1) tr ett pressgjutstycke i vilket inlopps=
forskruvningen (21), som i bilden visas i oriktigt luge,
or inskruvad,  Inloppsfirskruvningen stér i forbindelse
med en accumulator (36 ). Ett bujligt membran (15)
som br belastad av en fjuder ( 13 ) fosth8lls mellan det
med lufthal fursedda locket ( 14 ) och den perforerade
membranplattan ( 12 ) och totad med gummi=- "O"=ringen
(16). Denna anording som har till uppgift att utjomna
bronslefludet or monterad tviirs Bver utloppskammarens
ytterande ( 17 ) som st8r i forbindelse med utlopps-
forskruvningen (39 ).

Inloppsventilenheten (20) omfattar en plastventil -
platta som or permanent insatt i en ventilkorg av
pressat st8l, som vr inpossad i ett urtag i pumphuset,
Ett kupigt filter (22) sitter p8 inloppssidan,
Utloppsventilen ( 10) or ett exckt likadant
aggregat men vint 8t motsatt h8ll, BBda ventilerna
halls p8 plats av ventillock (23), festh8lina av en
klamplatta (18) och tv8 plétskruver (37 ),
Inloppsventilen (20 ) I&ter brinslet passera till
pumpkammrarna (19 och 24) som bildes av en grund
fordjupning i pumphusviggen och avgrtinsas av membranet

(25).

Membran-, ankare- och mognetoggregatet

Membranet ( 25 ) fosth@lls kring ytterkanten mellan
magnethuset ( 2 ) och pumphuset och or | sitt centrum fastat
vid jurnankoret (27 ) . Ankarspindeln (28 ) passerar fritt
genom magnetkarnan (29) och br skruved in i en skruv-
hylsa (30) som uppburs av inre vippan (7). Elva ruller
med rundade kanter ( 26 ) sitter mellan mognethuset och
ankaret. De har till uppgift att centrera ankoret i
huset och till8ter frihet for rorelse | langdriktningen.

Erzlurmelconismen

Detta bestdr av en bakelitbrygga ( 4 ) som uppbur
& vippor, yttre (5) och inre (7 ), béda lograde i sin
ena tinde pd vipparespindeln ( 31 ) och inbtirdes farenade




i topptindarna med tv8 sm& vippfjdrar (6 ) s& anordnede
att de ger en "sl8 tver" -verkan. Den inre vippan upp-
bar en skruvhylsa i vilken ankerspindeln 8r inskruvad,
Ytire vippan (5) her en eller tv@ tungstensspetsor (35)
som kontaktar endre tungstensspetsar som sitter p
brytarblodet (33 ). Spolens ( 8) enc tinde tr elekiriskt
ansluten till brytarbladet och den andre Bnden tr ansluten
till anslutningsskruven (70 ). En kort bisjlig kebel ( 28)
sammanbinder ytire vippan och en av de skruvar som
fuster bryggan vid megnethuset bildar ellts@ jord-
returledning, Denna mBste dtrefter omsorgsfullt jordas
vid fordonets karosseri eller chossi via jordningsskruven
(11).

En backventil (37 ) kan finnas p& undlocket (72 )

for att underlatia luficirkulationen runt bryterspetsarna, En

kondensator ( 71 ) kan vera monterod med en fiader-
klamma vid en av bryggans fastskruver och dess
enslutningstira sitter d& under brytarbladets fostskruy,

PUMPENS VERKNINGSSATT
Naer pumpen or i vila ligger yttre vippan (5) i det

lage som visos i bilden och tungstensspetsarna (35 ) gor
kontakt,  Nor pumpen tillkopplats ledes strmmen frén

anslutningsskruven ( 70 ) genom spolen tillbaka till brytar-

bladet (33 ), genom spetsarna och dtrefter till jord,
varigenom spolen magnetiseras och drar till sig ankaret
(27). Ankaret tillsommans med mebranenheten ror

sig nu mot spolen mot ankarfjnderns ( 9 ) tryck vervid
broinsle genom inloppsventilen sugs in i pumpkammaren
(27). Nor ankaret rort sig mot slutet av sitt slag trtsder
"sl&@ Bver" mekanismen i verksomhet och ytire vippan
rOr sig snobbt bak8t s att kontaktspetsarna skiljs och
strommen bryts, Ankaret och membranet pressas nu ay
ankarfjaidern bort fr@n spolen och driver dbirvid bronslet
ut genom utloppsventilen i en takt som motsvarar motorns
behov. Nbr enkeret nalkas tinden av sitt slag bort
frBn spolen verker "sl& over" - mekanismen Bnyo,
tungstensspetsarna gtir Bter kontekt och arbetsforloppet
upprepas,

INSTALLNING AV MEMBRAN OCH BRYTARMEKANISM

En stor grupp folders om istrtegning och hopstittning
av pumpar finns att tillgB, MNor det guller arbeten som
ej upptagits hor htnvisas till respektive folder,

Membran

Om membranet flyttats ur sitt luge tr det nodvandigt
att justera om ankorspindelns Inge i skruvhylsan (30 )
p8 vipparmen,

Detta sker p8 foljonde sott :

(1) P8 modifierade vippmekanismer ske de tv8
stoppfingrarna omjusteras enligt instruktionerna

under rubriken "Brytarmekanism" .,

(2) Lossa pé& brytarbladets fostskruv ( 33 ) och
svting bladet 8t sidan s8 att spetsorno e
langre gor kentakt,

(3) Hell mognethuset ( 2 ) i vtinstra handen och
skruva in membranet med hogra handens tumme
genom att viixelvis trycka lott och kringvrida

tills vippmekanismen slutar att “sl8 wBver",

(4) Skruva loss membranet 1/6 varv 8t gingen

p8 samma stitt genom att sckia trycka och vrida
tills vippmekanismen just btrjar "sl& sver” igen,
(5) Fortsutt vid denna punkt att skruva loss tills
ntirmaste fusiskruvshBl just stdr i linje och
sedan ytterligare fyra hal ( 2/3 av ett helt vary).
Membranet or nu korrekt insmallt,
(6) Sviing nu tillbeka brytarbladet i dess korrekta
lnge. Slitsen for fostskruven medger en viss
gred av justering och brytarblodet ska justeres
s8 att, nlr yttre vippan gtir viaxlingskontakt,
skall det ena spetsparet sveper tver det andras
mittlinje p8 ett symmetriskt satt,

Br{fur mekanism

Kontrollera ntir ytire vippan trycks mot magnethuset,
att brytarbladet vilar p8 den smala list som sticket upp
en smula ovenftr bryggans huvudyta, Om inte lossa
p8 brytarbladets fustskruy, sviing bladet klart for
bryggan och bocka det ned8t tillrackligt mycket for
att , nor det Bterfurts p8 plats, det ska vila latt mot
listen. Om blodet sptinns for mycket kommer det att
hindra vippmekanismens rorelse,

Madifierade vippmekenismer

( Igenkanns p& att yttre vipporna har stoppfingrar ).
Kontrollera bladtippens Iyft over bryggan med ett
blodmétt och bocka stoppfingret under bryggan am =8
behtsvs for att uppnd ett lyft av 0,9 * 0,13 mm.

Kontrollera gopet mellan vippfingret och magnethuset
med ett bladmBtt och bocka stoppfingret om 58 behtivs
for att erhBlla ett gap av 1.8 % 0,13 mm,

Vippmekanismer av tidigare typ

Kontrollera gapet mellan spetsarna indirekt genom
att forsiktigt hélla brytarblodet mot listen p@ bryggan
uten ott pressa mot bladtippen, Kontrollera sedan om
ett 0,8 mm bladmBtt kan passera mellan fiberrullarna
och mognethuset yte,  Bladtippen kan om s& behavs
omstnllas s8 att korrekt gop uppnBs.

FELSOKNING

1. Fel p8 braanslefrommatningen misstanks

Lossa brttnslertret vid forgesaren och kontrollera

frammatningen.,

{a) Om den tr normal, undersok om flottorhus-
ventilens sate ur tilltuppt eller ventilnBlen
fatt hartsbeltiggning.

(b) Om frammatningen forst tr normal men sedan
hastigt avtar och pumpen samtidigt arbetar
|&ngsammare, kontrollera att tanken har
korrekt lufttillgBng genom att avta p8fyllnings-
locket. Otillrocklig lufttillforsel medfor
l8ngsamma pumpslag som ger hoftig branning
av kontaktspetsarna som foljd.

(c) Om minsked frammatning 8tfoljs av 18ngsamt
arbete hos pumpen, undersbk om tilltappningor
finns ph pumpens inloppssida, t. ex. ett
igensatt filter vilket m8sie borttas och rengtras,
Om minskad frammatning 8tfoljs av snabbt



()

arbete hos pumpen, understsk for en luftlacka
pB sugsidan, smuts under ventilerna eller
feloktiga tatningsbrickor for ventilh &llerna.
Om ingen frammatning sker, kontrollera:

(i) Elektriska stromtillforseln

Koppla bort Tedningen fran anslutnings-
skruven och prova ott strmtillforsel
finns,

(ii) Felaktiga brytorspetsar

Om den elektriska stromtillfurseln b
tillfredsstullande, to av backelitlocket
och kontrollera att tungstensspetsarna tr i
kontakt, Anslut ledningen Bter till
anslutningskruven och sttt en cisolerad
tr8d tviirs Bver kontakterna. Om pumpen
dé gor ett slag beror felet p8 smuts,
korrosion eller feljustering av tungstens-
spefsarna.

(iii) Tilltappt bransleledning mellan bronsle-

tank och pum
Koppla loss inioppsslangen, om pumpen d&

arbetor beror felet p8 igenstittning i
roret mellan tanken och pumpen. Detta
kan klaras med tryckluft sedon bransle-
tankens pBfyliningslock avtagits. Det
ska emellertid observeres att tryckluft
ej fBr ledas genom pumpen df detta
kommer att allvarligt skade ventilerna,
(iv) Membranet arbetar otillfredsstallande
Om felet ej kunnat lokaliseras genom
foregBende Btgtirder mBste styvning hos
membranmaterialet eller obnorm friktion
i vippornas “sI8 tver” -mekanism miss-
tonkas, For att avhjtlpa dessa fel
mlste magnethuset borttas och pumpnings-
rorelser gtiras med membranet ett fRial
glnger, varvid forsiktighet ska iokttes
3B att ingen av de 11 rullar, som sitter
under det gbr forlorad, Det #r rBdligt
att fore hopstittningen stitta lite tunn
oljo pB "s|8 Bver" -fjndrernas spindlar
ph en punkt dur de svtinger p8 mtssings=
vipporna. Membranet ska sedan monteros

och installas enligt instruktionerna under
ifrBgovorande rubrik,

2. Pumpen bullersom
el Leiad Bt bl il

Luftlsckor. Om pumpen arbetar bullersamt kan
orsaken vara en luftlacka i nBgon av sugledningarna,

Koppla loss bransleslangen frén forgasaren och 18t pumpen

pumpa britnsle ned i en Implig behBllore medan
slongtinden h8lls nedstnkt i briinslet, Om luftbubblor
kontinuerligt kommer ut vid denna punkt bevisar det
att en luftlacka finns, Felet kan avhjtilpas p8 foljande
sttt

(a) Kontrellera att alla anslutningor fréin

brtnsletanken till pumpen or i gott skick,

(b) Kontrollera att izloppsftirskruvningen or tat,
(c) Kontrollera att magnethusets fastskruvar ar
vl och likartat dragna. Luftlackor P8
sugsidan har till foljd ott pumpens arbetstak?
bkar oech #r den vanligaste orsaken till
tidigare fel,
3. Pumpen arbetar utan att frammata brinsle

Om pumpen arbetar utan att frammata braansle or
foljonde orsaker de troligaste:

(a) Allvarlig luftlucke p8 sugsidan eller

{(b) Frommande partikel under en av ventilerna,

isynnerhet under inloppsventilen.

For att avhjtlpa mom. o, se par. 2 hurovan,

Avltgsna eventuella fraimmande partiklar genom
att ta bort ventilerna och rengtira dem.

GARANTI

Garantivillkoren for denna pump tr exakt desamma
som gtiller det fordon pB vilket den Br monterad .

De tekniska instruktionerna i denna service-~
hendledning ersttter alla tidigore av BMC publicerade
eller auktoriserade instruktioner betrtffande denna pump.

Printed in England by the NUFFIELD PRESS Lid., 2002 8/67 757
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AUF 700 MEKANISK BRANSLEPUMP

PROVNING I TORRT TILLSTAND

F¥ljande prov rekommenderas om pumpens funktion kan ifrdgastittas eller efter isfirtagning
och hops#ttning

1. Sugprov

A. Montera pumpen i ett skruvstycke {§rsett med kopparbackar och anslut slangen som medftiljer
mitaren 18G 1116. till inloppet. En pumparm monteras till pumpen (se inffllda bilden).
Mtitaren, slangen och pumparmen levereras av V. L. Churchill and Co. Ltd., P.O. Box 3,
London Road, Daventry, Northants under bestillningsnummer 18G 1116,

B. Pumpa med pumparmen tre slag. Ett vakuum av minst 6" HG (152,4 mm) skall erhdllas och
fdr ej sjunka fortare #n 2" (50,8 mm) pd 15 sckunder.

C. Koppla ifrdn mitaren ffre nista prov.

2. Tryckprov

A. Anslut mitaren 168G 1118 til utloppet med pumpen fortfarande i skruvstycket,

2
B. Pumpa med pumparmen tvd slag. Ett tryck av minst 3 Ib,/sq.in. (0,21 kg/em”) skall erhdllas
och fdr ej sjunka med mer #&n 1/2 1b./sq.in (0,035 kg/cm ) p4 15 sekunder.

Tryckt { England av: The Nuffield Press Limited, Cowley, Oxford.
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ISARTAGNING

A.  Rengtr noga pumpens uisida,
B.  Mark upp fr att underlntra ihopstttningen

C.  Skruva loss de tre I8nga skruvarna nr, 10 U,N_F. som haller
utloppslocket.

D. Tabort utloppslocket, miningsringen och filtret,

1. Husets fostskruver

Fig. 2

2, Ovre hus
3. Kombinerad in- och utloppsventil




3
A.  Lossa membranen genom att knacka ut vipparmens ledbult e
fr8n endera héllet med hitlp av en mjuk metalldorn, som- S e N
tidigt som membranet och vipparmen h8lls mot findertrycket, r'l 28 \ L
) )
Fig. 3
1. Membranet. 2, Vipparmens ledbult 7
r)‘,’" DOO4s
4
A. Tabort vipparmen och findern.
B. Tabort membranet och fjndern.
Fig. 4
1. Vipparm 3. Membran,
S 600D 2, Vipparmsfinder 4. Membranfjuder
5
A.  Vevhustatningen hélls p8 plats av en pressad stBlskBl och
skall endast tas bort om en ny finns tillganglig.
B.  Nor stllskélen tos bort mBste man vara forsiktig 8 ott ej

pumphuset skatas,

Fig. 5
Nedre hus, 2. Vevhusttitning.

3. Vevhusets totningsskal

OBS: Fore ihopstattningen skall alla delarna understikos
for skedor och slitege, Swerskild uppmtirksamhet skall
ognas utloppsventilens kanter, den vassa konten p8 in-
loppsventilen och plastinsatsen i utloppslocket, Skadade
delor mBste bytas.




IHOPSATTNING

6
A,  Plocera membranfitdern i nedre huset,

B.  Tabort skarpa kanter frBn membranaxeln och bygeln samt
smtrj latt med ren motorolja.

C. Plocera membranen tiver dess fiader och tryck bygeln
genom vevhusets oljetttning 58 att bygeltsppningen tir
riktad mot vippermen,

Fig. 6
1. MNedre hus, 3. Membranfjbder,
2,  Membran, 4. Membranent bygelspp-
ning,

7
A
B.
1.
/2

D 0Qe&0O

Montera vipparmen och fjodern i nedre huset med
vipparmsspefsen i membranets bygelsppning och
fiodern placerad mellen konan i huset och vipparmens
tapp.

Med vipparmen tryckt mot dess fijeder knockes led-
bulten forsiktigt in p8 sin plats,

Fig. 7
Vipparm 3. Medre hus
Vipparmens fjoder 4., Vipparmens ledbult,

A, Saottiden kombinderode in- och utloppsventilen i sitt
hus i ovre delen och pressa den pé plats.

B,  Se till ott spBret runt ventilstycket passar mot kanten i
ventilhuset och att den tunna kanten p8 inloppsventilens
ytterdiameter ligger en jimnt mot stitet utan att vicka,

Fig. B
| {5 Ovre hus 2. Kombinderad in= och utloppsventil




A, Tryck ned vipparmen sB att membranet I
plecera det <8 att skruvhBlen | m
or i linje med varandra.

pger plant och
embranet och nedre huset

B. Montera det bvre huset vid det nedre med de korto skru=
varna, och se till ott inloppsrisret tir | rote lage .

Lamna
skruvarna lost dragna p8 detta stadie 2

Fig. 9
1« Ovre hus. 4, Membran
2, Medre hus,

5. Husets fusstskruver &
3. Inloppsresr

6, Vipparm,

. Montera filtret, tningsringen och utloppslocket,

B. Sattide tre l8nga skruvarna och se till att de
posserar fritt genom membranhélen,

C. Drade tre korta skruvarna jamnt,

D. Plecera utloppsmunstycket och dra de tre lange
skruvarna jBmnt,

Fig. 10

1. Utloppslockets fostskruver 4, Filter
2, Utloppslock 5. lsoleringsblock
3., Tomingsring 6. Pockningaor
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MONTERING

AUF 700 pumpen tr monterad p vevhuset p8 t8 5/16"
U.N.F. pinnbultor med ett virmeisolerande mellanlogg och
tvl packningar, vors tetale tjocklek e f8r tindras,

Pumpens vipparm (1) vilor mot motorns kam eller tryck-
stBng i utrymmet mellan komaxeln och vevhussidan . Vipparmens
ledbult (2) hélls pé plats av mellanloggets vbggar,

BESKRIVNING
Locket

Utloppslocket (3) or fust med tre lénge nr 10 U N F,
skruvar. Tos locket bort blir filtret (4) ech ttningspackningen
(5) Btkomliga,

Huset

Huset (6) bestBr av en tvre och en nedre gjuten del, mellan
vilka membranet (7) tr inklomd, Tre korta nr 10 U.N.F, skry-
var h8ller tillsemman de tvé hushalvorna, ovre delen med in-
och utloppsventilen (8) och den nedre delen med vipparmen (1)
ledbulten (2), vipparmens tryckfjuder (9), membranfjudern (10)
och vevhustotningen (11) under en pressod stBlskal (12),

Ventilerna

Den strre diametern p8 den kombinerade ventilenheten
(8) utger inloppsventilen och de tvé lopparna i enhetens spets
utgtr utloppsventilen. Ventilen hor presspossning i sitt hus
ph Bvre husets undersida,

Membranet

Enheten (7) or nited och kan dorfar e tas jsur, Den
bestr av tre separata lager fosta vid en bygel som mantivre-
ras av vipparmen,

Fijodrerna

Tve fjudror finns, den mindre (9) h8ller vipparmen i kon-
takt med motorkammen hela tiden, den storre findern (10) regle-
rar brinslevtioppets tryck .

PUMPENS FUNKTION

Ovre skissen

Ntr vipparmen pverkas av motorkammen, rtr sig mem-
branet ned8t och bronsle dras in genom inloppsnippeln (13) 1ill
Bvre huset. Bronslet posserar uppat genom filtret (4) till yttre
locket ach flyter nedat genom en inre passage (14) kring ut-
sidan av ventilhuset forbi kanten p8 inloppsventilens stora om-
krets in i membrankammaren,

Nedre skissen

Nar motorns kamlob passerar vipparmens anliggningsyte
méste membranet (7) rtra sig upp8t av trycket fr8n membran-
fiudern, Trycket bildat i membrankammoren gbr att inlopps-
ventilens flik stings och brunsle sprutas ut genom utlopps=-
ventilens l8ppar i mitten under utloppslocket och ut genom
nippeln (15),

FELSOKNING

Misstankt bronslebrist

For att kentrollera bronslefludet, kopplas forgasarsidans
briansleledning loss och placeras i en lamplig behBllore, Med
tandningen frBnslagen stitts motorn i rotation:

(1) Om fludet ar normalt understaks furgasaren for skadat
flottarkammarn@lsate eller hartsbelagd nBlventil,

(2) Om fludet forst ur normalt, men snabbt minskar,
understks om bronsle tanken nr tillrackligt ventilered,
genom att ta bert tenklocket,

(3) Andra orsaker till dbligt brursleflude or igensatta
pump eller tankfilter,

(4) Om luftbubblor kommer frén bronsleledningen ntr den
or nedstinkt i en behBllare kontrolleras om inloppsled-
ningen har luftlackor,

(5) Om inget bransle kommer, kontrolleras som i (4) och
om det ej finns nlgra luftbubblor tes pumpen isar for
understkning av ventiler och membran,

BLAS EJ KOMPRIMERAD LUFT GENOM PUMPEN .






CARBURETTER AND PUMP
SPECIFICATIONS

CARS

MANUFACTURED
by

S.U. CARBURETTER COMPANY

Proprietors : Tha British Motor Corporation Limited

WOOD LANE - ERDINGTON . BIRMINGHAM 24
TELEPHONE : ERDINGTON 7371 (9 lines) TELEGRAMS : CARBURFLEX, BIRMINGHAM
TELEX: 338342

5.U, Service Sheet No, AUC 9631 K
© THE BRITISH MOTOR CORPORATION LIMITED, 1968

AKD 4789 K



'SUCRdNIISUL BUPIAIRS S JRUNIIBINUB JuBAS|RI
%43 03 ddussepes Inoym passyje sSupes Y3 Jo pajuewsip eq
JOU 3IsNW sia33adngaed By ‘uojssiwa jsneyxa BuipseSad suonye|ndaa
Lioamess yws'n eys Ajsiaes o3 opew aue Ajuo 3eniew uedIRWY
243 doj s|qejieAe se uopedgnd sjy3 ul 03 paJdsed suojredydads ey

SIDIHIA GITIOULNOD NOISSIWI ISNVHX3 = S¥3L139nayv)

LNV.LHOdKI




1656 DNV poy bo | 8 o5 [} 9aH JItd | 8L ONY B/ss6l : e ** adyddeg -_mﬂ A

mojja L WY ¥HAd | 215 DNV 86l ; t ot uooydAL 'ih-9 aa||-g
Y | ard | ¥mx SAH ®8uis | OEE DNV B/9g6l : : ‘g *d'y-0T
YOM SAH JItd | T¥T DNV SE6 i il _.a:_m saiodg |49 *d'y-0f
1D | EOM | TOM SAH 4itd | THT DNV pE6l - e [epadg sisod§ |49 "d'y-0f
A31300IS ONOULSHWHEY
0ES6 DNV Mo|ja g sa| NOD| NO oW Buis | so9 oNY 6/¥S61 ** 4nog aJenbg 2'3-0004
32434030 1IIWY
POy | WA o5 owJayl 9aH Pyl | Tz ANV | 95961 ottt AR MTEL ‘Ha-g g

pay 2 9QH 4Id | BTLANY |  ¥/E96) s pe al

0646 ONY pay LA owJsay) 9QH Jied | BO6 DNV | E9/6564 Z O I R T

pay Elo) owsay] $H Jitd | 78§ DNV #5614 v s aw a0 GDHRDL

Py vn owusy) 94 2(Buis | SBS DNV 1564 3 ** sadodg g |TEL

pay 53 1 owsayyl ¥H Jitd | TeS DNV | S/0S64 _ : * adnig BOLITYL
STYNY | 1656 DNV | a WG XNY pH I | 1¥S DNV 0s6} _ i " sdodg usalIno4 4L 'Yy}
STYNY | 1E56 DNV 8 mg XY pH dI%d | 1¥S DNV Evbl : s ' sidodg uealinog gL d'y)
ST YNY 9 ¥HdItd | LIS DNV g6l ' ** suodg usalInog gL 'y}
STYNY | STL62NY 22 19 [E] ¥H o8uis | 79 DNV | 05/9¥6L : ¢ < ©* uennog WL d'yy)
ST YNV 02| la eIS XNy FAH JI%d | SBE DNV | 6/8E6L : ' ot olTh A dYTTEL
ST YNY umo.g 1| ®a 19 £Q 9Buis | 8L DNV 6/8E61 _ o ©oUTh dYTT-EL
ST YNV L] Tew (4] PAH 9244 | €0E DNV |  &lBE6) i ._-.m peisas) “d"Y-£9-§T
ST YNY 9 e} | [Mms RNy pAH PIYL | O¥E DNV BEG ot 38D SIS “dy-56-91
5T ¥YNY b zew 79 |Wms xny pAHORIYL | LEONY | 6/BE6I : Tttt 35D JBMIS “dy-78-64
ST YNV Ag umsxny pAH YL | 99T DNV | B/LE6L ! g 9|deg paasaad d'y-T8-61
ST VNY b Ted 79 PAH #9J4L | £0E DNV 6/LE6) : - *t eay-duam) paads ‘dy-£9-5T
5T YNV 81 oy 1) [umsxny saH eIyl | gEEDNY | 6/LEEL b Rk 203||-C4 “d'y-gp- 1€
ST ¥YNY [1%] T £Y [WEIS XN ARH YL | LZE DNV LE6h ae e et Raid P “d'y-78-6}
ST YNY 9l o] } £AH 22J4L | O¥E DNY LE6L ; Tttt URRIUAARS ‘d'y-5694
ST YNY A8 1eg XNy pAH YL | 992 DNV 9E6) ; : " Auam] paads ‘d'y-78-61
ST YNV | oV g XNy EAH 9L | 9T DNV 961 y 9|83 JaalS d'y-56-94
5T YNV UM SAH @jduis | 18T ONY 9E6} © 't uealdnog pdiqadid dy-TTEL
STYNY | L| TEd 79 FAH 9344yl | £0E DNV 9E61 g . “ psg al-iE *d"y-£9-ST
STYNY | 9 19 1B |HEIS XY pAH PIYL | 99T DNV SEél _ ‘ ©t pSY Awam) peads d'y-18-64
5T ¥NY VH| oV LW [Hms Xy EAH 99JYL | €9 DNV SESL _ ©r o gSY 9|33 Jaajs ‘d'y-5691
ST YNY | LA | A SAH a1duis | 18T ONY SE6) : © "' uaednod pJigadld "d'Y-TTE
| 19 18 151 FAH #8334l | 4T DNV FEGL | ° - 2 .o..._;._. pasds d'y-18-64
YH| oV 1] EAH 9J4L | 9T ONY ¥ES) | - N ; usIX|§ “d'y-56-91
| 19 18| 151 FAH 9304L | 781 ONY £E6) | ° _ 3t 9j8e3 paasaad d'y-78-614
_ [ ¥H | DV 18] EAH 9904l gLonv | vlEeél _ B 3i8e3 paisasd d'y-54:914
| | VS | AN | M SAH 28uis | 21 DNV viTEsl ' = ; * Apeayd ‘d'y-06'14
_ | 19 18 157 FAH 4L | 751 DNV E/esl ; kawam) poads “iha-9 “d'y-T8-64
oV EAH 4I%d | ET DNV tieél : s o o d'y-09-74
ST YNV oV EAH 234y £L 2NV e/igel | I =t ey Jaapg -9 d'y-78-64
ST ¥NY oV EAH 200y gronv | 1efezet | - “ o+t 9|3eg Joaps 49 ‘d'y-56-91
SIATY
05 vNY an|g ¥a | ma L | owdayl gH eyl | 00L 2NV 561 " L] 'd'y-95-9}
¥a | ma || owdsy)l TH eyl | 9/r DNV 9r6L . i ‘a9 ‘dy-95-91
| piS6 DNV ¥a| ma || owdseyyl TAH #29ML | 9Tk DNV 664 | v ’ ophaeg 'd'y-95-9}
_ ¥a | ma b TAH ®%4L | 96l ONY BE6L & : iy ‘A2+9 'd'y-95:9)
S b £ TAH®L | 96kDnv | gfsees |t T ot T . a9 d'y-95.91
XM TAH L | 96bDNY | kleges |t 0 el 'd'y-95-91
'Y

il ‘D34S 15N ¥NOTI0D [M¥IM| 'ALS | HON ON 3dAL D34S ¥Y3IA 300K ¥V
N SLY¥Yd ONIYdS 39033N YD 3

FFEEEEEEE RN EEEEEEEEEEEE]



wawade|day 331A495 4O} 946 DNV N +

{4

‘(g 9%ed uo 1o o) Juswese|dey B3|AJeS JO) (P|PEsU AD YIM) BLE DNV 50 &

| 8146 2NV anjg | X9 A [ ISHJMd | 066 DNV | T/i96L £ Ul "l) 2315 Aopealy “jAd-p 3056
PO ANV | €8 YNV | LEL6 DNV poy 93 W| THY SHBus | 086 dNY | TI9sL | ° (iAW) 0vY _.G+
POZINY | EBYNY | €426 DNV mojpA | 99| X9 W ISH ?|Bus oFany | #1964 . & C09vY LI
107 4NV 8 YNY | 96 2NV poy 93| Z9| THV TSH Jitd stanv | sl | e ** Jadoo) Wi _&..‘ L6
0T 4NV £8YNY | 126 2NV pey | 99 a3 W ISH ?8ulS | 946 DNV tisel | - : v dodng § usasg
£0£ ANV TLYNY | ¥EL6E DNV P2y | HA ra ple] ¥SH 234y 8l ONY LT T :_ xz“ NG Asjray-upsny
£0€ 4NV TLYNY | 8kL6 DNY wsn | DS AD| av 9aH JItd | €96 DNV 0961 (D¥) (NG Asjray-upsny
£0E 4NV VNV | erie onY wan | BDS| AD| Qu| owsylegH JRd [ §E6 DNV 6561 5 ' LNG Aajeapi-upsny
¥OL 4NY | E0L VNV | 206 DNV pay 83 W | THY TSH MBuis | 4826 DNV 6561 s OGS A
£0€ 4NV TLYNY | kL6 DNV usain Os| AD| au 9QH JIed | ¥16 DNV skl » " ING Asjrop-upsny
0T 4NV | €OL VNV | L6 DNV pd | 99 83 W TSH 218uis | iz16 DNV deser | 0 o Tttt uaAes
¥OZ ANV £8 YNV
JOEDLWNY | BELE DNV Mol | WH Sk pHAIEd | S06DNY | 19/6sel | i e - Tt ey 1A
£0E 4NV L YNV | TELE DNV mojja | Os| Ad| a¥ 9QH 4td | 998 DNV 656k | * (1 W) 000E 9NG Aeeap-upsny “jda-g
£EL6 DNV MOK | 99 3 IHtd | £98 DNY 656L | - ** pds oy
1856 DNV Py | DV TA £ FH4IEd | BI8 ONY 1561 Tttt gpp upsny CjAa-g sa1-9-7
£0€ 4NV $9 ¥NY | ¥856 DNV pay Os| AD| a¥ 9gH Jied | 182NV | 19/is6L Tt plQ sseduly CjAo-g
95 ¥NV | 8856 DNV pay b v P FH Y] | 518 DNY 561 | ° L s[ea-ujasny “jA3-9
05 ¥NY | £TL6 ONY poy vs | IMY | M 9H 4itd | B9L ONY SS6L | Tttt 500) Ae[eRH-upisny CjA>-p
05 vNv | ETL6 DNV Py | BYO | LYO | 9YO 9H JId | 6EL DNV 9lvsel | ! Tt sueyy 37 Asjeap-upsny Ay
05 vNY | #¥S6 DNV mojpL | 1Y | MDD | vD FHI®d [ BILONY [ 9/ESeL | 0ttt 00) Aepea-upsny jA>-p
5056 DNV P%Y | AAOW M3 6 THARd | 695 DNV 1561 | *° ‘ ' EQD suods OFY (1A 23007}
5056 DNV P2y | MAOW 3 6 THA4IR | E9S DNV 1561 | *° - © 7Q9 sdods Dby A 273-0074
5056 2NV anjg OH THAId | £95 DNV osék |-ttt 7QD suods ppY ClA>-p *23-00T 4
TTL6 ONY Mo||a A nd 14 04 ¥H dI®d | £S5 DNV evel |0 ** saJodg JIUEPRY 06Y AP dy-9l
546 ONY Mmo||a 4 Z4 PH 2244l | OLS DNV g6l [ M.x. |qnop) ssadullgd ‘|43~ 2431
7546 ONY Mmoj||a | 54 nd IE] PH 934l | 0I5 DNV 1 2 X9 9|qNOp) SN °|43-9 o43|-
546 ONY MO|[a L [o¥] PH YL | 0IS DNV B¥6L | * s ("x2 3|qnop) ssadupd ‘|49 °d1|-4
1546 2NV usng Z4 (o¥] 4a FH #3324l | 015 DNV 8¥6l | *° Y ye (e 9jBugs) ssecupd jha-9 20|
NILSNY
ok 4NV uaal/pay XN BQH ®aJyL 88 anv 4596l | ' EEE a ‘-9 a1+
90 4NV 9L 8NY | £BL6 DNV | weauin/pay xn 8QH %34y g8 any | #TeeL | s * (sysnq m&u: 3n ‘A9 sap-L€
90F 4NV | 194 YNV | P9L6 DNV | AEig/enig dn 8QH %34y gsany | Tgel | o ©tpepRadg .an_ ‘-9 8||-€
90F4NY |  9LYNY | 9L6DNY | @njg/py NN BAH4'd | seedNY | TIgek | ' N qQ ‘-9 on|Lf
90k 4NV I9VNY | 916NV | @ng/pay m 8AQH Jitd | 5§96 DNV 096L | ** °* £ =fm 2 50 ‘A9 AL E
90F ANV 9 VYNY | 962NV | ang/pay m BAH JRd | LB ONY gs6L | *° : B - a "#-9 eaf-LE
S0k 4NV LYNY pay AS 9H UL | Ll DNV 6/gsel | : (i ) _._u& no g
90F 4NV L VY moja L AS 9H g | wLonv | efisel | oot i W) 80 -9 ea|-f
90k dNY L YNY MO|R L AS 9HJId | loLOonV | 9/ssel | - 4 EwE e (I W) #/78Q “1A>-9 an|j-f
90k dNY L vny mojja ) AS 9H IR | WOLONY | S/kSel | L (W) BiTRa A9 aE
90k 4NV 1L ¥NY Mol L i 9HJId | LOZDNY | #/esel |t R . [ _s.nmn “1A>-9 ST
90k 4NV 1L YNV | 8ES6 DNV Moja ) T4 owsyl oH Jied | LSONV | Blisel | £2 afrauep |h>-g s
90k 4NV LL¥NY | BES6 DNV 892 owJay] $H Jied | 955 DNY gloses |+ _ o 78d 49 5T
ST YNy ¥a owJsayl $H Jikd | SBFONY | OSlevel |t ¢ il O g 4 2317
oy TH4ed | D&k DNV 6l | ’ " A3~ "dy-g)
ST VNY WY | O¥ 9y EAH Jitd [ ZHE DNV 661 | 5 L *d'y-g)
ST ¥NY 1 ¥3 18 EAH Jid [ 2T DNV SE6b | *° o (ww g9) uc_ué sueyy 97
ST VNV 1 ¥3 18 EAH Jid [ 22 DNV SE6L |t ** ('ww gg) Supey sueyy 2
ST ¥YNY AD PAH JI%d | 0ST DNV BE6L | ' ©tt 0t Bupey suepy
ST YNy 1 ¥3 18 TAH JItd | ObZ DNV FESL | Coo e sury 97 "o d'y-zi
ST YNV 1 +3 18 IAH Jitd | 6EZ DNV pEGL | S AR s3i0ds Ay dy-z)
ST YNy 1 #3 I8 TAH I | 041 DNV Ball e o o s suzl 97 "o dy-7l
| ¥3 18 JAH d1ed &k oNnY clogsl | - b r ot 2L saiodg “jA>-p dy-Ti
NILEYIW NOLSY
1Y D34S 151 ¥NOTO0D [M¥vam| ‘als | HOM ‘ON 3dAL 'D3ds ¥V3IA 1300W ¥V
T SL¥vd ONIYdS 109N YV




93|AJ5 U| [b) ONY 5N » £
90F 4NV 6L YNV 45 gHARd | ¥eSONV |  #/TS6l | 0 (1ouEap yieq jio) sanieg g, g 9dha f,
S0F 4NV 6L YNV HS 9H Jied | ¥6S DNV ¥iTsel | ' [RuauRUo) AL 8, § ¥ edha g,
90F 4NV 6L YNY 45 oHed | &/SONV | THSeL| T * (ourap yaeq j1o) 8dfa 9,
905 4NV 6L YNY | 9556 DNV 1S 9H Jied | 995 DNV 056k | 1 vdba g,
ds 9H J4ied | 155 DNV T R T adda 5,
NS 9H Jied | 15§ DNV 6h6h | " bl ue ms adda 5,
90 ANV 6L YNV 45 pH aRd | #05 DNV gkel | . i v (e s) adha g,
90k 4NV 6 YNV | #E56 DNV D5 ¥H 1t | B5F DNV el | v - o adda 9,
191 ¥H 4itd 19F 2NV o6k | 0 - o N adda 9,
EOM oWJIyL 9H Jitd | 9k DNV OWELI =%  Bel & mmm imE G SRESECe ..a__._._
90k 4NV 6l YNy A3 ¥H 4td | €0F DNV TS i s S = a4i|-¥¥
181 SAH JIed | ELE DNV 9L | 0 s = e A o anji-fy
90k 4NY 8 vnvy MY FAH 4IRd | LIZONY pE6L | = ot e _. %+ aa-1E
| EAH ditd | #0T DNV £661 | £ S g, e 243j-€
VAN SAH Jitd | ZEL DNV 164 | - Y a4l
9L 8AH Jitd | 901 DNV 164 | - ERR S xi5 318
TOM SAH 4ivd 56 2NV 0g6l | . ndodg k-9
AD SAH Jied 6 ONY 0E6s | e o e L sty
YOM SAH Jied 08 DNV og6l | 7 RN 2 el S| - an1-fy
IDA0U-STIOY ANV ATILNIE
0TL6 DNV Py | 99 83 W SH 21duis | 946 DNV o - - STt 716 DNV 40) wswaseiday
Py | 99 A9 W TsH 218u1s | 8.6 DNV o i i Tttt gTe DNV 40 wewaseday—3LON
0T 4NV ¥OL ANV Mok | AALD HZ Vs 9sH 2jquis | JeZ ANY g%k |- o dpeweiny m__ ) 008} "32-0081
¥0L 4NV mojldl | AALD HZ vs 9sH @jBuis | 08z ANY 896k | - b jenuely (1] i) 0084 *>3-0084
L0T 4NV pey zd ¥SH 218uis | 96T ANY 896L | °  TVdE Wewsiny DY 6L
¥OT 4NV 907 4NV anig NY ISH Y | 99T ANV 8964 | - ’ (Ajuo 39w
10T 4NV _ Eu_asi E_ W) Sﬂ_.am Aopeay-upsny 14>y GLTh
90T 4NV g | 959 NY 9H ISH 4Itd [ 9€L ANV 8/1961 1 i) 931348 Aajeay-upsny Wy i 744 !
10 4NV B0L <NV MOlA | MID 2 ni 95H Jitd | ZlT Ny 8/196L | 45 anrg K9 22T h6T
07 4NV poy 42 e} [o]] pSH ®18uis | LT ANy 8/1964 | . & "t aprwoiny 00€} “ho-p 36/}
$0T 4NV L0T ANY Py 40 Za (o] $SH @18uis | 981 QNY 8/L961 | s i 5 00€} “1A3¥ LT
¥0T ANV 107 4NV Py | YH oV LW pSH oj8uis | ¥8L ANV B/i96L | - o apewoany (1t AW WIW ‘g 22866
10T 4NY | €426 2NV PY| 99| XD W ISH 2jduis 98 any 8/196) | o (11 W) 0 1K 32866
LOT 4NY | 816 DNV pay g3 NV 9H ISH @|Buis £k QNV 8/i961 | - = e (1 AW) 0041 1A "2'2-601
FOT 4NV 807 4NV molpA | WH Yy £ ¥H JIed | OFZ ANV 1964 | ° v ot Tt ADIUIWIASIMN O4LY 'L 6T
¥OZ 4NV 0T 4NY pay a3 1Q [o]'] ¥SH 2j8uis | IST ANV 8li964 | i " (11 W) anEwoany 0011 '2-860L
pOT 4NV 10T 4NY pay 83| NV 9H ¥SH ?j8uis | 0sT ANV 8li964 | % fe RWOINY (Il "3'2-058
607 4NV molpA | MID | ML MS 9sH 23uls | «E£TZ ANY | L/9964 | e i g ** Q081 *22-0081
¥OT 4NV pey a3 1a (o]} #SH 918uis | SBL ANY L5961 | ** - - *t o speweany 004k 39-85014
10T 4NY poy 83| NV 9H ¥SH @i8uis | 0Lk ANV L9l | - - e co apmwony (Uil 2-058
P | 99 g3 W tsH %3uis | ok ANy L5961 | - o s o s uep SEY "3'2-058
0T ANV 607 4NV MOlPA | MID | ML| MS 9sH 23uis | Lyl ANV ¥96k | s i = "+ 00BL upRsnY ‘|A>f >3-0084
T 4NV anig [ 99 A9 W ISH 4red | 01 ANV Lyosl | bl i . '+ JadooD|ull 143 3866
T 4NY pay a3 NY 9H ISH 4red | 1SH ANV P96L | A 5, Jedood|uily P +0L6
T 4NV pay a3 W | THY ISH 4ed | Skl QNY Livosl | v - o " Jadoo-|ully M LT
§8L6 DNV | usD/pay n HN | NN 8QH 4itd | #TL ANV ¥96L | . - - ttogrg Aesjea (1A3-9
10T 4NV £8GNY | 9446 DNV Py CE| 9H £ TSH Jred 66 ANV plEgsl | - - 5, 49dooD- Uil [ 2'3-0L04
¥OT ANY £88NY | ¥8L6 DNV Py a3 NY 9H TSH 2(8uis £Lany Litees | -3 X _00L} upsny pue 2« Aoy 28601
pay 83| NV 9H TSH ®18uis wany £/tes | 4 e ._.m_, oy
£0E 4NV | ELLYNY | 1946 DNV U219 ZL 8 [e}] 9SH 4itd | 186 DNV €196l | s .2 (T T%)] sjeaH ‘|49
10T 4NV 907 4NV anig L) NV 9H TSH4Rd | 9EL ANV plE96L | °° Har B (11 1) 23j4ds Aajeay |43+ 22-8601
WT 4NV 907 4NV anig | 99 AD W TSH J1ed £LQNY €796k | - o ._ il i) 2314d5 Aerap |h>-¢ 2728601
¥0T 4NV £8 YNV | BEL6 DNV Mol | WH 'L £ ¥H J1ed & anv £lisel | "t g tDH 0IsUWIIAN OLLY (1439
vu:c_._:our.n-_uh:‘
1V D34S 151 YNOICD [MVAM| "als | HON ON 3dAL D3ds ¥VIA 13A0W ¥V
rer | S1¥Vd ONIYdS 37033N gYvD




- _— - e ™= p——— k-3 — — - — — — —_—
¥
| | | |
_ 5 194 5d gAH ?1BuIS | 60T DNV 9/EE6) R - s "d'y-07
| ¥ EAH ?18uis | Ll DNV TE6l o £ e Aoy *d'y-5}
[£] EAH JId | LT ONY Le6l il ey o e “dy-0E/0T
A 9AH JIEd | T DNV T£6L o v g eignoQ “d"y-0¢
y3TWIva
8z 9nadied | #¥B 2NV ogdd 22-005
Mo||a L 49 pH o8uis | 016 DNV : 2113 $mMo7 230U
anig (o)} ¥H dId | 88 DNV ire - o ©ayg sme 29-07L}
anig 48 pHIRd | 88 DNV ’ re 11 93m8 "Y' M4
anig EL] pH e | £B8 DNV _ . 2 ly | a8wag ‘WM
en|g 9 39 94 pH a1ed | 952 2NV alvsel | ° £ i = ER 22-00L 4
WYWITD AHLNIAOD
]
| wTdnv anig WY yHaRd | Lerany | BI¥96L (uo3umoQ) 00}L 51O |4-F 22-8601
pay 133 osH oduis | €L ONY | BI¥96) Jadoo)-DA ||| BInwWIoy
0T 4NV an|g 28 pHIRd | §9LANY lvo6l | - ! t+ | dnein g, 8900 Il 1Ak 25T}
10T 4NV anig WK pH g | gOLANY | B/P96) | ¢ e+ |1 dnosg 5, 4edooD-ui Kb 2300}
10T 4NV anig #dD pHRd | P9 ANV | B/K96L ! o jdnoug .5, JedooD-ull 1y 22016
_ onig E TN pH aIRd | 901 ANY £/1961 _ o + uepnpadwed WKW
| pay ov FH Aed | EOL ANV £l96l | - o * |jampesds—ajids
| 1946 DNV an|g EP ¥H JIed 65 anv £/196) - (s39] owasey]) oo I
»arig/en|g HN BAH YL 6L any 1961 *+ uoppedwo)) 000E ATAH
| B IH Jitd sz any /1961 L =t xjwey [sejolue
anig 5v pH Jied | 686 DNV 0961 e sl e meyNE
an|g 9l TH JIvd | 986 DNV Lo9sl | ° s 't pesaH JepuExely
anjg Wy FH 156 2NV 096k | ° 3 o © Jaedoo) [{—OWE
gH 218uis | Ok6 DNV 0964 | ol xew||D Jedoe)
anjg X9 IH g | 0E6 DNV 0964 | = *+ Bupgqes—eajJds
poy 9 THared | [Tednv | i9lesel | “+ Jeuan|—sslies Y, DWE
anig Bl THaRd | &l6DNY | 19/6S6L | ° ©+ Jlempeads—000| JOUIW
18 IH4ed | L6 DNV | 19/esel | ¢ Jpudn—s9|aes Y, DWE
pay 9 ¥H dind w8 ONY | 19/esel | v "t BAII—O'W
$135 NOISYIANOD
pay D2 | ¥ | WKW ¥H Jed L ony ¥losel | b et ka9 21|97
anig 6 vH ov TH 41ed 0ELDNY | SSievel | < ueeyid I (1A
(uojsseAuod) NIOULID
¥O¥ 4NV 8lessl | ° (Aue 3ag "H™) BA
I Mojja 4 owJayl 7Qg YL Wk ONY | 0S/BkeL | B 3 suods jha-9 01T
_ MOJIBA H4 owsay) TQ 9YL | Mk DNV | 0S/BkEL | 2 e A9 aa|7
(=X RS}
00F 4NV anjg/pay nan 8OH JItd | 697 ANV 896 | : i (Ajuo >ptew
ueasowy) 4313 A AS, put_salRs L,
%9 ﬁ¢ anjg/pay zn gaH Jied | LLLANY B/s9el | e - o W3 ASAS
¥l YNV
90r 4NV |409FLYNY | 926 DNV | @eniE/PY sn 8QH Jitd ¥s ANV - i <o g3 ACES,
90k 4NV 9 YNV MOJI9 A HS 9gH Jied | 886 DNV z/o9sl ©r A WOIUTYJ PUE PNO|D JOAJIS TS,
90k 4NV &L YNV pay/enig an gaH 4itd | BOB DNV 6956l | ©° . el ** (seumep yazq ||0)
GHLIAA J3AYIS ‘PROD ‘musunue) adh1 s,
90¥ 4NV 6L YNV paylenig on | 8QH Jitd | 808 DNV /9561 | WITIAA JOA(IS 'PNOID *[RIUBUALCD ‘adka S,
90¥ ANV 6L YNV Vi 9aH 4Itd | 0€8 2NV §S6L | WLIAA JRANIS ‘PNOID '[TIUAURLOD ‘adky 5,
90F 4NY 61 ¥NY | 5E56 0NV 15 9aQH Jivd | 978 DNV ¥Seb | e Tmvsupued g 2dha s,
panupuos—adAoy-s|joy pue Kejaueg
1Y D3dS 11 ¥NOTI0D |MV3M| 'aLs | HON ‘oM 3dAL 23dS WYIA TICOW ¥VD
THind _ SL¥Vd ONIY¥dS FLTTE YYD )




L 4 ; ﬂ-. . J / / ’ Il

‘saupwade|dey 92|AJ0S Joj GEL ANY 25N »

[ ]
| | pay S TH oYL | ISLONY ¥S6b | " 75 *+ mojpg—() wpes) JAydsZ
pay Sk TH A1ed | 6LL 2NV £564 | " - * mojeg—I(] sa4ag) [nsuod
pay sy EAH ?Buis | §9§ DNV oseb | v T ot MojRQ—VE6I
MO A AY ¥H Jied iranvy 7964 | 0 0t 't sheyy puowdey—idydaz
pay 8Y 9H 2[8uig oz any 7964 | Peay 1od p (|| 53j9§) VamQ “Y—insuod
anig SY TH 4Itd | €56 DNV e T R suedenby 3204/3500
anig X9 tHaed | zS6ONV | Tioges |t T *+ sueidenby 3004
enig WY FH AIRd | 156 DNV zoses | 0 B R r4 3504
pay 8y oH 4t | 706 2NV | 09/856) | Prey 340d 9 (j) s9IRS) UAIMQ “Y—inTUOD
pay 8y 9H oi%uis | TO& DNV | 09/8564 | PERY 24od § (] S2|J9S) VMO "Y—|NSUOD
moj@A | OV L] WKW FHAIRd | 9EB DNV | T9/LS6L | 1] .._:mw she}y puowkey—idydez
mojpA | 3D S| N2 PHAIRd | LLONV | 9l¥Sel | | 91495) se)| puowdey—idydez
- ﬂ_ﬂ.._ dv $3| W3 ooyl | oeONV | sser | T R EWHM—MYZ
e
=R 30:0\.
‘a4auBd pay | £ ¥ pH YL [ ESLDNV Uwses |+ 0 (1 591a5) surdenby—idydaz
Py | MD| vO TH TH4Ied | 618 DNV Lssey | ¢ “ P 'R WH M—INsue)
pay 1 £ ¥ ¥H e | L2LONY Lyses | X! (1 saps9g) aurjdenby—|nsuod
Py LW Il SW THARd | T9LONY | o9fkSEL | T se e e sme 3004 UL
I IHdIed | 9EL DNV T s ejBuy 3 199944 3001 2>
pay YH SY W W Ied | LK DNV L/gses | - v *+ asodsenby 3001 XTI
MOK a3 & IAH JIed | (8§ DNV | ©5/6k6) | *° a e = ¥ wEed XL
(suoisavaued) QHOS
£0£ 4NV “ pay ZL L 9QH 4itd | 08} ANY 896k | 5 x0qJuad [enuely ‘UCOIES BA
10E 4NV wrigfonig WN BaH Jitd | SkZ ANV T Ay ==+ uBpJascg ‘|43-9
0¥ 4NV 9L YOV uaaJn) pay n BAH JIed 18l any 8l¥96L | " - o ©r dofepy apselEL BA
£OE 4NV poy ZL 7 4 9QH 41%d | 08} QNY 8l¥96L | °° B 1 i * Uoo[ES BA
90F 4NV 19 YNV uas9/pay n BAH 4ikd | &E} ANY ¥96) | (saysng 341d) dnsefely pue Jolel] dpsafel
EOE 4NV | TS BNV | 6LL6 DNV pay 12 9QH Jitd 0L ANy =l s *v ot uoofes BA an-fz
191 ¥NY uann/pay n BAH JI%d | »8¥6 DNV & ©+ apsafely pur Jofeyy dpsafel] BA
£0F 4NV TS vNv | 846 DNV mo||a Wl SL 9QH d1td | #96 DNV = o *+ sueds 05TdS BA
£0€ 4NV TS VNV | 8LL6 DNV M|\ ' SL 9QH Jitd | 606 DNV L "t ‘] E&wﬂr_m BA
usaID/pay an BAH 4ivd 108 DNV 956l | °° - o ©r o apsafeld 00KNQ ad-f
pay s 9QH J1ed 158 ONY 6/856L | *° e il o 2 Asualay ..a__._n
8656 DNV poy Ds 9QH Jied |  €8LONY sl | - 3] = e . Aruafay an|-fg
8656 DNV pay L oL s 9aH 4itd | 918 DNV Liss6L | *° 1) .3 *+ Aamue) sanbucd _.._u__._ﬂ
pay oY 9H Jied | SSL DNV sivsel | °° g .y B ] aa-iy
pay Os 9H dI'd | 0SL DNV sivsél | - e v - 5 Aualay anj-ig
pay MS 9H ditd | éFL DNV ¥S6L | '+ Jaaspeoy 3@nbuo) saiT
Mo|[3 HS 9H 4i%d | 545 DNV gs6b | A IR = pheg 243
L€56 ONY pay v S| N2 pHdId | TS ONY 1s6L| L I 23||-§
¥156 DNY Elo] EHA®d | ZsONV | uslewsk | 0 T . df s1Jodg aniz
1456 2NV NYM 34 84 a died | 85k ONY ok B 2 & o't 93 ‘Mg “dy-9¢
LL56 DNV usain s| ND 95 WQ died | ¥SF DNV T (LT 5 - 130 K9 dy-L
9£56 DNV 19 93 ¥a yHo8uis | s9Eonv | IsleEel | T =y B " < ‘dy-gL
£ A8 18 FAH 213uis | ESE DNV 8/LE6) | - R * i 5 ¢ ] “dy-or/av/ih
1 Q¥ | ¥OM SAH ?18uis | TSE DNV 6/LEEL | T e u.s e /5 *t e ] "d'y-pT
E| A8 18 | owssyy pAH 33uiS | EFE DNV 710 [l S - A e ) dyL)
(18] vy | OV FAH 918u1s | LEEDNY ey 2. v 22 w ne o k-9 *d'y-0z/-81
#S| me| TN #AH 313uiS LEE DNV 9E6L | ° b e £ it 5 B ] "dy-oTiBLiLL
k] e 18 EAH ®18uls | 8T DNV T (. 21 £ o A9 *d'y-07
NE 18 We EAH 28uis | £8Z ONY SE6L | °° o o B e Y o ] d'y-5it
¥ v td EAH 28uls | 6 DNV sleest | - " & g R el - d'y-51
panujius>—Jejuijeq
1Y 234§ 1817 WNO102 |MVIM| "QLS | HOIY ‘ON 3dAL ‘D34S Wv3IA 1300KW ¥YD
TR SLYVd ONIYdS 905N G




L —

WENY | 5 ¥NY | 8156 2NV 1| I8 owsyl gH A1td | 8IS ONYV | 6lekel e o 5 AW b 4
sTvnv | £286 ONV 1| ¢t 18 owJseyL gH Jitd [ TS DNV grél : - ) b
| szvnv | ¥$seONY vo| 1| OV owsayl ¥H 4itd | €05 DNV arbl ’ N i
i sTYNY 14 owssyl yH 4ivd | &¥P DNV | Llovsl 2 o "Q'H b
ST YNV vo| AQ| OV owsayl pH ired | 6vr DNV | Ll9v6l ) vony AT St
STYNY | 9256 2NV Di| sa| @ owsmyl cHJitd | - 09 DNV mo;__. T :uu”_uw
ajsu b . Y e o
7556 DNV 52 V4 ¥H 218uis | 65 DNV 961 VAW
sz vNY | 1556 DNV vo| aa| OV owaayy pH itd | 6¥F DNV ob6L T L LT o.41|-E
ST YNY SW owJsayy fH 4td | Bk DNV or6h ' 1s0dx3g—uoas|d sseig s.lI-1T
ST YNV | sa 19 owJsay]l £H JIed | BkP DNV o6l . EE e T b
3 pH oi8uls | ¥k DNV [(238) OF6L iz L -..“__ 4
s | N3 13 pHoBuS | T ONV | or/ecsl : X LA e -1l
T sa 19 yaefus | 600V | 8lcel s g 4
sT YNy 19 owsoy) yH Jitd | BSEDNY |  6[LE6E T 1iodxg—uolsid sseig sy 1E
ST YNY A owJoy) yH JIed | BSEDNY | 6/LE6L e * sadwep uoasyd ON anI-1E
ST YNV v (| OV owsol] pH Jied | 8SEDNY | lLE6l et ocwe ¥ LT "._._“_ £
1| sa 19 owseyy ¢H 4Ied | LSEDNV | 6/LESL W e REALE TR e . ,__.. T
ST vNY 1 £y 18| owseyyeAH amd | e DNV | Z9get o me © Qawl  SRCPRTE r__ T
m (ﬁ( 1 on “ ¥AH ._ﬁ €EE w:< .E" . + ++ uoppedwo) ua“" 4
vNY WY ¥ 9 EAH 4 £0€ DNV 956 s £ £
\pé1-aud S5 ANV ¥VNOVTF
yOT 4NV LT 4NV py| o3| 1a| 08 psHoBus | T any | 8lL96l et opRwoIny | -
192 4NV poy g3 Nv! 9H psH oBuis | Zor anv | 8/L96) SR so apEwoIny 1U(W w 058
10T 4NV | 0TL6 DNV py | 99 83 W sHoBuis | oz any | 9/s96k ; = ! JoulWlulW K -058
yordnv | 0T 4NV poy| ®3| Nv| 9H 7sH ®#ifuis | 89k ANV #9614 YO R L 3-8601
¥OT 4NV %m ﬁq u”_m AD £Q wm TSH L_M 09} m:u wx_ﬁ v s e 0 .“_: wo.usﬂ
v | a H4 TeL an #les iy e e L 1 860
: ADY R - y . " ILN3DONNI
Py vO ¥HJIEd | skLAONY ¥96L ’ s oAUl 3-009)
anig ¥H TSH 4Ikd | Okl ONV P61 : ' A s v dw 58
W] Bl w| 0 ER| | Lo e e
0 4 n 4 v 6 I U
(suojsieaucd) NYHWTIIH
os 9H Jmd | 05 DNV 0564 ** (ouBua yseN) yse .Jﬁ._: &
95 ¥NV | 5556 DNV W3 23 AD piaed | £y 0NV | ZS/9K6L S .__.w aaj-§T A9y .n_..I_.
95 ¥NY | §556 DNV V| WY 95 yH aed | €2 DNV | TS/SKEL 0 (xeq Jpe) eai-fT Aoy Y9k
AZTVIH
poy dAN 9sH ®Buis | &¥1 ANY ¥961 (pdog-AeqnH) Ji| BN
_ poy Ha pSH e | siianv | v/E9el cr et p akydez qumRy
pay 2 ¥SH J1ed scany | E/196l ©** paog Py
pay ra ¥SH o13u1S Sany | U196k s aysse|D/oudn)
onig sv TH J1ed geany | zisel s tt 350k smol 7
umolg g €g4rd | TEE DNV L£6) < tt uasuaf R PIEIIY . 4-0t
mojja L KM QatH 4L | EELONY £561 : o (1 sord98) 2Aydez
Mo A 4] QQTHJI®d | TELONY €561 : m. 521495) [NSUOD
mojjRA 19 Qa #H Jied | 91200V 1561 o st (i sepeg) Insuo) b
Py & zw oy ..n ared awm u:“__ omo_. Foa i tna,_.w. [epads) A -0t
M IH JIed 2 b - mojjpg—e|Buy pue 339j34d
g - o) BN PR (wuoiiahuod) piod
| e aabtin e e
1
“ 1Y D3ds 1511 YNO10D |Mvam| "als | HION ‘ON 3dAL “J3d$ ¥YIA 1300 ¥YD
S s1yvd ONIYdS aaIN auvYd

[




L0E 4NV 5 VYNV [ pay nL owsoyl 9aH Jitd [ 95600V | Toges | v 1 T WD LieW I LXMW
JOE 4NV IS VYNV | L6 2NV | pay o8 owJayl 9gH 41%d |  #56 DNV TS ¢ 1AW 243]1-8°€ ¥ #E
JOE 4NV TS VYNY | ELL6 DNV pay 15 L | €OM | owdeyl 9aH divd | £68 DNV et -« oy m S5 L IS
10 4NV TS VNV | FLi6 DNV poy niL owsayl 9QH I1td | 968 DNV esel | T L . X1 W
10E 4NV IS VNV | TL6 2NV pay 15 L | EOM | owdeyl 9QH Jied |  §68 DNV eseL| - - A W
10£ 4NV IS YNV | L6 2NV poy o3 ¥58 ONY serl: v 2 r.ﬁ.u 43%q 119) | AW .14+€
0E 4NV TS YNY | L6 2NV pay 1S | EOM owJayl 9QH 4itd |  $&8 DNV PTG M T, S ©IW 314§
(D10€ 4NV @IS VYNY | 106 DNV | emia/enig an owJseyl BQH PYL | S99 ONV | Toleser |t v ottt SOSINX sal|-4-§
L0E 4NV TS YNY | £656 DNV poy rs 1 | EOM | owdayl 9aH ditd | €88 DNV gndl| - © ot ssusepp-Baog | W 20| |4f
L0 4NV IS YNV | L1656 DNV poy rs 1 | fOM | owsayl9QHJitd | Z88 DNY 8sél | *©  *° °* @lo 4o 'suen parpums 23| 1-€
LOE 4NV L5 VNV pey rs 1L | €OM | owisyl 9gH 4itd | 188 DNV gsek | ©0 vt aeusepp-Baog iAW
10E 4NV L5 YNV Py [ 1L | EOM | owasyl 9QH Jitd | 088 DNV BS6L | ** ' Q/O 40 “surn paepums ||IA “Hid
L0E ANY LS YNV | 1656 2NV pay 1S 11 | EOM | owseyl9gHred | BEBDNY | Lesel | T Jousep-Blog [IIA W
10E ANV L5 YNV | 1656 2NV poy s 1L | €OM | owieyloeaHJred | E8DNY | Z9ssl | *0 0 @/O Jo surn paepums [IIA W
L0 4NV 45 ¥NV pay 25 ocwJeyl 9QH 4itd | 0¥8 DNV 561 | 0 0 (4eumap yieq [[0) JRUJEAN: aa||+4-€
LOE 4NV L5 VNV poy Is L | EOM | owJasyl 9aQH 4td | 0¥8 DNV 561 | 3 avusepp-Sa0g o41)|~-€
L0E 4NV 15 VNV pay o8 owJayl 9gH Jitd | 6E8 DNV sSeL] v v rr et (eumep
_ yieq |10) Q/O 40 ‘sursy pawpumis | “Hi aR|E
108 4NV 45 YNV poy s L | EOM | owdsylsaH JIed | 6E8 DNV 561 | 0 " Q/O 4o "suedy pdepumas | iy sallpf
10£ 4NV L5 YNY pay oL ow.say]l 9gH 4Itd | 658 DNV 956b [+t oumjjjeBug YD i8I AW aniFpT
poY | wal s Vs owsayl 9H Jied | 678 DNV 956 | 't gdnod H/Q 'Q'HY
Jousepn-20g WD L1 8 B b L OFAX
pay | va rs Vs ocwJsayl 9H JIed | 8TB INV 9561 1:3 :3 ‘Q'H"
Jousepn-Biog WD L8 B LI L OPLAX
Py | V81 rs Vs owJay) 9H JIed | LTB DNV 9561 *_ dnoD Wi
‘Q'HY seuaT WO LIBRLILORINX
LOE 4NV L5 ¥NY | 0856 2NV pay | vEl s Vs owJeyl 94 Jitd | 18L DNV §56L | ** Jauan 53 u bie 4 biLOWIAX
L0 4NV L5 ¥NY | 0856 2NV Py | vEl rs VS owJseyl 9H Jditd | 994 DNV 5561 | 9AnCD H/d 'Q'HY ¥ D 1188 }: LOFIAX
L0 4NV L5 ¥NY | 0856 DNV PoY | wEl s Vs owJsyy 94 Jid | 9 DNV 5564 | 9ANOD H(4 "Q'H T W'D L: 8% 11 LOFINX
L0E ANV {5 ¥NY | 0856 DNV poy TOM owJsoyl 94 Jitd | ¥LL ONY 6564 | FANCD H/I'Q'HT'YD 11 8% b1 LDOFINX
L0E 4NV L5 YNV | 0856 2NV pay TOM owJaayl 94 Jid | ELL DNV 564 | #nCD H/4'Q'HY WD L:8% 2 LO0PIAX
10E 4NV L5 ¥NY | 0856 2NV poy TOM ocwJdayl 94 Jied | TLL DNV oV Tt pdepums
B 2dno) H/Q WD L8 L1 LOOPIIX
10E 4NV 15 vNY pay/Hoe|g 3A YA SL BHYd | LLL 2NV ¥564 | (peay o a D) WD L6 )i 8 O0EAX
LOE 4NV LS YNY | 0856 DNV pay oM owssyl 9H Jied | LEL DNV ¥S6L Tt SJaUTRp JjE 25)p
‘(peay 3943 D) WD L8 W b} L OPINX
10£ 4NV LS ¥NY | 0856 DNV pay 'S owJoyl 94 JIkd | LEL VNV ¥561 | (Peay 9dha D) WD 18 W b1 L D0Ph AX
10£ 4NV LS YNV | 0856 DNV PoY | el rs vs owJayl 9H Jid | LEL ONY #5651 WO LIBW LI LOVAX
Ot 4NV L5 YNy pay/ g 3A ¥A SL BHAld | £2DNV | 9/kSel | 0 (Prayedha D) WD L: 6% 1iBIA MW
10E 3NV LS YNV | 1956 DNV poy rs owsayl 94 Jitd | ELSONY | 9/kS6l o Jeuwp
»sip DY ‘(proy g_.s u,._ WD LI BIA MW
10E 4NV L5 YNV | 7956 DNV poy 15 cwsayl gHINd | ELSONY | 9/kSél U seuep
281p Dy ‘(pray adda 5 WD 11 L 1A AW
ok 4NV L5 ¥NY | 1956 ONV P | MID ¥S WS owsay) 94 Jitd | ELSONV | 9/¥S6l 9dha W, YD L8R L3 LIA W
L0E 4NV £5 VNV | €956 DNV pay Y owJsy] o Jied | L5 DNV ol 43,0, W'D |1 6 OTINX
L0E 4NV L5 VNV | €956 DNV poy 5a owJsy] 9H Jied | L5 DNV Ts6h | ?.:% dje 230Wed) YD | & B OTIAX
10E 4NY L5 YNV | €956 DNV pay oY owJay)l 9H Jivd | LS ONV Tseh | *+ adha D, WD |8 OTINX
OE 4NV LS ¥NY pay /g IA WA SL 8H Jitd | TOL DNV 7564 | °° 9dh 3, WD b8 ¥ LI LOTIANX .
L0E 4NV LS ¥NVY | €956 DNV PoY | EOM | TOM | YOM owmyl 94 divd | 4sonvY | wsel | (sueap Jje 230wal) OTINX
10E 4NV L5 VNV | €956 2NV pey | oMW 44 £ owsmyl 94 divd | LSONY | #ISe) | OTLAX
10E 4NV 15 ¥NY PoY | MID 'H WS owJayl 9H ded | ELS DNV | K/TS6) |8L6TE 'ON Em Wod YD LiBW I LIATIMW
108 4NY 15 YNV pay %S WS | HY owsyl 9H aitd | ELS NV | T/1s6) | L1678 ONBUZO1YD L8 B |E LIIA W
10E 4NV 15 ¥NY pay 8y owJssyl oH Jied | LES DNV | 05/6k61 OTIAX
10E 4NV LS YNY | 9256 DNV W Md H owsyl pH IR | 6ISONV | os/BwkEL| - o oo T “A W any-ig
‘!.-Eusuln_d w
1Y 'D34S 1sn ¥NO10D [NVIM| "OLS | HOIN ON 3dAL "3dS YY3A 1300W ¥V
Thing SLuvd ONIYdS 39090 )




8

90k 4NY L ¥NY 9 gAH @18us | 791 ONY 7E61 _sczssw ‘|h>-9 LI 4
90% 4NV LYNY b b ) SAH oifuis | 0LLONY tlogsl = ofs W dyfl
90F 4NY YNy ¥ EAH 18uis 12nv 6T6L o L d'yl
YANODY1
pay 42 owsayy pH ooayy | ¥66 DNV | /096l *t SWS
pay 40 $2 owdsayl pH 3ayL | €9£2nv | 09/k56l WIkS/ IS
umoJg 9| no gQied | TEE DNV LE6L BA piog—ussuaf
N3SNar
£ 4NV
>l ,u_nw waTig/enig WN gaH 24yl | T anv 8/1961 gD )t 6 put | godha 3, 149 2Tk
UMl Heglanig Wn owsoyl ggH esuL | sseanv | s/ger) T T (sourajs Jaded
£ Sv) "¥'D b1 6 PUT | i @ IRTWOINY DOTH, ‘|ha-g 2T
10€ 4N
UL #eig/onig WN owJay) gaH 2yl | L5 ANV PP RSN | SO L (..oag01,
saded D) "4'D L1 6 PUT |1 BEAUEH pmm_#. 149 INNTH
10E 4NV saeig/enig WN owJay) gaH Mitd | S¥T ANV glosgp | o0 e vt {asuempa Jedy
S¥) "W'D | 6 PUE | i g FpTWOINY 0T, ‘A9 1Tk
LOE 4NV wegfanig WN owsoyL gaH Itd | sezanv | elssb |t T = (seuwap
Jsoded D) YD L: 6 PUE |} g AU OTh, 169 2nlITh
L0€ 4NV pay L owsay ogH 4ied | erzanv | elser |t o (souea> Jaded DY) ..m.u
L i 6 put | : g -oany pue [enuzly adAa 5, ‘|ha-g 901-G-€ PUT -HE
10£ 4NV poy L owmyl 9gH ired | wranv | elsed | CC (sourep Jeded DY) W'D
|1 g puE | : g OREWOINY PUT [ENUEI OPE, 149 LR S
10E 4NV pay WL owsmyl9aH red | wzonv | sloer | ot (aaurap> Jode
~y) dpEwoeIny put ¥ | ¢ L [ENUT OPE, ‘129 23|14
L0E 4NV pay L gsHed | cezanw | elser|’ T ajzewoIny ObZ, '143-9 2T
L0E 4NV pay g1 gsHJaied | 9szany | 8/L96) T LA T et T
(z) 10E 4NV Feg/anig WnN owsay) ggH 4L | 5L ANY 961 uosS|WsuL) | pJEpURIS X Al .| T -k PUt -BE
(z) 10g 4NY Jeg/anig Wn owJay] gaH 24yL | 951 ANV ¥96L | ° a/o pur apEWOINY X W 2T+ Put -B-E
10E 4NY pay Wl owmyy 9QH 41id | S5k ANV T R (Jouea|> JadooD) WD Li L aa|I-8€
10E 3NV pay hs] owJsay) 9QH Jied | S ANY 1 TR L o S, s .
yeq o) WD b:epuE Ligll .._w adha 5, 223118 €
L0E 4NV pay 1L owsoyl 9QH JItd | €54 ANV o o O IOt
Jaded) gD b3 6 PuE L1 B I OIW 8K S, °.01-B'€
S— ¥eig/eng WN owJayl gaH P04yl | ¥kl ANV poeb | o0t T WD BT PUELIBX W a3 T-¥ PUT -B'E
5961
lot 4NV | APme/enig WN gaHeL | wiany | #lEoel edhy 3, 8.1)|-8°€
Loe 3nv | <826 DNV | PEERENE WN owdayl gaH 9%yl | L ONY ¥/E961 X AW a|-8-£
pay 1L owssyl 9QH JItd | 60 ANY | ¥/E96) s 12 aa)-p-€ Pue B-E
8526 DNV | Wraenig Wn owJayy 8aH 994YL {£anY £/196) WDOLI6WEIE -% A anl1-8-E
6526 DNV | Arg/enig Wn 8aH ®944L |  9¥6 DNV £/1961 i 1.3, °3)1-8+E
10E 3NV 75 YNV | 9946 ONY pay nL owsey) 9aH 4itd | T86 DNV byt ST L SRR .cxcor 4
Jie saded Jodoo) WD L: 6% b Bl AW 242]|%°€
L0£ 4NY S ¥YNY | 996 2NV Py Wl owJayl 9QH 4Itd g aNvy /o961 | (4ouesp Jje Joded uadood) "¥'D i L1 AW L 8
10€ 4NV 5 vNY | Fi6 DNV poy nL owioyl SQH Jitd | 9sednw | Toser |t L L o (seumap
Jje Jaded Jadoo)) ‘w.u bi6® LIBXITIW
WE 4NV 5 YNV pay WL owJayl 9aH H1%d |  E66 DNV Zosel | (oueap je soded 4adooD) W'D 13 L X1 W
10E 4NV 6 wNY | 9946 2NV pay 1D owssyr ogH ied | ednv | Toser |t v T WDOLiER [SF-3h [ 2a)|-8°€
10E 4NV 76 YNV | 9946 DNV poy Wi owJay] 9aH 4rtd ganv | T/o%eL WD LILIM 2.0311-8€
L0€ 4NV s wnv | £162NV poy nL owsey) 9QH Jied | S8 DNV | T/0961 ; ’ 05X 24118 €
10€ 4NV s ¥nv | EL6 DNV pay rs 11 | com | owseyl 9QH Jivd | £S6 DNV 096l 051X £
panupuod—aenBer
LV D34S 1511 YNOT0D |[¥vIm| ‘als | HON 'oN 3dAL D3ds WY3A 300K ¥V
i S1Y¥Vd ONIYdS 033N YYD

e —




. .

6
ST VYNV __ 9W Sk b TAH 9i8ulg esonv | Teletsk |- £ el
ST ¥YNY _ L PAH 41%d | 0ZLONY W e oEm o
ST YNY _ ¥t | Wi L EAH 4ied a0 zhoey | o 2
ST YNY Vi T L EAH Jred 59 DNV 1T (I A
_ ‘O
STVYNY | 56 2NY ¥l N3 13 ¥H #13uis | 895 2NV osek |- " e Gy dy-ry
| sTvnv | 6656 ONY Mojja L Vs 9H siduis | 295 DNV T A e we  as (e au3)|-47
ST ¥NY Mmo|[B | vs 9H 2quis | 955 DNV skl =0 R N aay-iz
sTYNY poy 6L pHJed | 0ES DNV | 1S/6kEl | T A e Bupry Ay dy-pl
ST YNY | 0FS6 DNV ¥L N3 13 #H Ui | 575 DNV TS . Bt ] 'yl
§T YNY .. ¥ TH g | L6k DNV gvél | ’ o aesproy .n_.g.«_.
ST ¥NV | 5256 2NV TA £ 9 £H 4rrd | b6k DNV gvel | 0 R, " s01-fT
ST VNV ¥T N3 13 ¥H ®18uis | 88E DNV glswel | 0 . . Sl LR A
ST YNV | 6ES6 DNV vy | OV o4 pHo8uis | BSEDNY | ew/egel |+ v v vttt dyplTL
umo.g SY ¥a ojduis | €51 ONY TE6) | 2 ey Y iy B dy-0L/91
TAH ?jBuis ¥6 ONY of6k | L R T
SW TAH ®j8uis 6E DNY 0£6) Ay s 2 ' A e "dy-0p/T)
N41 SAH 91duis 82Ny £T61 a ' ’ o v 2ls dy-0b/TL
SIDONVH4-vI1
(15| vy | OV FAH 213u1s | LEE DNV 8g6k | ) i e o pha-g d'y-g
¥ ss 95 EAH ®8uis | Z8Z DNV 2660 | : v (SEL 'ON 'qaeD) “1h>-§ "d'y-g}
v 9 19 EAH ®8uis | 8T DNV LE6b | ; ¥ = (090 "N "g4TD) 4>9 “d'y-g}
o 3 95 EAH ?8uis | /82 DNV LE6L | _ 2 e L *d'y-g|
£ A8 18 EAH ®3uis | 8¥E DNV 8gel | ¢ S S B I ] aay-f)
8d ¥ He EAH ®Buis | BEE DNV LE6L | P i LT T any|-¥)
av | 3a v TAH ®jBuis | 967 DNV 9E6L | T 3 B NS g
X2| 0] xXm TAH®Buis | 16T DONY |  9/seel |t = s axn|-aQ
s| W SW TAH®Buis | 98z oNY | 9/sE6l | . £ Ush AN ey e
Wi S } TAH?8uis | 98T ONY |  9/sE6k | T N o
gH| NOQ| VW TAHOBuIs | 98T ONY |  9/5E6) | - © ' (190€ "ON 'q4eD,
ay 3aq 4 TAH ®|8uis | 98T DNV 9/5E6L | i i ** (106} "ON "qwD,
20| va| Wa WO ®j3uis | €87 DNV sgél | ve T Ll Soa )
w s| o EAH ?8uis | SSZ DNV SEEL | "t ¢ g e Ak i IgRe
s| 9w S TAH ®18uis | #9Z DNV 110 B R R Bl ol
ov 9 L £AH 918uis | g€l DNV ¥iTesl | - : 4 o o s -
OW 6 W WoBuis [ e9LoNV | #iTEEL |t U L
90F 4NV 55 WNY MO[[3 ) t4:) 9H died | L0B DNV 8/¥561 i (1 ‘| sa108) 1/0sz81 ‘06787
90k 4NV $S wNY | £286 DNV MOj[IA os 9H JIed | LOL DNV £/7561 SO S SRR T
90F 4NV 5§ YNV 89 ¥H JIed | 965 DNV £/7561 v as Sl Ee  Rel il
90k ANY 55 VNV MmojA T owJay] 9H Jitd | LS DNV £/1561 | - ' oeauep | W ony-fz
90k NV SS WNY | £#56 DNV g9 owJsayl pH Jied | 9SS DNV | T/0S6) | *° LA R sa-fz
90F 4NV 55 YNy X8 owJay] ¥H JItd | 615 DNV &6l | > . e rr ey gl s34
90k ANY 1NV U329 WY owssyl g 4nod [ SEF DNV | OFIGEE | re w8 *OUA st
90k 4NV 1Ny NIYM | TOM | FOM owJayl §Q 4id | TLEONY | ORGE6 | ' T R S T a1y
90k 4NV L vyny b SAHJI®d | 6ZLDONY |  6l¥E6L | 5 © e et ceapidey ko9 aany-fy
90k ANV LNy 12| X k| SAH dIvd | 6ZTONY |  6l#E6L | R AR e ek Ly sayf-iy
90k 4NY L ¥Ny 79 19 eAH | L OnY ] sfregL | cc v 4 e mm o R .n.._.ﬂa,
90k 4NY L ¥y ov L] AWK FAH JItd | Tel DNV SE6L L R s LETR
90k ANV 1L YNY 8Ty P R R B A e ) o.00)-f
50F 4NY 1 YNV $1 £AH dId | ¥8L DNV T (R A TR LI £ A adda g, |49 .._.ﬁ_
panujivor—ep
LY D34S 15N ¥NO10D [Wvam| "als | HON "ON 3dAL 'D3dS YVIA 1300W ¥VD
ine SLYVd ONIYdS 103N g¥vD




0l

10£ 4NV pay (k4 S 9 ¥SH JIed | SEL ANV 9964 | *° P i s 19 pue gOW,
E4NY | 05LVYNY $eg/onig aan 8QH 4Itd | 6L ANY plEgel | R Sy ** uoppedwo) GOW,
0SL VNV | 8926 DNV pay 14 8W 9 ¥SH 4Itd s anv £z96L | - £ o T ** AOW, "2'2-0081
6946 DNV anig | 99 AD W TSH Jieg £ Any £lzoeL | *° e e e e 393p1jy 2'>-8401
0T 4NV EBENY | 6946 DNV enig [ AD £Q $a T5H 4ied 69 ANY BlT96L | - o e ST = 00kl
6146 ONY onig | X9 EA A TSH4Itd | 066 DNV 70T B 398piL 3-Gkk
¥OT 4NV E8VNY | kL6 DNV Py A4 aH n4d $QH Jied I any TN . 2 (A W) e3uBey 2794
¥SVNY | 9EL6 DNV Py | OV 9| ov pHJI®d | 6 DNV | Z9f6seL |0 0ttt (1% 1 PIW)LY, -g8s 1k
FOTANY | E0L VNV pay 6k nd 14 PQH 4R | 196 DNV bogsL | *° i re ot eaeuleyy
¥OTANY | EOL WNY Py bk nd IE| ¥OH 4% | 106 DNV T L 2 e 11 #39ulely
¥S VNV | L¥i6 DNV POY | (YO | 9VO HY 9H 41td | L8 DNV asel | - & R UMy -85 1
¥S VNV | L6 ONY pay S [oF} bH4IEd | 898 DNV gselL | 't " R anaulel g7
¥S VNV | U6 2NY pay S 03 : pPHJAIEd | 428 DNV Ll9sel | *- - o ss..n.: 8z/vZ
¥S VYNV | 96 DNV PP | OD| WO W THARd | #9200V SlseL | - e S _eneudeyy (N
¥S ¥NY | £956 DNV pay [3 $9 20 PHIRd | FBLONY 6/SS6L i 22-005 4
¥S YNV | 916 ONY PY | 0D | WO W THIRd | 65LONY ¥S6L | " i onauley <N
¥S YNV | 976 DNV P3Y | 09| WO W THIRd | Bk DNV ¥s6L | - o .2 s snsuley vZ
¥S ¥YNY | 56 DNY anig 10 o WH FHIRd | BTL DNV s/ysel | - n - - 2 ek *2'3-00§ } “3'-0ST)
ST YNY anjg o8 AD| 3D 9HJId | ETL DNV £561 | *° - - uoppadwo) QL 2'3-99% 1
ST YNY | S¥56 DNV pay 151 OV FHJRd | 8IS DNV 1561 | ° i ke ' woppedwod QL 05T
ST YNy Mmojja LWY 9H o|Bujs | 8ES ONY 6v6L | " .. ofs voppedwo) DL 220571
ST YNY pay 51| v FHIRd | TES DNV 6¥6l A s 't ueppedwed SL 05T
STYNY | Si56 ONY dv s3 W3 THI | 645 DNV glosél | ° e 4 aL 20571
sTYNY | #ise DNV dv 53 W3 TH4IYd | 08k DNV BF6lL | - - s W 08T
ST YNY | EIS6 DNV 43 4| da tHoBuis | 9skOnNV | oS/okel | ¢ ot uoops A 08T
ST YNY | Tise DNV dv $3 W3 THRd | 6Tk ONY | 0S/6E6L | - - - - N e 05T
ST vny 13 ¥H dIRd | 06E DNV 66l | s e "t uoo[es YAA 1429 a|-9-7
ST vny 9L SAH PjBuis | &8 DNV BE6L | i DY e /s VL T6TL
sTvny 4| 02 bl EH 1% | ELE DNV eligsl | - e 'ttt uoofeg WA IEHSL
ST vny s| ov [ EAH dI%d | #LE DNV 6lLg6l | - 5 3 LI aLvi 05T1 ITETL
ST vny | HD 1a £EQed | BIE DNV 8l9g6l | ° A= 1 s 1A GLLT
ST vny s| ov MW EAH JItd | /ZE DNV 9€6L | o - . WL A LT
ST YNY DM BAH ?8uis | g6 DNV SE6L | - - - v 1 ua d
ST YNY 9 EAH JI%d | 06T DNV vE6l | - b s e “aneude YN
STYNY vy pAH ?8uis | 877 DNV SE6l | °° t¥ e - D
ST vny 12 FAH JI%d | S22 ONY SE6L | 3f e _~_z._m anaudeyy J
ST vNy 1 £ ¥ TAH 4I%d | 652 DNV ¥E6L | rs “ = s..:».: 2'3-98TL
ST YNy | s 9 S WOJRd | T DNV 9lvesl | - . . - ** gdivd 6L "ILHB
ST YNY , S 1 ¥3 TAH JI%d | ZZZ ONY ¥E6h | - o o sneulely N 49
sT YNy _ 10 SAH ®(8uis | g0z DNV geeL | : - 13 "3GkL
ST YNy _ WY | OWY 8AH ®3uis | 50T DNV £€64 | ua 2 u:. o L ] ua anaudey £) 2'-/801
ST vny Sk 1 ¥3 TAH JItd | 0T ONY £€6l | x anoufel) D)
ST VNY £ EAH 28uls | g61 DNV SILEEL [0 o uﬁ‘ﬂ GhL
ST YNy sy WO®MYL | e8lDNV | SlegsL | 0 ?o:_n_ b..s_w anaudeyy g ‘A9
ST YNy sy a| m2 WO ®a4L | 481 DNV Slegel | 0 (veasid 3yBy) suvuBely g/ (49
ST YNy [1s} WO JI%d | S8LDNY vlTees | - v (ucasyd Aaeay) Tr |A>-p S e
sTYNY XA 8a v WO 4R | 581 DNV piTees | i ©t (uoasyd ayBy) Tr Aoy ‘33148
ST ¥ny 9 Sk b WO ditd | L#) DNV slegel | I o e B eudey ._ '2-{80}
ST vny SW i WO ' | T2 DNV TEELY: ik £ fue 2-L¥8
ST YNY (4] TAH Jitd | 991 DNy Te6l | o o ot (loyodye) u *IGkL
ST VYNV £ TAHJI%d | 991 DNV €61 | gy A > * (jonad) a1
st vny Ao pAH 28uiS | 091 DNV Te6L | o v *t 0Is "GhL
ST ¥NY 9 SW L WO ditd | [l DNV eligel | LAl v 4 eufely j4o-9 05T
sTvny Mo|jay 2 ggeus | 9L DNV tigsl | KR/ I o Gk,
panuiue>—'D'W
‘1Y *D3dS isn ¥NOTI0D |NV3IM| "alS | HOIY ‘ON 3dAL 23ds WY3IA 1300W ¥VD
2hina SL¥Yd ONIYdS e gyvD




b

ST VNv S W bW TAH 21duis | 6T ONYV L9tel | °° 5 e e 531405) WEASL ‘|4¥ d'y-zh
§Z vNY av wyY LH TAH ®18uis | T6Z DNV Liegsl | - L B e (11 sap495) [L "1h>¥ 'y
sTv¥NY 14 1y £} TAH o3uis | T6T 2NV Logel | o - “t {11 591495) WISW 1A dy-oL
ST YNy av ¥y LH TAH 218uis | T6T DNV Ll9geL | % o (11 591498) MW 14> +d'y-0l
97 YNV LW Qg 9 van *18uis | #HT ONY glotel | o8 s ‘| 53135) UTA “IMI-§ B 4T d'y-g
ST YNV Pl WY 95 PAH ?jBus | /ST ONY sgeb |t * AT Awem ] pioXO *d'y-07
sTYNY 9 1 ¥H EAH o8uls | 95T ONY SE6l | T 2 = gD paoxO K9 ‘dy-9
ST YNV XM v £y TAH ®j3uis | 09T ONY Stk ] os  vennalve JDes RN SRR e dy-5)
ST YNY 9a | Y| XM TAH ] | Z92 ONY sesl | ° ettt gy [epRads X|Seus IgLEL
ST ¥YNY b 2] 3 TAH ®jBuls | &ST ONY sE6L | o Tt AL VEA M08 g7
5T YNY oW | YW Sk TAH ®8uis | 6T DNV SE6L | G i ay K>9 dy-04
ST YNY 9l dv SW TAH ?8uis | 65T ONY -t I U S S L | ot 4 dy-zi
ST ¥YNY oW | YW SW TAH ?18uis | &ST ONY o © AW CHE d'y-ol
9z YNV W ve | VW van sjduis | HT ONY feE: T so& ‘ON e.uv uTA g 4D dy-g

ST YNY 9 T bW TAH ®18uis | TZ ONY pEEL | 0 "O'd'D UTA AsjmoD
ST ¥NY 9| WV | Xm IAH Jitd | 872 ONY peglb | 0 0 Tt gy eReds xis-ueL 2'-gLEL
ST ¥YNY VO | YO | MM SAH ®j8uis | OTZ ONY pEeL |- 30 "9 *d'y-sT
ST YNy l ¥ S5 95 EAH ?1uis | 61T DNV slyeel | - ¥y by = ] d'y-gi
ST YNy MD| ¥O ™ EAH ®18uis | 81T ONY pEeL | I = ua Plopo A9 dy-9.
sTvny 9 v T TAH ®8uis | 1T 2NV TN oy 97 "My dy-g)
ST ¥YNY s W bW TAH ®8uis | sz NV ¥E6L | Le u .=> m-0L/8 AajmoD *dyepl
ST YNY 9 3] 1 TAH @1Bus | ST 2oNY ¥E6L | 5 . © ViAeamed 'yl
ST YNY SW } b TAH ®8uis | S1ZONY ¥E6L | " - v Pl vy 49 *d'y-0l
ST YNV S| YW SW TAH ®IBuiS | ST ONY ¥E6h | " s A a: Koy d'y-0l

97 YNV OW bW W WO eBuis [ ¥IZ ONY ¥E6h [ T uEA e.a.m L) z,.._E M'S ._2_:
ST YNY [ 5S 95 gAH oBuls | 781 DNV £e6) | 15| “Jh>-9 d'y-gl

9T YNV (o1 %] [ LW WO oj3uis | 181 ONY gk )c: 2 o o = WA ._S_z
5T ¥YNY vO | 9vo | M SAH ?1Buis | 081 DNV G R T L R I 1h-9 *d'y-5T
ST ¥NY S| WM Sk TAH ®8uis | L1 ONY £E6L | - i J...o__.__,_ .n_.._mm::
ST ¥NY s 9l S TAH ®8uis | 8L ONY T R . . Ay}
ST ¥Nv 5 T bW TAH 23uis | [ ONY T (R . E;au iy iTh

9z ¥NY oW 6 LW Wo eiduis | 181 DNV i s 2> =R I 8 AT oUW

9T ¥NY Ol 6l LW Wo fuis | S 2NY " L) AR GMS oUW
ST ¥YNY MD| YD T EAH 218uis | 691 DNV geeb |0ttt WD peeO W9 dy-9i
ST ¥YNY oW 6 LW Wwo #ifuis | 910NV gL fr e e YW *dy-0l

[} SAH duis | §91 DNV Te6L | ) - - h.:_,ou 42O

08 EAH ®18uiS | Skl DNY TE6h | - i WondL IM0E "DDW
LW TAH ®1BuIS | il DNV o A T I S A TRy g d'ypl
8l TAH ®18us | BZL ONY TS SR A ORI e o “d'y-si

EAH AH 2|BuIS S8 ONY V6L |ttt edumnquy "DD'W

¥d ¥AH 918uiS woanv| woess|> -~ v Japea "'’

SIYHOW
¥OT 4NY L0T 4NV poy zZa pSH 98uis | 967 ANV 896} | nrwoiny (£juo 3xiel UBLBWY) UTPRS g G LTL
LOE 4NV SOE 4NV Mol W 9SH 4itd | £8T ANV 8961 = (Ao e unsaWY .uu:. ‘A9 T 16T
L0E 4NV SOf 4NY poy x4 #SH R4 | ST ANV 8961 ©r (Ajuo 3jew uedIWY) GOW, > *'3-008}
WT 4NV 90T 4NV anjg NY TSHaed | 99T ANY 8961 SE aiew umpsawy) (1) i) 39 _.__.,_ oy IGLTL
¥OT 4NV L0T 4NV PRy rde ¥SH 2(8uis | 18T ANV BlL96L © (Auo ey umLaWY) uepag " 5LTH
10E 4NV SOE 4NV molRs | MID 15 s 9SH Jitd | 0§ ANV 8/L96L | & DOW, 149 -TLET
0T 4NV 907 4NV g | 99| NY 9H TSH Aied | 9EL ONV Ble9eL | = . (11 ) 981 D' K -5/}
¥0T 4NV £0T 4NV pay | za| b8 pSH 28Ul | LT ANY glioel |0ttt dpeweiny 'OW b 6L
¥OT 4NV 07 4NV pay | za| o8 pSH 2jBuls | 981 ANV oeE] o o D i 714
10E 4NV SOE ANV poy | ZD X4 < pSHRd | srany | elesek |t E:u fz:u 19 pue 89, 2°3-0081
074NV | 20T 4NY ang| 99| NV 9H ISH Jied | 9EL ANV po6L [ 1l W 393pi 2°3-86014

panupueI—'9'lW
1Y D34S 151 ¥NOI0D |MV¥3M| "aLs | HOM "ON 3dAL D3ds ¥Y3A 7300W ¥¥D
Ty sLuvd ONIYdS 05BN FUVD -




(g} o3ed uo Lo 99s) sjudwWedTIdaY 23|AIDS JO) 946 DNV 5N T

() 28ed uo jop 2as) sIuaWadRday 321ALRS JO) BL6 DNV 25 » 4! g} @8ed uo saop oes) sauswadejday 93)A40S 4o 086 DNV 95N 4
Loz 4NV €8 ANV pay €3 9H £ ISH died 66 ANY £96L 5, 4edoeD Ll *2'3-00}
99 YNV poy 83| NV 9H TSH 9j3uis £l anvy £/1961 * Joully 23860}
10Z 4NV E8 YNY | S5L6 2NV pay 83| NY 9H TSH 9j3uig £l anvy 1961 004}
¥0Z 4NV E8YNY | Lki6 DNV mojpA | 99| X9 W T5H @(fuis orany | 7/196} IA PIOIXQ
0T 4NV E8 YNY | SEL6 DNV pay 83| Z9 | THY ISH J1ed stany | /196l ' J9doo)-jully 93 L6k
99 ¥YNY | 0746 2NV poy g3 W | THY TSH 218uis | drk6 DNV | T/096) 0001 Joully
0T 4NY | E0LVYNY | 0ZL6 DNV Py | 99 83 W TSH 9duis | 946 DNV 7961 oUW
W0T4NY | £0L YNV PY | 99 83 W TSH 23uis | 1T6 DNV | T9/eSél JOul- Uil
POZ ANV | E0L YNV | 6046 DNV poy g3 W | THY ISH ®18uiS | 876 DNV | 09/656} (a soui2g) paoxo
99 ¥YNY pay 23 W | THY TH ®8uis | 76 DNV 6561 ’ L Joujjy
5 YNY mo||3 23 W | THV TH 93uis | $88 DNV 8561 u 3 M.._.i [9933) pJoxQ
9 ¥NY wuy | 99 83| VH TH 28uis | #88 DNV 8561 D™ (s4949] [p93s) PIOXO
99 YNV poy 23 W | THV TH ®(3uis | 888 DNV 856} A.a__s_u .__x_a ‘I3 [9935) 000} JOUI W
99 ¥NY PoY | OW | X8 S TH ?|3uis | @88 DNV BS6L t (s4aA9] [2935) 000} JOU
5 YNY poy EA TH ?3uis | 58 DNV 1561 (ou| pry JeqqnJ) uRIsnpUlH
¥S YNV usin [ OV L L] #H ®3uis | 858 DNV 1561 (ouy jony Jaqqnd) sis) ‘149
9% YNV poy W TH ®3uis | 78 DNV 1561 rz_a_... ._.._a *auj| |onj ._zs 0004 4ouljy
99 ¥NY pod | OW | Ix8 S TH 3uis | TS8 DNV 156} “t (swy] j9ny Jaqgnd) 000} JOully
STYNY | €796 DNV poy g3 W | THY TH 98uis | £E8 DNV 156} (souvap Jie 0004 4ouljy
STYNY | €296 DNV PoY | OW | X8 S TH93uS | €68 DNV 1561 % | doujpy
9 YNV mo|ja )| [:E] W| THY TH?Bus | ¥S8 0NV 1561 (s peny
._.__3?; O'H .:_,_au 7 (In $31435) poxO
YNy usn | 99 83| WH THoBus | €58 0NV 1561 (auy jony
4aqqna) 37 ‘Aeimod ¢ (Il $21435) paoxO
¥S YNV mojja ) 83 W | THY THeBus | Wwe Ny 1561 "D'H “keimoD g (j|) se1ias) paoxO
¥S YNV usin | 99 83| WH IHeBuS | L8 ONV 1561 D71 heyme)) g (|il $91495) PIOXO
¥S YNV | #956 DNV usaD | OW | 8l 9 IHoBuis | skZONV | 9/ssel "+ (il o195) paoxo
¥S YNV | ££56 DNV g | OV L L pHOBuS | SskZONY | LkSEL H ) sis| 1429
¥S ¥NY | T£56 ONY PoY | OW/| 8W 9 THoBus | #rLONY | 9/kSEl o (WE o]
¥S ¥NY | 6246 DNV pay EA THaIBuiS | 0¥ DNV ¥S6l © (Ajuo Eipu .E:_!__:
¥S YNV | #956 DNV s | OW 8l 9 THoBus | STLONV PS61 (WS ide) (|| se1498) plopxO
STYNY | biLé DNV MOW | D99 83 IH®8uis | BEL DNV 9/¥S61  UA'H'O (1l s21des) Joujy
STYNY | LiL6 DNV MOW | 99 23 WH23uis | ¥0L DNV £561 ‘A'H'O (Il s91495) Joujly
STYNY | ¥ZL6 2NV MOW %3 6 IHoBuis | TSk ONY | T/isel T W doul
STYNY | T¥S6 2NV pay SA 19| YvY pH @18uls | 795 DNV #1561 S -9
STYNY | 1156 2NV pay EA TA £ THRBus | ¥9SONV | #/0S6l OW PioX0
STYNY | Trk56 2NV pay SA 18 vy pH@18uis | £ES DNV | 0S/8k6lL S 1A
STYNY | 0156 2NV peY | @H dd 53 THoBuS | ¥SSONY | 6/BP6L OW POpO
ST ¥YNY MOW A3 6 IH28uls | 50§ DNV | 0S/8k6) W JoujLy ‘d'y-g
STYNY | €456 2NV 18 ¥3 TAH ®Buis | &€k DNV el uTNqUY dyep)
STYNY | €456 2NV - W (TN TAH ®8uis | 66k DNV | L¥/6E6) UZA ) IM-0)
ST YNY | 6056 DNV av EE] £ LiF DNV | L¥/6E6) : e W sojdg *d'y-0}
9T ¥NY | $TL6 DNV MOW A3 (1] ISk ONY | L¥6E6L .._.> 9 ¥ 3 sapeg ‘d'y-g
S0k 4NV 1L vny YO ja|l 920 9€ DNV 6/8E61 i O (Il a5 A>3 "dy-s7
ST YNV £Y 19€ DNV 6/8E61 _._u=3_u yaeq jio) 5. 521435) WAdD “14>-9 'yl
TvYny 19 vo ov I19€ ONY 6/8E61 © () @1408) WAAD 143-9 dy-p)
5T ¥YNY £A A £ 6PEDNY | 6/8E61 : ﬂ“__ $21495) WadL ‘1A>p v Ayl
ST YNY YA | Wa ral a S9E DNV 861 11 591495) WirdiW ‘14> *dy-0}
ST VNY YA | WY | A 66T ONY | L/9t6l L xo ‘|A>-9 dy-sT
ST YNY NYM | NN LRARTY 66T DNV | L9l T O 14> "dy-|g
ST ¥NY NYM 9 Ig| 8 S6T 2NV Ll9gel c_ _!._.a ::mgo “|h3-5 dy-gi
ST YNV uug | WY | oY oY vELONY | L/9E6) iy (11 s31495) HO "14>-9 *d'y-91
ST VNY usain Wr AV oy 0ZE ONY L/9t61 (1| sa1a0g) zomw ‘A9 dey-pi
ST YNY av | vy [ix 006 DNV | L9tel ._, at.a MWL uBA Im3-0L/g 'y
PInuAues—sj4d0
1Y "23dS 15N YNO10D |N¥v3IM| 'ALS | HOIN ‘ON 3dAL "23ds ¥Y3IA 7300 ¥V .
nd SLYYd ONIYdS 03N UV




2ARS U) Lk ONY 23N & £l

ST YNY | B¥SE DNV W3 _ 33 AD pHARd | 1Tsonv | slewel | e ' wuodxy |k dy-9)
STYNY | B¥S6 DNV W3 33 AD yH4ed | 0TS Onv | i1siekel | ne bl . o DWy/eWY 1 dy-9}
£156 ONY TA £ A8 TH¥3uiS | 105 DNV P R il wodx3z Ay Y-z
9¥S6 DNV W3 33 AD PH 1% | S9F ONY Lover | ©0 - - SR 1 B 5 4 "dy-9}
9156 DNV A £ Ag tHoBus | 9k ONY | ES/6ESL | T - - il 2 YWY 1A a4t
YA g saduis | Sik ONY 6t6l | o s 2 o i M L 4 "d'y-91
oo EAHARd | loEonv | Z9tel | 1 ! e 5 *epeds Ao Y-zl
EOM FAH td | B6Z DNV TR S e s coqepeds ClAog dyTi
£y EAHIRd | sezonw | w/sesk |t T R siodg ‘|4 an-¥
E ] TAH dikd | 942 DNV SEeb |t T R - 0 B

T £y L] TAH 9441 | BET ONY pESL | - suodg [eReds |49 *d'Y-y)
X2 | MD| Xm WO ®JUL | LETONY pESL | ° e = saicdg [epads (|4>-9 dy-0riT
IWK | 8| ST EAH ®18uis | 9EZ DNV el = o= 2 R k-9 Ayl
Wy | oY 94 EAH ®IBuis | 9EZ DNV gk e o e S s ] Ay
S| WM b WO 4Itd T oNY peEl 2 e s suiodg A d'y-g
X2 | MI| XM WO Yy | 00T 2NV créL| v A o et ol dy-0piTh
1d 1a a WO Jitd | £8L DNV geeL |- e s sodg A d'y-g
9kl S 1 TAH ?3uis | §5LONY 471 3 - = e R P s 4 ‘d'y-g
4 £Y 1] TAH®JYL | ¥5LDNY TE6h | s 5 . suiodg |eReds “j42-9 dy-pl
W 9 SH IAH®8uis | 7L ONY oRgk v = g O N o 4 dy-
SA yTLONY | #TE6L | s e ee o c-Bupey JeuIN A ‘d'y-g
JWW | 818 | S¥ £blONY eeel] iy X o T [ | Yyl
oy 94 £ ony Eg6 | " L Y-z
o] 68 2NY ogek | e dem emEY S dy-g
1d 1a LQ 8L ONY T L ** uopanpu| paaEaH |4y d'y-g
za WO Jitd 8L ONY ek o A T8 e clerpeiis Aoy ‘dyg
A FAH #duig oL ONY okl & B *+ ps spuepiocsg CjA>-p dy-g
¥a WO Ji1td ¥S ONY T SR R g d'y-
AT
MOKW | 99 83 IH4Rd | 158 0NV o6 | BALP Jamod—iou|ly 22086

MO 99 23 IH4ed | 520NV o/gsel | ©© auiBus sapuexe|y—I()] sepag) Joull

Py | OW gH 1) TH IR | PELONY 2lossl | uoaBupsag—y|l '8 1| 591435 'OW PIOXO

MOKH A3 6l vandJied | S6S DNV | 95/ekel | - uerBujsiag—|| 51495 B Wi JoUll
sje§ AR13RANGIEI-UIM |

0TL6 2NV py| 99 83 W TsHoBus | 946 DNV o S “* T4 DNV 40) uswedr|dey
99 ¥NV | L£46 DNV poy g3 W| THY 086 DNV DR St phg DNV 40) uswadeday

Py | 99 AD W 846 DNV Mai  neeE e = ** g6 DNV 40} wswedr|day—ILON
¥OL 3NV Mopk | MID HZ vs 9sH 9iBuis | 6T ANY gosl | =+t apewoiny () ™M) 0081 *3'3-008)
POL ANV mojpA | MID | HZ Vs 95H #i8uis | 0BT ANY gosL | .2 renuelq (1 i) 0081 *33-0081
#OT 4NV L0T 4NV poy D | zZa [ol’] psHORuS | Lzany | slsel| T C° = *+ opeweany QOEL ‘[A%F 3L
¥0T 4NV L0T 4NV poy 40 Za [oL'] ¥sH 218uis | 981 ANY G TS s e en o O0EL M ST
Wz 4NV poY | WH oV LW veHoBuis | sranv | eleel | 0 0 cr onewoiny (1MW) UIW (14> ek
T 4NV | €446 DNV Y| ©9| X9 W TSH 218uis 98 ANY gleoeL | 0 s (W) W A ]
¥OT ANV 0T 4NV | ¥8L6 DNV poy 83 NY 9H TSH »jBuis ghanv | elser |t e . =t (1 1) 00k C1A>-F 739601
¥OT ANV L0T ANV pay a3 1Q [o]'] pSH ®iBuis | IST ANY o6 i © apwwesny 004k *2'2-860)
10T 4NV pay 83 NY 9H pSH #8uis | 0ST ANV S i o spewoiny (UK "3'2-058
10T 4NV 607 4NV molPA | MID | ML| MS 9sH ®j8uis | «ETT ANV 996k | '* " s % *t 't 008k *2'2-008)
#0T 4NV pay a3 1a [o]:] pSH #j8uis | §81 ANV 9/s9eb | *©© C - "t 3pRwoIny 00LL *'2-8601
102 4NV pay 83| NV = pSH ®8uis | 0L ANV olgogs | v i o opeweany Uil *2'2+058
102 4NV g | 99 AD W TSH 4Itd | #OL ANY Fo6 | 0 w8 © * JedooDr|uil 32866
0T 4NY pay 83| NV G TSH Jid | IS ANY ¥o6L |0 ye 5, dedeoD|ull *2'2-0L6
10T 4NV poy 83 W | THY TSH Jied | 9¥L ONY o e vt aedooDr|ull LT

9L YNV Mo||P A W T5H 218uis s9anv | wegsr| "t o2t ** pdojXQ URmISNPUIH
panuuor—S|dd0y

1Y ‘23dS 151 YNOIOD |MWVIM| "GlS | HOIY 'oN 3dAL "234S ¥VIA 1300 HYD
Tina S1¥Vd ONIYdS ———— YYD




seewelp U] 9)) 18] 41V «

"83jA4ag Joj (2A0qE) 656 DNV AQ padeidad g6 DNV § ¥l Jalawelp Ul 960- 3] Jiy § Jayewielp Ul 0L 0] Ay 4
£0S 4NV | L6 DNY | uesis/pay un *8QH 218uis | 786 DNV s S o e §d pdnoD sa|-E
8L YNV 05 YNV | 0846 DNV | usau/pay 4n BaH*Bus | gseONV | Toser |- v . ©sd salj-E
08£6 DNV | usan/pay 4n »BaH 218uis | jsE6 DNV P R R L * oa3i-E
181 YNV 05 YNV | 086 DNV | usaio/pay 4n +80H 2|Buis | 098 DNV s/esel | " y "y - A =+ o g
8L VYNV 05 YNV | €96 DNY Mo|j3 ) sS 19aH ®Buis | 096 DNV |  T096E | ° e o 56 PUR 00 3.)|-9-7
181 VNV 05 YNV Mo|ja ) sS +9QH ®Buis | S16 DNV 6564 | ' i Tt 00b 8.3°9-7
81 VNV 05 YNV MO|[B A WL 9QH 4ied | 906 DNV 6564 | " L -1 ¢17) 1] 8397
8l vny 05 VNV | 6656 DNV mo|ja) WL 9QH Jied | yEB DNV B/is6l | . ‘ *t §50L/4S0L 843||°9-T
181 YNV 05 YNV | T8L6 DNV Mo|PA | AN Zs SoH ®Buis | BLLONV | 659561 | °° ' L 8431-9-T
181 YNV 05 ¥NY | 8.6 DNV MO||3 A AS SS ‘oM oBuIs | gl ONY | Si¥SEL| T v .t T 06 20||-9-7
181 YNV 05 YNV | 8.6 DNV M3\ AS 5SS WHoBus | elonv | eM¥SeL| v ottt 8L an|-T-T
181 ¥NY 05 YNV | 0956 ONY v 3] 19 wHoBuis [ foLonV |  6&¥S6L | 70 1T R I a.||-T
81 YNV 05 YNV | 0556 DNV moja) | ¥D Ad i yHARd | sESONV | #/0S6L | - T - ]
usin | DE dg8 | Oy £gaBuls | L6EDNY 66k | % sl B )i dy-0T
U9 LE| o3 13 fa9duis | L6€ DNV eteL |t v il Bl A dy-91
usain 5 vi| O £ 2duis | L6E DNV o A - B . ’ "d'yp|
usan s| NO £a3uis | L6 DNV 1 LI R dy-z oL
usun | D dg | O¥ ga@8us | osEonv | e/Leek |t s+ @ S S d'y-0z/91
U9 | IWW 99 | ST¥ gaodus | oEonv | e/cesb|cc oottt “d'Yepl
usaIn s| ND 95 gaeiduis | 09€EONY | eEfLEEL | T T S - dy-zHol
19 TAH Jid | IZE DNV CTE B *r JeD Myjod ‘d'y-0}
usddD | I 99 | S1H gaaBus | €1IZONY SE6L | B R : Y-yl
wan | 1D 8| 9V gaeBuis | €L ONY pE6L | 8 SR o - R d'yp
usnI s| N2 9 gaefuis | €12 ONY LE6L | *° ’ . ¥t W d'y-ziol
uaag 48| ZV o8 gaefuis | €1z oNY 9E6L | ' A i d'y-zLiol
usnI ¥ Wr 18 gaefuis | £l ONY SE6b | ' Co T Jaump i WS d'y-T1/01
wag | DI | kD L ggefuis | €2 ONY pE6L | 0 - A9 *d'y-71i0}
1 £ - PAH 4L | 0K DNV pE6L |t Joo1a) paads 'd'y-0}
SW 1 ¥H TAH®®4UL | B6LONY |  9/¥E6L | *° . paads 'dypT
umo.g 85 31 sgoBuis | 85I ONY 4 L - A ‘A9 d'y-0)
9 WO ?[Bulg ¥E DNV Ry | M B % =4 A L) “dy-0T
EAH ®|3uiS 062NV | oggbed | vt b, Fpt B dy-Th
H3IAON
$0T 4NV LT 4NV pay 42| zZa o]} $sSHoBuis | zanvy | e/gek |0 T Tt dpEwoIny [ g 714}
#0T 4NV L0 4NY pay D| za| 08 $sHoBuis | essanv| sie&b|r v ' a9y 2GLT)
¥OT 4NV ang| AD £a 90 ISH Jitd g9anv | 9/s9eb |t S ey 2'2-8601
Ay TH 4ivd S1LoNY & .._ﬂ. Ln.s.:oa ..o_ Equu-_aa._ S_tom g d'y-T)
T 4nNY €8 any | TiL6oNY | 99| X9 W T5H 218uIs 98any | kel | - nuu 3'3-866
¥OT 4NV £8 YNV | S¥6ONY pay 34| 8H nd pQH Jivd wany | #ees|-- T ucojes 79
0T 4NV £8 YNV | €56 DNV Py | 99 83 W wsHBus | 9oNv | 96k | o o °3-848
#S YNV Py | 6W n4d 14 paHRd | 196Dnv | 9fose |- o o0 ot Sx.
WOTANY | EOL VNV Poy | & nd 14 saMamd | eV | osfeseb ] ot vt Bt 89/¥
FOT 3NV hw ,.ﬁ« Py | WH| av | ¥Y PHARd | 082NV | T9/i56) o aH) .._u_.z_on_..._o
8 Y
WOz 4NV 9 YNV | $656 DNV Y| WH| av | wYy pHARd | #9BONV | #9S6L | T T T 3AgUIRg-uQ
¥S YNV pay TA v ¥4 pHIIEd | €BLONY | 6/256) | =l ey AR ‘A9 < 243)|-9-T
¥S YNV mojja W3 33 AD ¥H JItd | TBLONY Jsser | 0 0t (euipemy 9gqnJ) Japuyyied ‘A 'd'y-9}
¥S YNV | §956 DNV W3 33 AD pHAIRd | 19LDNY | Lsseb |t Japuyyaey Ay ‘d'y-9}
§T YNY Py £ ¥HAIRd | LEL DNV [T e I nn#_ ¥ 1A dy-zi
W8 vNY 9a WY | IXM THdIEd | 0ZL DNV 7564 | °° sem-asod aaj-f ) edurwoped By 14> 4yl
ST VNV 19 EH o3us | ¥LLONY josstls: ot @ 9k 0NV -g:ssta ._u_: oy Y-z
ST YNV W3 a3 AD ¥H Jied | 80L DNV b ) B wodxg |>p dy-9}
STYNY | 6¥56 DNV W3 33 AD ¥H Jied | 865 DNV #lTs64 | *° o o v = WY K *d'y-9}
panunuos—Ae|Id
v *23dS 151 YNOTOD [ANV3IM| 'ALS | HOM 'ON 3dAL D34S WV3IA 300K YYD .
Ty S1¥Vd ONIY4S 37033 YYD




! usswep u 704 39 J1y 4 “Jorewnip Uy 94} 390 1Y «

0946 ONY pay 15 WS HY 9H JItd | BLBONYV | Tolesel| T ° = *t o pYL % VEYL ‘Edl

8046 DNV vd| AD 23 IHaRd | wBONY | I9/eséL| - - 0 T UplesH

€856 DNV Py 15 WS HY 9H itd | 98 DNV gloses | == - S 1 T

6456 DNV P9y | WD Ad | ¥3ID pHARd | ITLONY 0 B - S woIE el
b TH %Yl | Loy DNV &bl 25 bt AR O *d'y-9
_ 79 SA 157 IH4d | S6E DNV ] A sxEe S ooy *d'y-g1
9| YW SW IHJI%d | £8E 2NV | E R o I . d'yyl
19 92 8 EAH JItd | 0SE DNV 10 B o U . | *d'y-9
as EAH 4Itd | 0SE DNV ZE6L | L a4 'Yyl
19 22 18 EAH 4Itd | 9EE DNV 9E6L | " e = I o ‘d'y-9|
as £AH J1td | 9EE DNV 9€6L | *° o e = ne 5 R o 4 ‘d'ypl
MO A ¥S ¥| £AH m._.a ¥ 2NV SESL |.°° £y N ok 2] suiodg 'j4>-9 dy-91
moer { 131 3| SOups| many| ) ctmmusiemin ks v
S 1 ¥H TAH oBuls | 5T ONY T A L B A ... Ay
mefa SW TaeBuis | TOT ONV ge6L | -ttt xewD Anuase) “d'y-g
¥a OAH JItd LoNY T I s s el e Ny elnep dy=f
HdWNIYL~AQYVANYLS
MOW IH4ed | 6BLDNY [ S L uruuad d'y0l
poy rL oL as 9QH dled | 6L DNV 561 Fa uewsidods paenfuep T
£Q W AI%d | SLLONY 9/5561 | *° o o .. o i ko dy-0}
£a IHJI%d | 0L DNV 9/5564 | il = 5 4 = L dyeg
6kl IAH 2Buis | €61 DNV Y ot BUIN ORI d'y-g
oW WO 2j8us 92NV [ 3 N . B R tmeie ey d'yeg
AQUVYANYLS
STYNY | 9956 DNV sl | XD O] XM rasduis | wkONY | 9vletsl | - v b i o 4 'd'y-0l
STYNY | 9956 DNV molpA [ MDD | THY 55 ae@us | wrONV | leteL | T i S L 2 d'y-g
W EAH 4itd | BLE DNV BlLEs) | = £ K L suodg dyi
oY EAH ®18uis | §SE DNV mEpEE = R o Vil L o dy-9
M TAH 1%d | 78T DNV Seeb )i o e 17 o suiodg Ay dye )
ST YNV WY | XM | XM IAHAd [ 04T oNY CERL JIus = i i oy suodg > 'd'y-
ST YNY 1 TAH 24l | ST ONY pE6L | *° - o - (1 W) suely 97 say-fi
HIONIS
£0S 4NV usID/pay on lsgH 2i8ws | 0T ANY B/L96) | - .. i 5 Amw_.: A\ 601 203)1-9-7
£0S 4NV MO A s§ «9QH °3uis | AT ANV Tl [t N ok uodpp uopmg 2.3)1°9-7
£0S 4NV mojjo ) sS «9QH 2jBuis 18 anv €96k 7 e |oauod piemiog ‘OMd 601 8-9-7
YIAOH ANV
MOJPA oM 9SH dI%d | ELE ANV g%k | ' " = " DOSE .nu 8A PS.€
MOjja A ™ 9SH 4Ied | EET ONY iYL | on e e = S "142 8A 20||-5-€
¥aejglanig vYY 8SH 4Ied | pST ONY glr96h | 1 0 (Auo aeew uedpswy) DL D0OT 1T
$egfanig wYYvy 8SH Jitd | #9T ANY 81961 | *° e 5t e e u.w 000T an|-T
| U9 LL! osHaBuis | szany | 8leosl |0 0 (Ajuo asew uspewy) 000 aa3|-T
) NY 9sHaBuis | LIz ANV glesel | s o ot 000T saIg

anjg/yarg in BQH Jitd T6 ANY 9964 | - & s 2.1 0002
us3I9 ¥y 9sH 23uis | kL ANY vlEsel | - ) i (2aeA 5,42)WS) ,000T, sny-T
£05 4NV uaID/pay un «8QH #3uIs | siLaNY ¥lES6L | i it (omea s ya1ws) YAQYN 3g
£05 4NY v poy wn «BaH 21us | FLLANY vlEsel | - 57 5 £ i ks = g
8846 2NY usa.ig NY osH #(8uis | 896 DNV wleseb | 0 e Tt 000T, sniT
£054NY | 1826 DNV | usi/pay in +8QH oiduis ¥9 ANY T i S s ) sl
£0S 4NV | 186 DNY | usaa9/pay on +80H ?8uis v any £96L | T o 3 ¥d 0LL a9
£05 4NY | 186 DNY | useiD/pay on 180H o/fuis 8s any £96L ; *° bl ** (seysng 341d) 5d 201197
panuuod—Jonoy

Ly *D3dS isn YNOI0D |MV3IM| 'ALS | HON "ON 3dAL '23dS WY3IA 1200W ¥V
Ty SL¥vd ONINLS T _ YYD

HE TR W E W W OW W W T W W W WY R T W WY



9l "adjaseg Joj (an0qe 233) #f QNY #5N + ‘@3|Ad0g Jo) (Pacqe 298) 6 ANY 5N »
POT4NY | LOT 4NV pad 49 Za [o]:] ¥SH ?|8uis Wt any g6l | vy iy 5.8 u_on.:J_ s5a0U g ST
FOLANV | L0T4NY Py | za| 0ve ¥SH °j8uis | 8L ANV BL964 | ** vhil e $590Ujd >>§LTh
00F 4NV an|g/pay AN 8SH 4ied | sz ANy 9/5964 | *° e Tttty sseduNd g
LOE ANV S9L YNY ot - L - — - - ¥9/9561 ‘e ol L a3 ssaoU)d 2|+
00F 4NY anjg/pay AN 8SH Itd L6 ANy ¥961 o e Tttty ssaduld LIt
¥OT 4NV 07 4NV g | A9 £Q 90 ISH Jid 69 ANY ¥96 1 £ e * 004} $593ULg '3-8604
¥OT 4NV £8 ¥YNY | Oki6 DNV molpA | WH v £ ¥H Jitd ¥ QNY £/1961 5 D7 PU'D'H SSENNY s3||-f
0T 4NV EB YNV | OkL6 DNV MO|[BA £ FH it 5k any U961 i 5 e e = aal~g
¥OT 4NV ¥8 VNV | Oki6 DNV MO A wH SW pH Jind 506 DNV | 0964390 L s i X $530U|dd 03|~
yOLINY |  E0L VNV | OFL6 DNV Mmook | WH S pH Jitd | 506 DNV 096} SO $5DUg aaljf
SV1d NIANVA
] Xa gSHARd | TST ANV 8/L961 (Kuo 3otw umpIWY) bl 8818
pay WS 95H JI%d | TET ANY B/L96) ; Tt L 4y ByEIURg asis
poy I 9SH 4d | €T ANY 8/L96} EE T bl dma|y Jedu||S g8ie
Py ax 95H JItd | 0EZ ANY 8le9sh | : ' Tt i) 493y B)EIURy @8ig
Py i 95H <Itd | #0T NV 9/596L | :Ee._- saded *493u9|15) S00B1d 2819
pay ER| 9SH 4i%d | 00T ANY 9/§964 | *° (493]y yaeq |10) STTLd '@ ¥¥Sd asie
Py ax 9SH 4Itd £6 QNY 9/5961 | ** 4 o (asagy wyeaued) SO08Ld f8l8
Py HZ 95H died s any 9/5961 e (4=31y ayEauRd) [ISTAIAN MOUS 28le
| Py HZ 9SH Jitd ¥6 QNY 9/5964 | o ey ayeoued) STTLd B #¥Sd asie
Py HZ 9SH Jitd ¥6 QNY 961 | h " 0081d
SiL6 ONY Py | W A 9SH Jitd | 996 DNY thsel | S v et 00gld ETE:
0546 DNV pay os al 9SH Jitd 05 any tissl | - T tJeumep yieg 11°) 00T} ‘¥bS sa-gL4 Q8I8
0546 ONY poy oL I ZL 9SH Jitd | #£E ANY LT X TTh P asle
pey gH | M9 El) ¥H Jid 6 any Uisel | - 2 ::..EU 43eq 119) 01T “TT}, ‘¥¥S 8918
2126 2NV pu | wd| 19 9 pH It | 266 DNV os6l |t  [pewoxes) 17} snygq 3948
£8/6 DNV pay ¥ 19 9 pHad | SEBONY | T9/ESEL | *° o ML “TL) WS 9918
£826 DNV pey | WD 19 9 ¥H 4ed | SEB DNV 1561 O Shy R b 918
pey 42 2 na IH4d | S08 DNV 9564 | *° - - ot SRR st YrE
1526 ONY poy 42 o no ZH JItd WL 2NY s/¥S6) L ** 0061d Yiig
OAT0A
Py | OW (12 S oW 2ifuis | €09 DNV 9leses | 0 - paIgJapunyy 19
pay MOM oW @ifus | 709 2NV Ts6L | - - LR B T 200§
poy 43 oW esus | F9 30V v geses |+ 0t e evled umjjedosnyy
9456 DNV PoY | OMW bW s oW etuis | 06S DNV zises | 3 e “* paigiapunyl 19
#ppha-4030] HAWNIYL
LOE 4NV — — — — == = - TN SR S ey WY3IENNS
| _ Py Ok ISH Jitd 86 ANY I v IEENIA
?_o_t._.._.auu HdWNIYL-QHVANYLS
]
pay MD 9SH J1%d | ¥8T ANV 8961 o (Ajuo 1edTw uBdlBWY) W ._.
Py ad TSH 4k | §8T ANV 8964 ..SS Wy ueaLRWY) (11] i) 3U3CS 2-00€ 1
poy o8 TSH dIkd | LST ANV 8/L96} * ucojes DL C0EL 2'>-00€1
poy os TSH Jied | /ST ANV Y R B L R R "2'>-00€ )
anjg 80 ¥H IR | SETANY 961" 2 't N dneun a43ds
P | MID| ML| MS 9SH Jitd | 60T ANV 9ls96h | - B e ¥\ L
¥LL6 DNV pay 83 NY 9H ISH Jid | E86 DNV 9/T96L | *° e S 1l "MW 24421dS
_ panupuos—yduinidy -piepuelg
1V 'D3ds _ 1sn ¥NOT0D |Mv3am| "aLs | HON "ON 3dAL '23d$ dVIA 13Q0W ¥YD .
Tnd _ SLYVd ONINdS 71093 4D




L

¥S YNV yH aRd | €8 DNV _ 564 | - - e ' 069 149
¥S ¥VNY | 956 DNV Wo yHaed | crBONV | geser |t L] “O'H 06/9 1429
ST YNY tHeBus | TSLONY 9/bsel | e e 2 v by 1A
¥S WNV | 95L6 ONY Py TA ¥o £ yH Jed | SELONY Lvsel | °° . L2 - i 06l A9
ST YNV | 9056 2NV I r4 SA TH 21 | 0L DNV $Se | T ¢ (2B .4
sTvyny | 156 2Ny Y| OW| €H o] owssylzHJIMd | 19sOnv | e |t T T ot 0l A9
ST YNV | 6156 ONY poy ! W3 33 TH 8uis | 095 DNV glisel | B me = 25 R N L
ST ¥yny | 0756 ONY pod | OW aH n owsoyl TH Jivd | SESONY | os/ekel | 1 T L [ o
sTyny | 8156 2NY pay I W3 33 TH o8uis | pES DNV | 0S/B¥eL | °° = 2 Ll - ©osly K
sTYNY | 5456 2NV MOlIPA EA A £ zaeius | I ONY opel | ©c 0 T TUG@HTTHT MHAN ‘d'y-g
ST YNY v | mo| YO THoBuis | £9% DNV O DS - N dypl
ST YNV | 5456 DNV MO[P A €A TA £ Ta oduis | Ok DNV opel |- - v AMHAN d'y-g
5T YNY nYM | HY | THY ¥S owJey] $Q Jitd | 9E6 DNV P L L . M “d'y-sT
5T YNV nyMm | HY | THY ¥S owJey] #Q Jied | #8E DNV ggeb | ©+ 0 0+ T wdned s,uzwsJods *d'y-§Z
sTvny | 56 ONY oa 2H| Q° Hdus | szeonv | swleter | 0 0 T O (111 21495) MIdX *d'y-0l
ST YNV | 8956 2NV usa9 ¥S ¥l gaodus | odny | owzeer | T T an ..Ew.u MEdL dy-Th
ST VNY w9 | YA H3 9 €0 4rd | STEDNY | 9Sv/eEsl | °° £ & ()11 91495) MQOdD dy-09/¥
ST YNY W | gH | 92 owseyl gqJid | 99EDNV | efeest | 0 ln $31495) EMIJD UPRIXI§ JaANS a9l
ST WNY | 0456 2NV Ul ™| 92| EAH owseyl fQJied | ¥SEDNV | ovisEed | T T O Il $31495) MHAD d'y-g
ST YNV NYM | HY | THY S owseyl WQ v | HEDNV | elzgeb | T T * ]Il seues dy-sT/1T
ST YNV NYM | HY | THY ¥S ¥Qamd | OLEDNY e B S | 99§ "dy-sT/ 1T
ST YNY usan m| 92| tAH owsayl £Q 4Rd | 9PE DNV gees | 1 ot (11 59199s) MHD 'd'y-08/814
ST YNY ue9 | XA 8Q eV gaamd | eoeodnw | eeer |t 591495) 3¢o usaix|§ Jadng d'y-91
ST YNY | 6956 DNV U3 | wa {a saJmg | szeonv | efsesd |0 Tl 591495) MQdD “dy-95/kl
ST YNV uealn v s| o gaeduis | gLEDNY glegsr | - - w__ s21495) g9dl “dy-griT)
ST YNY uID n s| oO¥ gaoBuis | 8LEDNY 9E6k | v o o2 || 591495) [d +dy-0r/01
ST YNY YH| nv b TAH ®Buis | 682 2NV okl | v mr xr Sm eI ASICEAN d'y-0L
ST YNY WY 95| OV EAH 218Ul | STZ NV spEp|> = & o we SN dy-p)
STYNY XM | XM EN IAH AlRd | T2 ONY SE6h | % i = [eppads 19uioH ‘d'y-pl
§TYNY WY 95| OV PAH 218uiS LT ony SE6L | <, A o o M K9 dy-09/1T
sT ¥YNY ov L] FWm pAH PBUIS | LIZ DNV T (s ‘|9 d'y-gi
ST VNY WY 95| OV gAHoBuis | sTTONY o B O S .- ‘|ha-9 "d -yl
ST YNV WY 95| OV gEAH aiBuls | ZZONY SE6b | *° R . s egewe g Auned Cj49 “dy-09/1T
ST YNV 08 95 gEAH US| 2 oNY bl = 2% wn e A 169 dy-g)
sTvYNny 4% w1l vy tAHouis | szoav | ofsees |t o T LT o dsepn (149 dy-h
5T YNY X4 9 19 TAH 4I%d | TETL DNV el 8 = nuodg wUIoH -9 d'y-T
ST YNY TA s SA zAH ®8uis | 97T 2NV A L T 3susoH ‘49 dy-zi
ST VNY £ £AH @8uls | STZ DNV ¥E6h | o -+ (uopanpuj paaway) WuoH -9 dyT)
ST ¥NY A% B A I A £AH 2i8uIs | STZ ONV e LS R WUIOH |49 dy-Ti
ST YNV | 9 TAH 2i8uis | €12 2NV 718 : = i - o 4 d'y-6
sTYNY | 1 TAH 2fuis | €22 2NV vESL | = =9 + uopanpu| paIEAH [A3¥ dyep
sTYNY Y | EM ¥H TAH ?IBuIS | €T DNV ye6L | B N B L dy-p
SYM o8 snoBuis | 90T ONY geeh | 1 00 o 1epeds DS yaJul 8UICH |49 dy-Ti
ST YNV W | XA | XM TAH di®d | 281 DNV B 53J0dg [e2eds JauJOH -9 d'y-T)
ST YNY TA ¥H SA TAH 918uis | 981 2NV el e e M wUIOH A9 d'y-Th
ST VNV WY 95| OV EAH ®18uis | B9L DNV geeb | 0 0t g R Auned -9 dy-09/1T
ST YNV 08 95 £AH @iBuis | 891 DNV Sl o U e A H-9 d'y-9i
_ | W | IXM | XM TAH IR | 51 DNV Rl T e sdodg WUIOH 1429 YT
[ MOIIIA oV Tadied | okl ONY [T jepads uoalupg—ieuloy 149 dy-Th
_ rd WO JIRd | 0£L 2NV LE6L | o pepads ypuasg—IeuIoH |43-9 d'yTh
oW Wo died | 0EL 2NV 6k | : jeisads uoaBuileg—aauloH ‘14§ A
TA ¥H SA TAH 2i8uis 18 2NY oE6L | - IS [ = wuloH ‘1A dyTi
TA TAH 2j8uis &L 2NV OEEL | T e aedip (A9 YT
: A373570M
1V D34S 1sn _ ¥NO10D |MVAM| 'als | HON 'oN 3dAL D3ds AETS 1300W YYD
SHne sLivd | ONINS T _ YD




‘FLON 995§ ‘FLON #95 :4  "HLON 995 ys ] 3[pRAU 4D Yum BIIAIIS 0] L6 DNV SN | 9IJAIRS JO) £26 DNV 8N «
mo|aL | WH 'h4 £ trany | ¥i9sl aZany u
Py | 99| AD W 646 2NV 616 ONY "
Py | 99| AD W 846 2NV : ' 816 DNY 40 wawade|day—3a LON
$0Z 4NV 40T 4NV pay | za| ds ¥SHoBuls | Lzany | 8/i96k sprweany Aejesiopm 144!
¥OZ4NY | L0 4NV pay 2| za| s ¥SHeBuis | sl aNY | B/L96) pmr X © o hepsie G
#OL4NY | BOZ 4NV Mo[pL | WH V4 £ ¥HJied | obZ Gnv 96} o OLH9 L6
WT4NY | 607 4NV MOIBA | MID | ML | MS 9SH 918uis | €2 ANV 961 ua.es_é sa/Bl 220081
¥OT 4NV g | AD e 9a TSH Jied 9 any | 9/591 * 00bb
WL 4NV E8 8NV | E4L6 DNV Py | 99| X9 W ZSH 8|3uls 98 ANY £96) 39UIoH 2'3-866
»OT 4NV €8 8NY | 0446 DNV Py | B9 A9 W I5H 013us 6 ONY #1961 o Tt 00S) 1A
¥OT 4NV €8 VNV | 6£6 DNV Moj[a ) [ ¥H JIed aany | sl DT 0LM9 A9
¥OT 4NV £8 YNV | &£L6 2NV majlal | WH uy £ ¥H Jitd £r QNY £/1961 D18 DHOLLY K9
¥OT 4NV 8 VNV | Tvi6 2NV molpL | 99| X9 W TSH 8j8uis orany | Ti%el 09/94 ">
10z 4NV B YNY | #SL62NY po¥ | 99 E] W TSHodus | 9sonv | 7196k ; WUIOH A
80Z 4NV ¥8 VYNY | 6EL6 DNV MOIPA | WH S FHARd | 506NV | 19/0961 x 9 ‘|A>9
¥0T 4NV | E0L YNV | 6EL6 DNV Molph | WH S PHIIRd | 506 2NV | 19/6S64 9 'jA>-9
¥OZJNY | EOLVYNY | 0LLE DNV poy 83 W | THY TsH #j8uis | Lieze DN | 19/es6l 03/S1 '14o-p
L9¥YNY | 1526 DNV poy 83 W | THY 1SH 18uIs | «x676 DNV | 79/6561 0051 'lA>¢
¥OTANY |  E0LYNY | 9656 DNV mojja L g3 W | THY TSHBuis | Je8ONY | 6/BSEl ot CD'H 08/S) (A
FOZ4NY | €OLYNY | 9656 DNV wan | 99 83| WH TSH2BuIS | »006 DNV | 6/8S61 Tttt T 08/SE CJA
¥S ¥WNV | 696 DNV MojR L 83 W | THY IH3uS | &8 ONY | B/LS6lL ‘O'H a:z.s_._.z 05/ ‘|ha-p
PS VYNV | 7696 DNV uwaig | 99 83| WYH THo3uis | 9¥B ONY 8/is6L D™ sprwnuey 0§/SL A
5 YNy Py S b r4 ¥Hdied | 980NV /1561 (au1] jan) 22ggnd) *D°H 08/9 '|43-9
9 vy pay TA ¥O £ PH A% | S8 DNV /4561 (oug) |9nj J99qn4) "D 06/9 1429
¥S YNV | 796 DNV MO|jo A 83 W | THY THo3us | 658 DNV L1561 (ouy) jany Jaqqnd) *O°'H 05/51 “1Ho-p
¥S YNV | T£96 2NV usin | 99 83| VH TH ®Buis | ssg DNV 8/is61 (auy) jan; Jaqgnd) "7 0051 IAa-¢
9 YNY | 1EL6 DNV poy 83| WH tHo%us | €180nV | B/iSEl (ouy] 19} J3GqnJ) 377 00SL Aoy
¥5 YNV | 876 DNV mo|js | a3 W | THY tHefus | 8 2NV 1564 . OD'H0S/5L A
¥S YNY | BTL6 DNV s | 99 g3 YH THedus | TzBoNV L/9561 o = DM 08/51 Mo
panunuos—Aa|as |0 AN
LY 23ds 15N YNOT0D [MvaMm| "aLs | HON 'ON 3dAL *23dS ¥VIA 300K ¥V .
i S1¥vd ONIYdS =TT 1))




C13

“ LTV ONY _ vl } ‘20 {¢ U9
LTPE 2NV ) |} ‘20 ¢ pay
120§ 2NV Ul ) ‘20 it MO[a )
1¥0b 2NV v} ‘20 17 anig
S6bk 2NV ") | ‘0 {1} YA
syJowey ‘ON 1Dd pdusy 10 pooy 11e2 pue
U0 IN0jod JUjDg

(OoWyaIHL) A¥VIIIXNY

ueaLH pue anig L40T DNV Jo 9eid Ul pasp |
%Ie|g PUT PIY FL0S DNV Jo 93eid uj pasn)

1818F DNV Ul §L8€ ‘0 gi poJ pue onjq 3y3|

«L04T 2NV ‘Ul SL8E 7o ¥ou|q put enjq 43

Ajuo 5493394nGJE> 9330443 JNIPWE|P V) T 9IBF DNY ‘Ul 5/8€ o $11 ueaJ® pue pey

&98F DNV Ul S£8€ ‘70 for 2I|YyMm pue pay

84kF DNV Ul Ti8F 70 4T mojjad pue pay

994 DNV Ul T95-E 70 8b BYAL

8911 DNV ‘Ul 00O-E 0 ¥ umoug

0Lk 2NV ‘Ul 000-E ‘o Tl useun

4911 2NV Ul 0§27 20 Mmojja L

LBE¥Y DNV ‘Ul §E9T 0 t pay

485¥ ONY ‘U1 6797 20 §7 anjq 3487

(1ej2ads) Ajuo sseaiasnqgJed ravczldey LH BZ05 ONY u) 00ST ‘20 §§ upalg pue yorg
DIoWeY ‘ON 1Dg dus) 30 pooy 1oz pus

’ _. uo Jnojos Juind

NOLSid

NOILVDIJILNIdl DNIHdS ;



gotgr) f1/tz nw,.vd

("8 THT VYNV) 8 T48F ANV 39YEa| 995 paasy| 51 uopEaydads dwnd IAEUIIIE CU FIIYAA
SdiWnNd

"AJD13E) B2 Yaim IR WAy 4w JejnopJded ® uo 9dda ajpaau e jo Aajjqeiins 243 ©1 52 9587 PPO Y2 U] SA5IIT 3GNOP AUT §| 340J2I5Y3 !5D|qRIIEA Y3 JO SO U afuryd B jO
35ne3234 UCIs|AaJ 01 13[qns aJe awes ‘pojsad Buo| e Jaao paJaijeun upewaJ sdujum jo Aadofew sya aspyan ‘Fujum Jenoangues uy a8uzyp e Asessadsu axew ued (930
Wa3sds INBYX2 JO JIQWEYD UOHISNGLIOS puE 2did uojaanpu| ay3 jo adeys ay3 03 Jo ‘o3t UOissEIdWOd 23 o3 4o ‘adid Jje Jo Jouwep JiE jo addl ay) 03 uopTRIlE
ST Y3ns) sojqeideA jo Jaqunu € jo auo Aue 1yl pujw uj auJoq aq pinoys 3 Ing ‘Bunupid jo swps Iyl I 3994403 aJe 5] 8|43 uj vaald sSujum apasu a1l (7)
‘sadoq a|puids @104yl eyl Ino Bujweed

oz Jjedad e st Asessadau s) 3ey) e 4)jedouad 5) ojpujds a[3304y3 szIA0 UT jo Bupny sy1 pue '3|gnanJisapu| Ajjeapdesd 319m £3|pOq I5EI-PUTS BT LUSARMOH
'10u 5} Apoq IEI-pUTS BYI INQ I|qE|(EAR DG A2W ‘BIUN JAqUEYI-IBOY JO ‘SIquassE 30| ‘sjun

uoasid 5e yans 's3)|quiasse-gns UjewW 9y 5195 Judwadeided 313|dwos se paijddns 9q sdem|e 30UUE 591poq I5E-puEs 9ZU0LG Fuisn sie3IRINGIED Jem-0ad swos (})
SHILLIWNAYYD

S31ON

8SH '8QH ‘sH g
8AH u i
9SH '9QH ‘9NQ '9H ‘vl 4
$Q 'SH 'SAH ‘SN vl §}
bSH 'vQH "¥Q '¥H u iy
¥Q 'tH 'PAH Ul L
ISH '€ 'TH 'EAH ‘1OW up {
74 ‘IH ‘TAH il
IAH 'WO ‘8N u
OAH u) ¥
oddy Jnswoip
#[Rouy
J3naungiey

S3ZIS ITLIOY¥HL







