Takréck fér P210

P544 — P1200
P2200
Bagagebag
Takréckskapell
Bagagerick fér P1800
Bagagehallare
Forvaringskorg for P544 — P210
P1200 — P2200
Bagagerumskorg fér P544
P1200

Reservhjulsskydd med verktygsviska

Volvo tillbehor Grupp 1

Utnyttja bilens bagageutrymmen med
de tillbehdr, som ar speciellt till-
verkade och avpassade for de olika
bilmodellerna. Tank pa att ett takrdck
maste vara stabilt, latt att montera
och ha stor lastyta, men kom ocksa
ihadg att ej overbelasta bilen med
tungt gods pa taket.




Grupp 1
Bagage

Bagagerums-
korg

Velvo bagagerumskorg ér tillverkad av
plastéverdragen staltrad.

P 544 277151

Nuu/

/\ -

v Korgen placeras langst fram i bagage-
~ | utrymmet och hélls pa plats med

ett monteringsjarn, som medféljer
korgen.

Genom denna korg kan den oftast

outnyttjade platsen ldngst fram i

- I bagageutrymmet _avgrénsas och

-~ anvandas fér férvaring av verktyg,
trassel, polish m. m.

P 1200 277249

e

————-—_—___.

Férvaringskorgen tryckes fast dver
kardantunnein genom gafflar pa
korgens undersida.

Forvarings- <

korg

Korgen utgér en idealisk férvaringsplats
for smasaker man gérna vill ha |att-
tillgéangliga vid kérningen.

= & =

277171 ar férkromad och férsedd med
flaskhallare samt en |Gstagbar plast-
botten med uppvikta kanter som for-
hindrar smasaker att ramla ut.

277173 plastoverdragen exkl. plast-

botten.

P 1200 - 2200 277171 .
P 544 — 210 279141 27173 277963 plastbotten for 277171,

Reservhjuls-
skydd med

verktygsviska

s Volvos reservhjulsskydd &r avsett att

placeras som skydd for reservhjulet.

Samtidigt med detta far man en |&mplig
férvaringsplats for verktygen.

Skyddet ar tillverkat av galon.

a
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Fér P 1800 har konstruerats ett bagage-
rdck, som monteras pa bakluckan.
Récket ar tillverkat av el-svetsade
precisionsstalrér och blankférkromat
enligt Volvos ytbehandlingsstan-

dard. Lastyta 79X 41 cm.

Genom den konstanta spé&nning, som
bagagehallaren ger kan bagage av de
mest skiftande slag anbringas pa tak-
och bagagerack. Bagagehdllaren ar
utford med en metallring varifran

atta kladda gummisnoddar utgar.

Grupp 1
Bagage

Bagagerdck for
P 1800
277154

Bagagehallare
277007

Volvo bagagebag ar helt sluten dven
pa undersidan och ger darfér ett
effektivt skydd a4t bagaget. Den &r
tillverkad av vattentat, stark och smidig
vavplast med vattentata svetsade
sommar. En stor blixtldsdppning pa
vardera sidan gor det latt att komma
at bagaget. Bagen fasthalles med
bagagehallare det nr 277007.

Format: 900X 800x 280 mm,

Volvo takrackskapell ar tillverkat av
vattentat galon och ger darigenom ett
gott skydd for bagaget. Kapellet ar
forsett med éljetter runt nederkanten
for att gora det méjligt att ordentligt
satta fast kapellet. Med kapellet foljer
en 4,25 m lina. Kapell och lina levereras
i plastpase.

Bagagebag

281002

Takréckskapell
277437




Grupp 1
Bagage

Takréack for

P 210
79944
277300 Takriack 79944 ér tillverkat av hégglans-
forzinkade stalror. Lastytan bestar av
specialbehandlade fururibbor och
rackets innermatt ar 1010 1480

mm. Bagagerdcket monteras i de pa

vagnen befintliga fastpunkterna.

Takrack 277300 ar tillverkat av hog- .
glansférzinkade U-profiler och stalror.

Réckets innermatt ar 1010 X 1480 mm

och monteras i fastpunkterna pa

vagnen. En speciell fordel med detta

rick ar den plana lastytan.

Takrack 277278 och 277492 ar tillverkade
av plastéverdragna stalror med
plastkladda sidoror. Lastytan bestar

av fem ovala och nagot tillplattade
Takréck for ribbor. Takrick 277278 har off innermatt
P 544—P 1200 av 1065 790 mm. Takrdck 277492
277278 mater 1100 1000 mm.
277492

Récket fastes i dropplisten och &r
stéllbart i tre olika ldgen, s att 6nskad
hojd fran taket kan erhallas.

277167

Takrack 277167 ar identiskt med
takrack 277492, men &ar dessutom

:E: ; ; forsett med skidhallare.
Takriick 16r Reservdelar till 277167, 277278,
P 2200 2'{7492. 277949
Vingskruv (6 mm M-génga) 277046 .
277949 Gummistropp 277048
Ribba, tid. utf. rund 277333
Ribba, sen. utf. oval 277429
Plasthatt, sen. utf. oval 277489 .
Fot. kompl. sen. utf. (plastklddd) | 277546
; Vingskruv 277430
Féstbricka 277487
Plastskydd 277488

Takrack 277270 &r tillverkat av
elférzinkade profiljarn och stalror.
Lastytan utgores av 9 st lackerade
traribbor. Réckets innermatt ar 1050
mm X 1550 mm och récket monteras
med sex fastséttningsanordningar

i dropplisten.

277270

Takriack 277949 ér tillverkat av plast-
dverdragna stalrér, samt med plattovala,
plastkladda lastrér, som anbringas
med spannfjdderfasten. Lastytan
bestar av 10 st lastror. Rackets
innermatt &r 1000 mm X 1900 mm.
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Grupp 2

Belysning
Billampor
Osram
Personbilar
Bil (arsmod) P 120
Amazon
1959—1.8. 1961
B16
Funktionsomrade 6V
for lampa
Volvo Osram
Stralkastare
symmetrisk 277632 | 7350
Stralkastare
assymmetrisk
Park.-ljus fram 277628 | 7440
Korriktn. fram 277628 | 7440
Korriktn. bak 277624 | 7522
Park.-ljus bak 277628 | 7440
Bromsljus 277628 | 7440
Nummerbelysn. 277607 | 5006
Innerbelysn. 277615 | 6450
Handsfack 277603 | 3895
Instrumentbelysn. 277603 | 3895
Kontrollampa
for kérriktn. 277603 | 3895
Kontrollampa
for helljus 277603 | 3895
Kontrollampa
for laddning 277603 | 3895
Kontrollampa
for oljetryck 277603 | 3895
Kontrollampa
fér overvaxel
Backljus

P 110
'Dpvﬂ
1.8.61-
B18

12v

Volvo Osram

277732

277730

277728
277729

277728
277729

277724
277721

277728
277729

277728
277728

277713
277715

277703 | 3796

277703 | 3796
277703 | 3796
277703 | 3796

277703 | 3796

P 120, 130
Amazon
1.8.61-62
B18

12v

Volvo Osram

277732 | 7351

277728

277728 | 1034

277724 | 7532

277728 | 1034

277728 | 1034

277707
277715

5007
6411

3796
3796

277703

277703
277703 | 3796
277703 | 3796
277708 | 3796

277703 | 3796

P 120, 130
Amazon

B18

2v

Volvo Osram

277732 | 7351

277730 | 7951

277707 | 5007

277721 | 1073

277721 | 1073

277729 | 1034

277729 | 1034

277707
277715

5007
6411

277703
277703

3796

3796
277703 | 3796
277703 | 3796
277703 | 3796
277705 | 6253

277708
277722

3796
7533

P 210

1.8.61-
B18

12v

Volve

277732
277730
277729

277728

277721

277729

277729

277713
277715

277703
277703

277703
277703
277703

277703

Osram

7351
7501

1034

1034

1073

1034

1034

6418
6411

3796
3796

3796
3796
3796

3796

P 220
Kombi
1.8. 61—
B18

12v

Volvo

277730
277707

277721

277721

277729

277729

277713
277715

277703
277703

277703
277703
277703

277705

277722

Osram

7951

1073

1073

1034

1034

6418
6411

3796
3796
3796

7533

P 1800

1.8. 61—
B18

12v

Volvo

277732
277730
277729

277729

277729

277721

277705
277713

Kartlasn.

277705
277706

277706
277706
277706
277706

277706
277721

Osram

7351
7951
1034

1034

1034

1034

Bil (arsmod)

Funktionsomrade for lampa

Stralkastare symmetrisk
Stralkastare assymmetrisk
Park.-ljus fram

Korriktn, fram

Korriktn. bak

Park.-ljus bak

Bromsljus

Innerbelysn.
Instrumentbelysn.
Kontrollampa f6r kdrriktn.
Helljus

Laddning

L 3314
Jeep-modell
B8

12v
Volvo

277732
277730

277722
277722
277715
277716
277715
277703
277703
277703
277703

1o
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Personbilar

Bil (arsmod)

Funktionsomrade
for lampa

Stralkastare
symmetrisk
Park.-ljus fram
Kérriktn. fram
Kérriktn. bak
Park.-ljus bak
Bromsljus
Nummerbelysn.
Innerbelysn.
Instrumentbelysn.
Kontrollampa
for kdrriktn.
Kontrollampa
for helljus

Personbilar

Bil (arsmod)

Funktionsomrade
for lampa

Stralkastare
symmetrisk
Stralkastare
assymmetrisk

Park.-ljus fram
Karriktn. fram
Korriktn. bak

Park.-ljus bak

Bromsljus
Nummerbelysn.
Innerbelysn.
Handsfack

Instrumentbelysn,
Kontrollampa

for korriktn.
Kontrollampa

for helljus
Kontrollampa

for laddning
Kontrollampa

for oljetryck

}

PV 60

6V

Volvo

277632

277611
277628
277628
277607
277603

277603

PV 444
H-K
6v

Volvo

277632

277603
277616
277616
277628

277628
277607
277615

277603
277603

277603

Osram

Osram

6V

Volvo

277632
277614

277613

277622
277607

277603

277603

PV 444

6V

Volvo

277632

277628
277628
277628
277628

277628
277613
277615

277603
277603

277603

Osram

6410
6416

/8888

Osram

7350

7440
7440
7440
7440

7440
6416

PV 820

6V

Volve

277632
277614

277613

277628
277628
277607
277607
277603
277603

277603

PV 445
-1957
6V

Volvo

277632

277604

277622
277616

277622
277607

277622
277607
277622

277604
277603
277603

Osram

7350
6410

6416

Osram

7350

7523
6452

7523

7523

7523

PV 830

6v

Volvo Osram

277632
277603

277622

277628
277628
277607
277622
277603

7350

7523

277603

277603

PV 445
1958—1.8. 1961
B16

6V

Volvo Osram

277632 | 7350

277628 | 7440

277628 | 7440

277624 | 7522

277628 | 7440

277628
277607
277615

7440

277603

277603

PV 444
BaB

6V

Valvo Osram

277632
277603

277612

277626
277626
277607
277607
277603

277603

PV 544
1958—1.8. 1961
B16

6V

Valvo Osram

277632 | 7350

277628 | 7440

277628 | 7440

277624 | 7522

277628 | 7440

277628
277613
277615

7440
6416

277603
277603
277603
277603

277603

Grupp 2
Belysning

Billampor
Osram

PV 444

6V

Volvo Osram

277632
277603

277622

277625
277625
277607
277607
277603

277603

277603

P 120
Amazon
195657

6v

Volvo Osram

277632 | 7350

277628
277603

277628

277622

277603
277622

277622
277607
277615
277603
277603

277603
277603
277603

277603

PV 444
C-D-E
B4B

6V

Volvo  |Osram

277632 | 7350
277603 | 3895

277622
277628
277628
277607 |
277603 |
277603 | 3895
|
277603 3895

P120
1958
&V

Volvo Osram

277632

277630
7440

7440

277624 | 7552

277607

277624
277607
277615
277603
277603

7522

277603
277603
277603
277603




Grupp 2
Belysning

Stralkastar-
galler O

- B

Skydd for ; % 4 *
hjslpljus 4]

LLILIY

Detalj nr 277328 Detalj
Detalj
Detalj
Detalj
Detalj

nr
nr
nr
nr
nr

277257 vitt

277315 gratt

277518 rott

277519 svart

277520 pepitamonstrat

Volvos stralkastargaller kan monteras
pa ett ogonblick utan att verktyg
behdver anvéndas. Vid tvéttning av
vagnen krévs ett minimum av arbete
fér att demontera respektive
montera galiret.

Gallret ar tillverkat av fornicklad trad
och har en kantring av helgjuten plast i
aluminerad fdrg. Fastanordningen
utgdres av férkromad staltrad.

Volvos skydd fér hjalpljus finns i
fargerna vit, gra, rod, svart, och
pepitamdnster. Ytterdiameter 205 mm.
Det réda skyddet ar tillverkat sa,

att det inte slapper igenom ljuset,

om lamporna av nagon anledning
tandes. Skyddet ar godkant av Kungl.
Vag o. Vattenbyggnadsstyrelsen.
Skydden ar forsedda med en etikett
enligt végtrafikférordningen 51 § 1 mom,

Bagagerums-
belysning
279894

Volvo bagagerumsbelysning &r férsedd
med inbyggd kvicksilverstrombrytare,
som automatiskt tander belysningen
nar bagageluckan dppnas.
Lamphallaren &r mycket lattmonterad
och underlattar allt arbete med verktyg,
gods och dyl. i det annars morka
bagageutrymmet.

Backlampor
79713
277311

Kontakt fér
backlampor

Volvos backlampor ger ett brett kraftigt
ljussken utan att blanda och bor
monteras pa férarsidan. Ljuskaglan
skall riktas mot vagkanten. Passande
lampor fér 79713 ar 277622 for

6 volt och 277722 for 12 volt. For
277311 passar 277617 fér 6 volt

och 277717 for 12 volt.

Kontaksats 277323 och 277324

Som ett hjalpmedel for automatisk
tiandning och sldckning finns kontakt-
satser till PV med 12 volts

elektrisk utrustning.

Satserna passar for

vaxelldda M 30 detaljnummer 277323
vaxellada M 40 detaljnummer 277324

Billampor
Osram

Ett behandigt billampetui tillverkat av
slagfast Polystyren. P4 en badd av
skumplast finns utrymme fér stotsidker
forvaring av tillrackligt antal reserv-
lampor. Etuiet rymmer aven stral-
kastarlampor med asymmetriskt
halvijus.

Dimensioner:

Langd 90 mm, hdjd 90 mm, bredd 50 mm.

Det. nr 277565 obestyckat

Deti. nr 277958 passande PV 544 Ama-
zon 1958—61. 6 v.

Det. nr 277959 passande Amazon, Ama-
zon herrgardsvagn 12 v.

Det. nr 277960 passande PV 544.
"Duett”. 12v.
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Lastbilar

Funktionsomrade
for lampa

Stralkastare
symmetrisk

Stralkastare
asymmetrisk

Park.-ljus fram

Korriktn. fram
Korriktn. bak
Park.-ljus bak
Bromsljus
Nummerbelysn.
Innerbelysn.
Varningstriangel
Positionsljus

Instrument:

Kombinationsinstr.

Fardskrivare
Varvrdknare
Hastighetsmatare

Kontrollampor:
Korriktning
Helljus
Oljetryck
Tryckluft

L4854 Armeé
24V

Volvo

277834

277804
277817
277828
277828
277828
277816

277811

277804
277804

277804

277804
277804

Osram

7358

3930

7244
7244
7244

3930

L495

24v

Volvo

277834

277807

277824
277807
277824
277807

277804
277804

277804

Osram

7358

7535
5627
7535
5627

3930

3930

L4591
24V

Volvo

277834

277830

277807

277824
277824
277807
277824

277816

277807

277804
277804
277801
277804

277801
277801
277801
277801

Osram

7358

7952
5627
7535
7535

5627
7535

Grupp 2

Belysning
Billampor
Osram

L4955

24V

Volvo Osram
277834 7358
277830 7952
277807 5627
277804 3930
277815 6429
277822 7529
277828 7244
277828 7244
277813 6423
277815 6429
277825 7429
277804 3930
277804 3930
277804 3930
277804 3930
277804 3930
277804 3930




Grupp 2

Belysning
Billampor Lastbilar
Osram
Bil L395 L3955 L420, L430 L465, L475
Funktionsomréade 24V 24V 12v 12v
for lampa
Volvo Osram Volvo Osram Volvo Osram Volvo Osram
Stralkastare
symmetrisk 277834 7358 277834 7358 277732 7351 277732 7351
Park.-ljus fram 277807 5627 277807 5627 277703 3796 277703 3796
Korriktn. fram 277815 6429 277722 7533 277715 6411
Korriktn. bak 277822 7529 277722 7533 277723 7527
Park.-ljus bak 277828 7244 277828 7244 277728 7241 277707 5007
Bromsljus 277828 7244 277828 7244 277728 7241 277723 7527
Nummerbelysn. 277813 6423 277813 6422
Innerbelysn. 277716 6451 277716 6451
Varningstriangel 277825 7429
Instrument:
Kombinationsinstr. 277807 5627 277804 3930 277704 3893 277703 3796
Féardskrivare 277804 3930 277804 3930 277703 3796
Varvraknare 277701 3898
Manometer 277804 3930 277804 3930
Hastighetsmatare 277807 5627
Kontrollampor:
Korriktning 277804 3930 277804 3930 277703 3796 277703 3796
Helljus 277804 3930 277804 3930 277703 3796 277703 3796
Oljetryck 277703 3796
Tryckluft 277822 7529 277804 3930
Bromsviatska 277703 3796
Laddning 277703 3796
Lastbilar
Bil L4751 L485 L4851 L4854 Civil
Funktionsomrade 12V 24V 24V 24V
for lampa
Volvo Osram Volvo Osram Volvo Osram Volvo Osram
Stralkastare
symmetrisk 277732 7351 277834 7358 277834 7358 277834 7358
Park.-ljus fram 277703 3796 277807 5627 277804 3930 277807 5627
Korriktn. fram 277723 7527 277824 7535 277815 6429
Korriktn. bak 277723 7527 277824 7535 277824 7535 277824 7535
Park.-ljus bak 277707 5007 277807 5627 277807 5627 277807 5627
Bromsljus 277723 7527 277824 7535 277824 7535 277824 7535
Nummerbelysn. 277807 5627
Innerbelysn. 277716 6451 277816 6453
Varningstriangel 277722 7533 277822 7529
Positionsljus 277707 5007 277807 5627
Instrument:
Kombinationsinstr, 277703 3796 277804 3930 277804 3930 277804 3930
Férdskrivare 277703 3796 277804 3930 277804 3930 277804 3930
Varvraknare 277701 3898 277801 3899
Hastighetsmatare 277804 3930 277804 3930 277804 3930
Kontrollampor: .
Korriktning 277701 3898 277801 3899 277804 3930
Helljus 277701 3898 277804 3930 3899 277804 3930
Oljetryck 277701 3808 3899
Tryckluft 277701 3898 277801 3899
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Grupp 2
Belysning

Volvo Fixlight kérvisare ar optiska
utan nagra rorliga delar. Kdrvisaren
avger signal med stort uppmaérksam-
hetsvarde samtidigt som den ar
funktionssiker och oém. Kérvisarna
ar utformade efter tvA system: med
enkelblink och med dubbelblink.

Anm.

24V

24V Med djup sockel, vilket ger storre
maojligheter for anpassning efter
karosseriets form.

6V For personbilar

6V

12V IFor lastbilar, skapbilar mm

24V

Korvisare Bild 1
Bild 2 Bild 3
Bild Benamning Volvo Fixlight
det.-nr det.-nr

1 Kérvisare med hoppande ljus 79738 1300
1 Korvisare med hoppande ljus 79741 1370
2 Kdrvisare med enkelblink 79361 1245
3 Kérvisare med enkelblink 79702 1260
3 Korvisare med enkelblink 79724 1260
3 Kérvisare med enkelblink 79705 1260
Korvisare,
blinkapparater,
strombrytare, ==
kontrollampor , ’ Bild 5
m. m. Bild 1

Bild 3

Bild 6

Bild 7

Bild 1 visar en motordriven
blinkapparat fér kdrvisare med hop-
pande ljus. Blinkapparaten ger en
blinkfrekvens av ca 70 blinkar per minut.

Bild 2 Strombrytare 16r kdrvisare

med hoppande ljus &r férsedd med tva
kontaktelement, det ena for

inkoppling av korvisare det andra for
start av motor i blinkapparat.

Kontrolireldet, bild 3, anvdndes i kom-
bination med blinkapparaten pa bild 1.

Rattfastet pa bild 7 anvandes i kom-
bination med strombrytaren pa bild 2

Bild 2 och ar avsedd for tyngre fordon
sasom lastbilar och bussar.
Bild Benamning | Volvo Fixlight Anm.
| det-nr det.-nr
1 Blinkapparat for kérvisare nr 79737, 79740, 79743 | 79748 1800 12v
1 " - - o 19738, 79741, 79744 79747 1800 24V
2 Strombrytare for korvisare med hoppande ljus 79748 1810
3 Kontrollreld f6r kdrvisare | 79756 1820 24V-15W
3 " P 79757 1820 24 V-30W
3 » 79758 1820 24V—-45W
4 79759 1194 Utan
| glédlampa
5 Utbyggnadsarm for kdrvisare nr 79702, 79705, 79724 79722 1840
6 " ¥ i . 79736, 79737, 79738 279158 1850
7 Rattfaste for stréombrytare nr 79748 eller 79749 79760 1835
Sléapvagns-
kontakter
Varningslampor

277271 stickpropp
277272 kontaktdosa
277273 stickpropp
277274 kontaktdosa
277275 stickpropp "
277276 kontaktdosa 7-

277277 stickpropp fér sladdlampa i kontaktdosa

Volvos slapvagnskontakter ar tillverkade
av aluminium for att eliminera rost-
angrepp. Den 3-poliga kontakten
levereras svartlackerad, de 5- och
7-poliga &r blankpolerade och férsedda
med stickproppurtag for sladdlampa.
En varningslampa skall finnas pa alla
lastvagnar med slép. Varningslampan
skall monteras pa férarhyttens tak

{or att varna motande bilister.
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Bittringsfdrg aerosolférpackning

Bittringslack | penselflaska
Syntetisk lack lufttorkande
Cellulosalack

Ugnstorkande syntetisk 80°-lack
Fortunning

Motorfirg
Chassifdrg
Hjulférg

Polish

Vax
Biltvittmedel
Packningsmassa
Karosseriklister
Klisterband
Dekalin klister
Plastkitt

Titningsmedel
Svetskitt

Tétningsmedel 18r rundprofil

Volvo tillbehor Grupp 3

Bilens
Pl underhall
Dum-Dum kitt
Rostolja
Kromspray

Det &r latt att underhalla bilen

med Volvo original tillbehér, darfér att
de ar speciellt utprovade och
framtagna i samband med
bilproduktionen.

Ha alltid battringslack till hands sa att
Ni snabbt kan fylla i stenskottskador
och likn. och anvéand alltid Volvo
béttringslack som &r identisk med
originallacken pa Er Volvo. Tank pa att
en vél underhallen bil ar trivsammare
att kéra (och béttre behaller sitt
andrahandsvérde).




Grupp 3

Bilens
underhall

Ugnstorkande
syntetisk
80°-lack

Fargcode

56, 68
56—1, 68—1
67

671

72

73

7

791

80

80-1

VOLVO

Farg

Olivgrén
Olivgrén
Skifferbla
Skifferbla
Dovhjortsbrun
Dimgrén
Paérlvit

Parlvit
Grafitgra
Grafitgra

Detaljnummer

277033*
277034
277037
277038"
277039
277040°
277345"
277436
277349
277902

* Fortunning for lacker av fabrikat Herberts Det nr 277299
Fértunning for lacker av fabrikat Glasurit Det nr 279065
Fértunning for lacker av fabrikat Du Pont Det nr 277903

Volvos ugnstorkande lack &r avsedd for
verkstader med ugnstorkanlaggning.
Lacken har en torktid av omkring

1 timme vid ca 80°C.
Férpackningsstorlek 1 kg.

Fortunning levereras i 5-kg dunkar.

Fargcode Férg Detaljnummer
19, 49, 50, 63 Svart 279082
31, 35, 45, 54 Midnattsbla 279088
42 California 279254
43, 44, 45, 49, 50, 54, 65 | Grabeige 279260
43, 46, 51 Rod 279264
48 Gyllenbeige 279316
84 Gyllengul 277449
Ljusbla 277550
20 Morkbla 277554
91 Ljusgrén 277906

“

Cellulosalack

Fargcode Farg

1 Rod

2

3 Gra

5 Parigra
6 Svart

Férpackning

0,1

Detaljnummer

279110

79677
79676

79646

Féargcode

7

16

17

70

gl

Farg

Duvgra

Maroon

Svart

Parigra

Vit

Réd

Gra

Béttring av vagnar som ursprungligen
ar lackerade med cellulosalack skall
utféras med samma typ av lack.
Diérigenom undvikes eventuella avvi-
kelser i kuléren och fargen aldras pa
samma satt som originalfargen.

Forpackning Detaljnummer
0.1 79647
1 79483
0,1 79648
1 79595
1 79110
0,1 279112
'/« gall. US 277168
(0,947 1)

/4 gall. US 277170
(0,947 1)

/4 gall. US 2717172
(0,947 1)

son [ Svegea 1966 - 110
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Grupp 3

Bilens
underhall
Volvos syntetlacker ger rétt kulGrover- sym.m lack,
ensstammelse och aldras pa samma loftoricine
satt som vagnens originallack.
Harigenom elimineras stérande flackar
i lackeringen. Var noga med att
fargcoderna pa béttringsfargen &ver-
ensstdmmer med originalfargen
pa Er bil.
Fargcode Farg Forpackning | Detaljnr Fargcode Farg Férpackning | Detaljnr
19, 49, 50 svart 0,1 kg 79933 56-1, 68—1 | olivgrén 0,1 kg 277073
19, 49, 50 | svart 1 kg 79982 1 kg 277074
20, 44, 59 parigra 0,1 kg 79934 59 réd 1 kg 279428
20, 44, 59 parigra 1 kg 79984
67 skifferbla 0.1 kg 277067
21 rod 0,1 kg 79935 1 kg 277068
metallic 1 kg 79936
67-1 skifferbla 0,1 kg 277157
22 réd 0.1 kg 279036 1 kg 277158
23 livrébla 1 kg 279041 72 dovhjorts- 0.1 kg 277188
brun 1 kg 277189
24 gra 0.1 kg 279038
73 dimgron 0,1 kg 277190
31, 35, 45, 54| midnattsbla | 0,1 kg 79979 1 kg 277191
1 kg 79980
79 parlvit 0.1 kg 277344
33 rivierabla |01 kg 279044 1 kg 277343
279045
AR 791 pérlvit 0.1 kg 277435
36 rod 0.1 kg 279003 LB T
1 % 279004 80 grafitgra 01 kg 277348
1 &g 277347
42 california 0,1 kg 279255
1 kg 279256 801 grafitgra 01 kg 277900
1 kg 277901
43, 46, 51 | rod 0,1 kg 279265
1 kg 279266 84 gyllengul 0,1 kg 277446
1 kg 277447
43, 44, 45, 49| grabeige 0,1 kg 279261
. 51 ; 1 279262 85 blagrén 0,1 kg 277450
R .. 54,0 ke 1.0 kg 277451
47 smaragdgron ?.1 kg g;gg:i 89 ljusbla 041 kg 277547
kg 1 kg 277548
48 gyllenbeige | 0,1 kg 279317 90 mérkbla 0,1 kg 277551
1 Ko 279318 1 kg 277552
56, 59, 68 | olivgron 0.1 kg 279683 a1 ljusgrén 01 kg 277904
1 kg 279684 1 ko 277905




Grupp 3

Bilens
underhall
Volvo original Det nr Det nr Farg
bittringsférg i 1309 3r0g
aerosolfor- 277500 277925 Svart
packning 277501 277926 Midnattsbla
277502 277927 Californiavit
277503 277928 Rod
277504 277929 Grabeige
277505 277930 Gyllenbeige
277931 Olivgrén
277932 Skifferbla
277933 Dovhjortsbrun
277934 Dimgrén
277935 Parlvit
277936 Grafitgra
277937 Gyllengul
277938 Ljusbla
277939 Morkbla
277940 Ljusgrén
277918 Grundfarg

277516 (300 g) | Hjultarg

Locket pa burken &ar lackerat i samma
fargton som innehallet.

Flaskan skall omskakas fore anvan-
dandet. En god grund for ett

lyckat resultat ar att alltid

ldsa bruksanvisningen.

Battringslack
i
penselflaska

VOLVO
Labite baade

Volvos battringslack i glasflaskor med
pensel i locket innehaller 30 gram
syntetisk lack och finns | férekom-
mande originalkuldrer.

Dessa flaskor ar specielit

handiga for battring vid stenskott

eller smérre repor.

Farg Detaljnr Farg Detaljnr
Svart 277020 Dovhjortsbrun 277031
Midnattsbla 277022 Dimgron 277032
California 277024 Parlvit 277346
Rad 277025 Grafitgra 277350
Grabeige 277026 Gyllengul 277448
Gyllenbeige 277028 | Blagrén 277452
Olivgrén 277029 Ljusbla 277549
Skifferbla 277030 Morkbla 277553
Ljusgrén 277907




Grupp 3

Bilens
underhall
Vid de éversyner man érligen gor av Fortunning
sin vagn bér man ocksa kontrollera att Motorfirg
fargen pA motor och chassi ar till- Ch if5
fredsstallande. ass rqg
Hjulféarg
VOLVO
Fortunning Motorfarg Chassiféarg Hjulfarg aluminiumgra
for lacker av Herberts Gron 0,1 kg 277015 Danboline 1 kg lufttorkande 277517
fabrikat Gron 1 kg 79416 Gra 1 kg 79368 5 kg 80 277393
5 kg 277299 Réd 0,1 kg 277016 Gra 5 kg 79266 Sprayflaska 300 g 277516
for lacker av Glasurits Ré6d 1 kg 279350
fabrikat
5 kg 279065
for lacker av Du Ponts
fabrikat
5 liter 277903

Polish och vax

Biltvdttmedel

281008 0,67 | 279140 0,5 kg 279245 0,35 kg
279896 3 kg




Grupp 3

Bilens
underhall
Rostolja
ANTy. [
CoRneay Volvos rostolja ar ett grafitfritt smérj-
och rostiésningsmedel, som innehaller
R ranrill hogvardig, finférdelad molybden-
277485 disulfid, som ger langtidsskydd mot .
korrosion. Rostoljan tranger in i de
277485 minsta springor och eliminerar dédrmed
gnisselljud. Oljan sprutas pa kér-
vande skruvar, bultar, gnisslande
gangjarn, troga las, fjadrar etc.
Kromspray
SPRAY.FLASKA
SMRAY.CAN
Oss .. 390800
"Wy eh e
Wrrroaxanof Volvo ‘krorf\skyddstack i aerosolfor-
FROMSKyDOSLACK packning ar av klarlackstyp och har
AR.OAVING provats och godkénts av Volvos
277920 C0uE pmoTECTING farglaboratorium.

SPmav

Kromskyddslacken ger en klar rost-
skyddande hinna pa bilens forkromade
detaljer.

Férpackningen rymmer 130 gr.

Roland Larsson | Svegea
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Grupp 3

Bilens
underhall

Volvo original packningsmassa
Volvo karosseriklister

Volvo klisterband

Volvo Dekalin klister

Volvo plastkitt
Volvo tétningsmedel

Volvo original packningsmassa,

“den flytande packningen”, kan nastan utan undantag
anvéndas till alla inom motorbranschen férekommande
tatningsarbeten. Den &r latt pastrykbar, utan att trad-
bildning uppstar och ar efter fullstandig torkning bestindig
mot kyla och hetta upp till +225° C, Den paverkas

ej av oljor, motorbrénslen, utspadda syror eller vatten
och motstar alla forekommande tryckpakénningar
samt har goda isolerande egenskaper.

Packningsmassa 100 g 279343

Packningsmassa 400 g 279344

Packningsmassa 800 g 279345

Volvo karosseriklister

lampar sig for de flesta karosseriarbeten, dar det galler
klistring av filt, papp, asfaltpapp, mattor, kork, vav och all
slags bilkladsel mot plat, trd, masonit, etc. Klistret ar
elastiskt, vatten- och varmebesténdigt. Levereras i burk.

Karosseriklister 750 g 279492

Volvo klisterband

(Mystic tape) anvdndes for fastséattning av skyddspapperen
pé dérrarnas insidor m. m. Levereras i rullar om 50 m.

Klisterband (Mystic tape) 277063

Volvo Dekalin klister

ar avsett for klistring av gummilister fér dérrar och baklucka.
Levereras i burk & ca. 700 g.

Klister 277062

Fortunning 279795

Volvo plastitt

ar avsett for tatning av skarvar pa karosseri och baltlister
vid dérrarna m. m. Lagerfores i férpackning om 1 kg.

Fargcode Férg Detaljnummer
Gra 277061
19 Svart 277966
31, 35, 45, 54 Midnattsbla 277967
79 Vit 277968
46 Rod 277969
84 Gyllengul 277970
56, 68 Olivgrén 27797
80 Grafitgra 277972
89 Ljusbla 277973
80 Mérkbla 277974
11 Ljusgrén 277975
67 Skifferbla 277976

Volvo titningsmedel Permatex, form-A-gasket nr 3 H

ar ett flytande tatningsmedel som stelnar langsamt, flyter
ut jamnt och darfor lampligt som tétning for stdrre ytor.
Volvo tatningsmedel det. nr 277917 levereras

i burkar a '/s liter.




Grupp 3

Bilens
underhall
Vid de éversyner man arligen gor av Fortunning
sin vagn bér man ocksa kontrollera att Motorférg
fargen pa motor och chassi ar till- Chassifs
fredsstallande. assiférg
Hjulféarg
Fortunning Motorfarg Chassifarg Hjulfdrg aluminiumgra
for lacker av Herberts Gron 0,1 kg 277015 Danboline 1 kg lufttorkande 277517
fabrikat Gron 1 kg 79416 Gra 1 kg 79368 5 kg 80 277393
5 kg 277299 Réd 0,1 kg 277016 Gra 5 kg 79266 Sprayflaska 300 g 277516
for lacker av Glasurits R6d 1 kg 279350
fabrikat
5 kg 279065
for lacker av Du Ponts
fabrikat
5 liter 277903

Polish och vax

Biltvattmedel

BILTVATTMEDEL
an NG FLUID

S 281008 |

281008 0,67 | 279140 0,5 kg 279245 0,35 kg
279896 3 kg

VAX

Ot ae Py Mai 279 248




Grupp 3

Bilens
underhall
Rostolja
ANTI.
conneEy Volvos rostolja ar ett grafitfritt smorj-
och rostlosningsmedel, som innehaller
hogvardig, finférdelad molybden-
disulfid, som ger langtidsskydd mot .
korrosion. Rostoljan tranger in i de
277485 minsta springor och eliminerar darmed
gnisselljud. Oljan sprutas pa kér-
vande skruvar, bultar, gnissiande
gangjarn, troga las, fjadrar etc.
Kromspray
SPRAY.FLASKA
TPRAY.CAN
Bei .. 317920
Wy bm g
WrrroaxanDE Volvo _krowskyddslack i aerosolfor-
¥RONSkyDOSLACK packning ar av klarlackstyp och har
A.DANNG provats och godkénts av Volvos
277920 CiR0mg proTeECTING farglaboratorium.

SPRav

Kromskyddslacken ger en klar rost-
skyddande hinna pa bilens forkromade
detaljer.

Forpackningen rymmer 130 gr.

sson | Svegea 1
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Grupp 3

Bilens
underhall

Volvo original packningsmassa
Volvo karosseriklister

Volvo klisterband

Volvo Dekalin klister

Volvo plastkitt

Volvo tatningsmedel

Volvo original packningsmassa, Volvo plastkitt
"den flytande packningen”, kan néstan utan undantag ar avsett for tatning av skarvar pa karosseri och baltlister
anvéndas till alla inom motorbranschen férekommande vid dérrarna m. m. Lagerféres i forpackning om 1 kg. .
tatningsarbeten. Den ar latt pastrykbar, utan att trad-
bildning uppstér och &r efter fullstdndig torkning besténdig Fargcode Farg Detaljnummer
mot kyla och hetta upp till +225° C. Den péaverkas Gra 277061
ej av oljor, motorbrénslen, utspidda syror eller vatten 19 Svart 277966
och motstar alla férekommande tryckpakanningar 31, 35 45, 54 Midnattsbla 277967
samt har goda isolerande egenskaper. 79‘ i Vit 277968
Packningsmassa 100 g 279343 ;3 ggﬂengul gg:gﬁ
56, 68 Olivgrén 277971
Packningsmassa 400 g 279344 80 Grafgitgra 277972
Packningsmassa B00 g 279345 gg 3:?:;& ggg;i
91 Ljusgron 277975
67 Skifferbla 277976
Volvo karosseriklister
lampar sig for de flesta karosseriarbeten, dar det géller
klistring av filt, papp, asfaltpapp, mattor, kork, vév och all Volvo tétningsmedel Permatex, form-A-gasket nr 3 H
slags bilkladsel mot plat, trd, masonit, etc. Klistret ar »
elastiskt, vatten- och virmebesténdigt. Levereras i burk. ar ett flytande tatningsmedel som steinar langsamt, flyter
ut jamnt och dértor lampligt som tétning for stérre ytor.
Karosseriklister 750 g 279492 yolvo télningsr.nedel det. nr 277917 levereras
i burkar a /s liter.
Volvo klisterband ‘
(Mystic tape) anvdndes for fastsattning av skyddspapperen

pa dorrarnas insidor m. m. Levereras i rullar om 50 m.

Klisterband (Mystic tape) 277063

Volvo Dekalin klister

&r avsett f6r klistring av gummilister f6r dérrar och baklucka.
Levereras | burk a ca. 700 g.

Klister 277062

Fortunning 279795
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Grupp 4

Komfort
interior

Filtar
277528
277530
i
277531 |

Alla Volvofiltar har framtagits i sam-

arbete med Tidstrands Yllefabriker. Filt for framstol, skotskrutig . .. 277528
Monstren ar komponerade hos Volvo . 130X170 cm » ... 277529
for att passa till bilarnas inredning. ., for framstol, bd ... ... .h. 277530
Filtarna for framstolarna ar laminerade » T0OXIT0D O i 277531
pé baksidan for att de skall ligga ., forframstol, bl .......... 277532
kvar battre pa stolarna. De stora filtarna - 130X1T0 em g eeioe 277533
ar forsedda med frans och har ett » f0r framatol, brun S..20... 277534

matt av 130X 170 cm. » 130X170 em o ‘ostiici. 277535

wson | 8
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Grupp 4

Komfort
interiér

277259 279768 Filtar

277260 279764
. Volvos varudeklarerade bilfiltar har Filt for framstol, blarutig 277259
framtagits | samarbete med Tidstrands Filt, blarutig, 190 %140 cm 277260
Yllefabriker och &r tillverkade av en Filt for framstol, brunrutig 277261
hog ullkvalitet. Filt, brunrutig, 190X 140 cm 277262
Filt for framstol, rod 279768
Filt, réd, 190X 140 cm 279764

Filthallare

Framsate 279540
Bakséte eller helt framséte 279541




Grupp 4 WS RIL

Komfort
interior

Cigarett-
tdndare

277238 - 12V

79832 - P 44486V

279700 — P 544 — 1200 6 V

Genom en elektrisk cigarrettandare
undviker man 6ppen laga i bilen. Den
elektriska cigarrettdndaren ar latt-
hanterlig nér man kér.
Cigarrettandarna ar utformade att
passa instrumenteringen i de olika
vagnmodellerna.

Volvos extra avlastningshylla ar
tillverkad av elastiskt och hallbart
nylonnat samt ar forsedd med plast-
overdragen kant.

Valet av detta elastiska material med
hog kvalitet &r en kombination med
de absoluta krav som stélls ur trafik-
sakerhetssynpunkt.

Monteringen ar enkel och gores
snabbt.

277152

Volvo dérrbord &r ett praktiskt tillbehér
vid langtérder. Tar liten plats och &r
latt att anbringa pa bildérren.

Bordet &r gjutet i benvit plast. Benen
ar utforda i metall och férsedda med
gummiklotsar.




Fallbeslagen till framstolarna i Amazon-
seriens vagnar ger okad komfort.
Fallbeslagen gor vagnen baddbar

men man har dven mdjlighet att liksom
en flygplansfatélj stalla in ryggstédet

i 6Gnskad lutning.

Reservdelar till 277386, 277387, 277463, 277464

Artikel ‘ Det. nr
Férbindelserdr L = 494 mm ‘

fér 277386-387 277493
Forbindelserér L = 464 mm

for 277463—464 277494
Kula, éverdel for spak 277495
Kula, underdel 16r spak 277496
Instéliningsring 277497

Amazon, Amazon Herrgardsvagn

V 277386
H 277387

1800 S

V 277463
H 277464

Grupp 4

Komfort
interior

Féllbeslag




ot

ey
Komfort SEERn
interior V
Kokosmattor

En kokosmatta ger en forstklassig
ljudisolerande effekt samtidigt som den
skyddar bilens golv.

Kokosmattorna har formsytts for de
olika Volvo-modellerna.

P 1200 t o m chassi nr 54399

P 1200 — 1300 — 2200

P 444 — 544 - 210

Férg Vénster Hoger
fram fram
Brun 279337 279338
Rod 279340 279341
Brun 277208 277209
Rod 277210 277211
Brun 79730 79731
Réd 79821 79822

Bak Vénster Héger
bak bak

277075

277076
79732 79733
79823 79824

Nackstod
Ryggstod

277911 /

Volvo nackstéd 277911

passande

P-1200 fr o m ch.nr. 166400
P-1300 ,, L 84600
P-2200 ,, = 17950

Volvo ryggstdéd 277460

Nackstod 277586 ar stoppat med skum-
plast och klatt med svart galon

av hogsta kvalitet. Nackstodet &ar latt
att anbringa bade pa gamla och

nya modeller. Nackstodet har inga
utskjutande metalldelar och ar

darfor ej trafikfarligt.

Ovanstaende vagnar har inbyggda fasten

i framstolarna fér montering av

detta nackstod.

Hallare fér
skattekvitto,
namnplat,
radiolicens,
besiktnings-
instrument

279136

Volvos skattekvittobehallare &r tillverkad
av plast med svetsade sommar och
finns i fargerna rott och svart.

Hallarna ar dessutom férsedda med
Volvomaérket i guldtryck.

De olika licenserna ar latta att byta

ut men sitter val fast och ar skyddade
av en kraftig celluloidskiva.

P4 baksidan av skattekvittohéllaren
finns en plastficka med plats for
besiktningsinstrumentet som enl. lag
skall finnas i bilen.

Holand Larsson / Svegrea 1966



Volvos formsydda mattor d&r genom sitt
gummiunderlagg extra slitstarka.

Mattan vid forarplatsen &r dessutom
forstarkt med en gummiplatta fér
att minska slitaget fran klacken.

Mattorna finns i tvad olika kvaliteter.

Den ena typen ar tillverkad av sisal
och finns i gratt och rétt till P 544
och Amazon och séljes i satser

till hel vagn.

gra rod |
P 544 277421 277422
Amazon 277423 277424

Grupp 4

Volvos gummimattor ar tillverkade av
forstklassigt material och &r avpassade
for de olika vagntyperna. Genom sitt
monster hindras vatten, sndslask

och smuts fran att lagga sig pa bilens
golv. Dessutom skyddar en gummi-
matta originalmattan i bilen mot slitage.

P 1200 t o m chassi nr 54399

P 1200 fr o m chassi nr 54000

P 444—544

P 1800

| Farg
Gra
Rod
Gra
Rod
Gra
Réd

Gra
Rod

Komfort
interior
Heltdckande
velourmatta
Sisalmattor
med gummi-
underlédgg
277592
Den andra mattkvaliteten &r i velour
och finns endast i rott till Amazon.
Den tacker aven kardantunneln och ger
darigenom bilen ett lyxbetonat
intryck.
Mattsatsen saljes under detaljnummer
277592.
Gummi-
mattor
Vénster Hbger Bak
fram fram
279641 279642 279643
279644 279645 279646
277226 277227 279643
277228 277229 279646
279632 279633 279634
279635 279636 279637
277441 277225
277442 277457
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Komfort
interior

Skyddskléadsel

fér Amazon

Volvos skyddskladslar ar sydda pa sa
sétt, att de skall bibehalla original-
klddselns elegans. Skyddskladslarna
levereras i par for framstolar

och i styck for bakséte.

Fram

Svart 277566
Brun 277567
Réd 277568
Bla 277569

Bak
4-dbrr

277570
277571
277572
277573

Bak
2-ddrr

277574
277575
277576
277577

277566

Ratthandske

277351

Volvos pepitamdnstrade skyddsklddsel
for framstolar ar utfdrd i f6rndmlig
nylonkvalitet med skumplastkladd
undersida. Skyddskladseln, som har
utmérkt passform, monteras pa ett
dgonblick. Den &r en produkt av
verklig toppklass och levereras i par
forpackade i plastpase.

Farg Det. nr

Rod/svart
pepitaménster | 281001

Ratthandske 277351 svart
277352 rod




Volvo tillbehor Grupp 5

Radio

Blaupunkt bilradio En bra bilradio gor resan kortare —
Volvo bilradio och trevligare. Men en bilresas
Antenner varierande mottagningsférhallanden
Avstdrningsdetaljer stéller stora krav pa radioutrustningen.
Hogtalare Volvo tillbehér fér radio fyller val
Monteringssatser dessa krav och radioenheterna smalter

dessutom val in i instrumentbradans

utférande.

For att na fullgott resultat bér mon-
tering ske pa sakkunnig verkstad.







1. 79350 sidoantenn, 4-delad, ldngd
198 cm, speciellt for lastvagnar

2. 277331 sidoantenn, 4-delad, langd
200 cm, speciellt for lastvagnar

3. 277250 sidoantenn, 4-delad,
165 cm, utbytbart sprot

4. 279713 torpedantenn, 4-delad, ldangd
165 cm

langd

5. 277251 toppantenn, glasfiber, langd
122 cm, fallbar, (rod, svart, grabla)

6. 279699 toppantenn, glasfiber, ldngd
124 cm

7. 277490 toppantenn, 4-delad, langd
165 cm, utbytbart sprit

279376 antennsprot (4-del)

For basta mottagning bor antennen
monteras sa ndra mottagaren som
mojligt och darfér rekommenderas tor-
ped- eller toppantenn.

Eftersom antennlangden paverkar
mottagningen, &r det bdst med

en 4-delad antenn, sa att man far
méojlighet att anpassa antennldngden
efter de lokala forhallandena.

Hogtalar:

279122 rund @ 167 mm
279129 rund @ 130 mm
279134 oval dim 103X 155 mm

Monteringssatser:
277440 P 1800

fér Volvo Bilradio 1l och 111
279703 LV 24 volt

Avstérningsdetaljer:

79109 motstand for hogspanningska-
bel 5000 ohm

79729 motstand for tandstift 10.000 ohm

279346 kondensator, 3 mikrofarad for
laddningsregulator och ténd-
spole

279347 kondensator, 0,5 mikrofarad
for laddningsregulator

Detaljer f6r higtalare:
279588 galler 16r hogtalare 279134

279751 kédpa med galler fér hégtalare =

279129
279704 potentiometer for 2 hogtalare

Det ar av stor betydelse att en bilradio
monteras pa ratt satt for att fa
maximal effekt och god avstdrning.

fMonterings- och avstérningssatserna

ar sarhmansatta just for att
passa Volvo bilar.

Avstdrnings-
detaljer

Hdogtalare

Monterings-
satser

Alira bast blir ljudkvalitéten om tva
hégtalare monteras — en fram och en
bak. De bada hogtalarna inbordes
ljudstyrka kan da avvdgas genom en
potentiometer, som latt anbringas
under instrumentpanelen eller

vid ratten.

]




Blaupunkt
Bilradio Monteringssatser

277409 PV 544, P 2100 for FM apparater
277410 P 1200, P 2200 f6r FM apparater
277411 P 1800 for FM apparater

277414 L 485, L 495 for AM/FM apparater
277415 Tip Top for AM/FM apparater
277420 Omformare fran 24 V till 12 V
281037 F 88, FB 88

277408 6-12 volt Frankfurt

Hogtalare

277416 PV 544, P 2100 och P 2200
277417 P 1200 fér montering bak
277418 Lastvagnar

| tillbehorssatserna ingér alla
monteringsdetaljer som erfordras.

Apparaterna ar heltransistoriserade och
Essen har LV, MV och UKV
277419 6-12 volt Essen Frankfurt har LV, MV, UKV och KV

Volvo
Bilradio

277590 6—12 volt

Volvo Bilradio finns
i tre varianter

| med LV och MV
Il med LV, MV och UKV
Il med LV, MV, KV och UKV

och alla ar heltransistoriserade.

Volvo Bilradio — testad och
med garanti.

277591 6-12 volt

277433 6-12 volt

277473 24 volt Lo
| apparatens pris ingar monterings-
och avstérningsdetaljer men ej antenn.




Backspegel 18r lastvagnar
husvagnar
personvagnar

Bilhjalm

Bogserwire

Bogserlina
Flagga fér utskjutande last

Varningstriangel
Reflexsats

Solskydd till L42 och L43
Stenskydd

Sténkskydd
Sidkerhetsbilten
Vakuumtank

Bakruteflikt
Vindrutespolare
Vindrutespolviitska med frostskydds-
medel

Volvo tillbehor Grupp 6

Trafik-
Vindrutetorkare for PV444 sékerhet
Vakuumdriven vindrutetorkare fér
lastvagnar
Vakuumdriven vindrutetorkare for
bussar

Trafiksékerheten fordrar att bilens
utrustning fungerar tillfredsstéllande
aven under besvérliga trafikforhallan-
den. Med Volvo tillbehér kan Ni kénna
Er helt sdker — de ar tillverkade for
att motsvara trafiksakerhetens krav
och har dessutom fordelen att passa
till Er Volvo.




Grupp 6

Trafik-
sdkerhet

Bogserwire
Bogserlina

277329

277921

Den bogserwire som Volvo tagit fram
tillfredsstéller de krav som bor stillas
pa en andamalsenlig bogserwire.

Den skall vara stark, smidig och latt
att anbringa. Volvos bogserwire det. nr
277329 ar tillverkad av 6 mm

144-tradig stalwire som tal en
belastning av ca 2.000 kg.

Wiren har en lédngd av 5 m och dess
bada éndar ar férsedda med kraftiga
ca 40 cm langa plastskydd for att
forhindra skador pa vagnen. Genom
den nya lasanordningen anbringas .
wiren utan besvér och en effektiv
lasning erhélles.

Volvo bogserlina det. nr 277921 &r .
tillverkad av 1%/4” polytene. Den har

en langd av 5 m och &r férsedd

med varningsflagg. Tal en

belastning av 1.800 kg.

Flagga for

utskjutande
last

79894

Volvos flagga for utskjutande last syns

vél i trafiken. Den ar tillverkad

av rod och gul vavburen plast, fargad

pa bada sidor. Genom att flaggan

ar av plast ar den latt att halla ren

och bleknar inte. Flaggan ar férsedd

med snéren och ar darfor latt att .
knyta fast.

Varnings-
triangel

277491

Volvos varningstriangel ar tillverkad
med rod reflektor i vit ram och i
enlighet med internationella bestam-
melser. VoV:s godkdnnande av
reflexmaterialets optiska egenskaper
har erhdllits efter genomgangna prov
vid Statens Provningsanstait.

Triangeln &r hoppféllbar och levereras
i fodral och ar darfor latt att forvara.
Vid anvandning boér triangeln placeras
75—100 meter bakom eller framfér
fordonet.

wn | Svegen 1966 - 110
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Grupp 6

Trafik-
sdkerhet
Backspeglar
279898 279899 277521 for
med plant glas, vanster med plant glas, hoger fallbar personvagnar

Volvos backspeglar ar tillverkade

i enlighet med de normer som
faststélls for alla Volvoprodukter.
Skarmspeglarna bor vara ledbara i
fastet. Detta innebar att om spegeln
av nagon anledning far en stét,
fiadrar den bakat och atergéar dérefter
till sitt ursprungliga lage.

279651 — ej fallbar, vanster 277180 — fallbar, vanster 277522 277523
279652 — ej fallbar, hoger 277181 — féllbar, hdger fallbar fot for
277521-22
277180, 277923
Backspegel {279651. 279898
Glas, plant 277000
Packning for glas 277454
Packning for fot (279651) 277946
Packning for fot (277180, 277923) 277947
Faste kompl. med packning (279898)| 277948
Glas, konvext g 279655 -
Fjader for glas 279658
277181, 277924
Backepege) {279652. 279899
Glas, plant 277001
Packning for glas 277455
Packning for fot (279652) 277946
Packning for fot (277181, 277924) 277947
Faste kompl. packning (279899) 277948
Glas, konvext 279656 277923 — tallbar, med skarm, vénster
Fjader for glas 279658 277924 — fallbar, med skarm, hoger

Bilhjdlm
Det. nr Storlek Férg
281010 50/51 Brun
281011 52/53
281012 54/55
281013 56/57
281014 58/59 " Volvos bilhjdlm &r uppbyggd av Acryl-
281015 60/61 L Butanyl-Styrén samt det férnama
281016 50/51 Gulbrun stoppningsmaterialet Choc-o-cell som
281017 52/53 d absorberar stétar och slag.
281018 54/55 - Foder av satintyg samt reglerbar
281019 56/57 3 hakspetsrem av lader.
281020 58/59 Kivoa Hjdlmen &r forsedd med 12 st
281021 60/61 & luftvéxlingshal.




Grupp 6

Trafik-
sakerhet

Backspeglar for
Lastvagnar

79233 plant glas

79770 konvext glas

277558 plant glas

Artikel
Backspegel 79233, 79770

Faste kompl. med innre och yttre rér
Bygel for faste

Féstvinkel

Spegelhuvud, kompl. (plant glas)
Glas (plant)

Gummiram fér glas

Glas, (konvext)

Spegelhuvud, kompl. (konvext glas)

Volvo lastvagnsbackspeglar har kraftiga
fasten for att std emot de pafrest-
ningar de latt kan bli utsatta for.
Spegeln 277558, ar tillverkad

av 1'/2 mm aluminium och har en
spegelyta av 315X 117 mm. Glaset ar
kopparfolierat och plant samt innefattat
i en gummipackning med en yttre

sarg av lattmetall eller gummi.
Backspegelhuvud med gummisarg
277100 kan monteras pa faste 277564,

Artikel Det. nr

Backspegel 277558
Spegelhuvud med gummisarg 277100
Gummisarg (277100) 277110
Spegelhuvud med lattmetallsarg 277559
Glas 277560
Gummipackning 277561
Sarg 277562
Skruvsats 277563
Faste kompl. 277564

Backspegel
Husvagn

277950

Med anledning av Kungl. Vag- och
Vattenbyggnadsstyrelsens bestammelser
om att kombinationsbil samt

personbil forsedd med kopplings-
anordning for slapfordon skall vara
utrustade med minst tva backspeglar,
har vi tagit fram en s. k. husvagns-
spegel. Denna ar teleskopisk

samt fjaderbelastad.

Benamning Det nr
Glas plant 277951
Packning for dito 277952
Glas, konvext 277957

>

\



Reflexsats 279103 for PV 444 innehaller
tva reflexer, tva konsoller samt

skruvar och muttrar fér montering.
Reflexsats 279104 for PV 445 innehéller
tva runda reflexér.

279510 rod triangelreflex for slapvagn.

Lagt solstand kan vara mycket be-
svarande for en bilférare,

Ett utvandigt solskydd ar déarvid ett
utomordentligt gott hjalpmedel och
bidrager till 6kad trafiksakerhet.
Volvos utvandiga solskydd till F-82 och
F-83 &r tillverkat av plat, kantat med
en aluminiumlist och levereras i grund-
malat utforande inklusive fastsatt-
ningsanordningar. Solskyddet monteras
pa ett enkelt och snabbt satt enligt
medfbljande monteringsanvisning.

Grupp 6

Trafik-
sadkerhet

Reflex-
satser

279103 PV 444

279104 PV 445

279510 — rod

Solskydd
till F-82
och F-83

277330




Grupp 6

Trafik-
sakerhet

Vakuumtank

79224

Med Volvo vakuumtank slar vindrute-
torkaren jamnt och sékert aven i
uppforsbacke och vid omkérning.
Vindrutetorkaren blir helt oberoende av
motorns belastning.

Volvo vakuumtank levereras komplett
med backventil, fasten, skruvar,
slangar, nipplar och sparrfilter.

Reservdelar

Backventil 79192
Filter 88855

Bakrute-
flakt

277545

Volvos flakt for bakruta &r det basta
hjalpmediet att erhdlla en siktren ruta.
Flakten, som &r bade tystgdende och
effektiv, ar instéllbar i alla lagen genom
ett kraftigt ledfaste.

Flakten ar elegant stromlinjeformad
och ar tillverkad av gra plast.
Flaktbladen &r utférda av gummi,

for att hindra skador vid oavsiktlig
berdring under gang.

Montera flakten mitt for bakrutan,

Vindrute-
spolare

Vindrute-
spolvitska
med
frostskydds-
medel

277313 24 volt
277353 12 volt

t ey

| s A
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277390

Med Volvo vindrutespolare behdver Ni

endast trycka pa knappen och klart

och rent vatten duschar Gver vindrutan.
Vindrutetorkaren gor nagra slag och .
sikten ar klar. Det ar ofta vid om-

korningar och-i det kritiska 6gonblicket

som rutan blir nedstankt.

Det &r som att bli blind nar man

maste se ordentligt.

Frostskyddsvatskan for vindrute-

spolaren detaljnummer 277390 bor .
anvandas aven under sommaren

for att l6sa upp insekter som

fastnar pa vindrutan.

Frostskyddsvatskan finns i plastkuddar
innehallande 0,03 liter.

Vindrute-
torkare
for PV 444
lastvagnar
bussar

279310

m

279310 — Elektrisk vindrutetorkare for
P 444 med kraftigt dimensionerad motor
vilket ger hog verkningsgrad men lag
stromférbrukning. Slaghastighet

60 slag/min.

279135 — Vacuumdriven for storre
lastvagnar och bussar. Trico CHMX-
100-55. Axelldngd 4", diam. %¢”,
slagvinkel 1267,

Svartlackerad arm, langd 10”.
Svartlackerat blad, langd 10”.

| Svegea 1064

Lasrsso

oland



Volvos 3-punkts sdkerhetsbalten ar
resultatet av langvarig forskning och
omfattande prov. 3-punktsbéltet

ger skydd bade for bréstkorg och buk
Béltet kan kopplas fast i bygeln pa
kardantunneln med endast en hand.
Har béltet varit utsatt for stor
belastning skall det bytas ut

for att kunna ge fullgott skydd.

Det. nr Bendmning

277183 frambalte

277358

277470

277471 %

277266 bakbalte

277599 b for nya kladesutf
279495

Monteringssatser fér sdkerhetsbélten

277130 monteringssats inkl kardanbygel

277131 monteringssats inkl kardanbygel

277162 monteringssats inkl kardanhygel
277132 kardantunnelsatstid utf
277472 kardantunnelsats sen utf

Vagntyp

L3314

P1200 med helt forarsite
P1300

P1100, 1200, 1800, 2100, 2200
P2200

P1200 from ch nr 166400
P1300- ,, w . 84600
P1100 © ,, w o 179419
P1200 . w «» 24039 tom ch nr 166399
P1300 tom ,, , 84599

P444, P544 tom ch nr 230333

P445 wd o aeawl
P1200 e PR
P544 from ch nr 23034 tom ch nr 239999
P445 . n w DR a7 e 00080
P1200 . o i o039 2 L L 2TEED

fér yagnar som helt saknar infastningsdetaljer
P1100, 1200, 1300, 2100, 2200
P1100, 1200, 1300, 1800, 2100, 2200

Grupp 6

Trafik-
sdkerhet

Sidkerhets-
bélten

B N e e




Grupp 6

Trafik-
sakerhet

Stenskydd

277219 P 444-544
277322 P 445-210

—y
a—
—
—

B 16 -
277332 P 445-210 et s
8 18 Volvo stenskydd éar tillverkat av stabilt
gummi. Genom att anvanda ett stenskydd
skyddas den egna vagnens undre del
mot sten och grus, som rivs upp av
bakhjulen och férhindrar darigenom .
";T‘;;%% rostangrepp. Stenskyddet forhindrar

dven att efterféljande fordon utsétts for
1 A &
P 2800 IE :':."“"__ stenskott. Monteringen ar enkel och
sevee kan utféras pa nagra minuter.

Stankskydd

Volvo stankskydd fér personvagnar
ar tillverkade i enlighet med VoV
bestammeilser.

Stankskydden ar av formgjutet kraftigt
gummi och har vita gummilister eller
invulkaniserat Volvo-marke.

Stankskydden hindrar stenskott aven |
de egna skdrmarna med atféljande
rostbildning.

79580 PV444H - L, PV544V
79581 PV444H — L, PV544 H
79795 PV444A—-E Vo H

277247 PV 445, P 210V

277248 PV 445 P 210H

277267, P 1200V .

277268, P 1200 H

277914 P210 V

277915 P210H

277175, P 1800 fram

277176, P 1800 bak

277174 monteringssats f6r P 1800

Volvos stankskydd for lastvagnar ar till-
verkat enligt gallande bestdmmelser.
Stankskyddet &r av formgjutet
cordblandat gummi med Volvo-
emblemet invulkaniserat.

Dimensioner: 600 X350 X 7.

Detalj nr 277458




Principbild av kupévarmare

Bahco Primus 3000
Benamning

Bilvarmare (12 V)
Bilvarmare (6V)
Monteringssats (12 V)
Monteringssats (6 V)
Bilvarmare (24 V)

Volvo
nummer

281200-6
281201-4
281202-2
281203-0
281204-8

Grupp 7

Vinter-
artiklar

Kupévirmare

Banhco

| nummer

3000
3000
1928
1927
3000




Grupp 7

Vinter-
artiklar




Bendmning

Rela
Rela
Pinnbult
Mutter
Rérkrok
Luftslang (p. meter)
o 65 mm.
Flaktmotor
Flaktmotor
Flaktmotor
Packning
Flakthjul, framre
Flakthjul, bakre
Brannkammarinsats
Framstycke
Konsol, framre
Konsol, bakre
Monteringsdet.
Skarvror
Sikaténkabel (1,5%)
Sikaténkabel (2,5%)

Slangklamma o 13 mm.

Munstycke (0,43 mm.)

Siffertavla och install-
ningsring

Bensinpumpsnippel

Sikaténkabel (0,75%)

Sikaténkabel (4%

Tidurskabel

Kabelsats

Pinnskruv

T-ror

Magnetspole

Magnetspole

Volvo
nummer

| 281274-1

281275-8
281276-6
281277-4
281278-2
281279-0

281280-8
281281-6
281282-4
281283-2
281284-0
281285-7
281286-5
281287-3
281288-1
281289-9
281290-7
281291-5

| 281292-3

2812931
281294-9
281295-6
281296-4

281207-2
281298-0
281299-8
281300-4
281301-2
281302-0
281303-8
281304-6
281305-3

Bahco
nummer

7745
7746
7748
7749
7750

| 7751

7759
| 7760
| 7761
| 7762
| 7763

7764
7773
7774
7775
7776
7779
7780
7788
7789
7790
7793
78086

7815
7817
7818
7819

| 7820

7822
7824

| 7825

7826

Benamning

Magnetspole
Bussning
Gummigaller
Distansring
Sakringshallare
Lock
Regulator
Regulator
Regulator
Fjader
Framstycke
Framkéapa
Forlangning
Ventilhus
Brannkammare
Tidur

Faste
Hallare
Bensinslang
Munst. inbl.
Gummiband
Regulator
Regulator
Regulator
Regulator
Ventilhus
O-ring
Forskruvning
Tatning
Nippel

Volvo
nummer

281306-1
281307-9
281308-7
281309-5
281310-3
2813111
281312-9
281313-7
281314-5
281315-2
281316-0
281317-8
281318-6
281319-4
281320-2
281321-0
281322-8
281323-6
281324-4
281325-1
281326-9
281327-7
281328-5
281329-3
2813301
281331-9
281332-7
281333-5
281334-3
281335-0

Grupp 7

Vinter-
artiklar

Bahco
nummer

| 7827
| 7829
7830
7832
7833
7834
7841
7842
7843
7844
7845
| 7846
| 7847
| 7848
| 7849
7852
| 7853
7854
7855
7856
7857
7858
| 7859
7860
7861
7863
7867
7874
7876
7605
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Grupp 7

Vinter-
artiklar

Benamning

Rela

Huvudsakring (25-40 A)

Flaktsékring (6,25 A)

Bensinpump

Vattenpump

Glodstift

Magnetspole

Packning

Rela

Bensinpump

Vattenpump

Magnetspole

Magnetspole

Flaktsakring (3 A)

Distansring

O-ring

Overstromningsror

Sakringshallare

Sakringskapa

Flakt

Flakt

Termostat

Sakringshallare

Avgasrorsbult

Gummipackning for
regulator

Magnetkapa

Forskruvning

Slangnippel, ovre

Slangklamma e mm.

Mellandel

Stag

Vinkel

Reservdelar till Primus 1000, 1005 och 3000

Volvo
nummer

281210-5
281211-3
281212-2
281213-9
281214-7

| 281215-4

281216-2
281217-0
281218-8
281219-6
281220-4
281221-2
281222-0
281223-8
281224-6
281225-3
281226-7
281227-9
281228-7
281229-5
281230-3
2812311
281232-9
281233-7
281234-5

281235-2
281236-0
281237-8
281238-6
2812394
281240-2
281241-0

Bahco
nummer

7508
7510
N

| 7513
| 7514

7515
7516
7517
7522
7524
7526

7529
7530
7533
7534
7535
7540
7543
7545
7546
7552
7557
7559
7560

7561
7570
7571
7578
7594
7595
7596

Benamning

Lénkdel

Luftslang @ 75 mm.

Bensinslang o 6 mm.

Vattenslang o 20 mm.

Flottor

Flottéraxel

Ventilhylsa

Packning

Fléktsakring (1.5 A)

Forkopplingsmotstand

Glodstift

Glodstift

Fargasningsdel

Smaltsakring

O-ring

Rak nippel

Bojd nippel

Packning

Regulatorblock

Aluminiumbricka

Gummiring

Slangnippel nedre

Fastfot for vatten-
varmare

Formslang (20 mm.) id.

Vred

Termostat

Vattenvarmare

Tryckfjader for
regulatorfot

Lettrad skruv

Kupad fjaderbricka

Sparryttare

Rela

Volvo
nummer

281242-8
281243-6
281244-4
281245-1
281246-9
281247-7
281248-5

| 281249-3
| 2812501

281251-9
281252-7
281253-5

| 2812543

281255-0
281256-8
281257-6
281258-4
281259-2
281260-0
281261-8
281262-6
281263-4
281264-2

281265-9
281266-7
281267-5
281268-3
281269-1

281270-9
281271-7
281272-5
281273-3

Bahco

| nummer

7597
7630
7631

7632

7651
7652
7653
7654
7656
7657
7658
7659
7660
7662
7667
7680
7681
7683
7684
7698
1699
7704
7722

7724
7729
7734
7739
7740

7741
7742

7743

7744






Grupp 8
Ovrig
utrustning

Broms-
vitska
Det ar av storsta vikt, att ingen minder-
vardig bromsvitska anvindes da detta
utgdr en stor fara for trafiksdakerheten,
En forstklassig bromsvédtska maste .
uppfylla stora krav ifrdga om kéld och
varmebestandighet och far ej angripa
279368 — 0,25 liter de i bromssystemet ingdende gummi-
79055 — 1 liter delarna. For saval trumbromssystem
79056 — 5 liter som skivbromssystem skall broms-
79614 — 25  liter vatskan uppfylla fordringarna enligt .
277169 — 220  liter SAE 70 R 3.
Drag- 277480 for PV 544
277481 for Amazon
anordning 277482 16r Duett
277483 f6r Amazon Herrgardsvagn
277965 for P 1800 fr o m chassinr 12500
277479 Kulskydd
Berér Volvo Duett Volvos draganordning ar konstruerad

vid fabriken. Den ar utférd med

Vid montering av draganordningen pa vagnar med B-18 kulkoppling med 50 mm smidd kula.

motor maste bakre utblasningsroret bytas och konsolen
for dito flyttas till tvarbalken. Bakre utblasningsrér detalj- Materialet i 6vrigt &r svetsade stalror. .
nummer 669787. =

Vikten pa de slapfordon, som far

277484 Forstarkningsplat i kopplas till drqganordningen
reservhjulsbalja P 1200, P 1300 ar begransad till 1.000 lfg.
P 1200 t o m chassi nr 147770 (fér P 1800 begrénsad till 750 kg).

e e s M Begréansningen galler for saval brom-

sade som obromsade slapfordon.
Berdr P-1200 och P-1300

Férstérkningssats for sidobalkar, detaljnummer 277327, Draganordningen har godkants av
inférd i vagnsproduktionen fran och med chassinummer Kungl. Vag- och Vattenbyggnads-
styrelsen. Bade bil och sldpfordon
4 dorr 112800 maste besiktigas i enlighet med
2 dorr 10500 bestammelserna i Vagtrafikférordningen.

Roland Larsson / Svegea 1




Grupp 8
Ovrig
utrustning

Bensin-
tanklock

79082 L M Ericsson 277542 277360 Waso
PV 444—-544—Amazon Amazon Herrgardsvagn PV 444—-544—Amazon
tom chassi nr 24372

277543
Amazon Herrgardsvagn
fro m chassi nr 24373

Hur latt ar det inte f6r okynniga barn
att slanga grus, socker etc i
bensintanken med dyrbara reparationer
som foljd.

Bensin-
dunkar

En bensindunk skall vara hallbar,
praktisk och tit. Volvos bensindunkar
ar tillverkade av brénnlackerad stal-
plat och férsedda med skruviock.

| skruvlocket pa dunk 277459 finns
ett pafyliningsrér pa ca 15 cm som 279107
underlattar pafyliningen samtidigt som 279400

denna typ av férslutning ytterligare

eliminerar riskerna for lackage.

279107 ca 5 liter,

279400 ca 10 liter,

277459 ca 8 liter.

Reservdelar 277459
Pafyliningsror 277596
Lock for dito 277597
Gummipackning 277598 277459

Reservdelar 279107 och 279400
Lock 279365
Packning 279366
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Avbaérar-
skydd
277556
Volvo avbarareskydd det. nr 277556,
ar komplett med invulkade skruvar
och tillhérande muttrar. Passar
pa Amazonens frAmre som bakre
stotfangaravbarare.
Avgasror-
forldngare
Bakre
utblas-
ningsror 279543
P 1200
B 16, B18
277178
P 1200 B 18
277397
PV544, PV444
Volvos avgasrorforlangare ar latta att
279523 montera och leder bort avgaserna
PV444, PV544

279544
P 1200 B 16

som annars frater och sotar

pa bakre stotfangarens krom.
Avgasrorforlangarna 277178, 279523 och
279543 ar tillverkade av forkromad
massing medan 279544 ar utford

i rostiritt stal.

Utblasningsroret 277397 ar tillverkat av
1 mm forkromat massingsror.
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Gaspedal
"orgelpedal”

277258 — B 18

Volvos personvagnar ar férsedda med
héngande pedal. Manga — speciellt
damer, som ofta kér i hégklackade
skor — foredrar en golvmonterad
gaspedal av typ orgelpedal.

Pedalen monteras i vagnsgolvet och
glider med hjalp av plastrullar mot den
héngande gasreglagearmen.

279759 -B4-B14-B 16

Hjulsidor
eloxerade

277580 P544, Amazon 277582 P544, Amazon 277584 P544, Amazon
277581 Amazon Herrgards- 277583 Amazon Herrgards- 277585 Amazon Herrgérds-
vagn, Duett, P1800S vagn, Duett, P1800S vagn, P1800S

Volvo hjulsidor &r utférda av aluminium
och ér eloxerade, vilket ger en
hallbar och korrosionsfri yta.
Hjulsidorna &r latta att montera och
demontera, vilket underlattar rengdring
och underhéll. Dessa hjulsidor

passar till vagnar from 1965

ars modell.
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Flaklas

Genom sin kraftiga konstruktion ar
Volvo flaklas palitligt och det ar
skrammelfritt. Genom handtagets
béjning far man ett gott grepp

for handen.

Félkkors-
nyckel

Nyckeln ger stor kraft, d4 bada
handerna kan anvédndas vid lossandet
respektive atdragandet av hjulmuttrarna.
Nyckeln ar aven lamplig for verkstader
da den passar till ett flertal bilmérken.
Nyckeln passar till falgmutter-
dimensionerna 17, 19, 20,64 22 mm
eller uttryckt i tum 5/8, 3/4,

13/16 och 7/8”".

Férdskrivare-
diagram

Diagramblad for

VDO

79958

Diagramblad fér Kienzle 79963




Make-up spegel 79619 fastes med tva
klammor pa solskyddet. Spegeln &r
ocksa forsedd med en termometer.
Spegel 279526 ar sjalhaftande och ar
darfor mycket enkel att montera

pa solskyddet.

Volvo pejlstanger f6r lastbilar under-
lattar avstandsbeddmningen vid
korning i svara passager.
Pejistdngerna ar tillverkade av 21 mm
stalror som inederdnden gummibussats
och fastsatts vid ett faste av plattjarn.
279180 och 279181 har en rorlingd av
73 cm medan 277400 och 277401

ar 99 cm langa.

Grupp 8
Ovrig
utrustning

Make-up
spegel

79619

279526

Pejl-
stéanger
for
lastbilar

279180 V
279181 H
277400 V
277401 H
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Sjalv-
héftande Den sjalvhéftande isolermatta Volvo
isoler- lagerfor skall anvandas som ljud-
matta isolerings- och korrosionsskydds-

{ material i stallet f6r sprutmassa eller
vaffelpapp for tak, golv, motorhuv,
baklucka osv.

Mattans Oversida ar belagd med ett
smutsavvisande skyddsskikt och
undersidan ar sjalvhaftande samt
belagd med avdragbart skyddspapper.
Mattan kan fastas pa vibrerande
277474 .

delar av blank, grundad eller
lackerad plat.

Isolermattan levereras i ark om
1.000X 500 1,5 mm.

Skyddsmuff
fér bransletank

Med Volvo skyddsmuff skyddar Ni Er
for det slitage pad pump och spridare
som ofelbart astadkommes av
dammpartiklar i brénslet och det
obehag som ofrivilliga driftstopp utgor.
Skyddsmuffen ar tillverkad av vév-
buren plast och bandet p4 &versidan
tjanstgér som handtag.

e T TS S B e D e e e e B v e ——————

Smdorjolja f6r bakaxel med

differentialbroms Fér lasning av div. muttrar i vaxellada .
279760 0.5 |I. och bakaxel anvandes loctite lasvétska.
Fore anbringandet av |asvatskan ‘
méaste gangorna vara fria frAn olja, [
Lasvitska da annars ingen lasverkan erhdlles.
277916 Loctite |lasvétska det. nr 277916 ‘

finns i plastflaskor med droppmunstycke
innehallande 10 cm?,

Aktiveringsvdtskan anvandes for att
forkorta hardningstiden hos las- och
tatningsvatskorna. Vid rostfritt eller
kadminerat material bor den dock alltid
anvandas.

Tatningsvétskan kan anvéndas fér
gangtatning i anslutning for hydraulik
och tryckluft upp till 2 rérdiameter.

110

Till en bakvaxel med differentialbroms
maste en speciell olja anvandas for att
erhalla tyst gang och god funktion.
Den olja vi rekommenderar och lagerfor
ar av Mobil Oils fabrikat och finns

i forpackning om 0,5 1.

Holand Larsson /[ Svegea 1966
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Kylarslang
Varmvatten-
slang
Plastledning
Kylarslang Varmvattenslang Plastledning
det nr innerdiam det nr innerdiam det nr dimension farg
79874 1z 279184 5/8” 79071 1 X 1,5 mm? rod
79875 1.1/8” 277235 1/2* 79072 1 X 15mm? svart
79877 1.1/4" 277155 3/4” 79073 1 X 25 mm? réd
79878 1.3/8” 277156 ? iod 79074 1 X 25mm? svart
79879 1.1/2* 79078 2 X 1.5mm’ rod
79889 1.5/8”
79881 1.3/4"
79882 b g
79884 21/2"
79885 2.3/4"
79886 3
79887
levereras uppspolad pa platrulle om
50 meter
79078 levereras dock i 100 meters
levereras i langder om 1 yard. levereras i langder om 40 meter. langder.

Slangklammorna ér tillverkade av
kallvalsat stal och med skruvar och
skruvfasten av stal. Denna klamma

har en bandbredd av 15 mm och ar
forsedd med rundade bandkanter.

Med denna konstruktion féreligger
icke nagon som helst risk for
inskdrning i slangen och redan vid
monteringen kan klamman “'dragas till"

Slang-
klammor

maximalt.
Avsedd for slang

Detaljnummer Diameter tum mm
277280 8,5-175 5/8 15,9
277281 11,6-206 3/4 19,0
277282 148-238 7/8 222
277283 18,6-27,0 1 254
277284 19,6—-28,6 1.1/16 27,0
277285 243-333 1.1/4 318
277286 27,5-36,5 1.3/8 349
277287 30,7-39,7 1.1/2 38,1
277288 339-429 1.5/8 413
277289 37,0-46,0 1.3/4 444
277290 41,8-50,8 1.15/16 492
277291 46,6556 2.1/8 54,0
277292 49,7-58,7 2.1/4 57,2
277293 51,3-60,3 25/16 58,7
277294 57,7-66,7 2.9/16 65,1
277295 68,8-77.8 3 76,2
277296 81,5-90,5 3.1/2 88.9
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279533 for 4 markeringar tex A 123
279534 for 5 markeringar tex A 1234
279535 for 6 markeringar tex A 12345
279536 for 7 markeringar tex AA 12345

Volvo registreringsskyltar ar pressade

i ett stycke. Utgangsmaterialet ar en
plan plastskiva. Saledes inga siffror
som kan brista eller lossna.

De &r kéld- och varmebestindiga samt
férenar stor hall- och slagfasthet

med elegant utseende.

Ringtrycks-
métare

79357

277356

For lagt tryck i ringarna medfér kat
slitage och hégre bensinférbrukning.
Far hogt ringtryck koncentrerar
ndtningen till slitbanans mittparti.
Ringtrycksmataren ar graderad fran
0.7 till 3,5 kg.

Volvos rostskyddstillsats bér anvdndas
i de fall da frostskyddsvitska ej dr
nodvandig. Tillsatsen rekommenderas
att anvéndas till dieselmotorer.
Tillsatsen skall upplésas i nagra liter
vatten fore pafylining och motorn

bor dérefter snarast varmkéras for att
tillsatsen skall ge basta méjliga verkan.

Férpackningsstoriek 113 g. Féljande
antal férpackningar bér anvindas:

Motortyp Antal férpackningar
T(D)50, T(D)70,

D36, D47, D67 3 st

T(D)100, D96S dis,,

T(D)100AL, D96AL 5
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Artikel

Férdskrivare VDO

diagramblad

Férdskrivare Kienzle

Motorvirmare

Skidstéll 277234

diagramblad

277164, 277165

277231, 277232

277536, 277537

277540, 277541

279796, 279797

packning fér 279796, —797
packning for 277164, —165
stédring for 277536, =537,
277540, —541

kontakt for 277164, —165,
277536, —537

kontakt fér 277231, 232,
277540, —541
gummipackning for 277536—
537

lasbygel for 277536—537
centrumbult med tdtning for
277536537

vingskruv (6 mm M-géangad)
gummistropp, tid utf.
gummistropp, m. ogla
gummistropp, sen utf.
vingskruv

fastbricka

plastskydd

fot, kompl. (plastkladd)

sen utf.

Takréick 277167, 277278, 277492

vingskruv (6 mm M-gangad)
gummistropp, sen utf.
ribba, tid utf., rund

ribba, sen utf., oval
plasthatt, sen utf., oval

fot, kompl. (plastkladd),
sen utf.

vingskruv

fastbricka

plastskydd

| Detaljnr

79958

79963

277052
277298

277555
277166
277233

277587
277588

277589

277046
277269
277486
277048
277430
277487
277488

277548

277046
277048
277333
277429
277489

277546
277430
277487
277488

Artikel

Vakuumtank 79224
backventil
filter

Vindrutespolare 79291
packning for munstycke

Vindrutespolare 279692
glasbehallare
packning for munstycke

Vindrutespolare 279593
packning for munstycke
kolsats for motor
fidderhallare, vanster
for kol
fiaderhallare, hoger
for kol
drevsats for vattenpump

Vindrutetorkare 79204
arm
blad

Véarmeelement 79843
kolsats 16r elementmotor

Grupp 9
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Reservdelar

Detaljnr

79192
88855

79926

279473

79926
279861

279862
279863
279864

79662
79664

79780
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Tillbehors-
reservdelar

Reservdelar

Artikel

Backlampa 79713
glas
ram

Backspegel 79009
spegelhuvud
glas, plant
gummiram for glas
faste kompl. med inre och
yttre ror
bygel for faste
fastvinkel

Backspegel 79233
spegelhuvud
glas, plant
gummiram for glas
faste kompl. med inre och
yttre ror
bygel for faste
fastvinkel

Backspegel 79701
glas, konvext
gummiram for glas
faste kompl. med inre och
yttre rér
bygel for faste
fastvinkel

Backspegel 79770
spegelhuvud
glas, konvext
gummiram for glas
faste kompl. med inre och
yttre ror
bygel for faste
fastvinkel

Backspegel 277521, 277522
fot

Detaljnr

79803
79804

79010
79011
79012

79044
79045
79046

79234
79235
79236

79044
79046
79767
79012
79044

79045
79046

79981
79771
79236

79044

79045
79046

277523

Artikel

Backspegel 277180, 277923, 279651, 279898
Glas, plant
Packning for glas
Packning for fot (279651)
Packning for fot (277180,
277923)
Faste kompl. med packning
(279898)
Glas, konvext
Fjader for glas

Backspegel 277181, 277924, 279652, 279899
Glas, plant
Packning for glas
Packning for fot (279652)
Packning for fot (277181,
277924)
Féaste kompl. packning
(279899)
Glas, konvext
Fjader for glas

Backspegel 277950
Glas, plant
Packning
Glas, konvext

Bensindunk 277002, 277012, 279107, 279400

skruvpropp
packning

Bensindunk 277459
pafyliningsrér kompl
lock fér dito
gummipackning for dito

Féllbeslagsats 277386, 277387, 277463,

277464
forbindelseror L494
mm fér 277386—387
forbindelseror L464
mm for 277463—464
kula, dverdel for spak
kula, underdel for spak
instéllningsring

Detaljnr

277000
277454
277946

277947

277948
279655
279658

277001
277455
277946

277947

277948
279656
279658

277951
277952
277957

279365
279366

277596
277597
277598

277493

277494
277495
277496
277497




